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前 Pi 


随 着 表面 贴 装 技 术 (Surface Mounted Technology, 


由 于 贴 片 元 器 件 的 体积 较 小 ， 无 法 在 其 封装 表面 


SMT) 的 不 断 优 化 及 贴 片 元 器 件 制 
作 工 艺 的 迅速 发 展 ， 各 种 贴 片 元 器 件 已 在 欢 公 、 通 信 、 
产品 及 航天 、 军 工 领域 得 到 广泛 应 用 。 特 别 是 各 种 大 规模 贴 片 集成 电路 的 成 功 研发 与 应 
用 ， 进 一 步 扩展 了 贴 片 元 器 件 的 控制 功能 与 应 用 范围 ， 提 高 了 电子 产品 的 性 能 稳定 性 和 
工作 可 靠 性 ， 为 贴 片 元 器 件 的 持续 发 展 提供 了 恨 好 的 技术 支持 。 

上 直接 标注 完整 的 型 号 或 参数 ， 各 


家 电 、 医 疗 、 工 业 自 动 化 等 电子 


生产 厂家 通常 是 用 不 同 的 字符 代码 或 颜色 来 表示 元 器 件 的 型 号 


或 参数 。 因 此 ， 不 了 解 这 


些 代码 的 含义 ， 就 很 难 识 别 出 贴 片 元 器 件 的 型 号 和 参数 。 为 了 使 广大 读者 能 够 及 时 查阅 
常用 贴 片 元 器 件 的 代码 、 参 数 及 封装 形式 等 资料 ， 解 决 其 识别 和 应 用 上 的 难题 ， 作 者 经 


参阅 上 百 种 电子 技术 资料 编撰 了 本 书 。 


本 书 内 容 主要 分 为 两 大 部 分 : 第 一 部 分 主要 以 表格 的 形式 给 出 贴 片 元 器 件 识别 代 


码 、 实 际 型 号 、 主 要 参数 说 明 、 Ta. 封装 形式 ， 用 以 


解决 在 工程 技术 中 根据 贴 片 


元 器 件 的 识别 代码 反 查 出 其 实际 型 号 和 技术 参数 这 一 难题 。 所 涉及 的 贴 片 元 器 件 包 括 电 


HE, PAE, ERE, IRE, MAE, AAA KERK 


他 贴 片 分 立 器 件 。 第 二 部 


分 以 图 表 的 形式 给 出 常用 贴 片 集成 电路 引 脚 功能 、 封 装 形式 等 内 容 。 所 涉及 的 贴 片 集成 
电路 包括 数字 集成 电路 、 电 动机 集成 电路 、 电 源 集 成 电路 、 家 用 电器 集成 电路 、 运 算 放 


大 器 集成 电路 、 通 信 集 成 电路 、 接 口 集 成 电路 和 存储 器 集成 电路 。 


比 外 ， 为 了 方便 读者 查阅 及 提高 读者 贴 片 元 器 件 
元 器 件 除 系统 介绍 其 基本 参数 及 封装 信息 外 ， 还 对 其 


实际 应 用 能 力 ， 本 书 所 收编 的 贴 片 


型 


号 命名 规则 、 参 数 标 注 方法 、 各 


类 贴 片 元 器 件 典 型 应 用 进行 前 述 ， 且 附录 中 给 出 了 贴 片 元 器 件 标注 方式 、 封 装 形式 示意 


图 和 生产 厂家 索引 。 


需要 特别 说 明 的 是 ， 由 于 贴 片 元 器 件 识 别 代 码 的 标注 国际 上 尚 无 统一 的 规范 和 标 
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可 能 在 图 纸 资 料 标注 及 文字 说 明 上 与 原始 资料 保持 


雄 辉 、 刘 拥 华 和 李 哲 等 。 
在 编 握 本 书 的 过 程 中 ， 参 考 了 大 量 的 国内 外 期 刊 资 


在 图 纸 资料 的 标注 上 存在 不 统一 的 现象 。 为 了 使 读者 在 查阅 时 不 产生 误解 ， 本 书 尽 
一 致 。 
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第 一 部 分 ” 贴 刻 分 立 元 器 件 


第 1 章 速 查 表 使 用 详解 


贴 片 元 器 件 (Surface Mounted Components/Surface Mounted Device, SMC / SMD) 也 称 片 
状元 器 件 ， 是 一 种 无 引线 、 小 外 形 的 新 型 微小 型 元 器 件 。 该 类 型 元 器 件 适 用 于 在 没有 通 孔 的 
印 制 电路 板 上 进行 安装 ， 是 表面 贴 装 技术 (Surface Mounted Technology, SMT) 的 专用 元 需 
件 。 已 在 办 公 、 通 信 、 家 电 、 医 疗 、 工 业 自 动 化 等 电子 产品 及 航天 、 军 工 等 领域 得 到 广泛 应 
用 。 但 由 于 贴 片 元 器 件 体积 较 小 ， 无 法 在 其 封装 表面 上 标注 完整 的 型 号 或 参数 ， 一 般 需 要 通 
过 提取 代码 并 查找 贴 片 元 器 件 速 查 表 获 得 ， 本 章 介 绍 本 书 中 的 贴 片 元 器 件 速 查 表 使 用 方法 。 


1.1 贴 片 元 器 件 代 码 的 提取 


若 想 根据 贴 片 元 器 件 上 标注 的 代码 反 查 出 其 代表 的 型 号 ， 关 键 在 于 贴 片 元 器 件 上 识别 代 
码 的 提取 。 目 前 ， 贴 片 元 器 件 识 别 代码 的 标注 ， 不 同 生产 厂家 或 不 同 的 元 器 件 有 不 同 的 标注 
方式 ， 即 没有 统一 的 规范 和 标准 。 因 此 ， 有 可 能 出 现 贴 片 元 器 件 代码 不 唯一 的 问题 。 

例如 : 代码 10 所 代表 的 元 器 件 型 号 有 可 能 是 1PSS9SB10 ( 肖 特 基 二 极 管 ， 飞 利 浦 公 司 
生产 ) ， 也 可 能 是 MAZW100H ( 浪 涌 吸 收 二 极 管 ，PanJIT 公司 生产 ) ， 又 可 能 是 RNSRZ60BA 
( 稳 压 IC， 理光 公 司 生产 ) ， 还 可 能 是 Z02W10V ( 稳 压 二 极 管 ，Kec 公司 生产 ) 。 即 使 是 同 
一 生产 三 家 生产 的 贴 片 元 器 件 也 有 可 能 会 出 现 这 种 情况 ， 例 如 : 贴 片 晶体 管 PDTC114EEF 
(250mV， 硅 ，NPN， 数 字 唱 体 管 ) 和 PDTC114EE (150mV， 硅 ，NPN， 数 字 唱 体 管 ) 都 是 
飞利浦 公司 生产 的 ， 但 它们 却 使 用 同一 个 识别 代码 09。 如 果 出 现 这 一 问题 时 ， 可 以 尽 可 能 
多 地 使 用 几 个 已 知 条 件 对 其 进行 限制 和 区 分 ， 例 如 : 可 同时 使 用 贴 片 元 器 件 代码 、 元 器 件 的 
封装 类 型 、 生 产 厂家 以 及 元 器 件 引 脚 数 等 几 个 数据 对 一 个 代码 对 应 多 个 型 号 的 问题 进行 区 
分 ， 以 确保 贴 片 元 器 件 代 码 提取 的 正确 性 。 

此 外 ， 由 于 没有 统一 的 规范 和 标准 ， 有 的 贴 片 元 器 件 上 只 标注 有 识别 代码 ， 这 种 贴 片 元 
器 件 的 代码 提取 最 为 简单 ; 但 有 的 贴 片 元 器 件 上 除了 标注 有 识别 代码 外 ， 还 同时 标注 有 生产 
日 期 或 者 生产 批号 以 及 生产 厂家 的 标志 等 ， 该 类 型 贴 片 元 器 件 代 码 的 提取 ， 可 根据 本 书 附 录 
A“ 贴 片 元 器 件 代 码 标注 方式 示意 图 ”进行 。 


1.2 贴 片 元 器 件 代 码 的 其 他 形式 


在 工程 技术 中 ,许多 贴 片 元 器 件 的 生产 广 家 在 2 位 代码 上 另外 增加 一 些 字 母 作 为 生产 三 
家 的 标识 。 例 如 : 飞利浦 公司 生产 的 贴 片 元 器 件 ， 常 在 代码 上 再 增加 一 个 小 写字 母 “p” 


Di 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


(有 时 为 小 写字 母 t) ， 而 西门 子 公司 生产 的 贴 片 元 器 件 常 在 代码 上 增加 一 个 小 写字 母 “s”。 

摩托 罗拉 公司 在 其 生产 的 贴 片 元 器 件 上 标注 代码 时 ， 常 在 代码 后 面 加 一 个 上 标 字 母 ， 例 
如 SAC (但 这 一 商标 字母 仅仅 代表 元 器 件 的 生产 月 份 ) 。 

罗 姆 公司 在 其 生产 的 贴 片 元 器 件 上 标注 代码 时 ， 常 在 代码 前 增加 字母 “G”。 例 如 : 罗 
姆 公司 生产 的 某 一 贴 片 元 器 件 标注 的 代码 是 GCD1， 去 掉 字 母 G 后 ， 代 码 D1 与 贴 片 元 器 件 代 
码 的 常规 表示 方法 相同 ， 其 代表 的 贴 片 元 器 件 型 号 是 BCW31。 

MAX 公司 生产 的 贴 片 元 器 件 代码 后 2 位 的 前 2 个 字母 为 贴 片 元 器 件 标识 代码 ， 而 后 面 
的 “_ _ ”是 以 阿拉 伯 数 字 表 示 的 生产 批号 。 

有 些 超 小 型 封装 的 贴 片 二 极 管 代码 的 后 面 会 印刷 几 个 彩色 字母 ， 用 来 表示 二 极 管 的 接 法 
和 类 型 。 

在 贴 片 元 器 件 中 有 一 类 元 器 件 采 用 称 为 Reverse joggle ( 反 向 封 装 ) 的 封装 技术 。 该 类 
型 贴 片 元 器 件 的 “ 引 脚 ”不 是 向 下 弯 ， 而 是 向 上 弯 ， 因 此 它 的 引 脚 类 型 图 (封装 图 ) 是 常 
规 贴 片 元 器 件 的 镜像 。 该 类 型 贴 片 元 器 件 的 代码 中 通常 有 一 个 字母 “R”， 以 使 其 与 常规 的 
贴 片 元 器 件 有 所 区 别 ,， 但 也 有 部 分 厂家 对 这 种 类 型 巾 片 元 器 件 的 型 号 代码 采用 常规 标注 法 。 

如 果 某 一 类 型 贴 片 元 器 件 的 封装 方式 是 成 系列 的 ， 有 时 在 标注 型 号 代码 时 ， 常 在 代码 前 
加 字母 “W”， 表 示 这 一 封装 形式 是 属于 某 一 封装 系列 ， 但 封装 尺寸 更 小 。 

例如 : SMD 代码 “67” 所 代表 的 元 器件 型 号 是 BFP67， 采 用 SOT143 封装 形式 。“67R” 
所 代表 的 元 句 件 是 “67” 的 Reverse joggle ( 反 向 封 装 ) 形式 , 其 元 器 件 型 号 是 BFP67R, 封 
装 形式 代号 为 SOT143R。“W67” 所 代表 的 是 “67” 元 器 件 的 更 小 型 封装 ， 其 封装 形式 代号 
为 SOT343 。 


1.3 速 查 表 各 栏 内 容 使 用 详解 


本 书 贴 片 元 咒 件 速 查 表 共 五 栏 ， 各 栏 意 义 如 下 : 

第 一 栏 : 贴 片 元 器 件 代 码 。 贴 片 元 器 件 代 码 是 按照 数字 和 字母 顺序 进行 排序 的 。 

第 二 栏 : 贴 片 元 器 件 代码 所 对 应 的 元 器 件 型 号 。 

第 三 栏 : 说 明 栏 。 此 栏 对 应 贴 片 元 器 件 的 类 型 、 功 能 、 主 要 技术 参数 及 应 用 简要 说 明 。 

第 四 栏 : 贴 片 元 咒 件 的 生产 三 家 。 此 栏 给 出 的 为 生产 三 家 的 简写 ， 所 对 应 的 生产 三家 全 
称 及 所 对 应 生产 厂家 的 标志 可 参见 本 书 附录 C“ 和 用 贴 片 元 器 件 生 产 三 家 索引 ”。 

第 五 栏 : 贴 片 元 咒 件 封装 形式 。 此 栏 给 出 了 对 应 贴 片 元 需 件 使 用 的 封装 形式 代号 ， 其 所 
代表 的 具体 封装 形式 和 尺寸 可 在 本 书 附录 B“ 常 用 贴 片 元 器 件 封装 形式 示意 图 ”中 查找 到 。 
需要 说 明 的 是 ， 元 器 件 封装 形式 的 制定 机 构 不 同 ， 其 命名 方法 也 不 同 ， 有 的 生产 厂家 还 使 用 
企业 内 部 的 元 带 件 封装 命名 方式 。 因 此 很 多 看 起 来 不 同 的 封装 命名 ,但 其 在 结构 上 是 相同 
BJ; 还 有 些 封装 命名 虽然 不 同 ， 但 结构 相同 ， 只 是 封装 尺寸 有 差别 。 
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贴 片 电阻 器 (SMD Resistor) 又 称 为 片 式 电阻 器 或 片 状 电阻 占 ， 属 于 电阻 天 中 的 一 种 结 
构 形 式 ， 具有 阻 值 误差 小 、 精 度 高 、 温 度 系数 小 、 可 徘 性 高 等 特点 ， 因 此 应 用 广泛 。 本 前 主 
要 介绍 贴 片 电阻 器 主要 参数 及 标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 贴 片 电阻 器 典型 应 用 技术 。 


2.1 贴 片 电阻 器 主要 性 能 指标 及 标注 方法 


2.1.1 贴 片 电阻 器 的 主要 性 能 指标 


在 工程 技术 中 , 贴 片 电阻 器 的 性 能 指标 主要 包括 如 下 几 项 。 
1. 封装 尺寸 
贴 片 电阻 器 的 尺寸 规格 通常 考虑 如 下 尺寸 : L (Length) 一 一 长 度 、W( Width) 
JE H (High) 高度 。PR 系列 贴 片 电阻 器 封装 尺寸 见 表 2-1. 
表 2-1 PR 系列 贴 片 电阻 器 封装 尺寸 


FE 
ù 


= 


RIA 


L/mm 


W/mm H/mm D /mm D,/mm 
PR02 0402 1. 00 +0. 05 0. 50 +0. 05 0. 30 +0. 05 0. 20 +0. 10 0. 20 +0. 10 
PR10 2010 4.90 +0.15 2.40 +0.15 0. 55 +0. 10 0. 60 +0. 30 0. 50 +0. 25 
PR12 2512 6. 30 +0. 15 3.10 +0.15 0. 55 +0. 10 0. 60 +0. 30 0. 50 +0. 25 


u 
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2. 温度 系 数 

贴 片 电阻 器 温度 系数 (Temperature Coefficient of Resistance, TCR) 是 指 单位 温度 变化 情 
况 下 ， 贴 片 电阻 器 阻 值 的 变化 量 。 贴 片 电阻 器 温度 系数 的 单位 为 0/ で , 即 温度 毎 変化 1 で , 
电阻 值 变化 多 少 欧 。 由 于 温度 变化 1% 时 ， 贴 片 电阻 器 绝对 阻 值 变化 很 小 ， 通 常 贴 片 电阻 器 
的 温度 系数 以 1076/0 为 单位 ， 为 方便 标注 ， 记 作 ppm/ や で 或 ppm, 

例如 : 贴 片 电阻 需 工 作 温 度 为 T 时 对 应 阻 值 为 R, 工作 温度 罰 T, 时 对 应 阻 值 为 R,， 
则 贴 片 电阻 器 温度 系数 的 计算 公式 如 下 式 所 示 : 


式 中 , TCR 为 贴 片 电阻 器 温度 系数 ， 单 位 为 ppm 。 当 TCR > 0 时 ， 电 阻 值 随 温度 升 高 而 
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增加 ， 此 时 为 正 温度 系数 ; 当 TCR <0 时 ， 电 阻 值 随 温度 升 高 而 减 小 ， 此 时 为 负 温度 系数 ， 
通常 贴 片 电阻 器 都 是 负 温度 系数 的 产品 。 

3. 额定 功率 

贴 片 电阻 器 的 额定 功率 是 指 电阻 器 在 一 定 的 气压 和 温度 下 长 期 连续 工作 所 允许 承受 的 最 
大 功率 。 常 用 贴 片 电阻 器 的 功率 有 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、1W 2W. SW 、10W 等 。 其 中 1/ 
8W 和 1/4W 贴 片 电阻 器 较为 常用 。 

4. 标 称 阻 值 和 人 允许 偏差 

标 称 阻 值 也 称 额 定 阻 值 ， 是 指标 注 在 贴 片 电阻 器 上 的 电阻 值 ， 其 数值 范围 应 符合 CB/T 
2471 一 1995 《电阻 器 和 电容 器 优先 数 系 》 的 规定 。 电 阻 器 阻 值 的 基本 单位 是 欧姆 (简称 
欧 ) ， 用 “QQ” 表 示 ， 常 用 单位 有 毫 欧 (mO). TÉ (kQ) 、 兆 欧 (MO) 和 吉 欧 (GO). 
它们 之 间 的 换算 关系 为 


10 =1000mQ 
1kQ = 10000 
1MO =1000kO 
1GQ =1000MO 
允许 偏差 是 指标 称 阻 值 与 实际 阻 值 之 间 偏 差 的 允许 范围 ， 用 来 表示 贴 片 电阻 器 的 精度 。 
实际 应 用 时 ， 人 允许 偏差 越 小 的 电阻 器 ， 其 阻 值 精度 也 越 高 ， 稳 定性 也 越 好 ,但 其 生产 成 本 相 
对 较 高 。 一 般 情况 下 ， 普 通 贴 片 电阻 器 的 允许 偏差 为 +5% ~ +20% ; 精密 贴 片 电阻 器 的 允 
许 偏 差 为 +1% ~ +2% ; 高 精密 贴 片 电阻 器 的 允许 偏差 为 +0.1% ~ +1% 。 
贴 片 电阻 器 的 阻 值 允许 偏差 范围 通常 在 产品 包装 上 用 代码 进行 标注 ， 和 常用 代码 与 允许 偏 
差 的 对 应 关系 见 表 2-2。 


表 2-2 常用 代码 与 阻 值 允许 偏差 的 对 应 关系 


代码 允许 偏差 代码 允许 偏差 
B +0.1% G +2.0% 
C ょ 0.25% J +5.0% 
D +0.5% K +10% 
F ょ 1.0% M +20% 


2.1.2 标 称 阻 值 及 允许 偏差 的 标注 方法 


贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 及 允许 偏差 的 标注 方法 主要 有 直 标 法 、 代 码 法 、 色 标 法 三 种 。 其 中 
直 标 法 主要 应 用 于 体积 较 大 的 贴 片 电阻 器 ， 代 码 法 主要 应 用 于 体积 较 小 的 贴 片 电阻 器 ， 色 标 
法 主要 应 用 于 圆柱 形 贴 片 电阻 器 。 此 外 ，1608 (0603) 以 下 的 超 小 型 贴 片 电阻 器 由 于 体积 
过 小 ， 通 常 不 标注 参数 。 

1. 直 标 法 

直 标 法 是 用 阿拉 伯 数 字 和 单位 符号 在 电阻 器 上 直接 标 出 其 主要 参数 的 标注 方法 。 其 中 阿 
拉 伯 数字 表示 阻 值 和 允许 偏差 ( +20% 可 省 略 不 标 ) ， 该 标注 法 的 优点 是 直观 ， 易 于 读数 ， 
主要 应 用 于 体积 较 大 的 贴 片 电阻 器 。 

例如 : 某 贴 片 电阻 器 上 标注 有 120K、+5% 。 表 示 该 贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 为 120kQ， 允 
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许 偏差 为 +5% 。 

2. 代码 法 

代码 法 是 用 阿拉 伯 数 字 或 阿拉 伯 数 字 与 字母 按 一 定 规律 组 合 的 代码 来 表示 贴 片 电阻 器 主 
要 参数 的 标注 方法 。 该 标注 法 的 优点 是 标注 方便 ， 主 要 应 用 于 体积 较 小 的 贴 片 电阻 器 。 表 示 
贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 的 代码 主要 有 数字 代码 、 数 字 与 字母 混合 代码 两 种 。 贴 片 电阻 器 代码 标 
注 法 详 见 本 章 2.2 节 。 

3. 色 标 法 

色 标 法 是 用 不 同 颜色 的 色 环 ， 按 照 它们 的 颜色 和 排列 顺序 在 电阻 器 上 标注 出 标 称 阻 值 和 
允许 偏差 的 方法 。 可 分 为 四 色 环 标 法 〈 四 环 电阻 ) 和 五 色 环 标 法 (五 环 电阻 )， 其 中 四 色 环 
标 法 的 第 四 环 颜色 一 般 为 金色 或 银色 ， 五色 环 标 法 通常 用 于 精密 电阻 器 ， 其 电阻 取 值 范围 是 
10 ~10MQ。 利 用 色 标 法 标注 标 称 阻 值 与 允许 偏差 的 贴 片 电阻 器 的 识 读 方 法 与 普通 电阻 器 相 
同 ,读者 可 参照 进行 识 读 ， 此 处 不 予 介 绍 。 

例如 ， 某 四 环 贴 片 电阻 器 色 环 分 别 为 红色 、 紫 色 、 柳 色 和 人 金色 ， 则 该 电阻 带 标 称 阻 值 和 
允许 偏差 为 27kQ +5% ; 某 五 环 贴 片 电阻 器 色 环 分 别 为 棕色 、 紫 色 、 红 色 、 金 色 和 棕色 ， 则 
该 电阻 器 标 称 阻 值 和 允许 偏差 为 17.2Q +1% 。 


2.2 贴 片 电阻 器 代码 及 技术 参数 


贴 片 电阻 句 阻 值 的 代码 标志 有 数字 代码 和 数字 与 字母 混合 代码 两 种 。 
2.2.1 数字 代码 


1. E -24 系列 普通 贴 片 电阻 器 数字 代码 

该 类 型 贴 片 电阻 器 数字 代码 用 三 位 数字 表示 : 前 两 位 表示 有 效 数 字 ， 第 三 位 表示 有 效 数 
字 后 零 的 个 数 。 

例如 : 某 贴 片 电阻 器 的 代码 标志 为 “100”， 则 其 标 称 阻 值 为 100; 若 代 码 标志 为 
“226”， 则 其 标 称 阻 值 为 22MO 。 

2. E -48、E -96、E -192 系列 精密 贴 片 电阻 器 数字 代码 

该 类 型 贴 片 电阻 器 数字 代码 用 四 位 数字 表示 : 前 三 位 表示 有 效 数 字 ， 第 四 位 表示 有 效 数 
字 后 零 的 个 数 。 

例如 : 某 贴 片 电阻 器 的 代码 标志 为 “1140”， 则 其 标 称 阻 值 为 1140, 若 代 码 标志 为 
“1783”， 则 其 标 称 阻 值 为 178kO。 


2.2.2 数字 与 字母 混合 代码 


采用 数字 与 字母 混合 代码 标注 电阻 器 参数 一 般 有 两 种 情况 : 一 种 是 部 分 生产 厂家 的 电阻 
器 采用 日 本 电子 工业 协会 (EIAJ) 的 标准 ; 另 一 种 是 标注 低 阻 值 的 贴 片 电阻 器 。 

日 本 电子 工业 协会 的 标准 ， 用 两 位 数字 与 一 个 字母 的 组 合 代码 来 表示 阻 值 。 识 读 时 ， 用 
两 位 数字 代码 所 代表 的 阻 值 与 字母 代码 所 代表 的 倍率 相 乘 ， 即 可 得 出 标 称 阻 值 。 

例如 : 20D 表示 贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 为 158 x 103Q =158kQ; 22A 表示 贴 片 电阻 器 标 称 
阻 值 为 165O x100 =1650。 

表 2-3 为 阻 值 代码 表 ， 表 2-4 为 倍率 代码 表 。 


・6・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
表 2-3” 阻 值 代码 表 (单位 : Q) 
代码 阻 值 代码 阻 值 代码 阻 值 
01 100 33 215 65 464 
02 102 34 221 66 475 
03 105 35 226 67 487 
04 107 36 232 68 499 
05 110 37 237 69 511 
06 113 38 243 70 523 
07 115 39 249 71 536 
08 118 40 255 72 549 
09 121 41 261 73 562 
10 124 42 267 74 576 
11 127 43 274 75 590 
12 130 44 280 76 604 
13 133 45 287 77 619 
14 137 46 294 78 634 
15 140 47 301 79 649 
16 143 48 309 80 665 
17 147 49 316 81 681 
18 150 50 324 82 698 
19 154 51 332 83 715 
20 158 52 340 84 732 
21 162 53 348 85 750 
22 165 54 357 86 768 
23 169 55 365 87 787 
24 174 56 374 88 806 
25 178 57 383 89 825 
26 182 58 392 90 845 
27 187 59 402 91 866 
28 191 60 412 92 887 
29 196 61 422 93 909 
30 200 62 432 94 931 
31 205 63 442 95 953 
32 210 64 453 96 976 
表 2-4 ”信和 率 代码 表 
代码 倍率 代码 倍率 
A 10° G 109 
B 101 H 107 
C 10* X 107! 
D 10° Y 107? 
E 10* Z 107° 
F 105 
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低 阻 值 贴 片 电阻 器 也 采用 数字 与 字母 的 混合 代码 ， 标 注 方法 是 用 字母 R 表示 小数 点 , 
单位 为 欧姆 (Q)。 通 常 普通 贴 片 电阻 器 采用 三 位 代码 标注 其 标 称 阻 值 ， 精 密 贴 片 电阻 右 采 
用 四 位 代码 标注 其 标 称 阻 值 。 

例 如 : R10 表示 0.100, 1RO 表示 1.0Q; R001 表示 1mO, R010 或 0R01 表示 10m()。 

但 也 有 一 些 公司 生产 的 低 阻 值 贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 标注 与 上 述 不 相同 ， 例 如 ， 我 国 的 德 
键 公司 和 风华 高 科 公 司 生产 的 超 低 阻 值 厚 膜 贴 片 电阻 器 用 字母 M 表示 mO; 日 本 KOA 公司 
生产 的 低 阻 值 薄膜 贴 片 电阻 器 用 工 表 示 mQ。 与 上 述 相 同 ， 普 通 贴 片 电阻 器 采用 三 位 代码 标 
注 其 标 称 阻 值 ， 精 密 贴 片 电阻 器 采用 四 位 代码 标注 其 标 称 阻 值 。 

例 如 : 1LO 或 MO 表示 lmQ，10L 表示 10mO, 9L10 表示 9. 1mQ。 


2.3 贴 片 电阻 器 的 功能 及 应 用 


在 工程 技术 中 ， 贴 片 电阻 器 主要 实现 限 流 、 分 流 、 降 压 、 分 压 、 取 样 、 阻 抗 匹 配 、 检 测 
等 功能 。 本 节 结 合 实际 应 用 介绍 其 主要 功能 。 
2.3.1 限 流 功能 

贴 片 电阻 器 的 基本 功能 之 一 就 是 限制 电流 的 幅度 大 小 。 该 功能 主要 用 于 需要 对 电流 的 最 
大 值 进行 限制 的 元 器 件 或 单元 电路 。 限 流 的 常见 方法 就 是 串 和 人 限 流 电阻 。 因 此 ， 作 为 限 流 的 
贴 片 电阻 器 一 般 功率 等 级 要 求 较 大 。 在 实际 电路 中 ， 实 现 限 流 功能 的 贴 片 电阻 器 常 串 接 于 电 
源 与 需要 限 流 控制 的 负载 或 单元 电路 之 间 。 上 典型 应 用 电路 如 图 2-1 所 示 。 


BATT+3.5V | THE IC ps 
S 
R2 1k AH 
— 7812 
图 2-1， 限 流 贴 片 电阻 器 应 用 
2.3.2 分 压 功 能 
thee 
利用 贴 片 电阻 右 的 串联 可 实现 其 分 压 功 Ri aa 
能 ， 主 要 适用 于 晶体 管 偏 置 电路 及 电源 电路 a 十 上 一 输出 人 压 电阻 
等 领域 。 其 中 利用 贴 片 电阻 器 构成 的 典型 晶 ” 箱 和 TS 
体 管 偏 置 电路 如 图 2-2 所 示 。 s r|] =c, 
图 2-2 中 , IHABAR, R, 串联 构成 
晶体 管 VT 基 极 偏 置 电路 。 根 据 电阻 分 压 公 ig 
式 可 知 , 卓 体 管 VT, 基 极 静 态 电压 Us 计算 ”图 2.-。 利用 贴 片 电阻 器 构成 的 晶体 管 偏 置 电路 


公式 为 
Uy, = 『 
Ri +R, ` e 
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实际 应 用 时 ,调节 贴 片 电阻 器 R 或 R,， 可 以 改变 晶体 管 VT, 基 极 偏 置 电 压 ， 即 可 以 配 
合集 电极 偏 置 电阻 R, 和 发 射 极 偏 置 电阻 R, 改变 晶体 管 工 作 状 态 ， 使 晶体 管 VT, 根据 电路 
实际 需要 工作 于 放大 、 饱 和 或 截止 状态 。 

利用 贴 片 电阻 器 并 联 可 实现 分 流 功能 ， 此 处 不 耶 介 绍 。 请 感 兴趣 的 读者 参阅 相关 文献 
資料 。 


2.3.3 取样 功能 


取样 功能 是 指 利用 流 过 贴 片 电阻 器 电流 或 其 两 端 电压 的 变化 量 控制 相应 单元 电路 或 元 顺 
件 的 功能 ， 主 要 适用 于 家 用 电器 等 电子 产品 自动 保护 领域 。 典 型 应 用 电路 如 图 2-3 所 示 。 
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图 2-3 所 示 电 路 为 AN5435 型 电视 机 扫描 集成 芯片 中 X 射线 防护 电路 。 其 中 人 加、@@、 
@ 脚 为 AN5435 芯片 引 脚 ，@ 脚 外 接 元 件 和 IC 芯片 内 的 VT。 VT 构成 X 射线 防护 电路 。 

防护 电路 的 基准 电压 为 113V， 此 电压 经 R, RoE, CHEER, V, VL 均 截 
止 ， 对 行 前 置 激励 级 无 影响 。 当 行 输出 变压器 输出 高 压 增 大 至 一 定 值 时 ，@ 脚 电压 升 高 使 
VT VT, 导 通 ，VT， 的 发 射 极 电 流 在 取样 电阻 R 上 的 压 降 增 大 ， 使 VT, 的 基 极 电压 下 降 ， 
VL. VT; 均 截 止 ，@ 脚 无 行 脉冲 输出 ， 行 输出 级 停止 工作 ， 消 除了 X 射线 对 人 体 的 伤害 和 
超 高 压 对 元 器 件 的 损坏 。 


2.3.4 上 拉 、 下 拉 功 能 


在 工程 技术 中 ，PC 总 线 控制 技术 应 用 日 益 广泛 。 但 由 于 其 时 钟 线 SCL、 数 据 线 SDA 均 
采用 开 漏 结构 ， 在 电路 中 设置 上 拉 或 下 拉 电 阻 器 可 避免 VO 端口 出 现 漂 移 状态 ， 也 可 提高 电 
路 负载 能 力 。 利 用 贴 片 电阻 器 实现 上 拉 功 能 如 图 2-4 所 示 。 

图 2-4 P, 芯 片 24LS21 端口 SCL、SDA 分 别 为 工 C 总 线 时 钟 线 和 数据 线 ， 外 接 贴 片 电 
阻 器 RI 、 忆 实现 上 拉 功 能 。 实 际 应 用 时 ， 上 拉 和 下 拉 贴 片 电阻 器 使 用 应 遵循 如 下 原则 : 

1) 当 TTL 电路 驱动 COMS 电路 时 ， 如 果 TTL 电路 输出 的 高 电 平 低 于 COMS 电路 的 最 低 
高 电 平 (一 般 为 3. 5V) ， 这 时 就 需要 在 TTL 的 输出 端 接 上 拉 电 阻 ， 以 提高 输出 高 电 平 。 

2) OC 门 电路 必须 加 上 拉 电 阻 ， 以 提高 输出 的 高 电 平 值 。 

3) 为 加 大 输出 引 脚 的 驱动 能 力 ， 有 的 单片机 引 脚 上 也 常 使 用 上 拉 电 阻 。 
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图 2-4 利用 贴 片 电阻 器 实现 上 拉 功 能 


4) 在 COMS 芯片 上 ， 为 了 防止 静电 造成 损坏 ， 不 用 的 引 脚 不 能 悬空 ， 一 般 接 上 拉 电 阻 
降低 输入 阻抗 ， 提 供 汇 荷 通路 。 

5) 芯片 的 引 脚 加 上 拉 电 阻 来 提高 输出 电 平 ， 从 而 提高 芯片 输入 信号 的 噪声 容 限 增强 抗 
干扰 能 力 。 

6) 提高 总 线 的 抗 电磁 干扰 能 力 。 引 脚 悬 空 就 比较 容易 受 外 界 的 电磁 干扰 。 

7) 长 线 传输 中 电阻 不 匹配 容易 引起 反射 波 干 扰 ， 加 上 、 下 拉 电 阻 可 有 效 抑制 反射 波 
干扰 。 


2.3.5 阻抗 匹配 功能 


电路 阻抗 匹配 反映 输入 电路 与 输出 电路 间 功 率 传输 关系 。 当 电路 阻抗 匹配 时 ， 功 率 传输 
最 大 ， 信 号 能 进行 有 效 传输 ; 当 电 路 阻抗 失 配 时 ， 功 率 传输 损耗 大 ， 信 和 号 不 能 进行 有 效 传 
输 。 利 用 贴 片 电阻 融 构 成 的 阻抗 匹配 典型 电路 如 图 2-5 所 示 。 
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图 2-5 阻抗 匹配 贴 片 电阻 器 应 用 


在 工程 技术 中 ， 利 用 贴 片 电阻 器 构成 的 阻抗 匹配 常见 电路 如 下 : 

1) 常用 在 高 频 电路 以 及 射频 (RF) 电路 中 。 该 类 型 电路 阻抗 匹配 贴 片 电阻 絮 阻 值 一 般 
为 儿 十 欧姆 。 

2) USB 数据 电缆 长 度 较 长 时 ， 可 通过 其 数据 线 上 上 串 和 人 电阻 器 进行 匹配 ， 提 高 其 传输 
性 能 。 

3) 此 外 ， 利 用 贴 片 电阻 恬 构 成 的 阻抗 匹配 还 经 常用 在 各 级 放大 电路 、 放 大 器 与 负载 、 
测量 仪器 与 被 测 电路 等 。 
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2.3.6 贴 片 电阻 器 应 用 实例 


1， 贴 片 电阻 器 在 报警 器 领域 的 应 用 

报警 器 技术 是 常用 电子 技术 之 一 , 广泛 应 用 在 门禁 、 工 业 生 产 、 民 用 控制 、 自 动 检测 、 
防盗 等 领域 。 这 里 以 图 2-6 所 示 的 基于 HL - 169A 的 高 压 感应 报警 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 电阻 器 
在 该 领域 的 典型 应 用 。 
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图 2-6 基于 HL-169A 的 高 压 感应 报警 器 


图 2-6 中 ，HL -169A 是 采用 CMOS 制作 工艺 、 标 准 COB 黑 膏 软 封 装 的 语音 合成 报警 集 
成 电路 。 内 储 语音 有 “有 电 和 危险， 请 勿 靠近 ”、“ 煤 气 泄漏 ， 和 危险 ”"、“ 倒 车 ， 请 注意 ”、“ 不 
要 再 吸烟 了 ”、“ 请 按时 服药 ”等 多 种 语音 告警 声 。 此 外 ， 贴 片 电阻 器 R ~ R, 为 贴 片 晶体 管 
VT。 VT, WEEP; R, 为 HL - 169A 芯片 内 部 振荡 电路 上 拉 电 阻 ; 贴 片 电位 器 RP 为 结 型 
场 效 应 晶体 管 VT, 偏 置 电阻 。 

电路 通电 后 ， 若 结 型 场 效应 晶体 管 VT, 无 感应 电场 输入 ， 它 的 漏 极 D 与 源 极 S 同 呈 低 
阻 状态 ， 即 漏 极 D 为 低 电 平 ，VS 与 VT。 、VT。 均 处 于 截止 状态 ， 后 级 电路 由 于 无 工作 电压 
而 不 工作 ， 电 路 处 于 监控 状态 。 

当 报警 器 接近 高 压 电 场 时 ， 即 有 感应 电场 输入 到 VT, 的 栅 极 ， 场 效应 晶体 管 的 漏 源 极 
间 的 导电 通道 减少 ， 使 得 漏 极 D 点 电 平 升 高 ， 当 感应 电场 足够 强 时 ，VT| 处 于 截止 状态 ，D 
点 电 平 接近 电源 电压 。 此 时 VS、VT, 、 VT, 相继 导 通 ，LED 发 光 显 示 。 同 时 集成 电路 HL - 
169A 得 电工 作 ， 因 其 触发 端 TG 与 VDD 相连 ， 故 其 OUT 端 输出 内 储 的 “有 电 人 危险， 请 勿 靠 
近 ” 语 音信 号 ,经 VT, 放大 后 驱动 扬声器 B 发 出 响亮 的 报警 声 。 

本 例 介绍 的 高 压 感应 报警 器 使 用 时 和 常 将 报警 器 放 在 上 衣 口 袋 里 ， 当 人 误 入 高 压 电 场 区 
时 ,报警 器 就 会 发 出 语音 报警 声 。 调 节 RP 的 阻 值 可 以 调节 感应 报警 灵敏 度 ， 通常 调 到 离 
220V 相 线 10 - 20cm 处 报警 器 发 出 声 光 报警 为 好 。 另 外 ， 本 报警 器 也 可 以 根据 需要 安装 在 
ABS 工程 塑料 安全 帽 里 ， 以 制 成 防 高 压 电击 报警 安全 帽 。 

2. 贴 片 电阻 器 在 语音 与 音效 控制 领域 的 应 用 

语音 与 音效 控制 技术 是 实现 人 机 语音 通信 及 建立 一 个 有 听 和 讲 能 力 的 口语 系统 所 必需 的 
两 项 关键 技术 。 广 泛 应 用 于 语音 控制 、 电 子 发 声 、 连 续 语音 识别 、 非 连续 语音 识别 和 语音 学 
习 等 领域 。 这 里 以 图 2-7 所 示 的 基于 HFC1500 的 电子 金 丝 稚 控制 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 电阻 器 
在 该 领域 的 典型 应 用 。 该 电路 在 白天 每 隔 一 小 时 左右 ， 小 鸟 就 欢快 鸣叫 ， 同 时 小 鸟 的 两 眼 还 
会 办 闪 发 光 ; 到 了 夜晚 ， 电 路 停止 工作 ， 不 会 影响 人 们 的 休息 。 本 电路 由 于 采用 专用 的 音效 
集成 电路 ， 故 鸟 叫 声 十 分 逼真 ， 使 人 感觉 好 像 真 的 回 到 了 大 自然 中 。 

图 2-7 中 , IC, 选用 NE555 型 时 基 集 成 电路 ，IC, 选用 HFC1500 型 语音 集成 电路 。 贴 片 
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电阻 器 在 该 电路 中 主要 实现 限 流 、 分 压 、 调 压 等 功能 。 

电路 刚 通 电 时 ，C3 两 端 电压 为 零 ， 即 时 基 集 成 电路 NE555@) 脚 为 低 电 平 ， 使 时 基 电 路 
置 位 ，@) 脚 输出 高 电 平 。 此 高 电 平 经 R. 降 压 驱动 发 光 二 极 管 LED, LED, 发光 ， 同 时 在 C。 
两 端 可 获得 3. 2V 左右 的 电压 加 至 HFC1500 电源 端 VOD 和 触发 端 TRIG，HFC1500 得 电 和 受 
触发 工作 ，0/P 端 输出 内 储 的 “人 金 丝 瞧 鸟 鸣 声 ”语音 信号 ， 经 VT 放大 后 驱动 扬声器 B 发 出 
悦耳 动听 的 金 丝 演 叫 声 。 此 时 时 基 集 成 电路 NE555 内 部 放电 管 截止 ，@ 脚 被 悬空 。 因 此 8V 
直流 电压 经 R,. VD; MR 向 电容 C。 AE, 约 经 0.7 (R, +Rs) C;=60s, NESSS 的 阀 值 输 
入 端 @ 脚 电 平 上 升 到 2/3Vpp, NE555 复位 ，@ 脚 输出 低 电 平 ，LED1 、LED, 熄灭 ， 同 时 
HFC1500 失 电 停止 工作 ， 扬 声 器 B 不 发 声 。 此 时 NE555 ARAE ESTN, EO, OHA 
部 放电 管 短 接 ， 所 以 C, 存储 的 电荷 通过 RP, R, 和 VD, 向 时 基 电 路 的 CO 脚 放 电 ， 使 NE555 
@ 脚 电 平 不 断 下 降 。 约 经 0.7 (RP, +R,) C; ，NE555@) 脚 电 平 降 至 1/3Vpp ， 时 基 电 路 又 置 
位 ，NE555@) 脚 再 次 输出 高 电 平 ，HFC1500 又 得 电 触 发 工作 发 出 乌 叫 声 ， 同 时 LED, LED, 
点 亮 。 时 基 电 路 置 位 后 ， 电 源 又 经 RR VD, AR 向 C。 充电 …… 周 而 复 始 ，NE555@) 脚 不 断 
间隙 输出 高 电 平 、 低 电 平 、 高 电 平 ……。 

当 该 电路 工作 于 白天 时 ， 光 敏 电 阻 器 RG 受 自 然 光 照射 呈 低 阻 状态 ，NE555@ 脚 为 高 电 
平 ， 循 环 定时 器 能 正常 工作 ， 所 以 小 岛 可 周期 性 发 出 鸟 鸣 声 。 当 电路 工作 于 夜晚 或 环境 亮度 
较 弱 时 ，RG 无 照射 或 照射 减弱 ， 使 NE555 人 由 脚 电 平 不 断 下 降 ， 当 降 至 0.4V HF, NE555 被 
强制 复位 ， 循 环 定时 器 停 振 ，NE555@@) 脚 始终 输出 低 电 平 ， 故 “小 鸟 ”开始 休息 ， 直 至 第 二 
天 东方 发 白 时 再 次 开始 欢 叫 。 

本 例 介绍 的 电子 金 丝 汰 一 般 安 装 在 自制 印 制 电路 板 上 ， 然 后 将 其 装 和 鸟 笼 底部 夹层 内 ， 
在 鸟 算 的 侧面 开设 透 光 孔 使 其 对 准 里 面 的 光敏 电阻 器 RG， 并 在 笼 底 安装 RP, 与 RP, 的 调节 
旋钮 ， 在 笼 内 安放 一 只 丝绒 做 的 小 鸟 ， 将 LED, LED, 分 别 镶 误 在 小 鸟 的 两 上 只 眼 框 内 。 将 乌 
笼 挂 在 朝阳 的 窗口 处 ， 使 其 感受 室外 自然 光线 ， 通 电 后 小 鸟 就 会 鸣叫 一 分 钟 左右 ， 如 鸣叫 时 
间 不 符合 要 求 可 以 增 减 R, 阻 值 进行 调节 。 另 外 ， 鸣 叫 的 间隔 时 间 可 通过 RP, 调整 ， 调 节 
RP, 可 以 改变 电路 的 光 控 灵敏 度 。 
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MEAE (SMT Capacitor) 又 称 为 片 式 电 容器 或 片 状 电容 器 ， 属 于 电容 絮 中 的 一 种 结 
构 形式 。 广 泛 应 用 在 各 种 高 低频 电路 和 电源 电路 中 ， 具 有 退 耦 、 耦 合 、 滤 波 、 旁 路 、 中 和 、 
谐振 、 隔 离 、 降 压 、 定 时 等 功能 。 本 章 主要 介绍 贴 片 电 容器 主要 参数 及 标注 方法 、 代 码 及 技 
术 参 数 以 及 贴 片 电容 器 典型 应 用 技术 。 


3.1 贴 片 电容 器 主要 性 能 指标 及 标注 方法 


3.1.1 贴 片 电容 器 的 主要 性 能 指标 


在 工程 技术 中 , 贴 片 电容 器 的 性 能 指标 主要 包括 如 下 几 项 。 

1. 封装 尺寸 

与 贴 片 电阻 器 类 似 ， 贴 片 电容 器 的 尺寸 规格 也 通常 考虑 如 下 尺寸 : L (Length) 一 一 长 
度 、W (Width) REM H (High) 高 度 。 目 前 ， 贴 片 电容 器 典型 封装 尺寸 见 表 


3-1。 
表 3-1 贴 片 电容 器 尺寸 规格 
型 号 尺寸 /mm 
英制 公制 L w H W, 
0402 1005 1.0 +0.05 0. 50 +0. 05 0. 50 +0. 05 0.25 +0. 10 
0603 1608 1. 60 +0. 10 0. 80 +0. 10 0. 80 +0. 10 0. 30 +0. 10 
<0. 55 
0805 2012 2. 00 +0. 20 1.25 +0. 20 0. 80 $0.20 0. 50 +0. 20 
1. 00 +0. 20 
1.25 +0.20 
0. 80 +0. 20 
1206 3216 3. 20 +0. 30 1. 60 +0. 30 A 0. 60 +0. 30 
1.25 +0.20 
1. 60 +0. 30 
1210 3225 3. 20 +0. 30 2. 50 +0. 30 <2. 80 0. 80 +0. 30 
1808 4520 4. 50 +0. 40 2. 00 +0. 20 <2. 20 0. 80 +0. 30 
1812 4532 4. 50 +0. 40 3. 20 +0. 30 <3. 50 0. 80 +0. 30 
2225 5763 5.70 +0. 50 6. 30 +0. 50 <6. 20 1. 00 +0. 40 
3035 7690 7. 60 +0. 50 9. 00 +0. 50 <0. 558. 10 1. 00 +0. 40 


L 


Wg 
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2. 温度 系数 

贴 片 电容 需 温 度 系数 (Temperature Coefficient of Capacitor, TCC) 是 指 在 一 定 温 度 范 围 
内 , 温度 毎 変化 1C ， 电 容量 的 相对 变化 量 。 贴 片 电 容 央 温度 系数 的 单位 为 F/ て , 即 温度 毎 
变化 1% 时 ， 电 容量 变化 多 少 法 。 由 于 温度 变化 1 时 ， 贴 片 电容 器 的 容量 变化 很 小 ， 通 常 
贴 片 电容 器 的 温度 系数 以 10 -?/ て 为 单位 ， 为 方便 标注 ， 记 作 ppm/C 或 ppm, 

在 工程 技术 中 ， 高 频 贴 片 电容 器 的 温度 系数 TCC 采用 下 述 表 示 方 式 : 

Tec- 一 re x10- 
Co (T -20) 
AP, K 20Y 作为 基准 温度 ，20Y 时 的 电容 量 作为 基准 电容 量 Co, T A= H AARE BJ ZË VF 
工作 温度 上 限 , Cz 是 温度 为 了 时 的 电容 量 。 

日 本 工业 标准 JIS 规定 ， 高 频 贴 片 电容 器 的 温度 系数 TCC 的 大 小 必须 在 + 250 ~ 
-1750ppm/ C 的 范围 内 ， 并 且 用 两 位 英文 大 写字 母 代 表 电 容量 的 额定 温度 系数 和 允许 偏差 。 
该 标准 被 包括 我 国 在 内 的 多 数 国 家 所 认同 。 表 3- 2 为 高 频 贴 片 电容 器 温度 系数 的 具体 规定 值 
及 其 代码 。 


表 3-2 高 频 贴 片 电容 器 温度 系数 及 其 代码 


代码 额定 温度 系数 / ( ppm/ C ) 代码 额定 温度 系数 / (ppm/ ) 
A +100 Q -1000 

C 0 V -1500 

L -75 SL +100 ~ -1000 

P -150 UM +250 ~ -1750 

R -220 G +30 

S -330 H +60 

T -470 J +120 

U -750 K +250 


此 外 ， 日 本 工业 标准 JIS 还 规定 ， 低 频 电容 器 电容 量 随 温度 变化 的 规律 不 用 温度 系数 进 
行 描述 ， 而 用 电容 量 的 变化 百分率 表示 ， 如 下 述 公式 所 示 ， 
低频 电容 器 电容 量变 化 率 = ーー x100% 


20 

式 中 , C, z 20C 时 对 应 基准 电容 量 ，Cr 是 电容 器 规定 允许 工作 温度 上 限 了 对 应 电容 量 。 

3. 额定 工作 电压 

贴 片 电容 器 的 额定 工作 电压 也 称 为 耐 压 ， 是 指 电容 器 在 规定 的 温度 范围 内 ， 能 够 连续 正 
常 工作 所 能 承受 的 最 高 电压 。 对 于 结构 、 人 介质、 容量 相同 的 元 件 ， 耐 压 越 高 ， 体 积 越 大 。 目 
前 ， 贴 片 电容 器 的 标 称 额 定 工作 电压 有 2.5V、4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、 
40V 、50V、63V、100V 等 。 

实际 应 用 时 ， 应 使 贴 片 电容 器 实际 所 加 的 直流 电压 始终 小 于 额定 直流 工作 电压 ; 如果 所 
加 电压 为 交流 电压 时 ， 则 应 使 所 加 的 交流 电压 的 最 大 值 不 超过 额定 工作 电压 。 和 否则 贴 片 电容 
器 中 的 介质 会 被 击 穿 造成 贴 片 电容 器 的 损坏 。 

4. 标 称 容量 和 人 允许 偏差 

标 称 容量 也 称 额定 容量 ， 是 指标 注 在 电容 器 上 的 电容 量 ， 其 数值 范围 应 符合 GB/T 
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2471 一 1995《 电 阻 器 和 电容 器 优先 数 系 》 的 规定 。 电 容器 容量 的 基本 单位 是 法 拉 (简称 
法 ) ， 用 字母 “F” 表 示 ， 常 用 单位 有 之 法 (mF), WA (MF), WA (nF) 和 皮 法 (pF), 
其 中 微 法 (pF) 和 皮 法 (pF) 两 个 单位 最 常用 。 它 们 之 间 的 换算 关系 为 


目前 ， 不同 种 类 贴 片 电容 器 电 


1F = 1000mF 
1mF = 1000pF 
lpF =1000nF 
1nF =1000pF 


FEW 


围 如 图 3-1 所 示 ， 以 供 读 者 选用 时 参考 。 


100fF 


ーーーー j | | | 
薄膜 电容 器 2! | | 
Cama > Op | 
——v | 
M Rei 228 < | 
锂电 解 电容 器 $ 
h > f 
《名 电解 电容 器 eg 
< t > b 
陶 次 电容 器 ( 圆 盘 状 ) 
順 乎 导体 电容 器 | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
lpF 10pF 100pF IlnF 10nF 100nF luF 10uF I00uF ImF 10mF 
图 3-1 不 同 种 类 贴 片 电容 器 电容 量 选 择 参 考 


贴 片 电容 融 的 允许 偏差 是 指 电 容 融 的 标 称 容量 与 实际 容量 之 间 的 允许 最 大 偏差 范围 。 实 


际 应 用 时 ， 人 允许 偏差 


越 小 的 电容 右 ， 其 容量 精度 


RE, FEPER, BRERA 


高 。 一 般 情况 下 ， 贴 片 电容 带电 容量 允许 偏差 不 得 低 于 +5% ， 即 最 高 精度 贴 片 电容 顺 系 列 


为 E24 系列 。 常 用 系列 有 E24 (对 应 允许 偏差 + 5% ) 、 


(对 应 允许 偏差 +20% ) 。 

在 工程 技术 中 ， 贴 片 电容 器 的 电容 量 允许 偏差 范围 通常 在 产品 包装 上 用 代码 进行 标注 ， 
常用 代码 与 允许 偏差 的 对 应 关系 见 表 3-3。 
表 3-3 ”常用 代码 与 电容 量 允 许 偏差 的 对 应 关系 


E12 (对 应 允许 偏差 + 10% ) E6 


代码 允许 偏差 代码 允许 偏差 
B +0. 10pF G +2. 0% 
C +0. 25pF J +5. 0% 
D +0. 5pF K +10% 
F +1. 0% M +20% 


5. 频率 特性 


贴 片 电容 器 的 频率 特性 是 指 电容 器 的 电 参 数 随 电场 频率 而 变化 的 性 质 。 在 高 频 条 件 下 工 
作 的 电容 器 ， 由 于 介 电 常数 在 高 频 时 比 低频 时 小 ， 电 容量 也 相应 减 小 。 男 外 ， 在 高 频 工 作 
时 ， 电 容 融 的 分 布 参 数 ， 如 极 片 电阻 、 引 线 与 极 片 间 的 电阻 、 极 片 自身 电感 等 ， 都 会 影响 电 
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容器 的 性 能 。 故 不 同 品种 的 电容 器 ， 其 最 高 使 用 频率 不 同 。 如 小 型 云母 电容 器 在 230MHz 以 
W; 圆 片 型 次 介 电容 器 为 300MHz; 圆 管 型 次 介 电 容器 为 200MHz; 圆 盘 型 次 介 电 容器 可 达 
3000MHz; 小 型 纸 介 电 容器 为 80MHz; 中 型 纸 介 电容 器 只 有 5MHz。 

6. 绝缘 电阻 

贴 片 电容 器 绝缘 电阻 是 指 描述 电容 介质 电阻 和 两 电极 间 外 的 绝缘 物质 电阻 的 综合 电阻 。 
一 般 小 容量 的 电容 器 ， 绝 缘 电 阻 为 几 百 兆 欧 姆 或 几 千 兆 欧 姆 。 通 常 绝 缘 电 阻 越 大 ,漏电 也 
越 小 。 

7. 损耗 

贴 片 电容 器 的 损耗 是 指 在 电场 的 作用 下 ， 电 容器 在 单位 时 间 内 发 热 而 消耗 的 能 量 。 这 些 
损耗 主要 来 自 介 质 损 耗 和 人 金属 损耗 ， 通常 用 损耗 角 正 切 值 进行 描述 ， 其 中 介质 损耗 与 两 极 板 
面积 、 距 离 、 容 量 有 关 。 


3.1.2 标 称 容量 及 耐 压 的 标注 方法 


贴 片 电容 器 需 标注 的 主要 参数 有 人 额定 工作 电压 (WE) 和 标 称 容量 ， 常 用 的 标注 方法 
有 直 标 法 和 代码 法 两 种 。 其 中 直 标 法 主要 应 用 于 体积 较 大 的 贴 片 电容 器 ， 代 码 法 主要 应 用 于 
体积 较 小 的 贴 片 电容 器 。 

1， 直 标 法 

直 标 法 是 利用 阿拉 伯 数 字 和 单位 符号 在 贴 片 电容 器 上 直接 标 出 主要 参数 的 标注 方法 。 其 
中 阿拉 伯 数 字 表 示 和 额定 电压 和 标 称 容量 。 该 标注 法 的 优点 是 直观 、 易 于 读数 ， 主 要 应 用 于 体 
积 较 大 的 贴 片 铝 电解 电容 器 。 

例如 : 某 贴 片 铝 电 解 电容 器 上 标注 有 50V、47uF， 表 示 该 贴 片 铝 电 解 电容 器 额定 工作 
电压 为 5S0V， 标 称 容量 为 47RF。 

2. 代码 法 

代码 法 是 用 阿拉 伯 数 字 或 阿拉 伯 数 字 与 字母 按 一 定 规律 组 合 的 代码 来 表示 贴 片 电容 器 主 
要 参数 的 标注 方法 。 该 标注 法 的 优点 是 标注 方便 ， 主 要 应 用 于 体积 较 小 的 贴 片 电容 妖 。 表 示 
贴 片 电容 器 参数 的 代码 主要 有 数字 代码 、 数 字 与 字母 混合 代码 和 字母 代码 三 种 。 也 有 些 生 产 
厂家 采用 其 他 形式 的 代码 。 贴 片 电容 器 代码 标注 法 详 见 本 音 3.2 r. 


3.2 ” 贴 片 电容 器 代码 及 技术 参数 


表示 贴 片 电容 器 参数 的 代码 主要 有 数字 代码 、 数 字 与 字母 混合 代码 和 字母 代码 三 种 。 
3.2.1 数字 代码 


采用 数字 代码 的 贴 片 电容 器 用 三 位 数字 表示 电容 量 : 前 两 位 表示 有 效 数 字 ， 第 三 位 表示 
有 效 数字 后 零 的 个 数 ， 单 位 为 pF。 

例 如 : 某 贴 片 电容 器 的 代码 标志 位 “473”， 则 其 标 称 电容 量 为 0.047pF; 若 代 码 标志 
为 “336”， 则 其 标 称 电 容量 为 33F。 
3.2.2 数字 与 字母 混合 代码 


部 分 贴 片 电容 器 采用 数字 与 字母 混合 的 代码 表示 电容 量 。 贴 片 电容 融 标 称 容 量 数字 与 字 
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母 混合 代码 速 查 表 见 表 3-4。 通 过 电容 量 代 码 速 查 表 ， 可 以 快速 识别 出 贴 片 电容 咒 的 电容 
量 。 例 如 ，A2 表示 100pF。 


表 3-4 ” 贴 片 电容 器 电容 量 代码 速 查 表 


数字 部 分 
字母 
0 1 2 3 4 3 6 7 8 
A 1.0pF 10pF 100pF 1000pF | 0.0lpF | 0.1pF 1 uF 10pF 0.1pF 
B 1.1pF 11pF 110pF 1100pF | 0.0lluF | 0.11pF 1.1F 11 pF 0.11pF 
C 1. 2pF 12pF 120pF 1200pF | 0.012pF | 0.12pF 1.2pF 12pwF 0.12pF 
D 1. 3pF 13pF 130pF 1300pF | 0.013pF | 0.13pF 1.3RF 13 pF 0.13pF 
E 1. 5pF 15pF 150pF 1500pF | 0.015pF | 0.15pF 1. SF 15pF 0.15pF 
F 1. 6pF 16pF 160pF 1600pF | 0.016pwF | 0.16pF 1. 6pF 16pF 0. 16pF 
G 1.8pF 18pF 180pF 1800pF | 0.018F | 0.18F 1.8hF 18 pF 0.18pF 
H 2.0pF 20pF 200pF 2000pF | 0.020uF | 0.20mF | 2.0pF 20pF 0.20pF 
J 2.2pF 22pF 220pF 2200pF | 0.022pF | 0.22pF | 2.2pF 22 uF 0.22pF 
K 2. 4pF 24pF 240pF 2400pF | 0.024kF | 0.24pF | 2.4pF 24 pF 0. 24pF 
L 2.7pF 27pF 270pF 2700pF | 0.027kF | 0.27kF | 2.7pF 27 pF 0.27pF 
M 3.0pF 30pF 300pF 3000pF | 0.030pF | 0.30pF | 3.0pF 30pF 0. 30pF 
N 3. 3pF 33pF 330pF 3300pF | 0.033pF | 0.33pF | 3.3pF 33 pF 0.33pF 
P 3. 6pF 36pF 360pF 3600pF | 0.036uF | 0.36pF | 3.6pF 36 uF 0. 36pF 
Q 3. 9pF 39pF 390pF 3900pF 0. 0394F 0. 39u F 3.9pF 39pF 0. 39pF 
R 4.3pF 43pF 430pF 4300pF | 0.043pF | 0.43pF | 4.3pF 43 uF 0. 43pF 
T 5. 1pF 51pF 510pF S100pF | 0.051kF | 0.5IpF | 5.1pF SlpF 0. 51pF 
U 5. 6pF 56pF 560pF 5600pF | 0.056pwF | 0.56uF | 5.6pF 56pF 0. 56pF 
V 6.2pF 62pF 620pF 6200pF | 0.062pwF | 0.62uF | 6.2pF 62pF 0. 62pF 
W 6.8pF 68pF 680pF 6800pF | 0.068kF | 0.68pF | 6.8pF 68 pF 0. 68pF 
X 7. 5pF 75pF 750pF 7500pF | 0.075pF | O.75uF | 7.5pF 75 pF 0.75pF 
Y 8.2pF 82pF 820pF 8200pF | 0.082uF | 0.82pF | 8.2pF 82 F 0. 82pF 
Z 9.1pF 91pF 910pF 9100pF | 0.091kF | 0.91kF | 9.1pF 91 uF 0.91pF 
a 2. 5pF 25pF 250pF 2500pF | 0.025pF | 0.25uF | 2.5pF 25pF 0.25pF 
b 3. 5pF 35pF 350pF 3500pF | 0.035pF | 0.35uF | 3.5pF 35pF 0.35pF 
d 4.0pF 40pF 400pF 4000pF | 0.040pF | 0.40pF | 4.0pF 40pF 0. 40pF 
e 4. 5pF 45pF 450pF 4500pF | 0.045pF | 0.45pF | 4.5pF 45uF 0. 45pF 
f 5. OpF 50pF 500pF 5000pF | 0.050uF | 0.50pF | 5.0pF S0pF 0. 50pF 
m 6. 0pF 60pF 600pF 6000pF | 0.060uF | 0.60pF | 6.0pF 60pF 0. 60pF 
n 7. 0pF 70pF 700pF 7000pF | 0.070kF | 0.70F | 7.0pF 70pF 0.70pF 
t 8. OpF 80pF 800pF 8000pF | 0.080pF | 0.80pF | 8.0pF 80pF 0. 80pF 
y 9. 0pF 90pF 900pF 9000pF | 0.090uF | 0.90pF | 9.0pF 90pF 0. 90pF 
有 的 生产 厂家 在 电容 量 代码 的 前 面 加 一 个 字母 来 表示 厂家 。 例 如 基 美 (Kemet) 公司 生 
产 的 YSV 贴 片 陶瓷 电容 器 ， 用 字母 人 (通常 带 横 杠 ) 表示 Kemet 公司 。 


な を pe a 


系 3 $ 


贴 片 电容 


vg 
é 
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威 世 (Vishay) 公司 生产 的 塑 模 贴 户 名 


表 电 容量 的 两 位 数字 组 成 标注 代码 ， 单 位 为 pF。 
例如 : C68 表示 0.68uF、6.3V: 1G0 表示 1.0uF 、 40V, 68H 表示 68pF 、 63V, 
塑 模 贴 片 铝 电解 电容 器 额定 电压 代码 与 额定 电压 的 对 应 关系 见 表 3-$。 

表 3-5 ” 塑 模 贴 片 铝 电解 电容 器 额定 电压 代码 与 额定 电压 的 对 应 关系 


日 电解 电容 顺 用 字母 代表 额定 电压 及 小 数 点 ， 与 代 


代码 额定 电压 /V 代码 额定 电压 /V 
C 6.3 F 25 
D 10 G 40 
E 16 H 63 


3.2.3 字母 代码 
日 本 罗 姆 (ROHM) 公司 生产 的 TC 系列 贴 片 钥 电 解 电 容器 采用 两 个 字母 组 成 代码 表示 


额定 电压 和 标 称 容量 。 其 中 前 面 的 字母 表示 额定 电压 ， 后 面 的 字母 表示 标 称 容量 。 

例如 : ja 表示 10F、6.3V, Cj 表示 22uF, 16V; Vj 表示 220F、35V。 

电压 代码 与 额定 电压 的 对 应 关系 见 表 3-6， 电 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 见 表 3-7。 
表 3-6 ”电压 代码 与 额定 电压 的 对 应 关系 


电压 代码 额定 电压 (DC) /V 电压 代码 额定 电压 (DC) /V 
e 2.5 C 16 
ë 4 D 20 
j 6.3 E 25 
A 10 V 35 
表 3-7 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 
容量 代码 本 称 容量 /pF 容量 代码 标 称 容量 /nuF 
A 1.0 j 22 
E 1.5 n 33 
2.2 s 47 
N 3.3 w 68 
S 4.7 a 100 
W 6.8 e 150 
a 10 j 220 
e 15 n 330 


3.2.4 其 他 代码 标志 


不 同 三 家 生产 的 贴 片 电容 器 ， 在 参数 的 标注 上 差异 较 大 ， 实 际 应 用 时 应 注意 区 别 。 
1. 尼 吉 康 公 司 的 代码 标志 
尼 吉 康 (Nichicon) 公司 生产 的 贴 片 铝 电 解 电 容器 ， 虽 然 也 用 三 位 数字 表示 标 称 容量 ， 
但 表示 的 标 称 容量 值 却 有 很 大 不 同 。 例 如 ， 其 470 代码 表示 的 标 称 容 量 为 47uwF， 而 通用 贴 
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片 电容 天 的 470 代码 则 表示 标 称 容量 为 47pF。 
晶 电 解 电容 器 的 电压 代码 和 固体 乌 电 解 电容 器 的 容量 代码 也 与 同类 型 电容 器 
电解 电容 器 容量 代码 与 标 称 容量 


该 公司 贴 片 外 
有 所 不 同 。 该 公司 巾 月 名 


的 对 应 关系 见 表 3-8; 固体 乌 电 解 


电容 器 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 见 表 3-9; 电解 电容 器 电压 代码 与 额定 电压 的 对 应 关 
系 见 表 3-10。 
表 3-8 EHER (Nichicon) 贴 片 铝 电解 电容 器 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 


容量 代码 标 称 容量 /pF 容量 代码 标 称 容量 /pF 
0R1 0.1 330 33 
R22 0.22 470 47 
R33 0.33 680 68 
R47 0.47 101 100 
RS6 0.56 221 220 
R68 0. 68 331 330 
010 1 471 470 
2R2 2.2 561 560 
3R3 3.3 681 680 
4R7 4.7 102 1000 
SR6 5.6 222 2200 
6R8 6.8 332 3300 
100 10 472 4700 
220 22 682 6800 
表 3-9 EER (Nichicon) 固体 乌 电 解 电容 器 容量 代码 与 标 称 容 量 的 对 应 关系 
容量 代码 标 称 容量 /pF 容量 代码 标 称 容量 /pF 
W7 68 N8 330 
A8 100 WS 470 
ES 150 S8 680 
J8 220 680 68 
R 3-10 EAR (Nichicon) 电解 电容 器 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 
电压 代码 额定 电压 /V 电压 代码 额定 电压 /V 
e 2.5 D 20 
g 4 E 25 
j 6.3 v 35 
A 10 H 50 
16 


2. AVX 公司 的 代码 标志 
AVX 公司 生产 的 贴 片 乌 电解 电容 器 的 容量 代码 和 电压 代码 与 通用 代码 也 有 很 大 区 别 。 
AVX 公司 贴 片 乌 电 解 电 容 需 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 见 表 3-11; 电压 代码 与 额定 电 
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压 的 对 应 关系 见 表 3-12。 
表 3-11 AVX 贴 片 乌 电 解 电容 器 容量 代码 与 标 称 容量 的 对 应 关系 


容量 代码 标 称 容量 /nuF 容量 代码 标 称 容量 /pF 
104 0.1 226 22 
154 0. 15 336 33 
224 0. 22 476 47 
334 0. 33 686 68 
474 0. 47 107 100 
684 0. 68 157 150 
105 1 227 220 
155 1.5 337 330 
225 2.2 477 470 
335 3.3 687 680 
475 4.7 108 1000 
685 6.8 158 1500 
106 10 228 2200 
156 15 338 3300 
表 3-12 AVX lh P B FB f## FB A gë FB, ERA 5 #R xE FB FE BJ XT u £ # 
电压 代码 额定 电压 /V 电压 代码 额定 电压 /V 
x 1.8 C 16 
e 或 F 2.5 D 20 
G 4 E 25 
J 6.3 V 35 
A 10 T 50 


注意 : MH JTEJESHB E 0940 v. BW 364 fE 08 ERER, MNE mAAR 
代码 标注 额定 工作 电压 、 标 称 容量 及 允许 偏差 


3.3 贴 请 电容 器 的 功能 及 应 用 

贴 片 电容 器 是 电子 产品 中 不 可 缺少 的 主要 贴 片 电子 元 件 之 一 ， 主 要 实现 耦合 、 滤 波 2 
路 、 谐 振 等 功能 。 
3.3.1 耦合 功能 


在 多 级 放大 电路 或 多 级 单元 电路 中 ， 相 邻 两 级 之 间 的 连接 称 为 级 间 耦 合 。 目 前 ， 常 用 的 
耦合 方式 有 直接 耦合 、 阻 容 耦合 、 变 斥 器 耦合 三 类 。 其 中 利用 电容 器 构成 的 阻 容 耦 合 方式 由 
于 具有 结构 简单 、 成 本 低 等 特点 ， 在 各 类 电子 电路 中 得 到 广泛 应 用 。 耦 合 贴 片 电容 器 典型 应 
用 电路 如 图 3-1 所 示 。 
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图 3-2 所 示 为 共 射 极 单 管 交流 放大 


电路 。 其 中 贴 片 电解 电容 器 C . C, 为 NR 

5 | ! ye Ci. CAM 

耦合 电容 ， 又 称 隔 直 电容 。 它 们 的 作用 S 

BARA MA 0220 WN. mai 

而 不 让 放大 电路 的 直流 电流 流入 信号 源 

和 负载 ， 即 实现 “ 阻 直 通 交 ” 功 能 。 [| 
此 外 ， 贴 片 电解 电容 器 C。 实现 交 | 

流 旁 路 功能 ， 即 将 交流 信号 通过 电容 器 

C, 直接 入 地， 使 贴 片 电阻 器 R, 只 对 直 图 3-2 耦合 贴 片 电容 器 应 用 

流 信号 存在 负 反馈 作用 ， 从 而 实现 稳定 放大 器 静态 工作 点 的 目的 。 


3.3.2 滤波 功能 


贴 片 电容 需 的 滤波 功能 主要 应 用 于 直流 电源 等 领域 ， 其 工作 原理 是 整流 电压 高 于 电容 电 
压 时 电容 充电 ， 当 整流 电压 低 于 电容 电压 时 电容 放电 ， 在 充 放电 的 过 程 中 ， 使 输出 电压 基本 
稳定 。 由 于 滤波 电容 容量 大 ， 因 此 一 般 采 用 贴 片 电解 电容 器 ， 且 在 接线 时 要 注意 区 别 贴 片 电 
解 电 容器 的 正 、 负 极 。 滤 波 贴 片 电 容器 典型 应 用 电路 如 图 3-3 所 示 。 
C 为 滤波 电 


の 


容 


U 
TOR 


~220V ; 


AL 


图 3-3 ”滤波 贴 片 电容 器 应 用 

此 外 ， 利 用 贴 片 电容 器 与 贴 片 电阻 器 等 其 他 常用 贴 片 元 件 还 可 以 构成 低 通 滤波 器 、 高 通 
滤波 器 、 带 通 滤波 器 、 带 阻 滤波 器 等 复合 型 滤波 电路 。 请 感 兴趣 的 读者 参阅 相关 文献 资料 。 
3.3.3 贴 片 电 容器 应 用 实例 

1， 贴 片 电容 器 在 报警 器 领域 的 应 用 

目前 ， 常 见 的 报警 器 有 光 控 式 、 高 压 感 应 式 、 声 控 式 、 触 摸 式 器 、 振 动 式 和 气体 感应 式 
等 类 型 。 这 里 以 图 3-4 所 示 的 基于 M3720P 的 压 控 式 防盗 报警 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 电容 器 在 该 
领域 的 典型 应 用 。 


RI 810 
qs [一 
] Ro 150k 
XDD VDI~VD4T S 
U R680 [| X Y l 
VT ーーー BZ LI 
VD M3720P =K- ~220V 
SB frg z +| . A vps ? 
本 VSS W7 一 の 
LED | 4 人 
十 ~ 
H- Gi 
m = 330 


图 3-4 基于 M3720P 的 压 控 式 防盗 报警 器 
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图 3-3 中 ， 贴 片 电容 器 C」 、C。 实现 两 级 滤波 功能 ， 即 将 交流 220V 电压 经 降 压 、 整 流 、 
稳 压 和 两 级 滤波 后 ， 转 换 成 稳定 的 直流 电压 ， 给 压 控 式 防 盗 报 警 器 电路 供电 。 

M3720P 是 采用 CMOS 制作 工艺 、 具 有 DIP -8 和 COB 软 封装 两 种 封装 的 单 声 、 闪 灯 报 
警 集成 电路 ， 该 芯片 内 储 多 种 报警 语音 ， 可 直接 驱动 蜂 鸣 器 发 声 或 经 外 接 功放 管 推动 扬声器 
发 声 ， 同 时 能 驱动 一 只 LED 闪烁 。 

SB 为 常 闭 按键 开关 ， 需 防盗 报警 的 物品 就 放 在 开关 SB 上 面 ， 由 于 受 重 力作 用 ， 开 关 
SB 打开 ， 报 警 集成 电路 M3720P 的 触发 端 TG 被 悬空 ， 集 成 电路 处 于 待机 状态 ， 此 时 整 机 耗 
电极 微 。 若 有 人 偷 走 或 搬 动 开关 SB 上 面 的 物品 ，SB 因 自 身 弹 性 复位 闭合 ，M3720P 的 TG 
端 受 低 电 平 触发 ， 其 BZ 端 输出 内 储 的 报警 语音 信号 ， 经 贴 片 晶体 管 VT, 、VT。 功率 放大 后 
驱动 扬声器 B 发 出 响亮 的 报警 声 ， 同 时 LED 也 闪烁 发 光 报 警 。 

2， 贴 片 电容 器 在 智能 照明 控制 领域 的 应 用 

这 里 以 图 3-5 所 示 的 基于 HM9900 的 触摸 式 延 时 照明 控制 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 电容 器 在 该 
领域 的 典型 应 用 。 


1 
VDI QE 
Re 100k 
LEDY Z M ， 
aall A Rs N 一 700 0 
| 750k A VS H ‘lp 
3 20k VTH 
1 VDD 8 Cs 0 
CK AT |! 一 220V 
I 
IC cI | | 
M Ci C2 6 R7 
@jJ L etinvss tie | | w 
1500px2 lk Ion 
| 
图 3-5 基于 HM9900 的 触摸 式 延 时 照明 控制 器 


图 3-5 中 ， 贴 片 电容 器 C」 、C。 为 隔离 电容 、C; 、C, 为 滤波 电容 、C4 为 耦合 电容 、C6 
为 高 频 旁 路 电容 。 

IC (HM9900) 是 具有 COB 印 制 板 黑 襄 软 封 装 和 SSOP10L 两 种 封装 形式 的 触摸 延 时 开 
关 灯 控 专 用 集成 电路 。 电 路 通电 后 ， 当 无 人 触摸 触摸 电极 片 M 时 ，HM9900@ 脚 无 触摸 感应 
信号 输入 ，HM9900@ 脚 无 控制 信号 输出 。 贴 片 双 向 晶闸管 VTH 由 于 无 触发 脉冲 加 至 门 极 处 
于 截止 状态 ， 照 明灯 具 EL 不 亮 。 控 制 器 处 于 待机 状态 。 

当 有 人 触摸 触摸 电极 片 M 时 ， 人 体感 应 信号 经 贴 片 电容 器 C, C, 和 贴 片 电阻 器 R, 隔 
高 送 人 HM9900 的 触摸 感应 信号 输入 端 TI (四 脚 ) ， 输 出 端 AT (OR) 输出 控制 信号 经 贴 
片 电容 器 C。 触发 贴 片 双向 晶闸管 VTH 导 通 ， 照 明灯 具 EL 点 亮 。 延 時 60s 后 , 灯具 EL 便 自 
行 熄灭 ， 再 次 触摸 M, EL 将 再 次 点 亮 。 


第 4 章 贴 片 电感 器 


贴 片 电感 如 (SMT Inductor) 又 称 为 片 式 电 感 吉 或 片 状 电感 需 ， 属 于 电感 器 中 的 一 种 结 
构 形式 。 在 电路 中 主要 起 扼 流 、 退 耦 、 滤 波 、 调 谐 、 延 迟 、 补 偿 等 作用 。 本 章 主 要 介绍 贴 片 
电感 器 主要 参数 及 标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 贴 片 电感 器 典型 应 用 技术 。 


4.1 贴 片 电感 器 主要 性 能 指标 及 标注 方法 


4.1.1 贴 片 电感 器 的 主要 性 能 指标 


在 工程 技术 中 , 贴 片 电感 需 的 性 能 指标 主要 包括 如 下 几 项 。 
1. 电感 量 与 允许 偏差 
电感 量 是 指 电感 顺利 用 将 电流 变化 转换 为 感应 电动 势 的 方法 阻碍 电流 变化 的 特性 。 电 感 
器 电感 量 的 基本 单位 是 享 利 〈 简 称 享 ) ， 用 字母 “H” 表 示 ， 和 常用 单位 有 毫 享 (mi), WF 
(pH) MAF (nH)。 它 们 之 间 的 换算 关系 为 
1H = 1000mH 
1mH =1000pH 
lpH =1000nH 
贴 片 电感 器 的 允许 偏差 是 指 电感 器 的 标 称 电感 量 与 实际 电感 量 之 间 的 允许 最 大 偏差 范 
围 。 实 际 应 用 时 ， 人 允许 偏差 越 小 的 电感 器 ， 其 电感 量 精度 越 高 ， 稳 定性 也 越 好 ， 但 其 生产 成 
本 相对 较 高 。 
目前 ， 贴 片 电感 器 电感 量 的 分 布 范 围 很 宽 ， 且 不 同类 型 的 贴 片 电感 器 电感 量 范 围 也 不 
同 。 表 4-1 为 不 同类 型 贴 片 电感 器 电感 量 及 人 允许 偏差 范围 ， 供 读者 选用 时 参考 。 
表 4-1 不 同类 型 贴 片 电感 器 电感 量 及 允许 偏差 范围 


类 型 电感 量 范围 允许 偏差 
贴 片 薄膜 电感 器 0.6 ~100nH +2% 
贴 片 琶 层 电感 器 50nH ~ 100pH +10% 
绕 线 贴 片 电感 器 10nH ~ 10mH +5% 


2. 温度 系数 

影响 标 称 电感 量 与 实际 电感 量 之 间 差 异 的 因素 ,除了 在 常温 下 两 者 之 间 的 偏差 之 外 ， 还 
有 在 温度 变化 时 引起 的 电感 量 温度 漂移 。 通 常情 况 下 ， 由 于 铁 氧 体 的 磁 导 率 具 有 和 较 大 的 温度 
系数 以 及 温度 非 线性 ， 故 当 需 要 关注 电感 量 的 温度 漂移 时 ， 应 该 对 铁 氧 体贴 片 琶 层 电感 器 以 
及 以 铁 氧 体 为 磁 心 的 绕 线 贴 片 电感 器 给 予 特殊 的 考虑 ， 而 其 他 类 型 的 贴 片 电感 器 的 电感 量 温 
度 漂 移 则 要 小 得 多 。 

3. 直流 电阻 

直流 电阻 (DCR) 是 指 贴 片 电感 器 在 无 交流 信号 时 所 测 得 的 电阻 值 。 在 设计 中 ， 一 般 
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ezk r H HB ERr P TRI A E Bho 

4. Q Ë 

贴 片 电感 器 损耗 〈 角 正切 ) 的 倒数 称 为 贴 片 电感 器 的 Q 值 ， 也 称 为 品质 因数 。 贴 片 电 
感 需 损耗 主要 包括 导体 损耗 与 磁性 材料 损耗 两 部 分 。 其 中 导体 损耗 是 指 构成 线圈 的 薄膜 导 
体 、 厚 膜 导 体 或 者 绕 制 导线 的 电阻 所 形成 的 损耗 ; 磁性 材料 损耗 主要 来 自 电感 器 磁性 介质 材 
料 ， 例 如 铁 氧 体 磁 心 或 者 铁心 等 铁 磁 材料 的 磁 清 损耗 。 故 贴 片 薄膜 电感 器 的 Q 值 最 低 ， 线 
绕 贴 片 电感 需 的 0 值 最 高 。 

5. 额定 电流 

贴 片 电感 器 的 额定 电流 是 指 电感 需 在 规定 的 温度 范围 内 ， 能 够 持续 正常 工作 所 能 承受 的 
最 大 电流 。 实 际 应 用 时 ， 应 使 贴 片 电感 器 实际 所 通过 的 工作 电流 始终 小 于 额定 电流 ， 和 否则 将 
使 贴 片 电感 需 性 能 变 差 甚 至 烧毁 。 

6. 自 谐 频率 

自 谐 频 率 (Self Resonance Frequency, SRF) 是 指 贴 片 电感 器 的 分 布 电容 与 电感 量 发 生 
谐振 的 频率 。 


4.1.2 标 称 电 感 量 及 允许 误差 的 标注 方法 


贴 片 电感 器 需 标注 的 主要 性 能 指标 是 电感 量 及 允许 偏差 。 在 工程 技术 中 ， 通常 在 体积 较 
大 的 贴 片 电感 器 上 标注 电感 量 代 码 或 电感 量 与 允许 偏差 的 组 合 代码 ， 其 他 参数 都 标注 在 产品 
的 包装 盒 上 ; 而 小 体积 的 贴 片 电感 器 则 不 标注 参数 ， 参 数 都 标注 在 产品 的 包装 盒 上 。 此 外 ， 
不 同 厂家 的 贴 片 电感 器 具有 不 同 的 产品 型 号 ， 下 面 分 别 了 予以 介绍 。 

1. 电感 量 及 代码 

贴 片 电感 器 电感 量 的 代码 通常 由 三 位 数字 或 一 个 字母 (N sk R) 与 两 位 数字 组 成 。 其 中 
数字 表示 电感 量 有 效 数字 ， 字 母 表示 单位 及 小 数 点 。 贴 片 电感 器 标 称 电感 量 代 码 速 查 表 见 本 
章 4.2 节 。 

2. 允许 偏差 及 代码 

目前 ， 贴 片 电感 右 的 电感 量 允许 偏差 代码 用 字母 表示 。 其 允许 偏差 代码 与 允许 偏差 的 对 
应 关系 见 表 4-2。 


表 4-2 常用 代码 与 电感 量 允许 偏差 对 应 关系 


代码 允许 偏差 代码 允许 偏差 
B +0. 1nH K +10% 
G +0. 2nH M +20% 
D +0. SnH N +30% 
G +2% S +0. 3nH 
H +3% W +0. 05nH 
J +5% 


4.2 贴 片 电感 器 代码 及 技术 参数 


表示 贴 片 电感 咒 参 数 的 代码 主要 有 通用 电感 量 代 码 和 KOA 型 贴 片 电感 器 代码 两 种 。 
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4.2.1 通用 电感 量 代码 及 参数 
通用 电感 量 代 码 及 参数 见 表 4-3。 


表 4-3” 贴 片 电感 器 电感 量 代 码 与 电感 量 对 应 关系 
代码 标志 电感 量 代码 标志 电感 量 代码 标志 电感 量 
1N2 1. 2nH R39 390nH 560 56pH 
1NS 1. SnH R47 470nH 680 68pH 
1N8 1. 8nH R50 500nH 820 82u H 
2N2 2.2nH RS6 S60nH 101 100pH 
2N7 2.7nH R68 680nH 121 120pH 
3N9 3. 9nH R82 820nH 151 150pH 
4N7 4.7nH 1RO 1. 0pH 181 180p H 
5N6 5. 6nH 1R2 1.2pH 221 220pH 
6N8 6. 8nH 1RS 1.5 pH 271 270pH 
8N2 8. 2nH 1R8 1. 8H 301 300p H 
10N 10nH 2R2 2. 24H 331 330p H 
12N 12nH 2R7 2. 74H 391 390p H 
15N 15nH 3R3 3.3 uH 471 470pH 
18N 18nH 3R9 3.9pH 561 560pH 
22N 22nH 4R7 4.7pH 681 680pH 
27N 27nH SR6 5.6pH 821 820pH 
33N 33nH 6RS 6.8pH 102 lmH 
39N 39nH 8R2 8.2pH 152 1. 5mH 
47N 47nH 100 10pH 182 1.8mH 
S6N S6nH 120 12 pH 222 2.2mH 
68N 68nH 150 15 pH 272 2.7mH 
82N 82nH 180 18 pH 332 3.3mH 
R10 100nH 220 22 pH 392 3.9mH 
R12 120nH 270 27pH 472 4.7mH 
R15 150nH 330 33 pH 562 5.6mH 
R18 180nH 390 39pH 682 6. 8mH 
R22 220nH 470 47pH 822 8.2mH 
R27 270nH 500 50pH 103 10mH 
4.2.2 KOA 型 贴 片 电感 器 代码 及 参数 
日 本 KOA 公司 生产 的 贴 片 电感 器 的 代码 及 参数 见 表 4-4， 供 读者 选用 时 参考 。 
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表 4-4 KOA 型 贴 片 电感 器 代码 及 参数 


代码 对 应 型 号 封装 形式 主要 参数 及 说 明 

R68 KQ01008 口 R68 1008 680nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R75 KQ01008 口 R75 1008 750nH 、25MHz， 空 心 线 绕 
R82 KQ01008 口 R82 1008 820nH、25MHz， 空 心 线 绕 
V KQ0603 口 R21 0603 210nH、100MHz， 空 心 线 绕 
U KQ0603 口 R20 0603 200nH、100MHz， 空 心 线 绕 
T KQ0603 51N 0603 5lnH、200MHz， 空 心 线 绕 
R91 KQ01008 口 R91 1008 910nH 、25MHz， 空 心 线 绕 
18 KIL73 口 2A18N 0805 18nH 、500MHz, 薄膜 
1.0 KL73D2A1NOC 0805 1. 0nH、500MHz， 薄 膜 
1.2 KL73D2A1N2C 0805 1.2nH、S00MHz, 薄膜 
1.5 KL73D2A1N5C 0805 1.5nH、 500MHz, 薄膜 
1.8 KL73D2A1N8C 0805 1.8nH 、500MHz, 薄膜 
1RO KQ1008 口 1R0 1008 1000nH、25MHz， 空 心 线 绕 
1R1 PL322STTEIRIM 3225 1.1nH、1MHz, 薄膜 
1R2 KO1008 口 1R2 1008 1200nH、7. 9MHz， 空 心 线 绕 
区 KIL73 口 2A2N2C 0805 2. 2nH、500MHz， 薄 膜 
2.7 KL73D2A2N7C 0805 2.7nH 500MHz, 薄膜 
2N2 KIL73 口 2B2N2C 1206 2.2nH 500MHz, 薄膜 
2N7 KIL73 口 2B2N7C 1206 2.7nH 500MHz, 薄膜 
3N3 KIL73 口 2B3N3C 1206 3.3nH 、S00MHz, 薄膜 
3N9 KIL73 口 2B3N9C 1206 3.9nH、S00MHz, 薄膜 
3R3 KO1008 口 3R3 1008 3300nH、7. 9MHz， 空 心 线 绕 
3R9 KQ1008 口 3R9 1008 3900nH、7. 9MHz， 空 心 线 绕 
4.7 KL73D2A4N7C 0805 4.7nH、500MHz， 薄 膜 
4N7 KIL73 口 2B4N7C 1206 4.7nH、S00MHz, 薄膜 
4R7 KO1008 口 4R7 1008 4700nH 、 7. 9MHz， 空 心 线 绕 
8N2 KIL73 口 2B8N2 1206 8.2nH、500MHz, 薄膜 
8R2 KQ1008 口 8R2 1008 8200nH 、7. 9MHz， 空 心 线 绕 
A KQ0603 口 8N2 0603 8. 2nH、250MHz， 空 心 线 绕 
B KQ0603 口 9N5 0603 9. 5nH、250MHz， 空 心 线 绕 
C KQ0603 口 1N6 0603 1. 6nH、250MHz， 空 心 线 绕 
E KQ0603 口 3N6 0603 3. 6nH 、250MHz， 空 心 线 绕 
F KQ0603 口 4N3 0603 4.3nH、250MHz， 空 心 线 绕 
G KQ0603 口 4N7 0603 4.7nH、250MHz， 空 心 线 绕 
H KQ0603 口 7N5 0603 7. 5nH、250MHz， 空 心 线 绕 
HI KL7301J18N 0603 18nH, 200MHz, 薄膜 
H2 KL7301J22N 0603 22nH、 200MHz, 薄膜 


上 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
代码 对 应 型 号 封装 形式 主要 参数 及 说 明 
H3 KL73 11J27N 0603 27nH 、200MHz, 薄膜 
H4 KL73L 1J33N 0603 33nH. 200MHz, 薄膜 
H5 KL73L]1J39N 0603 39nH. 200MHz, 薄膜 
H6 KL73L]1J47N 0603 47nH、200MHz, 薄膜 
H7 KL73LI1JS6N 0603 S6nH 、200MHz, 薄膜 
H8 KL73L]1J68N 0603 68nH、200MHz， 注 膜 
H9 KL73L]1J82N 0603 82nH 、 200MHz, 薄膜 
J KO0603LISN7 0603 8.7nH 、250MHz , 空心 线 绕 
K KO0603LII1N 0603 11nH、250MHz， 空 心 线 绕 
KO0603LI16N 0603 16nH 、250MHz， 空 心 线 绕 
L1 KL73LI1JINOC 0603 1.0nH、500MHz, 薄膜 
12 KL73LI1JIN2C 0603 1.2nH、500MHz, 薄膜 
IS KL73[L ]1JIN5C 0603 1. 5nH、500MHz, 薄膜 
14 KL73LI1JIN8C 0603 1.8nH、S00MHz, 薄膜 
M KO0603LI24N 0603 24nH、250MHz， 空 心 线 绕 
N KQ0603 L130N 0603 30nH、250MHz， 空 心 线 绕 
P KO0603LI36N 0603 36nH、250MHz， 空 心 线 绕 
0 KQ0603 L143 N 0603 43nH、250MHz, Z OR 
R10 KO1008LIR10 1008 100nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R12 KQ1008[ JR12 1008 120nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R15 KO1008LIR1S 1008 150nH 、25MHz， 空 心 线 绕 
R18 KO1008LIR1S 1008 180nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R22 KO1008LIR22 1008 220nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R27 KO1008LIR27 1008 270nH 、25MHz， 空 心 线 绕 
R33 KO1008LIR33 1008 330nH 25MHz, Z LR 
R39 KQ1008[ JR39 1008 390nH、25MHz， 空 心 线 绕 
R47 KO1008LIR47 1008 470nH、25MHz， 空 心 线 绕 
S KO0603LI23N 0603 23nH、250MHz， 空 心 线 绕 
W KQ0603 LIR25 0603 250nH 、100MHz, 空心 线 绕 
X KQ0603 L13 N3 0603 3.3nH、250MHz， 空 心 线 绕 
4R7 KQ01008L14R7 1008 4700nH、 7.9MHz, Z OGR% 
KL73LI1JSN6 0603 5.6nH. 500MHz, 薄膜 
到 KL73L]2A56N 0805 56nH 200MHz, 薄膜 
KL73L]2B56N 1206 56nH 、200MHz, 薄膜 
s: KO1008LIS6N 1008 56nH、50MHz， 空 心 线 绕 
Y KO0603LISN1 0603 5. 1nH 、250MHz, 空心 线 绕 
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( 续 ) 
代码 对 应 型 号 封装 形式 主要 参数 及 说 明 
KO0603LIR47 0603 470nH、50MHz， 空 心 线 绕 
KO0603LI82N 0603 82nH、150MHz， 空 心 线 绕 
KO0603LI1SN 0603 15nH、250MHz， 空 心 线 绕 
KO0805SLI18N 0805 18nH、250MHz， 空 心 线 绕 
KO0805LIR12 0805 120nH、150MHz， 空 心 线 绕 
KO0805LIR82 0805 820nH、25MHz， 空 心 线 绕 
KQ08051[ 122 N 0805 22nH、250MHz， 空 心 线 绕 
KO0805LIR1S 0805 150nH 、100MHz， 空 心 线 绕 
6 KO0603LI18N 0603 18nH、250MHz， 空 心 线 绕 
KO0603LIR10 0603 100nH、150MHz， 空 心 线 绕 
KO0603LIRS6 0603 560nH、50MHz， 空 心 线 绕 
SN6 KL73L]2BSN6 1206 $.6nH、S00MHz, 薄膜 
KO1008L]2R2 1008 2200nH、7.9MHz， 空 心 线 绕 
i PL3225TTE2R2M 3225 2.2nH、 1MHz, 薄膜 
KQ1008Lj2R7 1008 2700nH 、7. 9MHz， 空 心 线 绕 
Ee PL3225TTE2R7M 3225 2.7nH、1MHz, WJ 
4.3” 贴 片 电感 器 的 功能 及 应 用 


贴 片 电感 器 在 电路 中 主要 实现 扼 流 、 退 耦 、 滤 波 、 调 谐 、 延 迟 、 补 偿 等 功能 。 


4.3.1 
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同 的 滤波 电路 ， 如 图 4-1 所 示 。 


由 图 4-1 可 知 ， 通 过 贴 片 电感 
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ー| S4 BIN GND 
图 4-1 贴 片 电感 器 在 滤波 电路 中 的 应 用 


H 
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直 阻 交 ” 特 性 实现 滤波 功能 ， 并 且 可 以 与 电容 器 组 合成 不 


器 L601 和 电容 器 C657 、C658 组 成 的 复合 滤波 电路 滤波 


后 ， 可 得 到 稳定 的 直流 电源 。 形 象 地 说 ， 滤 波 就 是 阻挡 像 波浪 一 样 起 伏 变 化 的 交流 信号。 


- 28 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


此 ， 交 流 成 分 是 滤波 的 对 象 。 而 滤 掉 交流 成 分 ， 可 以 得 到 纯净 的 直流 成 分 。 贴 片 电感 器 在 电 
源 端 、 整 流 电路 后 一 般 实现 滤波 功能 。 
4.3.2 扼 流 功能 

利用 电感 器 电抗 与 频率 成 正比 的 关系 ， 可 扼 制 高 频 交 流 电流 ， 让 低频 和 直流 电流 通过 。 
目前 ， 常 用 的 扼 流 贴 片 电感 器 有 高 频 扼 流 圈 和 低频 扼 流 圈 两 种 ， 且 电感 量 越 大 ， 扼 流 效应 越 
明显 。 贴 片 电感 器 扼 流 功 能 典型 应 用 如 图 4-2 所 示 。 

图 4-2 所 示 为 扼 流 贴 片 电感 器 耦合 的 “+rece 


场 输出 电路 ， 属 于 甲 类 功率 放大 器 。 负 载 R w| 。 Lo ANN 
是 场 偏转 线圈 Ly, 由子 Ly 电感 量 和 其 等 " | 片 电感 
效 电阻 Ry 的 数值 都 较 小 , H Ry > Xy, ーー トー j 

帮 在 扫描 正 程 可 以 将 其 看 成 是 一 个 低 阻 值 E wji 

的 纯 电阻 负载 。 场 输出 管 V, 一 般 都 应 用 ë 

大 功率 管 ， 且 接 成 共 射 极 电路 形式 ,其 输 °? 

出 阻抗 也 较 低 。 因 此 ， 从 阻抗 匹配 的 角度 图 4-2” 贴 片 电感 器 在 扼 流 电路 中 的 应 用 


来 看 可 以 直接 耦合 ， 但 这 样 会 使 偏转 线圈 
有 较 大 的 直流 电路 通过 ， 损 耗 增 大 并 产生 附加 的 偶 转 磁场 。 这 是 不 允许 的 ， 故 采用 扼 流 贴 片 
电感 顺 耦 合 。 

扼 流 贴 片 电感 带 Lo 是 一 个 低频 阻 流 轿 ， 它 的 电感 量 要 求 较 大 , 这 样 通 入 50Hz 的 锯齿 波 
电流 时 ， 其 阻抗 Xio = 2 。 远大 于 偏转 线圈 的 阻抗 Xiv =27fLy， 它 对 锯齿 电流 的 分 流 就 
小 。 但 是 由 于 电源 的 直流 电流 要 通过 它 供给 输出 管 ， 为 减少 损耗 ， 应 要 求 它 的 直流 电阻 Ro 
尽 可 能 的 小 。 


4.3.3 ” 延 时 功能 


贴 片 电感 絮 可 以 利用 其 通过 电流 不 能 突变 及 电压 相位 济 后 电流 相位 的 特性 实现 延迟 功 
能 ,并且 可 以 与 电容 器 、 电 阻 器 组 合成 不 同 的 延迟 电路 。 其 典型 应 用 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 所 示 为 彩色 电视 机 常用 黑 电 平 错位 电路 。 其 中 晶体 管 Vi 、V, 为 彩色 电视 机 亮度 
通道 的 第 一 级 与 第 二 级 放大 管 ，Ci 为 耦合 电容 ，V3 为 钳 位 晶体 管 。 静 态 时 晶体 管 V。、V。 
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截止 。 接 收 电视 信号 时 ， 经 贴 片 电感 带 厂 SEBA R Ry 构成 的 延迟 电路 延迟 的 行 同步 脉 
冲 通信 唱 体 管 V。 基 极 ， 使 V, 处 于 饱和 状态 ， 其 发 射 极 电 流 7c 对 贴 片 电容 器 C1 充电 。 由 于 
充电 电路 的 时 间 常 数 很 小 ，C; 的 正极 电压 很 快 升 到 晶体 管 V。 发 射 极 电 压 V. 的 电 平 。 行 同 
步 脉冲 过 去 后 ， 唱 体 管 Vs 截止 ，C 放电 。 但 由 于 放电 电路 的 时 间 常 数 很 大 ， 故 晶体 管 V, 
的 基 极 电压 V, 基本 钳 位 在 V。 的 发 射 极 电 平 。 由 于 引入 V, 基 极 的 行 同步 脉冲 经 过 延迟 电路 
延 信 后 落 在 行 消 隐 后 肩 上 ， 即 把 每 行 信号 的 消 隐 电 平 钳 定 在 固定 值 ， 使 信号 的 消 隐 电 平 稳 
定 ， 从 而 避免 彩色 电视 机 产生 色 度 失真 。 


4.3.4 贴 片 电感 器 应 用 实例 

1. 贴 片 电感 器 在 工矿 设备 控制 领域 的 应 用 

目前 ， 工 矿 设备 实用 控制 电路 包括 节 电 器 、 起 爆 器 、 喷 雾 除 尘 控制 器 、 金 属 探测 器 、 液 
面 自动 控制 和 电动 机 控制 等 应 用 电路 。 这 里 以 图 4-4 所 示 的 基于 LM386 的 金属 探测 器 为 例 ， 
介绍 贴 片 电感 器 在 该 领域 的 典型 应 用 。 
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图 4-4 基隆 LM386 的 金属 探测 器 


图 4-4 中 , LM386 是 具有 DIP -8 和 SMD -8 两 种 封装 的 音频 放大 集成 电路 ， 该 芯片 具 
有 静态 功 耗 低 、 工 作 电 压 范围 宽 (4 ~12V)、 外 围 电 路 简洁 、 电 压 增益 可 调 (20 ~200) 和 
失真 度 低 等 特点 ， 主 要 应 用 于 低 电 压 消 费 类 产品 。 电 感 器 万 为 探测 线圈 ， 贴 片 电感 器 姜 选 
用 贴 片 高 频 电感 器 ， 与 贴 片 唱 体 管 VT, VT, 和 贴 片 电容 器 C。 等 元 器 件 组 成 基准 振荡 器 。 

电路 通电 后 ， 当 万 未 检测 到 金属 物体 时 ， 探 测 振荡 器 的 工作 频率 与 基 频 振荡 器 的 工作 
频率 相同 ( 均 为 320kHz) ， 贴 片 晶 体 管 VT, 的 发 射 极 无 音频 信号 输出 ,扬声器 B 中 无 声音 。 

当 L, 探测 到 地 下 埋藏 了 金属 物体 后 ， 探 测 线圈 万 的 电感 量 会 发 生变 化 ， 探 测 振荡 器 的 
工作 频率 将 随 之 变化 ，VT, 的 发 射 极 将 输出 音频 信号 ， 该 信号 经 LM386 放大 后 ， 驱 动 扬 声 
器 B 发 出 音频 叫 声 ， 提 示 使 用 者 “已 探测 到 金属 物体 ”。 

本 例 介 绍 的 金属 探测 需 电 路 简单 ， 制 作 方便 ， 其 中 探测 线圈 L 可 用 po. 45mm 的 漆包线 
绕 30 ER, 再 容 成 40.6m 的 圆圈 即 可 。 进 行 调试 时 ， 首 先 应 调节 晶体 管 VT ~ VT, 的 工作 
电流 。 调 节 微 调 电 阻 器 R, 的 阻 值 ， 使 VT, 和 VT, 的 集 电极 电流 为 1mA, VT, 的 集 电 极 电流 
为 2mA。 然 后 将 音量 电位 器 RP 调 至 阻 值 最 小 的 位 置 (音量 最 大 状态 ) ， 将 微调 电容 器 C, 顺 
时 针 不 停 旋转 时 会 发 现 ， 扬声器 中 会 发 出 音频 叫 声 一 声音 频率 由 高 至 低 再 至 无 声 一 又 出 现 音 
频 叫 声 一 声音 频率 由 低 至 高 变化 。 重 新 调节 C; ， 使 之 处 于 两 次 音频 叫 声 之 间 的 无 声 点 上 。 
将 探测 线圈 L, 逐渐 靠近 铁 质 金 属 物 体 ， 扬 声 器 中 应 发 出 低频 率 至 高 频率 的 音频 叫 声 。 
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2， 贴 片 电感 器 在 医疗 保健 控制 领域 的 应 用 

在 工程 技术 中 ， 贴 片 电感 器 在 医疗 保健 控制 领域 主要 实现 振荡 、 滤 波 和 储 能 等 功能 。 这 
里 以 图 4-5 所 示 的 基于 MAX777 的 静电 医疗 保健 带 为 例 ， 介 绍 贴 片 电感 需 在 该 领域 的 典型 应 
用 。 


Il | ャ / 
I RP 240k | x @ 
A 
s | v3 
5 )HL 
1 5 VT RS 
ーー 
GB L MAx777 Rx 47 wi R3 
1.SV 7 6 1M 


3| 4| R. AE 
680|] +o A 
LED を | 2% B 


图 4-5 基于 MAX777 的 静电 医疗 保健 器 


图 4-5 中 , MAX777 是 采用 SMD -8 封装 的 DC - DC 变换 集成 芯片 ， 具 有 体积 小 、 输 出 
精度 高 、 耗 能 小 、 可 软 启动 / 关 断 功能 等 特点 。 电 感 器 了 选用 TDK 色 码 电感 ， 与 MAX777 及 
电池 GB. 、 电 源 开 关 S 和 发 光 二 极 管 LED 等 贴 片 元 器 件 构 成 直流 升 压 电 路 。 

接 通电 源 开 关 S 后 ，GB 的 1. 5V 电压 经 直流 升 奈 电路 升 压 为 +5V 后 ， 作 为 高 频 振荡 器 
的 工作 电源 ， 同 时 经 Rj 将 LED 点 亮 。 

高 频 振荡 器 通电 工作 后 ，VT 賠 歌 時 通 . Æ T 的 绕组 W; 上 产生 10kV 左右 的 脉冲 高 压 ， 
此 脉冲 高 压 经 VD 整流 变 成 直流 静电 高 压 ， 再 加 至 电极 A 上 ， 使 电极 A 对 患者 的 病灶 处 放 
电 ， 产 生 臭氧 和 负离子 ， 达 到 辅助 治疗 疾病 的 目的 。 

本 例 介 绍 的 静电 医疗 保健 器 由 于 采用 专用 升 压 式 DC - DC 变换 集成 电路 ， 故 外 围 电路 简 
洁 ， 其 中 电极 A 使用 $418mm 、 厚 1 ~1. 5mm 的 金属 片 制作 ， 金 属 片上 外 若干 个 小 孔 ， 孔 上 
留 有 毛刺 ， 以 便于 放电 。 将 金属 片 用 高 压 线 与 VD 的 正极 相连 后 ， 安 装 在 较 其 略 大 的 塑料 圆 
盒 内 〈 有 毛刺 面 对 着 盒 面 内 侧 ， 并 与 盒 内 侧 粘 牢 ) ， 并 在 圆 塑料 盒 上 外 若干 个 $1mm 的 圆 
孔 ， 使 用 时 应 将 塑料 圆 盒 有 孔 的 一 面 对 着 患者 病灶 处 。 通 电工 作 时 ， 调 节 RP 的 阻 值 ， 可 改 
变 高 频 振 荡 器 的 振荡 频率 ， 从 而 改变 静电 高 压 的 高 低 。 
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贴 片 二 极 管 (SMT Diode) 又 称 为 片 式 二 极 管 或 片 状 二 极 管 ， 属 于 二 极 管 中 的 一 种 结构 
形式 。 该 类 型 二 极 管 在 各 种 小 型 电子 产品 及 通信 设备 中 应 用 广泛 。 本 章 主要 介绍 贴 片 二 极 管 
主要 参数 及 标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 贴 片 二 极 管 典型 应 用 技术 。 


5.1 贴 片 二 极 管 主要 性 能 指标 及 型 号 、 结 构 及 标注 


5.1.1 贴 片 二 极 管 的 主要 性 能 指标 


贴 片 二 极 管 的 性 能 指标 是 用 来 表征 其 各 方面 的 性 能 和 适应 范围 的 数据 ， 是 选择 和 运用 由 
片 二 极 管 的 依据 。 在 工程 技术 中 , 贴 片 二 极 管 的 性 能 指标 主要 包括 如 下 几 项 。 

1. 最 大 额定 电流 Im 

最 大 额定 电流 是 指 贴 片 二 极 管 长 时 间 正 常 工作 时 ， 人 允许 通过 贴 片 二 极 管 的 最 大 正 向 电流 
值 。 不 同 用 途 的 贴 片 二 极 管 对 这 一 参数 的 要 求 不 同 ， 例 如 当 贴 片 二 极 管用 来 作为 检 波 管 时 ， 
由 于 工作 电流 很 小 ， 所 以 对 这 一 参数 的 要 求 不 高 。 当 贴 片 二 极 管用 来 作为 整流 管 时 ， 其 通过 
的 工作 电流 较 大 ， 此 时 記 为 一 个 重要 的 参数 。 在 使 用 时 ， 电 路 的 最 大 电流 不 能 超过 此 值 ， 
否则 会 因 过 热 而 烧毁 。 在 一 些 大 电流 的 整流 电路 中 ， 为 了 帮助 整流 二 极 管 散热 ， 通 常 加 散 
热 片 。 

2. 最 大 反 向 工作 电压 Vru 

最 大 反 向 工作 电压 是 指 贴 片 二 极 管 正常 工作 时 所 能 承受 的 最 大 反 向 电压 值 。 在 使 用 时 ， 
为 了 贴 片 二 极 管 不 被 击 穿 ， 要 求实 际 的 反 向 电压 不 能 超过 Vry o 

3. 反 向 电流 I 

反 向 电流 是 指 给 贴 片 二 极 管 加 上 规定 的 反问 偏 置 电压 时 ,通过 贴 片 二 极 管 的 反问 电 流 
(Eo I 的 大 小 ， 反映 了 贴 片 二 极 管 单 向 导电 性 能 的 好 坏 ， 通 常 其 数值 越 小 越 好 。 

4. 最高 工作 疾 率 7 。、 

最 高 工作 频率 是 指 贴 片 二 极 管 保持 它 良 好 工作 特性 时 对 应 的 最 高 频率 。 贴 片 二 极 管 可 以 
用 于 直流 电路 中 ， 也 可 以 用 于 交流 电路 中 。 在 交流 电路 中 交流 信号 的 频率 高 低 对 贴 片 二 极 管 
的 正常 工作 是 有 影响 的 ， 信 和 号 频率 高 时 要 求 贴 片 二 极 管 的 工作 频率 也 要 高 ， 否 则 贴 片 二 极 管 
就 不 能 很 好 地 起 作用 。 

贴 片 二 极 管 除 以 上 参数 外 还 有 功率 损耗 、 结 电容 、 温 度 系数 、 效 率 、 动 态 电阻 、 反 向 漏 
电流 等 。 


5.1.2 贴 片 二 极 管 的 型 号 、 结 构 及 标注 


1. 贴 片 二 极 管 的 型 号 及 结构 
在 工程 技术 中 ， 部 分 贴 片 二 极 管 的 型 号 仍 是 沿用 引线 式 二 极 管 的 型 号 ， 如 大 家 熟知 的 整 
流 二 极 管 1N4001 ~ 1N4007、 开 关 管 1N4148 等 。 该 类 型 二 极 管 型 号 由 五 部 分 组 成 。 
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1) 第 一 部 分 : 表示 电极 数目 ， 数 字 “2” 表 示 二 极 管 。 

2) 第 二 部 分 : 表示 材料 和 极 性 ， 用 字母 表示 。 

3) 第 三 部 分 : 表示 类 型 ， 用 字母 表示 。 

4) 第 四 部 分 : 表示 序号 ， 用 数字 表示 。 

5) 第 五 部 分 : 表示 规格 代号 ， 用 字母 A、B、C、D… 表 示 。 其 中 A 承受 的 反 向 击 穿 电 
压 最 低 ，B 承 受 的 情況 次 之 …… 

半导体 二 极 管 型 号 中 第 二 部 分 、 第 三 部 分 字母 所 表达 的 意义 见 表 5-1。 

表 5-1 二 极 管 型 号 第 二 部 分 、 第 三 部 分 字母 意义 


第 二 部 分 “材料 与 极 性 第 三 部 分 “类 型 
字母 含义 字母 含义 
P 普通 管 ( 小 信号 管 ) 
A N 型 销 材 料 W 稳 压 管 、 电 压 调 整 管 和 电压 基准 管 
Z 整流 管 
L 整流 堆 
B P 型 钳 材 料 
GD 光敏 二 极 管 
S 隧道 管 
C N 型 硅 材 米 = 
K 开关 管 
C 变 容 管 
D P 型 硅 材 料 
GJ 激光 二 极 管 
GF 发 光 二 极 管 
Y 体 效应 管 
V 混 频 检 波 管 
E 化合 物 材料 DH 电流 管 
GR 红外 发 射 二 极 管 
SY 瞬 态 抑制 二 极 管 
J 雪崩 管 


新 型 贴 片 二 极 管 型 号 命名 规则 因 厂 家 不 同 而 不 同 ， 并 不 统一 。 例 如 ST 公司 的 双向 触发 
贴 片 二 极 管 型 号 命名 规则 如 图 5-1 所 示 , BOURNS 公司 的 CDXXXX -B 系列 贴 片 二 极 管 型 号 
命名 规则 如 图 5-2 所 示 。 


CD 0603 一 B 01 30 


L 一 =] | 
生計 贴 片 二 极 管 | | 六 代码 
表面 封 T NS 30=30V 
装 类 型 [一 正 向 转折 电压 Ei ñ o 
Diac 双 向 触发 | 3: VBo 典型 值 =32V 003=30A 
二 极 管 类 型 4: VBo 典型 值 =40V 01=100mA 
02=200mA 


(代码 xl1000mA=7o) 


图 5-1 ST 公司 的 双向 触发 贴 片 图 5-2 BOURNS 公司 的 CDXXXX - B 系列 
二 极 管 型 号 命名 规则 贴 片 二 极 管 型 号 命名 规则 


常用 贴 片 二 极 管 正 负 极 标 识 方法 如 图 5-3 所 示 ， 典 型 贴 片 二 极 管 的 内 部 结构 如 图 5-4 
所 示 。 


第 $ 草 贴 片 二 极 管 3 。 
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图 5-4 典型 贴 片 二 极 管内 部 结构 图 
2. 贴 片 二 极 管 的 型 号 代码 


小 太 才 贴 片 二 极 管 一 般 不 打印 出 型 号 ， 而 打印 出 型 号 代码 。 这 种 型 号 代码 由 生产 广 家 自 
定 ， 并 不 统一 。 
图 5-5 所 示 是 二 引线 封装 贴 片 二 极 管 ， 其 顶 面 的 SA 表示 型 号 代码 。 


Essssa =i — 阴极 
SA ーー 代 得 
| 
< 一 图 标 
SMA SMB [r 


2.6mm x4.1mm 3.6mm x4.3mm š a SRE) 


| 


月 

1~9=1~9 月 
A=10 月 

B=11 月 

C=12 月 

年 ， 例 如 :1=2001 


2=2002 设计 者 年 ”月 


图 5-5 二 引线 封装 贴 片 二 极 管 型 号 代码 
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图 5-6 所 示 的 N, N20, P1 分 别 表 示 3 种 小 型 塑封 贴 片 二 极 管 的 型 号 代码 。 


图 5-6， 小 型 塑封 贴 片 二 极 管 的 型 号 代 


3. 贴 片 二 极 管 的 色 标 标注 法 
在 工程 技术 中 ， 部 分 SOD - 123 封装 的 贴 片 二 极 管 采 用 色 标 标注 法 ， 见 表 5-2; 部 分 
SOD -80 封装 (也 称 为 MELF 封装 ) 的 贴 片 二 极 管 也 采用 色 标 标注 法 ， 见 表 5-3。 
表 5-2 SOD -123 封装 贴 片 二 极 管 负极 色 标 颜色 与 型 号 对 照 表 


负极 颜色 型 号 负极 颜色 型 号 
红色 BA620 、BB620 黄色 BA619 、BB619 
绿色 BA585 蓝 色 BAS82 、BAS83 、BA584 
白色 BAS21 、BAS1S 、BBS15 、BB811 


表 5-3 SOD -80 封装 贴 片 二 极 管 负极 色 标 颜色 与 型 号 对 照 表 


负极 颜色 型 号 负极 颜色 型 号 
ar BAS32 、BAS45 、BAV105 、LI4148 、LI4150 、| RE LL3593 
TLL4151 、LL4153 、LL4448 、BB241 、BB249 黄色 BZVS5 、BZV80 、BZV81 
黑 棕 色 LIL4148 、LL914 绿色 BAV105 、BB240 
黑 桔 色 LI4150 、BB219 绿 黑 色 BAV100 
棕 绿 色 LIL300 绿 棕 色 BAV101 
际 黑色 L14448 绿 红 色 BAV102 
红色 BA682 绿 橙色 BAV103 
红 桔 色 BA683 灰色 BAS81 、BAS 82 、BAS 83 、BAS 85 、BAS 86 
红 绿 色 BA423L 白色 BB219 
红 白 色 LL600 白 绿 色 BB215 
5.2 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
5.2.1 通用 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
通用 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 见 表 5-4。 
表 5-4 通用 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
11 MMBD1501 180V、200mA 、 单 管 Fch, Mee SOT-23 
13 MMBD1503 180V, 200mA 、 双 管 串联 Fch, Mce SOT -23 


第 5 章 贴 片 二 极 管 . 35. 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
14 MMBD1504 180V, 200mA 、 双 管 共 阴 极 Fch Mce SOT -23 
15 MMBD1505 180V, 200mA 、 双 管 共 阳 极 Fch Mce SOT -23 
24 RR264M -400 400V、0.7A 、 通 用 型 整流 二 极 管 Rhm PMDU 
24 MMBD2101 100V、200mA Nsc SOT -23 
25 MMBD2102 100V、200mA Nsc SOT -23 
29 MMBD1401 100V, 200mA Nsc SOT -23 
31 MMBD1402 100V, 200mA Nsc SOT -23 
32 MMBD1403 200V, 100mA 、 双 管 串联 Nsc SOT -23 
33 MMBD1404 200V 、100mA 、 双 管 共 阴 极 Nsc SOT -23 
34 MMBD1405 200V 、100mA 、 双 管 共 阳 极 Nsc SOT -23 
91 RR255M -400 400V、0.7A 、 通 用 型 整流 二 极 管 Rhm PMDU 
4K MMSB3000 30V、0.2A Mot SOD -123 
5B MMBD6100 70V、0.2A、 双 管 共 阴极 Mot SOT -23 
5B FMMD6100 70V、0.2A、 双 管 共 阴极 Zx SOT -23 
SBM MMBD6100 70V、0.2A、 双 管 共 阴极 Mot SOT -23 
5C MMBD7000 100V、0.2A Mot SOT -23 
5C FMMD7000 70V, 200mA Zx SOT -23 
All MMBD1501A 180V、200mA、 単 管 Fch、 Mcc SOT -23 
A13 MMBD1503A 180V, 200mA 、 双 管 串联 Fch、Mcc SOT -23 
A14 MMBD1S04A 180V, 200mA 、 双 管 共 阴极 Fch, Mcc SOT -23 
A15 MMBD1505A 180V、200mA 、 双 管 共 阳 极 Fch, Mce SOT -23 
D1 SOD4001 S0V、1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D2 SOD4002 100V、1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D3 SOD4003 200V、1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D4 SOD4004 400V、1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D5 SOD4005 600V、1A， 整 流 二 极 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D6 SOD4006 800V 1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
D7 SOD4007 1000V 1A, 整流 二 概 管 BL (比邻 ) SOD123 - FL 
BAV74 S0V、0.1A 双 管 共 阴 极 Zx SOT -23 
" KDV135 KDV135S 300V 高 压 二 极 管 KEC USC 
JE BAV99 70V、200mA， 小 信和 号 二 极 管 Inf SOT-23 
JF BAL99 70V、 200mA, 小 信号 二 概 管 Inf SOT-23 
JPp BAS19 100V. 200mA Phi SOT-23 
JPt BAS19 100V, 200mA Phi SOT -23 
JPW BAS19 100V, 200mA Phi SOT -23 
JRp BAS20 150V, 200mA Phi SOT -23 
JRp BAS21 200V, 200mA Phi SOT -23 


i 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
JRt BAS20 150V、200mA Phi SOT -23 
JRt BAS21 200V, 200mA Phi SOT -23 
JRW BAS20 150V, 200mA Phi SOT -23 
JRW BAS21 200V, 200mA Phi SOT -23 
JX BAV170 75V, 215mA Phi SOT -23 
JY BAV199 75V, 215mA Phi SOT -23 
JZ BAW156 80V, 200mA Inf SOT-23 
120 BAS29 90V. 250mA Phi SOT-23 
121 BAS31 90V. 250mA Phi SOT-23 
122 BAS35 90V. 250mA Phi SOT-23 
130 BAV23 200V. 225mA Phi SOT-143 
131 BAV23R 200V、225mA Phi SOT -23 
151 BAV56 60V. 200mA Phi SOT - 143 
M1 4001 50V, 1A, 整流 二 概 管 SIYU DO -214AC (SMA) 
M2 4002 100V、1A, RAIRE SIYU DO - 214AC (SMA) 
M3 4003 200V 1A, 整流 二 概 管 SIYU DO - 214AC (SMA) 
M4 4004 400V、1A, 整流 二 概 管 SIYU DO - 214AC (SMA) 
MS 4005 600V 1A, 整流 二 概 管 SIYU DO - 214AC (SMA) 
M6 4006 800V 1A, 整流 二 概 管 SIYU DO - 214AC (SMA) 
M7 4007 1000V 1A, 整流 二 概 管 SIYU DO - 214AC (SMA) 
MI1MA141WA 40V 、100mA 、 双 管 共 阳极 Mot SOT -323 
MIMAISIWA 40V 、100mA 、 双 管 共 阳极 Mot SOT -346 
MI1MA142W 80V 、100mA 、 双 管 共 阳极 Mot SOT -323 
M1MA152W 80V、100mA 、 双 管 共 阳 极 Mot SOT -346 
MIMA141WK 40V 、100mA 、 双 管 共 阴极 Mot SOT -323 
MT M1MA151WK 40V 、100mA 、 双 管 共 阴极 Mot SOT -346 
MIMA142WK 80V, 100mA 、 双 管 共 阴 极 Mot SOT -323 
ig M1MA152WK 80V、100mA 、 双 管 共 阴 极 Mot SOT -346 
N9 DAN222 80V、100mA 、 双 管 共 阴 极 Mot SOT -416 
P9 DAP222 80V、100mA 、 双 管 共 阳 极 Mot SOT -416 
1SR154 -400 400V、1A， 通 用 型 整流 二 极 管 Rhm PMDS 
1SR154 - 600 600V、1A， 通 用 型 整流 二 极 管 Rhm PMDS 
TE25 1SR156 -400 400V、1A， 高 速 整流 二 极 管 Rhm PMDS 
TR RR274EA - 400 400V、1A， 通 用 型 整流 二 极 管 Rhm PMDS 
XP MMBD3000 30V、0.2A Mot SOT -346 
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5.2.2 快速 恢复 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 


快速 恢复 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 见 表 5-5。 
表 5-5 快速 恢复 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 


器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 

F1 FRS1A 50V, 1A Fag DO -214AC( SMA) 
F2 FRS1B 100V, 1A Fag DO -214AC( SMA) 
F3 FRS1D 200V, 1A Fag DO -214AC( SMA) 
F4 FRSIG 400V, 1A Fag DO -214AC( SMA) 
F5 FRS1J 600V、1A Fag DO - 214AC(SMA ) 
F6 FRS1K 800V, 1A Fag DO -214AC( SMA) 
F7 FRS1M 1000V、1A Fag DO - 214AC(SMA ) 
RS1A RS1A 50V, 1A, 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RSI B RSI B 100V, 1A, 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RSID RSID 200V, 1A, 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RSIG RSIG 400V, 1A, 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RSIJ RSIJ 600V, 1A, 250ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RSIK RSIK 800V, 1A, 500ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS1M RS1M 1000V 1A, 500ns SIYU DO -214AC(SMA) 
RS2A RS2A 50V, 1A, 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2B RS2B 100V, 1.5A. 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2D RS2D 200V, 1.5A. 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2G RS2G 400V, 1.5A. 150ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2J RS2J 600V, 1.5A, 250ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2K RS2K 800V, 1.5A, 500ns SIYU DO -214AC( SMA) 
RS2M RS2M 1000V. 1.5A. 500ns SIYU DO - 214AC(SMA ) 

RF10112S 200V, 1A Rhm PMDS 

TE2S RF201 12S 200V, 2A Rhm PMDS 

RF101 14S 400V, 1A Rhm PMDS 

REOS1VA1S 100V 、0.5A Rhm TUMD2 

TR REOS1VA2S 200V 、0. SA Rhm TUMD2 

RF071M2S 200V 0.7A Rhm PMDU 


5.2.3 变 容 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 


变 容 贴 片 二 极 管 代 码 及 技术 参数 见 表 5-6. 
表 S-6 变 容 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 


器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
HVC300A VHF 调谐 ,32V、2.6 ~39. 5pF Ren SOD - 323 

° HVE300A VHF 调谐 ，2V、39.5 -47.4pF Hit SOD - 123 
HVR187 30V, 26 -38pF Hit SOD - 123 

BB669 30V 、 2.5 ~61. 5pF Sie, Inf SOD -323 

2 (白色 ) BB419 28V、26 -32pF Sie SOD - 323 


. 38 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 袋 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
2 (H6) BB439 28V, 4.3 -32pF Sie, Inf SOD -323 
4 (黄色 ) BB644 30V 、 2.4 -44. 5pF If SOD -323 
44 BB664 30V 、 2.4 -44. SpF If SCD -80 
4A FMMV109 30V, 26 -32pF Zx SOT -23 
4C MMBV3102 6 -3SpF Mot SOT -23 
4E MMBV105GLTI 30V. 1.5 -2.8pF LRC SOT -23 
4H MMBV2103CLTI 30V、200mA、9.0-11.0pF LRC SOT -23 
4G MMBV2101GLTI 30V, 200mA、6.1-7.3pF LRC SOT -23 
4J MMBV2109CLTI 30V, 200mA、29.7 -36.3pF LRC SOT -23 
4U MMBV2105CLTI 30V, 200mA、13.5 -16.3pF LRC SOT -23 
4W MMBV2107CLTI 30V, 200mA、19.8 -24.2pF LRC SOT -23 
4X MMBV2108CLTI 30V, 200mA. 24. 3 -29.7pF LRC SOT -23 
HVU202 UHF 调谐 , 2V、14 ~ 16.3pF Ren SOD -523 
1SV202 UHF 调谐 ，30V、2.1 ~2. 39pF Hit SOD - 123 
5( 红 色 ) BBY57 -03W 10V、4-18.6pF Sie SOD -323 
5K MMBV809CLTI 20V, 4.5 -6.1pF LRC SOT -23 
5L MMBV609GLTI 20V, 22 -32pF LRC SOT -23 
6 HVU351 VCO, 14 ~16pF(2V) Ren SOD -123 
6( 红 色 ) BBY56 -03W 10V, 15.9 -67pF Sie, Inf SOD -323 
66 BBY56 -02W 10V, 12. 1 ~43pF Inf SCD -80 
6J FMMV2105 30V、13.5 ~16. 5pF Zx SOD - 23 
6L FMMV2107 30V, 19. 8 ~24. 2pF Zx SOD -23 
6T MA331 12V, 5.5 ~6. 5pF (10V) Pan SOD -123 
BBY55 -02W 16V, 5.5 ~16pF Sie SCD -80 
7 BBY55 -02V 16V, 5.5 ~19. 6pF Inf SC -79 
BBY55 -03V 16V, 5.5 -19.6pF Inf SOD -323 
7( 白 色 ) 
BBY55 -03W 16V、 5.5 ~ 16pF Sie SOD - 323 
BBY55 -02W 16V、5.5 -19.6pF If SCD -80 
8 BBY58 -02V 10V, 3.8 ~19. 3pF If SC -79 
8 (黄色 ) BBYS8 -03W 10V, 3.8 -19.3pF Sie, Inf SOD -323 
81 ZMV831BV2TA 28V, 14.25 -15.7SpF Zx SOD -523 
82 ZMV832BV2TA 28V, 20.9 ~23. 1pF Zx SOD -523 
BBY58 -02L 10V, 3.8 ~19. 3pF Inf TSLP -2 -1 
üi BBY58 -02W 10V, 3.8 ~19. 3pF If SCD -80 
91 ZV931V2 12V, 4 -13.3pF Zx S0D523 
92 ZV932V2 12V, 5.5 -17pF Zx S0D523 
93 ZV933V2 12V、 12 -42pF Zx S0D523 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
A16 ZC934A 12V、25 ~95pF Zx SOT -23 
A17 ZC933A 12V、12 -42pF Zx SOT -23 
AA ZMV829ATA 28V. 7.38 -9.02pF Zx SOD323 
AB ZMV830ATA 28V 、 9.0 -11.0pF Zx SOD323 
AC ZMV831ATA 28V, 13.5 -16.SpF Zx SOD323 
AD ZMV832ATA 28V 19.8 ~24. 2pF Zx SOD323 
AE ZMV833ATA 28V 29.7 ~36. 3pF Zx SOD323 
AF ZMV834ATA 28V. 42.3 -51.7pF Zx SOD323 
AG ZMV835ATA 28V 61.2 ~74. 8pF Zx SOD323 
AH ZMV930 12V 2.9 -8.7pF Zx SOD323 
AJ ZMV931 12V, 4.0 ~13.5pF Zx SOD323 
AK ZMV932 12V, 5.5 ~17pF Zx S0D323 
AL ZMV933 12V、12 -42pF Zx SOD323 
AM ZMV933A 12V、12 -42pF Zx SOD323 
AN ZMV934 12V、25 ~95pF Zx SOD323 
AO ZMV934A 12V、25 ~95pF Zx SOD323 
B BB555 -02V 30V. 1.9 -20pF Zx SC -79 
BS HVC372B 15V、15 -17pF Inf SC -79 
B5S BBYS8 -05W 10V、3.8 ~19.3pF， 双 管 共 阴极 Hit SOT -323 
B6S BBY58 -06 W 10V、3. 8 ~19.3pF， 双 管 共 阴极 Inf SOT - 323 
B8 BBY58 -0714 10V, 3.8 ~19. 3pF， 双 管 独立 Inf TSLP -4 -4 
KDV316E 30V, TV 调谐 用 Kec ESC 
BA 16V. 30. 16 -33.63pF (1V), 
KDV1472 Kec USC 
音频 调谐 
BB555 30V. 1.9 -20pF Inf SCD - 80 
BB 16V、33.30 -37.13pF (1V), 
KDV1472 SI Kec USC 
Bt ipva 16V, 36.77 -40.099pF (1V), P a 
音频 调谐 
BB565 1.8 -21.SpF, TV 调谐 用 Sie SCD -80 
BB545 -02V 1.8 -21.SpF, TV 调谐 用 Inf SC -79 
C2A ZDC833 ATA 28V, 29.7 ~36. 3pPF， 双 管 共 阴极 Zx SOT -23 
CSA ZDC834ATA 28V. 42.3 ~51. 7pF， 双 管 共 阴极 Zx SOT -23 
KDV275 28V. 8.5 ~9.15pF (2V) Kec USC 
CA KDV275E 28V 、8.35 -9.1SpF (2V) Kec ESC 
ZMV829BTA 28V, 7.79 ~8.61PF Zx SOD -323 


. 40 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
ZMV830BTA 28V. 9.5 ~10.5pF Zx SOD -323 
CB KDV275 28V, 9.05 ~9. 85pF (2V) Kec USC 
KDV275E 28V, 9.05 ~9. 85pF (2V) Kec ESC 
ZMV831BTA 28V、14.25 ~15. 75pF Zx SOD - 323 
ZMV831BTA 28V. 14.25 ~15. 75pF ， 双 管 共 阴极 Zx SOT -323 
CC BB565 1.8 -21.SpF, TV 调谐 用 Inf SCD -80 
KDV275 28V. 9.75 ~10. 65pF (2V) Kec USC 
KDV275 28V. 9.75 -10.6SpF (2V) Kec ESC 
ZMV832BTA 28V, 20.9 ~23. 1pF Zx SOD -323 
ZMDC832BTA 28V. 20.9 ~23. 1pF， 双 管 共 阴极 Zx SOT - 323 
KDV275 28V. 10.55 -11.35pF (2V) Kec USC 
KDV275E 28V、10.55 -11.35pF (2V) Kec ESC 
ZMV833BTA 28V 31.35 ~34. 65pF Zx SOD -323 
CE KDV275 28V. 11.25 -11.90pF (2V) Kec USC 
KDV275 28V. 11.25 ~11. 90pF (2V) Kec ESC 
CF ZMV834BTA 28V 44.65 ~49. 35pF Zx SOD -323 
CG ZMV835BTA 28V. 64.6 <71.4pF Zx SOD -323 
D BB659 30V. 2.4 ~40pF Sie SCD -80 
DE BB659 30V. 2.4 ~40pF Inf SCD - 80 
BB689 30V. 2.5 -61. SpF Sie SCD -80 
BB689 -02V 30V、2.5 ~61.5pF Inf SC-79 
ai ROVT 10V, 14.3 h Sp, UHF/ VHF i m 
频段 用 
KDV240 10V、4. 45 ~ 11. 1pF， 天 线 调谐 Kec USC 
a KDV245E 10V、4. 45 ~ 11. 1pF， 天 线 调谐 Kec ESC 
KDV245 10V、2.75 -8.4pF Kec USC 
KDV245E 10V 2.75 -8.4pF Kec ESC 
EE BB689 30V、2.5 -61. SpF Inf SCD -80 
KV1831E 2.5 ~22pF， 双 管 共 阳极 Toko( 村田 URD 
I BBY65 -02V 105. 2. 6 -30.8pF Inf SC -79 
F1 KDV202EA 7.2 -8.SpF, FM 音频 调谐 Kec ESC 
F2 KDV202EB 8.5 -9.SpF, FM 音频 调谐 Kec ESC 
F3 KDV202EC 9.5 ~10. 5pF, FM 音频 调谐 Kec ESC 
F4 KDV202ED 10.5 -11.2pF, FM 音频 调谐 Kec ESC 
FA KDV202E 7.2 -11.2pF, FM 音频 调谐 Kec ESC 
KV1181E 2 ~16pF， 双 管 共 阳 极 Toko( 村 田 URD 
> KDV358F 15V, UHF/VHF 频段 Kec TFSC 
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( 续 ) 

器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BB659C 2.5 ~39pF， 双 管 共 阳 极 Sie SCD -80 

BBY51 -03W 7V、2.5 -6.1pF Sie SOD -323 
H BBY51 -03W TV, 2.5 -5.7SpF, HF Inf SOD -323 
H3 KDV153 20V, 4.5 ~16.25pF Kec SOT-23 
HHs BBY51 -07 7V. 2.6 ~6pF Sie SOT - 143 
BBYS1 -02W 7V. 2.5 ~5.75pF Sie SCD -80 
i BBY52 -03W 1.25 ~1.75pF， 双 管 共 阳极 Sie SOD323 

BBYS1 -02L 7V. 2.5 ~5.75pF Inf TSLP -2 -1 

ú BBY51 -02W 7V, 2.5 ~5.75pF Inf SCD - 80 
JIA ZC830ATA 28V, 9.0 -11.0pF Zx SOT -23 
JIB ZC830BTA 28V, 9.5 ~10. 5pF Zx SOT -23 
JIS ZC830 25V 、9.0 -11.0pF Zx SOT -23 
J2A ZC833ATA 28V 29.7 -36. 3pF Zx SOT -23 
J2B ZC833BTA 28V, 31.35 ~ 34. 65pF Zx SOT -23 
J3 KDS2236S 15V, 7 ~14pF, FM 音频 调谐 用 Kec SOT -23 
J3A ZC831ATA 28V, 13.5 -16.SpF Zx SOT-23 
J3B ZC831BTA 28V, 14.25 - 15. 75pF Zx SOT-23 
ZC832ATA 28V, 19.8 ~24. 2pF Zx SOT-23 
J4A MBV109TI 30V, 26 -32pF LRC SOT -23 
MBV109 29pF 、VHF 频段 用 ， 双 管 共 阳 极 Mot SOT -23 
J4B ZC832BTA 28V、20.9 ~23. 1pF Zx SOT -23 
J5A ZC834ATA 28V, 42.3 -51.7pF Zx SOT -23 
J5B ZC834BTA 28V 44.65 -49. 35pF Zx SOT -23 
J6A ZC835ATA 28V, 61.2 ~74. 8pF Zx SOT -23 
J6B ZC835BTA 28V, 64.6 -71.4pF Zx SOT -23 
J7A ZC830ATA 28V., 90.0 -110.0pF Zx SOT -23 
J7B ZC830BTA 28V 95.0 -105.0pF Zx SOT -23 
J9A ZC829ATA 28V、7.38 -9.02pF Zx SOT -23 
J9B ZC829BTA 28V. 7.79 ~8.61pF Zx SOT-23 
BBY52 -02W 1.75 -1.25pF, U 频段 Sie SCD - 80 

i BBY52 -02L 7V, 0.85 -2.2pF Inf TSLP -2 -1 
K3A KDV804S 42 -43.SpF, FM 音频 调谐 Kec SOT -23 
K3B KDV804S 43 -44.SpF, FM 音频 调谐 Kec SOT -23 
K3C KDV804S 44 -45.SpF, FM 音频 调谐 Kec SOT -23 
K3D KDV804S 45 ~46. 5pF, FM 音频 调谐 Kec SOT -23 
K3E KDV804S 46 -47.SpF, FM 音频 调谐 Kec SOT -23 
KK BBY52 -02W 7V. 0.85 -2.2pF Inf SCD -80 


・42・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
L BBYS3 -02V 6V、1.8 <3.8pF Inf SC -79 
13A KDV1430 69.14 -71.23pF, FM 音频 调谐 用 Kec SOT -23 
13B KDV1430 71.09 -73.24pF, FM 音频 调谐 用 Kec SOT -23 
13C KDV1430 73.09 -75.31pF, FM 音频 调谐 用 Kec SOT -23 
13D KDV1430 75.15 -77.43pF, FM 音频 调谐 用 Kec SOT -23 
BBY53 -02L 6V, 1.8 ~5. 8pF Inf TSLP -2 - 1 
LL BBY53 -02W 6V、1.8 -5.8pF Inf SCD -80 
BBY53 -03L 6V、1.8 <3.8pF Inf TSLP -3 -1 
M BB837 30V 0.45 -7.2pF Sie 、Inf SOD -323 
M4A MMBV109LT1 30V, 26 -32pF LRC SOT -23 
M4B MMBV432LT1 14V、43 ~48. 1pF、 双 管 共 阴 极 LRC SOT -23 
M4C MMBV3102LTI 30V. 20 ~25pF LRC SOT -23 
M4E MMBV105G 30V 1.8 -2.8pF LRC SOT -23 
5.2.4 稳 压 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
稳 压 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 见 表 5-7。 
表 S-7 稳 压 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
LM322V4T1G 0.2W 、 2.4V LRC SOD -323 
00 LMSZ2V4TI 0.1W、 2.4V LRC SOD -523 
MM322V4 0.2W、 2.4V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z2V7T1G 0.2W. 2.7V LRC SOD -323 
01 LM5Z2V7T1 0.1W、2.7V LRC SOD -523 
MM322V7 0.2W、 2.7V 振 华 永光 SOD - 323 
LM3Z3 VOTIG 0.2W 、 3.0V LRC SOD -323 
02 LMSZ3VOTI 0.1W、3.0V LRC SOD -523 
MM32Z3V0 0.2W、3.0V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z3V3TIG 0.2W 、 3.3V LRC SOD -323 
05 LUDZS10BT1G 0.2W 10V LRC SOD -323 
MM323V3 0.2W、 3.3V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z3V6TIG 0.2W 、 3.6V LRC SOD -323 
06 LMSZ3V6TI 0.1W、3.6V LRC SOD -523 
MM32Z3V6 0.2W、3.6V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z3V9TIG 0.2W 、 3.9V LRC SOD -323 
07 LMSZ3V9TI 0.1W、3.9V LRC SOD -523 
MM3Z3V9 0.2W、 3.9V 振 华 永光 SOD -323 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
LM3Z4V3T1G 0.2W、4.3V LRC SOD - 323 
08 LMSZ4V3TI 0.1W、4.3V LRC SOD -523 
MM3Z4V3 0.2W 4.3V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z4V7T1G 0.2W, 4.7V LRC SOD -323 
09 LM5Z4V7T1 0.1W、4.7V LRC SOD - 523 
MM3Z4V7 0.2W、 4.7V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z5VITIG 0.2W、5.1V LRC SOD -323 
0A LMSZSV1TI 0.1W、S.1V LRC SOD -523 
MM3ZSV1 0.2W、 5.1V 振 华 永光 SOD - 323 
LM3ZS V6T1G 0.2W 、 5.6V LRC SOD -323 
0C LMSZSV6TI 0.1W. 5.6V LRC SOD -523 
MM3ZSV6 0.2W、 5.6V 振 华 永光 SOD - 323 
LM3Z6 V2T1G 0.2W、6.2V LRC SOD -323 
OE LMSZ6V2TI 0.1W、6.2V LRC SOD -523 
MM3Z6V2 0.2W 、6.2V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z6 V8T1G 0.2W、6.8V LRC SOD -323 
OF LMSZ6V8TI 0.1W、6.8V LRC SOD -523 
MM3Z6V8 0.2W、6.8V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z7 VST1G 0.2W、 7.5V LRC SOD -323 
0G LMSZ7VSTI 0.1W、7.SV LRC SOD - 523 
MM3Z7VS 0.2W、 7.5V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z8 V2T1G 0.2W 、8.2V LRC SOD - 323 
OH LMSZ8V2TI 0.1W、8.2V LRC SOD - 523 
MM3Z8V2 0.2W 、8.2V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z9 V1T1G 0.2W、9.1V LRC SOD -323 
OK LMSZ9V1TI 0.1W、9.1V LRC SOD -523 
MM3Z9V1 0.2W、9.1V 振 华 永光 SOD - 323 
LM3Z10VT1G 0.2W 、10V LRC SOD - 323 
0L LMSZ10VT1 0.1W, 10V LRC SOD - 523 
MM3Z10V 0.2W, 10V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z11VT1G 0.2W 、11V LRC SOD -323 
0M LMSZ11VT1 0.1W、11V LRC SOD -523 
MM3Z11V 0.2W、11V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z12VT1G 0.2W 、12V LRC SOD -323 
ON LMSZ12VT1 0.1W 、12V LRC SOD -523 
MM3Z12V 0.2W 、12V 振 年 永光 SOD -323 


・44・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
LM3Z13VT1G 0.2W 、13V LRC SOD - 323 
OP LM5Z13VT1 0.1W、 13V LRC SOD - 523 
MM3Z13V 0.2W、13.25V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z15VT1G 0.2W 、15V LRC SOD - 323 
oT LMSZ15VT1 0.1W, 15V LRC SOD -523 
MM3Z15V 0.2W. 15V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z16VT1G 0.2W 、1eV LRC SOD - 323 
0U LMSZ16VT1 0.1W、 16V LRC SOD - 523 
MM3Z16V 0.2W、16.2V 振 华 永光 SOD - 323 
LM3Z18VT1G 0.2W 、18V LRC SOD - 323 
0W LMSZ18VT1 0.1W 、18V LRC SOD - 523 
MM3Z18V 0.2W、18V 振 华 永光 SOD -323 

0Y KDZ10VV 0.1W, 9.77 ~10.21V KEC VSC 
LM3Z20VT1G 0.2W 、 20V LRC SOD - 323 
0Z LMSZ20VT1 0.1W 、20V LRC SOD - 523 
MM3Z20V 0.2W 、 20V 振 年 永光 SOD - 323 
LM3Z47VT1G 0.2W 、 47V LRC SOD - 323 
1A LMSZ47VT1 0.1W 、 47V LRC SOD - 523 
MM3Z47V 0.2W 、 47V 振 华 永 光 SOD -323 
LM3Z51VT1G 0.2W 、S1V LRC SOD - 323 
1C LMSZ51VT1 0.1W 、S1V LRC SOD - 523 
MM3ZS1V 0.2W 、S1V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z56VT1G 0.2W、 56V LRC SOD - 323 
1D LMSZ56VT1 0. 1W、 56V LRC SOD - 523 
MM3756V 0.2W、 56V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z62VT1G 0.2W 、62V LRC SOD - 323 
1E LM5Z62VT1 0.1W、 62V LRC SOD - 523 
MM3Z62V 0.2W 、62V 振 年 永光 SOD -323 
LM3Z68VT1G 0.2W 、68V LRC SOD - 323 
1F LMSZ68VT1 0.1W 、68V LRC SOD - 523 
MM3Z68V 0.2W、68V 振 华 永光 SOD -323 
LM3Z75VT1G 0.2W 、 75V LRC SOD - 323 
1C LMSZ75VT1 0.1W、75V LRC SOD - 523 
MM3Z75V 0.2W 、7SV 振 华 永光 SOD -323 

1P KDZ2. OFV 0.1W, 1.95 ~2. 15V Kec TFSC 
1Z MM322V7B 0.2W、2.7V Fch SOD - 323F 

1Y KDZ11VV 0.1W 、 10.76 -11.22V Kec VSC 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
SM14740 1W. 10V Vis DO -214(SMA) 
i MM3Z22V 0.2W 、 22V 振 年 永光 SOD -323 
100 SM14764 1W. 100V Vis DO -214(SMA) 
101 PZMIONBI 0.3W. 10V Phi SOT -346 
102 PZM10NB2 0.3W、10V Phi SOT -346 
103 PZM10NB3 0.3W、10V Phi SOT -346 
PZM10NB2A 0.22W 10V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
= LMBZIOVALTIG 24W, 10V LRC SOT -23 
CDZ10B 0.1W. 9.77 -10.21V Rhm VMN2 
108 PTZ10B 1W 、10.00 -11.20V Rhm PMDS 
10V PZM10NB 0.3W、10V Phi SOT -346 
10X Z02W10V 0.2W 9.40 ~9. 93V Kec SOT -23 
10Y BZV49 - C10 1W 、10V Phi SOT -89 
10Z Z02W10V 0.2W 、 10.06 ~ 10. 60V Kec SOT -23 
11 SMI4741 1W、 11V Vis DO -214(SMA) 
111 PZM11NB1 0.3W. 11V Phi SOT -346 
112 PZM11NB2 0.3W. 11V Phi SOT -346 
113 PZM11NB3 0.3W. 11V Phi SOT -346 
11A PZM11NB2A 0.22W、11V， 双 管 共 阳极 Phi SOT - 346 
11B CDZ11B 0.1W、10.76 -11.22V Rhm VMN2 
11V PZMI1NB 0.3W、 11V Phi SOT - 346 
11X Z02W10V 0.2W 、 10.40 -10.98V Kec SOT -23 
BZV49 - C11 1W 、11V Phi SOT -89 
— Z02W11V 0.2W、 10.73 ~11.26V Kec SOT -23 
11Z Z02WI1V 0.2W、11.06 -10.60V Kec SOT -23 
12 LMBZ27VTIG 0.2W 、 27V LRC SOD -323 
121 PZM12NB1 0.3W、12V Phi SOT -346 
122 PZM12NB2 0.3W、12V Phi SOT -346 
123 PZM12NB3 0.3W、12V Phi SOT - 346 
PZM12NB2A 0. 22W、12V， 双 管 共 阳 极 Phi SOT -346 
0 LMBZ12VALTIG 40W 、12V LRC SOT -23 
12B CDZ12B 0.1W, 11.74 -12.24V Rhm VMN2 
12V PZM12NB 0.3W、12V Phi SOT -346 
12X Z02W12V 0.2W、11.40 -11.93V Kec SOT -23 
BZV49 - C12 1W 、12V Phi SOT -89 
= Z02W12V 0.2W 、11.73 ~12.26V Kec SOT -23 
12Z Z02W12V 0.2W、 12.06 ~ 12. 60V Kec SOT -23 


・46・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
13 SM14743 0.2W、 13V Vis DO -214(SMA) 
131 PZM13NB1 0.3W, 13V Phi SOT -346 
132 PZM13NB2 0.3W. 13V Phi SOT -346 
133 PZM13NB3 0.3W. 12V Phi SOT -346 
13A PZM13NB2A 0. 22W、13V， 双 管 共 阳极 Phi SOT - 346 
13B CDZ13B 0.1W, 12.91 -13.49V Rhm VMN2 
13V PZM13NB 0.3W、13V Phi SOT -346 
13X Z02W13V 0.2W 、 10.40 -13.08V Kec SOT -23 
Z02W13V 0.2W、 12.88 ~ 13. 57V Kec SOT -23 
i BZV49 - C13 1W 、13V Phi SOT -89 
13Z Z02W13V 0.2W、 13.37 -14.10V Kec SOT -23 
14 LM3Z30VTIG 0.2W 、 30V LRC SOD -323 
15 SM14744 1W、 15V Vis DO -214(SMA) 
151 PZM1SNB1 0.3W、15V Phi SOT -346 
152 PZM15NB2 0.3W. 15V Phi SOT -346 
153 PZM15NB3 0.3W. 15V Phi SOT -346 
PZMISNB2A 0. 22W、15V， 双 管 共 阳 极 Phi SOT -346 
ma LMBZISVALTIG 40W、 15V LRC SOD -23 
15B CDZ15B 0.1W、 14.34 -14.98V Rhm VMN2 
15V PZM15NB 0.3W. 15V Phi SOT -346 
15X Z02W15V 0.2W. 13.80 -14.63V Kec SOT-23 
Z02W15V 0.2W. 14.33 -15.11V Kec SOT-23 
Y BZV49 - C15 1W, 15V Phi SOT -89 
15Z Z02W15V 0.2W, 14.81 ~15. 60V Kec SOT -23 
16 SMI4745 1W. 16V Vis DO -214(SMA) 
161 PZM16NB1 0.3W. 16V Phi SOT -346 
162 PZM16NB2 0.3W. 16V Phi SOT -346 
163 PZM16NB3 0.3W. 16V Phi SOT -346 
CDZ16B 0.1W、15. 85 ~ 16. 51V Rhm VMN2 
16B VDZ16B 0.1W, 15.85 ~ 16. 51V Rhm VMN2 
EDZ15B 0.15W. 15.85 ~ 16. 51V Rhm EMN2 
16V PZMI6NB 0.3W. 16V Phi SOT -346 
16X Z02W16V 0.2W、 15.30 ~ 16. 10V Kec SOT -23 
Z02W16V 0.2W 、13.80 ~ 16. 60V Kec SOT -23 
E BZV49 - C16 1W、16V Phi SOT -89 
16Z Z02W16V 0.2W 、16.30 -17.10V Kec SOT -23 
18 SM14746 1W. 18V Vis DO -214 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
181 PZM18NBI1 0.3W. 18V Phi SOT -346 
182 PZMI8NB2 0.3W. 18V Phi SOT - 346 
183 PZMI8NB3 0.3W. 18V Phi SOT - 346 
LMBZS221BLT1G 0.2SW、2.4V LRC SOD -23 
m NNBZ5221 B 0.35W. 2. 4V Feh SOD -23 
LMBZ5222BLT1G 0.2SW、2.5V LRC SOD -23 
i MMBZ5222B 0.3W. 2.5V Kec SOT-23 
LMBZ5223BLT1G 0.25W. 2.7V LRC SOD -23 
ii NNBZ5223B 0.35W、2.7V Fch SOD -23 
LMBZ5224BLT1G 0.25W. 2. 8V LRC SOD -23 
i NNBZ5224B 0.35W、2.8V Kec SOD -23 
LMBZS225BLT1G 0.25W、3.0V LRC SOD -23 
98 NNBZS225B 0.3W、3.0V Kec SOD -23 
BZ5260B 0.225W 、 43V 振 华 永光 SOD -23 
i MMBZS260 - V 0.3W、43V Vis SOD -23 
18G BZS261B 0.225W 、47V 振 年 永光 SOD - 23 
18V PZMI8NB 0.3W. 18V Phi SOT - 346 
18X Z02W18V 0.2W 、16.80 -17.76V Kec SOT -23 
Z02W18V 0.2W, 17.46 ~18.43V Kec SOT -23 
ii BZV49 - C18 1W 、18V Phi SOT -89 
18Z Z02W18V 0.2W、18.13 -19.10V Kec SOT -23 
19 LM3Z36VTIG 0.2W 、 36V LRC SOD -323 
SMAZ5919B 1.5W、5.6V Vis DO - 214AC(SMA) 
19B SMBZS919B 3W. 5.6V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SM14747 1W. 20V Vis DO -214(SMA) 
Z02W2.0V 0.2W、1.85 ~2. 15V Kec SOT -23 
2A KDZ2.0EV 0.15W、2.0V Kec ESC 
KDZ2.0V 0.2W、 2.0V Kec USC 
2A4 PZM2.4NB2A 0.22W 、 2.4V, 双 管 共 明 概 Phi SOT - 346 
2A7 PZM2.7NB2A 0.22W 、 2.7V, 双 管 共 明 概 Phi SOT - 346 
2AX Z02W2.0V 0.2W、1.85 ~2. 05V Kec SOT -23 
2AZ Z02W2.0V 0.2W、1.95 ~2. 15V Kec SOT -23 
Z02W2.2V 0.2W 2.05 ~2. 38V Kec SOT -23 
2B KDZ2. 2EV 0. 15W, 2.2V Kec ESC 
KDZ2.2V 0.2W 、 2.2V Kec USC 
2BX Z02W2.2V 0.2W 、 2.05 -2.26V Kec SOT -23 
2BZ Z02W2.2V 0.2W、2.16 -2.38V Kec SOT -23 


・48・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
Z02W2. 4V 0.2W 、2.28 -2.60V Kec SOT -23 
2C KDZ2.4EV 0.15W 、2.4V Kec ESC 
KDZ2.4V 0.2W 、2.4V Kec USC 
2CX Z02W2.4V 0.2W 2.28 ~2. 50V Kec SOT -23 
2CZ Z02W2.4V 0.2W 、2.40 ~2. 60V Kec SOT -23 
Z02W2.7V 0.2W. 2.50 -2.90V Kec SOT -23 
2D KDZ2.7EV 0. 15W, 2.7V Kec ESC 
KDZ2.7V 0.2W、2.7V Kec USC 
2DX Z02W2.7V 0.2W 、2.50 -2.7SV Kec SOT -23 
2DZ Z02W2.7V 0.2W. 2.65 -2.90V Kec SOT -23 
2V4 PZM2.4NB 0.3W. 2.4V Phi SOT -346 
2V7 PZM2. 7NB 0.3W. 2.7V Phi SOT -346 
2Y4 BZV49 ~ C2V4 1W 、2.4V Phi SOT -89 
2Y7 BZV49 - C2V7 1W、2.7V Phi SOT -89 
2Z MM3Z3 VOB 0.2W 、3.0V Fch SOD -323F 
LM3Z39VT1G 0.2W 、39V LRC SOD -323 
i KDZ20V 0.2W 、20V Kec USC 
201 PZM20NB1 0.3W 、20V Phi SOT -346 
202 PZM20NB2 0.3W 、20V Phi SOT -346 
203 PZM20NB3 0.3W. 20V Phi SOT -346 
20A LMBZ20VALT1G 40W 、20V LRC SOD -23 
SMAZ5920B 1.SW 、6.2V Vis DO - 214AC(SMA ) 
— VDZ20B 0.1W 19.52 -20.39V Rhm VMN2 
20V PZM20NB 0.3W 、20V Phi SOT -346 
20X Z02W20V 0.2W 、18.80 -19.78V Kec SOT -23 
Z02W20V 0.2W 19.48 -20.46V Kec SOT -23 
BZV49 - C20 1W 、20V Phi SOT -89 
20Z Z02W20V 0.2W 、20.16 -21.20V Kec SOT -23 
LM3Z43 VT1G 0.2W 、43V LRC SOD -323 
äi LMSZ43 VT1 0.1W 、43V LRC SOD -523 
SMAZ5921B 1.5W、 6.8V Vis DO - 214AC( SMA) 
i SMBZ5921 B 3W 、6.8V Vis DO - 214AA(SMBJ ) 
23B SMAZS923B 1.SW 、8.2V Vis DO - 214AC(SMA ) 
SM14749 1W 、24V Vis DO -214( SMA) 
z Z02W24V 0.2W 、22.80 ~ 25. 60V Kec SOT -23 
241 PZM24NB1 0.3W 、24V Phi SOT -346 
242 PZM24NB2 0.3W 、24V Phi SOT -346 


#53 贴 片 二 极 管 . 49 . 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
243 PZM24NB3 0.3W, 24V Phi SOT -346 
SMAZ5924B 1.5W、9.1V Vis DO - 214AC(SMA) 
ji VDZ24B 0.1W、 23.72 ~24. 78V Rhm VMN2 
24V PZM24NB 0.3W 、 24V Phi SOT - 346 
Z02W24V 0.2W. 22.80 -24.11V Kec SOT-23 
SI Z02W24V 0.2W、 23.61 ~24. 92V Kec SOT -23 
24Y BZV49 - C24 1W. 24V Phi SOT -89 
24Z Z02W24V 0.2W、 24.42 ~25. 60V Kec SOT -23 
25 LUDZS12BT1G 0.2W 12V LRC SOD -323 
SMAZ5925B 1.SW、10V Vis DO - 214AC(SMA) 
= SMBZ5925B 3W 、10V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMAZS926B 1.5W、 11V Vis DO - 214AC(SMA) 
2 SMBZS926B 3W 、11V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMI4750 1W 、 27V Vis DO -214(SMA) 
j KDZ27VV 0. 1W, 25. 10 ~28. 90V Kec VSC 
271 PZM2. 7NB1 0.3W. 2.7V Phi SOT -346 
272 PZM2. 7NB2 0.3W、2.7V Phi SOT - 346 
27A LMBZ27VALTIG 40W 、 27V LRC SOT -23 
SMAZ5927B 1.SW、12V Vis DO - 214AC(SMA) 
= SMBZ5927B 3W 、12V Vis DO -214AA(SMBJ) 
27Y BZV49 - C27 1W 、 27V Phi SOT -89 
27V PZM27NB 0.3W. 27V Phi SOT -346 
SMAZ5928B 1.5W、 13V Vis DO -214AC( SMA) 
SMBZS928B 3W 、13V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMAZS929B 1.5W, 15V Vis DO - 214AC(SMA) 
0 SMBZS929B 3W 、15V Vis DO -214AA(SMBJ) 
3A0 PZM3.0NB2A 0.22W 、 3.0V, 双 管 共 陸 概 Phi SOT - 346 
3A3 PZM3.3NB2A 0.22W、3.3V， 双 管 共 阴极 Phi SOT -346 
3A6 PZM3. 6NB2A 0.22W、3.6V， 双 管 共 阴 极 Phi SOT -346 
3A9 PZM3. 9NB2A 0.22W 、3.9V， 双 管 共 阴 极 Phi SOT -346 
3F KDZ3. 9FV 1.5W. 3.70 ~4. 10V Kec TFSC 
3P KDZ3. 9FV 1.SW、3.89 ~4. 16V Kec TFSC 
3P3 SMI4728 1W. 3.3V Vis DO -214(SMA) 
3P6 SM14729 1W. 3.6V Vis DO -214(SMA) 
3P9 SM14730 1W. 3.9V Vis DO -214(SMA) 
3V0 PZM3.0NB 0.3W、3.0V Phi SOT - 346 
3V3 PZM3.3NB 0.3W、 3.3V Phi SOT -346 


a 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
3V6 PZM3. 6NB 0.3W 、3.6V Phi SOT - 346 
3V9 PZM3. 9NB 0.3W 、3.9V Phi SOT - 346 
3Y3 BZV49 - C3 V3 1W 、3.3V Phi SOT -89 
3Y6 BZV49 -~ C3V6 1W 、3.6V Phi SOT -89 
3Y9 BZV49 - C3V9 1W 、3.9V Phi SOT -89 
3Z MM3Z3V3B 0.2W 、3.3V Fch SOD -323F 
SMI4751 1W. 30V Vis DO -214(SMA) 
ú KDZ30VV 0.1W 、28.00 ~32. 00V Kec VSC 
301 PZM3. 0NB1 0.3W 、3.0V Phi SOT - 346 
302 PZM3. 0NB2 0.3W. 3.0V Phi SOT - 346 
30A Z02W30V 0.2W 29.19 ~30. 69V Kec SOT -23 
SMAZ5930B 1.5W. 16V Vis DO -214AC( SMA) 
ie SMBZS930B 3W 、16V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
30V PZM30NB 0.3W 、30V Phi SOT - 346 
30X Z02W3.0V 0.2W 、2.80 ~3. 0SV Kec SOT -23 
3Y KDZ13VV 0.1W 、12.91 -13.49V Kec VSC 
30Y BZV49 - C30 1W 、30V Phi SOT -89 
30Z Z02W3.0V 0.2W. 2.95 -3.20V Kec SOT -23 
SMAZ5931B 1.SW 、18V Vis DO - 214AC( SMA ) 
a SMBZ5931B 3W 、18V Vis DO - 214AA(SMBJ ) 
GDZ2V7B - V 0.2W 、2.7V Vis SOD - 323 
LUDZS2.7BT1G 0.2W 、2.7V LRC SOD - 323 
SMAZS932B 1.5W, 20V Vis DO - 214AC( SMA) 
a SMBZ5932B 3W 、20V Vis DO - 214AA(SMBJ ) 
SMI4752 1W 、33V Vis DO - 214AC( SMA) 
KDZ33 VV 0.1W 、31.00 ~35. 00V Kec VSC 
331 PZM3. 3NB1 0.3W 、3.3V Phi SOT - 346 
332 PZM3. 3NB2 0.3W 、3.3V Phi SOT - 346 
33A Z02W33V 0.2W 32.15 - 33.79V Kec SOT -23 
SMAZS933B 1.5W, 22V Vis DO -214AC( SMA) 
i SMBZ5933B 3W 、22V Vis DO -214AA(SMBJ ) 
33V PZM33NB 0.3W 、33V Phi SOT - 346 
33X Z02 W3. 3V 0.2W 、3.10 ~3. 3SV Kec SOT -23 
33Y BZV49 - C33 1W 、33V Phi SOT -89 
33Z Z02W3.3V 0.2W. 3.25 - 3. 50V Kec SOT -23 
SMAZ5934B 1.SW 、24V Vis DO - 214AC(SMA ) 
Wi SMBZS934B 3W 、24V Vis DO - 214AA(SMB) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
35 LUDZS13BT1G 0.2W 13V LRC SOD -323 
SMAZS935B 1.SW、27V Vis DO - 214AC(SMA) 
u SMBZ5935B 3W. 27V Vis DO - 214AA( SMB) 
SMI4753 1W、36V Vis DO -214(SMA) 
- KDZ36VV 0.1W、34.00 ~38. 00V Kec VSC 
361 PZM3. 6NB1 0.3W、3.6V Phi SOT -346 
362 PZM3. 6NB2 0.3W、3.6V Phi SOT -346 
36A Z02W36V 0.2W、 35.07 ~36. 87V Kec SOT -23 
SMAZ5936B 1.SW、30V Vis DO - 214AC(SMA) 
< SMBZS936B 3W 、30V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
CDZ3.6B 0.1W、3.60 ~3. 85V Rhm VMN2 
VDZ3. 6B 0.1W. 3.60 ~3. 85V Rhm VMD2 
36V PZM36NB 0.3W、36V Phi SOT -346 
36X Z02W3.6V 0.2W 、 3.40 ~3. 65V Kec SOT -23 
36Y BZV49 - C36 1W. 36V Phi SOT -89 
36Z Z02W3.6V 0.2W 、 3.55 -3.80V Kec SOT -23 
SMAZS937B 1.SW 、33V Vis DO - 214AC(SMA) 
di SMBZ5937B 3W 、33V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMAZS938B 1.SW、36V Vis DO - 214AC(SMA) 
N SMBZ5938B 3W. 36V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SM14754 1W. 39V Vis DO -214(SMA) 
— KDZ3. 9EV 0.15W. 3.9V Kec ESC 
391 PZM3.9NB1 0.3W、 3.9V Phi SOT - 346 
392 PZM3. 9NB2 0.3W. 3.9V Phi SOT -346 
SMAZS939B 1.SW、39V Vis DO - 214AC(SMA) 
a SMBZ5939B 3W 、39V Vis DO -214AA(SMBJ) 
CDZ3.9B 0.1W. 3.89 -4.16V Rhm VMN2 
e VDZ3. 9B 0. 1W, 3.89 ~4. 16V Rhm VMD2 
39V PZM39NB 0.3W. 39V Phi SOT -346 
39X Z02W3.9V 0.2W、 3.70 ~3. 97V Kec SOT -23 
39Y BZV49 - C39 1W 、39V Phi SOT -89 
39Z Z02W3.9V 0.2W 、 3.87 -4.10V Kec SOT -23 
4A3 PZM4.3NB2A 0.22W、 4.3V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
4A7 PZM4.7NB2A 0.22W、4.7V， 双 管 共 阳极 Phi SOT -346 
4F KDZ4. 3FV 1.SW、4.00 ~5. 50V Kec TFSC 
4P KDZ4. 3FV 1.SW、4.17 ~4. 43V Kec TFSC 
4P3 SMI4731 1W 、4.3V Vis DO -214(SMA) 


. 52 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
4P7 SM14732 1W. 4.7V Vis DO -214(SMA) 
4V7 PZM4. 7NB 0.3W、4.7V Phi SOT -346 
4Y KDZ20VV 0.1W 19.52 ~20. 39V Kec VSC 
4Y3 BZV49 - C4V3 1W、4.3V Phi SOT -89 
4Y7 BZV49 - C4V7 1W、4.7V Phi SOT -89 
4Z MM3Z3V6B 0.2W、3.6V Fch SOD - 323F 
SMAZS940B 1.5W、43V Vis DO -214AC( SMA) 
ij SMBZ5940B 3W. 43V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMAZ5941B 1.5W. 47V Vis DO -214AC(SMA) 
4" SMBZ5941B 3W. 47V Vis DO -214AA(SMBJ) 
GDZ3VOB - V 0.2W、3.0V Vis SOD -323 
u LUDZS3. 0BT1G 0.2W、3.0V LRC SOD -323 
SMAZS942B 1.5W、51V Vis DO -214AC( SMA) 
ka SMBZ5942B 3W. 51V Vis DO -214AA(SMBJ) 
SMIA4755 1W 、 43V Vis DO - 214(SMA) 
KDZ4.3EV 0.15SW、4.3V Kec ESC 
431 PZM4. 3NB1 0.3W、4.3V Phi SOT - 346 
432 PZM4.3NB2 0.3W、4.3V Phi SOT - 346 
433 PZM4.3NB3 0.3W、4.3V Phi SOT -346 
43B SMAZ5943B 3W. 56V Vis DO -214AC (SMA) 
43V PZM43NB 0.3W、43V Phi SOT - 346 
43Y BZV49 - C43 1W 、 43V Phi SOT -89 
4.3 Z02W4.3V 0.2W、4.00 ~4. 50V Kec SOT -23 
CDZ4.3B 0.1W、4.17 -4.43V Rhm VMN2 
VDZ4. 3B 0.1W、4.17 -4.43V Rhm VMD2 
4.3X Z02W4.3V 0.2W、4.00 ~4. 23V Kec SOT -23 
4.3Y Z02W4. 3V 0.2W、4.13 ~4. 35V Kec SOT -23 
4.3Z Z02W4.3V 0.2W, 4.25 ~4. 50V Kec SOT -23 
SMAZ5944B 1.5W、 62V Vis DO - 214AC(SMA) 
iii SMBZ5944B 3W 、62V Vis DO - 214AA(SMB) 
45 LUDZS15BT1G 0.2W、1SV LRC SOD -323 
SMAZS943B 1.SW 、68V Vis DO -214AC(SMA) 
k. SMBZ5945B 3W. 68V Vis DO -214AA(SMB) 
SMI4756 1W 、 47V Vis DO -214 
K KDZ4.7EV 0.15SW、4.7V Kec ESC 
4.7 Z02W4.7V 0.2W、4.40 -4.90V Kec SOT-23 


第 5 章 贴 片 二 极 管 ・53・ 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
CDZ4.7B 0.1W. 4.55 ~4.75V Rhm VMN2 
ii VDZ4. 7B 0.1W, 4.55 -4.75V Rhm VMD2 
4.7X Z02W4.3V 0.2W 、 4.40 ~4. 63V Kec SOT -23 
4.7Y Z02W4.3V 0.2W. 4.53 -4.76V Kec SOT-23 
4.7Z Z02W4.3V 0.2W 4.66 -4.90V Kec SOT -23 
471 PZM4. 7NB1 0.3W、 4.7V Phi SOT -346 
472 PZM4. 7NB2 0.3W、4.7V Phi SOT -346 
473 PZM4. 7NB3 0.3W、4.7V Phi SOT - 346 
47V PZM47NB 0.3W. 47V Phi SOT - 346 
47Y BZV49 - C47 1W 、47V Phi SOT -89 
49C2V7 BZX49C2V7 0.33W 、2.7V 振 年 永光 SOT -89 
49C3 VO BZX49C3V0 0.33W、3.0V 振 华 永光 SOT -89 
49C4V7 BZX49C4V7 0.33W、4.7V 振 华 永光 SOT - 89 
49C9V1 BZX49C9V1 0.33W 、9.1V 振 年 永光 SOT - 89 
49C10 BZX49C10 0.33W 10V 振 华 永光 SOT - 89 
49C36 BZX49C36 0.33W 、36V 振 华 永光 SOT - 89 
49C47 BZX49C47 0.33W 、47V 振 年 永光 SOT - 89 
5Al PZMS.1NB2A 0.22W、 5.1V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
5A6 PZMS. 6NB2A 0.22W、 5.6V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
5F KDZ4.7FV 1.5W. 4.40 ~4. 90V Kec TFSC 
5P KDZ4. 7FV 1.5W, 4.55 ~4.75V Kec TFSC 
5P1 SMI4733 1W、5.1V Vis DO -214(SMA) 
SP6 SM14734 1W. 5.6V Vis DO -214(SMA) 
SMI4757 1W、51V Vis DO -214(SMA) 
á KDZ5. 1EV 0. 15W, 5.1V Kec ESC 
5.1 Z02WS.1V 0.2W. 4.80 ~5. 40V Kec SOT -23 
CDZ5. 1B 0. 1W, 4.98 ~5. 20V Rhm VMN2 
1 VDZ5. 1B 0.1W. 4.98 ~5. 20V Rhm VMD2 
5. 1X Z02W5.1V 0.2W 、 4.80 ~5. 07V Kec SOT -23 
5.1Y Z02WS.1V 0.2W 、4.97 ~5. 24V Kec SOT -23 
5.1Z Z02WS.1V 0.2W 、 5.14 -5.40V Kec SOT -23 
511 PZMS. 1NB1 0.3W、S.1V Phi SOT - 346 
512 PZM5. 1NB2 0.3W、 5.1V Phi SOT -346 
513 PZMS. 1 NB3 0.3W、 5.1V Phi SOT -346 
51V PZM51NB 0.3W、S1V Phi SOT -346 
51Y BZV49 - C51 1W 、S1V Phi SOT -89 


・54・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
GDZ3V3B - V 0.2W. 3.3V Vis SOD -323 
> LUDZS3. 3BT1G 0.2W. 3.3V LRC SOD -323 
55 LUDZS16BT1G 0.2W 16V LRC SOD -323 
SMI4758 1W. 56V Vis DO -214(SMA) 
KDZ5. 6EV 0.15W. 5.6V Kec ESC 
5.6 Z02WS.6V 0.2W 、 5.30 ~6. 00V Kec SOT -23 
CDZ5. 6B 0.1W. 5.49 ~5. 73V Rhm VMN2 
an VDZ5. 6B 0.1W 、 5.49 ~5. 73V Rhm VMD2 
5.6X Z02W5. 6V 0.2W. 5.30 ~5. 63V Kec SOT -23 
5.6Y Z02W5. 6V 0.2W. 5.43 ~5. 81V Kec SOT -23 
5. 6Z Z02W5. 6V 0.2W 、 5.61 ~6. 00V Kec SOT -23 
561 PZM5. 6NB1 0.3W、 5.6V Phi SOT -346 
562 PZM5. 6NB2 0.3W、 5.6V Phi SOT -346 
563 PZM5. 6NB3 0.3W、 5.6V Phi SOT -346 
56V PZM56NB 0.3W. 56V Phi SOT -346 
56Y BZV49 - C56 1W. 56V Phi SOT -89 
5V1 PZM5. 1NB 0.3W. 5.1V Phi SOT -346 
5V6 PZM5. 6NB 0.3W、 5.6V Phi SOT -346 
5Y KDZ15VV 0.1W、 14.34 ~ 14. 98V Kec VSC 
5Y1 BZV49 - CSV1 1W、5.1V Phi SOT -89 
5Y6 BZV49 - CSV6 1W. 5.6V Phi SOT -89 
5Z MM3Z3V9B 0.2W 、 3.9V Fch SOD - 323F 
6A2 PZM6.2NB2A 0.22W、 6.2V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
6A8 PZM6. 8NB2A 0.22W、6.8V, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
6F KDZS. 1FV 1.SW、4.80 ~5. 40V Kec TFSC 
6P KDZ5. 1FV 1.SW、4.98 ~5. 20V Kec TFSC 
6P2 SMI4735 1W. 6.2V Vis DO -214(SMA) 
6P8 SM14736 1W. 6.8V Vis DO -214(SMA) 
6Y KDZ16VV 0.1W. 15.85 ~ 16. 51V Kec VSC 
SMI4759 1W 、62V Vis DO -214 
u KDZ6. 2EV 0.15W. 6.2V Kec ESC 
6.2 Z02W6. 2V 0.2W. 5.80 ~6. 60V Kec SOT -23 
CDZ6. 2B 0.1W. 6.06 - 6. 33V Rhm VMN2 
e VDZ6. 2B 0. 1W, 6.06 - 6. 33V Rhm VMD2 
6.2X Z02W6. 2V 0.2W. 5.80 ~6. 20V Kec SOT -23 
6.2Y Z02W6. 2V 0.2W、6.00 - 6. 39V Kec SOT -23 
6.2Z Z02W6. 2V 0.2W. 6.19 ~6. 60V Kec SOT -23 


#53 贴 片 二 极 管 人 
( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
621 PZM6. 2NB1 0.3W、6.2V Phi SOT -346 
622 PZM6. 2NB2 0.3W、 6.2V Phi SOT -346 
623 PZM6. 2NB3 0.3W. 6.2V Phi SOT -346 
62V PZM62NB 0.3W、 62V Phi SOT -346 
62Y BZV49 - C62 1W. 62V Phi SOT -89 
65 LUDZS18BT1G 0.2W、18V LRC SOD - 323 
SMI4760 1W、68V Vis DO - 214(SMA) 
KDZ6. 8EV 0.15W、6.8V Kec ESC 
6.8 Z02W6. 8V 0.2W 、 6.40 ~7. 20V Kec SOT -23 
CDZ6. 8B 0.1W、6.65 ~6. 93V Rhm VMN2 
E VDZ6. 8B 0.1W、6.65 ~6. 93V Rhm VMD2 
6. 8X Z02W6. 8V 0.2W 、 6.40 ~6. 80V Kec SOT -23 
6. 8Y Z02W6. 8V 0.2W 、6.60 ~7. 02V Kec SOT -23 
6.8Z Z02W6. 8V 0.2W 、6.82 ~7. 20V Kec SOT -23 
681 PZM6. 8NB1 0.3W、6.8V Phi SOT -346 
682 PZM6. 8NB2 0.3W、6.8V Phi SOT -346 
683 PZM6. 8NB3 0.3W、6.8V Phi SOT -346 
68V PZM68NB 0.3W、68V Phi SOT -346 
68Y BZV49 - C68 1W、68V Phi SOT -89 
6V2 PZM6. 2NB 0.3W、6.2V Phi SOT -346 
6V8 PZM6. 8NB 0.3W、6.8V Phi SOT -346 
6Y2 BZV49 - C6 V2 1W, 6.2V Phi SOT -89 
6Y8 BZV49 - C6V8 1W、6.8V Phi SOT -89 
6Z MM3Z4V3B 0.2W、4.3V Fch SOD - 323F 
GDZ3V9B- V 0.2W、3.9V Vis SOD - 323 
ý LUDZS3. 9BT1G 0.2W、3.9V LRC SOD -323 
SML4761 1W, 75V Vis DO -214( SMA) 
u KDZ7.5EV 0.15W、 7.5V Kec ESC 
7.5 Z02W7. 5V 0.2W 、 7.00 ~7. 90V Kec SOT -23 
CDZ7. 5B 0.1W、7.28 ~7. 60V Rhm VMN2 
90 VDZ7. 5B 0.1W、7.28 ~7. 60V Rhm VMD2 
7.5X Z02W7. 5V 0.2W_ 7.00 ~7. 43V Kec SOT -23 
7.5Y Z02W7. 5V 0.2W 、 7.23 ~7. 66V Kec SOT -23 
7.5Z Z02W7. 5V 0.2W 7.46 ~7. 90V Kec SOT -23 
751 PZM7. 5NB1 0.3W. 7.5V Phi SOT -346 
752 PZM7. 5NB2 0.3W. 7.5V Phi SOT -346 
753 PZM7. 5NB3 0.3W、7.5V Phi SOT -346 


ET 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
(É) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
75V PZM75NB 0.3W. 75V Phi SOT -346 
75Y BZV49 - C75 1W, 75V Phi SOT -89 
7A5 PZM7. SNB2A 0.22W、 7.SV, 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 346 
7F KDZ2. 2FV 1.SW、2.05 ~2. 38V Kec TFSC 
7P KDZ2. 2FV 1.SW、2.16 ~2. 38V Kec TFSC 
7P5 SMI4737 1W、7.5V Vis DO -214(SMA) 
7V5 PZM7. 5NB 0.3W. 7.5V Phi SOT -346 
7Y KDZ22VV 0. 1W, 21.54 ~22. 47V Kec VSC 
7Y5 BZV49 - C7VS 1W、7.5V Phi SOT -89 
7Z MM3Z4V7B 0.2W、 4.7V Fch SOD - 323F 
8 KDZ5. 6FV 1.5W. 5.49 ~5.73V Kec TFSC 
LMBZ5226BLT1G 0.25W、3.3V LRC SOT -23 
j MMBZ5226 - V 0.3W、 3.3V Vis SOT -23 
8A2 PZM8. 2NB2A 0.22W、8. 2V， 双 管 共 阳 极 Phi SOT -346 
LMBZ5227BLT1G 0.25W. 3.6V LRC SOT -23 
ji MMBZ5227 - V 0.3W、 3.6V Vis SOT -23 
LMBZ5228BLT1G 0.25W. 3.9V LRC SOT-23 
j MMBZ5228 - V 0.3W、 3.9V Vis SOT -23 
LMBZ5229BLT1G 0.25W、4.3V LRC SOT -23 
i MMBZ5229 - V 0.3W. 4.3V Vis SOT-23 
LMBZ5230BLT1G 0.25W. 4.7V LRC SOT-23 
SE MMBZ5230 - V 0.225W 、4.7V Mot SOT -23 
LMBZS231BLT1G 0.25W、5.1V LRC SOT -23 
i MMBZ5231 - V 0.225W. 5.1V Mot SOT -23 
LMBZ5232BLT1G 0.25W. 5.6V LRC SOT-23 
Ñ MMBZ5232 ~ V 0.225W、 5. 6V Mot SOT -23 
LMBZ5233BLT1G 0.25W. 6.0V LRC SOT-23 
jj MMBZ5233 - V 0.225W 、6.0V Mot SOT -23 
LMBZ5234BLT1G 0.25SW、6.2V LRC SOT -23 
i MMBZ5234 - V 0.225W 、6.2V Mot SOT-23 
LMBZ5235BLT1G 0.25W. 6.8V LRC SOT-23 
j MMBZ5235 - V 0.225W 、6.8V Mot SOT -23 
LMBZS236BLT1G 0.25W. 7.5V LRC SOT-23 
u MMBZ5236 - V 0.225W 、7.SV Mot SOT -23 
LMBZ5237BLT1G 0.2SW、8.2V LRC SOT -23 
a MMBZ5237 - V 0.225W 、8.2V Mot SOT -23 


第 5 章 ， 贴 片 二 极 管 . 57 . 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
LMBZ5238BLTIG 0.25W. 8.7V LRC SOT -23 
i MMBZ5238 - V 0.225W. 8.7V Mot SOT -23 
LMBZS239BLT1G 0.25W 、9.1V LRC SOT -23 
a MMBZ5239 - V 0.225W. 9.1V Mot SOT -23 

8P2 SM14738 1W 、8.2V Vis DO -214( SMA) 
LMBZS240BLT1G 0.25W 、10V LRC SOT -23 
z MMBZ5240B 0.225W 、10V Mot SOT -23 
LMBZS241BLT1G 0.25W 11V LRC SOT -23 
9 MMBZS241B 0.22SW 11V Mot SOT - 23 
LMBZS242BLT1G 0.25W 、12V LRC SOT -23 
i MMBZ5242B 0.225W. 12V Mot SOT -23 
LMBZ5243BLTIG 0.25W 、13V LRC SOT -23 
< MMBZ5243B 0.225W. 13V Mot SOT -23 
LMBZ5244BLTIG 0.25W 、 14V LRC SOT -23 
H MMBZ5244B 0.225W 、 14V Mot SOT -23 
LMBZS245BLT1G 0.25W 、 15V LRC SOT -23 
3y MMBZ5245B 0.225W 、 15V Mot SOT -23 
8V2 PZM8. 2NB 0.3W 、8.2V Phi SOT -346 
LMBZ5246BLTIG 0.25W 、16V LRC SOT -23 
Sw MMBZ5246B 0.225W 、 16V Mot SOT -23 
LMBZ5247BLTIG 0.25W 、17V LRC SOT -23 
= MMBZ5247B 0.225W 、 17V Mot SOT -23 
LMBZS248BLT1G 0.25W 、18V LRC SOT -23 
a MMBZ5248B 0.225W 、 18V Mot SOT -23 
8Y2 BZV49 - C8V2 1W 、8.2V Phi SOT -89 
LMBZS249BLT1G 0.25W 、19V LRC SOT -23 
i MMBZ5249B 0.22SW 、19V Mot SOT -23 
MMBZ5250B 0.22SW 、20V Mot SOT -23 
A MMBZ5250 - V 0.3W 、20V Vis SOT -23 
MMBZ5251B 0.225W 、 22V Mot SOT -23 
g MMBZ5251 - V 0.3W 、22V Vis SOT -23 
MMBZ5252B 0.225W 、24V Mot SOT -23 
ji MMBZ5252 - V 0.3W 、24V Vis SOT -23 
MMBZ5253B 0.225W 、 25V Mot SOT -23 
0 MMBZ5253 - V 0.3W 、 25V Vis SOT - 23 
MMBZ5254B 0.225W 、27V Mot SOT -23 
mal MMBZ5254 - V 0.3W 、27V Vis SOT -23 


. 58. 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
MMBZ5255B 0.225W 、 28V Mot SOT -23 
xa MMBZS255 - V 0.3W、28V Vis SOT -23 
MMBZS256B 0.225W 、 30V Mot SOT -23 
ii MMBZ5256 - V 0.3W、30V Vis SOT -23 
MMBZS237B 0.225W 、 33V Mot SOT -23 
iii MMBZ5257 - V 0.3W、33V Vis SOT -23 
MMBZ5258 0.3W、36V Vis SOT -23 
i LMBZ5258BLT1G 0.25W. 36V LRC SOT -23 
MMBZ5259 0.3W. 39V Vis SOT -23 
di LMBZ5259BLT1G 0.25W. 39V LRC SOT-23 
LMBZ5260BLT1G 0.25W、 43V LRC SOT-23 
= BZ5262B 0.225W、 51V 振 年 永光 SOT -23 
LMBZS261BLT1G 0.25W. 47V LRC SOT-23 
di BZ5263B 0.225W 、 56V 振 华 永光 SOT -23 
MMBZ5262 0.3W、S1V Vis SOT -23 
ii LMBZ5262BLT1G 0.25W、51V LRC SOT -23 
MMBZ5263 0.3W. 56V Vis SOT-23 
ai LMBZ5263BLT1G 0.25W、 56V LRC SOT-23 
MMBZS264 0.3W、60V Vis SOT -23 
ii LMBZ5264BLT1G 0.25W、 60V LRC SOT-23 
MMBZ5265 0.3W. 62V Vis SOT-23 
SIR LMBZ5265BLT1G 0.25W. 62V LRC SOT -23 
MMBZ5266 0.3W、68V Vis SOT -23 
ks; LMBZ5266BLT1G 0.25W. 68V LRC SOT-23 
MMBZ5267 0.3W、75V Vis SOT -23 
i LMBZ5267BLT1G 0.25W、 75V LRC SOT -23 
81U LMBZ5268BLT1G 0.2SW 、82V LRC SOT -23 
81V LMBZ5269BLT1G 0.25W. 87V LRC SOT-23 
81W LMBZ5270BLT1G 0.25W, 91V LRC SOT -23 

SM14762 1W 、82V Vis DO -214(SMA) 

- LUDZS4. 3BT1G 0.2W. 4.3V LRC SOD -323 

8.2 Z02W8. 2V 0.2W. 7.70 ~8. 70V Kec SOT -23 
CDZ8. 2B 0.1W、8.02 ~8. 36V Rhm VMN2 
5 VDZ8. 2B 0. 1W、 8.02 ~8. 36V Rhm VMD2 

8. 2X Z02W8. 2V 0.2W. 7.70 ~8. 16V Kec SOT -23 
8. 2Y Z02W8. 2V 0.2W, 7.96 ~8. 43V Kec SOT -23 
8.2Z Z02W8.2V 0.2W. 8.23 ~8. 70V Kec SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
821 PZM8. 2NB1 0.3W. 8.2V Phi SOT -346 
822 PZM8. 2NB2 0.3W. 8.2V Phi SOT - 346 
823 PZM8. 2NB3 0.3W、8.2V Phi SOT - 346 
85 LUDZS22BT1G 0.2W 、 22V LRC SOD -323 
PZM9. 1 NB2A 0.22W、9. 1V， 双 管 共 阳极 Phi SOT - 346 
A LMBZ9V1ALTIG 24W 、9.1V LRC SOT -33 
9F KDZ6. 2FV 1.5W, 5.80 ~6. 60V Kec TFSC 
9P KDZ6. 2FV 1.SW、6.06 ~6. 33V Kec TFSC 
9P1 SM14739 1W、9.1V Vis DO -214(SMA) 
9V1 PZM9. 1NB 0.3W、9.1V Phi SOT - 346 
9Y KDZ24VV 0.1W、23.72 ~24. 78V Kec VSC 
9Y1 BZV49 - C9V1 1W、9.1V Phi SOT -89 
9Z MM3ZSV6B 0.2W 、 5.6V Fch SOD - 323F 
SMI4763 1W 、91V Vis DO -214 (SMA) 
a KDZ9. 1 0.2W、9.1V Kec USC 
9.1 Z02W9. 1V 0.2W. 8.50 ~9. 60V Kec SOT -23 
CDZ9. 1B 0. 1W, 8.85 ~9. 23V Rhm VMN2 
i VDZ9. 1B 0. 1W、 8.85 ~9. 23V Rhm VMD2 
9. 1X Z02W9. 1V 0.2W 、8.50 ~9. 00V Kec SOT -23 
9. 1Y Z02W9. 1V 0.2W、8.80 ~9. 30V Kec SOT -23 
9.1Z Z02W9.1V 0.2W. 9.10 ~9. 60V Kec SOT -23 
911 PZM9. 1NB1 0.3W、9.1V Phi SOT -346 
912 PZM9. 1NB2 0.3W、9.1V Phi SOT - 346 
913 PZM9. 1NB3 0.3W、9.1V Phi SOT -346 
GDZ4V7B - V 0.2W. 4.7V Vis SOD -323 
> LUDZS4. 7BT1G 0.2W. 4.7V LRC SOD -323 
95 LUDZS24BT1G 0.2W. 24V LRC SOD -323 
AY KDZ2.0VV 0.1W、1.95 ~2. 15V Kec VSC 
AZ MM3Z6V2B 0.2W. 6.2V Feh SOD -323F 
BO BZX399C4V3 0.3W、4.3V Phi SOD -323 
Bl BZX399C1V8 0.3W、1.8V Phi SOD -323 
B2 BZX399C2V0 0.3W、2.0V Phi SOD -323 
B3 BZX399C2V2 0.3W、2.2V Phi SOD -323 
B4 BZX399C2V4 0.3W、 2.4V Phi SOD -323 
BS BZX399C2V7 0.3W、2.7V Phi SOD - 323 
B6 BZX399C3V0 0.3W、 3.0V Phi SOD - 323 
B7 BZX399C3V3 0.3W、 3.3V Phi SOD -323 


.60 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
B8 BZX399C3V6 0.3W 、3.6V Phi SOD - 323 
B9 BZX399C3V9 0.3W 、3.9V Phi SOD - 323 
BA BZX399C4V7 0.3W 、4.7V Phi SOD - 323 
BB BZX399C5 V1 0.3W. 5.1V Phi SOD - 323 
BC BZX399C5 V6 0.3W 、 5.6V Phi SOD - 323 
BD BZX399C6V2 0.3W 、6.2V Phi SOD - 323 
BZX399C7 VS 0.3W 、7.5SV Phi SOD - 323 

a KDZ6. 8FV 1.5W. 6.40 -7.20V Kec TFSC 
BG BZX399C8 V2 0.3W 、8.2V Phi SOD - 323 
BH BZX399C9V1 0.3W 、9.1V Phi SOD - 323 
BJ BZX399C10 0.3W 、10V Phi SOD - 323 
BK BZX399C11 0.3W 、11V Phi SOD - 323 
BL BZX399C12 0.3W 、12V Phi SOD - 323 
BM BZX399C13 0.3W 、13V Phi SOD - 323 
BN BZX399C1S 0.3W 、 15V Phi SOD - 323 
BZX399C16 0.3W 、7.SV Phi SOD - 323 

a KDZ6. 8FV 1.5W. 6.65 ~6. 93V Kec TFSC 
BQ BZX399C18 0.3W 、18V Phi SOD - 323 
BR BZX399C20 0.3W 、20V Phi SOD - 323 
BS BZX399C22 0.3W 、22V Phi SOD - 323 
BT BZX399C24 0.3W 、24V Phi SOD - 323 
BU BZX399C27 0.3W 、27V Phi SOD - 323 
BV BZX399C30 0.3W 、30V Phi SOD - 323 
BW BZX399C33 0.3W 、33V Phi SOD - 323 
BX BZX399C36 0.3W 、36V Phi SOD - 323 
BZX399C39 0.3W 、39V Phi SOD - 323 

KDZ2.2VV 0.1W 、2.16 -2.38V Kec VSC 
BZ BZX399C43 0.3W 、43V Phi SOD - 323 
Cl MMBZ5221 BS 0.2W 、2.4V 深圳 大 洋 电 子 SOD - 323 
C2 LUDZSS. 6BT1G 0.2W 、 5.6V LRC SOD - 323 
C3 MMBZS223BS 0.2W 、2.7V 深圳 大 洋 电子 SOD -323 
CS MMBZS223 BS 0.2W 、3.0V 深圳 大 洋 电 子 SOD -323 
CA MMBZ4691 - V 0.35W. 6.2V Vis SOT -23 
CF MMBZ4681 - V 0.35W. 2.4V Vis SOT -23 
CH MMBZ4682 - V 0.35W. 2.7V Vis SOT -23 
CJ MMBZ4683 - V 0.35W. 3. 0V Vis SOT -23 
CK MMBZ4684 - V 0.3SW 、3.3V Vis SOT -23 


第 5 章 ， 贴 片 二 极 管 ・61・ 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
CM MMBZ4685 - V 0.3SW 、3.6V Vis SOT -23 
CN MMBZ4686 - V 0.35W. 3.9V Vis SOT -23 
CT MMBZ4688 - V 0.3SW 、4.7V Vis SOT -23 
CU MMBZ4689 - V 0.35W. 5.1V Vis SOT -23 
CV MMBZ4690 - V 0.35W. 5.6V Vis SOT -23 
CX MMBZ4692 - V 0.3SW 、6.2V Vis SOT -23 
CY MMBZ4693 - V 0.35W 、6.8V Vis SOT -23 
CZ MMBZ4694 - V 0.3SW 、7.SV Vis SOT -23 
DO BZD27C3V6P 0.8W.3.6V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
DI BZD27C3V9P 0.8W 、3.9V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
D2 BZD27C4V3P 0.8W、4.3V Vis DO - (219AB) (SMF) 
D3 BZD27C4V7P 0.8W、4.7V Vis DO - (219AB) (SMF) 
D4 BZD27CS V1P 0.8W、5.1V Vis DO - (219AB) (SMF) 
DS BZD27CS V6P 0.8W、5.6V Vis DO - (219AB) (SMF) 
D6 BZD27C6 V2P 0.8W、6.2V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
D7 BZD27C6 VSP 0.8W、6.8V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
D8 BZD27C7 VSP 0.8W、7.5V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
D9 BZD27C8 V2P 0.8W、8.2V Vis DO - (219AB) (SMF) 
D10 AZ23B6V2 - V 0.3W.6.2V Vis SOT -23 
Dll AZ23B6V8 - V 0.3W 、6.8V Vis SOT -23 
D12 AZ23B7V5 - V 0.3W 、7.SV Vis SOT -23 
D13 AZ23B8V2 - V 0.3W 、8.2V Vis SOT -23 
D14 AZ23B9V1 - V 0.3W 、9.1V Vis SOT -23 
D15 AZ23B10 - V 0.3W 、10V Vis SOT -23 
D16 AZ23B11 -V 0.3W 、11V Vis SOT -23 
D17 AZ23B12 - V 0.3W 、12V Vis SOT -23 
D18 AZ23B13 - V 0.3W 、13V Vis SOT -23 
D19 AZ23B15- V 0.3W. 15V Vis SOT -23 
D20 AZ23B16 - V 0.3W 、16V Vis SOT -23 
D21 AZ23B18 - V 0.3W 、18V Vis SOT -23 
D22 AZ23B20 - V 0.3W 、20V Vis SOT -23 
D23 AZ23B22 - V 0.3W 、22V Vis SOT -23 
D24 AZ23B24 - V 0.3W 、24V Vis SOT -23 
D25 AZ23B27 - V 0.3W 、27V Vis SOT -23 
D26 AZ23B30 - V 0.3W 、30V Vis SOT - 23 
D27 AZ23B33 - V 0.3W 、33V Vis SOT -23 
D28 AZ23B36 - V 0.3W 、36V Vis SOT -23 


. 62 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
D29 AZ23B39 - V 0.3W、39V Vis SOT -23 
D30 AZ23B43 - V 0.3W、43V Vis SOT -23 
D31 AZ23B47 - V 0.3W、47V Vis SOT -23 
D32 AZ23B51 - V 0.3W. 51V Vis SOT -23 
DA MMBZ4708 - V 0.35W、 22V Vis SOT -23 
DC MMBZ4695 - V 0.35SW、8.7V Vis SOT -23 
DD MMBZ4696 - V 0.35W、9.1V Vis SOT -23 
DE MMBZ4697 - V 0.3SW、10V Vis SOT -23 
DF MMBZ4698 - V 0.35W、 11V Vis SOT -23 
DH MMBZ4699 - V 0.35W, 12V Vis SOT -23 
DJ MMBZ4700 - V 0.35W、 13V Vis SOT -23 
DK MMBZ4701 - V 0.35W. 14V Vis SOT -23 
DM MMBZ4702 - V 0.35W. 15V Vis SOT-23 
DN MMBZ4703 - V 0.35W、16V Vis SOT -23 
DP MMBZ4704 - V 0.3SW、17V Vis SOT -23 
DU MMBZ4706 - V 0.35W, 19V Vis SOT -23 
DV MMBZ4707 - V 0.3SW 、20V Vis SOT -23 
DY MMBZ4710 -V 0.35W、24V Vis SOT -23 
DZ MMBZ4709 - V 0.35W. 25V Vis SOT-23 
FO BZD27C9VIP 0.8W、9.1V Vis DO - (219AB) (SMF) 
El BZD27C10P 0.8W、 10V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E2 BZD27CIIP 0.8W, 11V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E3 BZD27C12P 0.8W、12V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E4 BZD27C13P 0.8W、13V Vis DO - (219AB) (SMF) 
ES BZD27C1SP 0.8W、15V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E6 BZD27C16P 0.8W、 16V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E7 BZD27C18P 0.8W、18V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E8 BZD27C20P 0.8W、20V Vis DO - (219AB) (SMF) 
E9 BZD27C22P 0.8W、22V Vis DO - (219AB) (SMF) 
FA MMBZ4711 — V 0.35W. 27V Vis SOT-23 
EC MMBZ4712 - V 0.35W. 28V Vis SOT-23 
ED MMBZ4713 — V 0.35W. 30V Vis SOT-23 
EE MMBZ4714 - V 0.35W、33V Vis SOT -23 
EF MMBZ4715 - V 0.35W. 36V Vis SOT-23 
EH MMBZ4716 - V 0.35W、39V Vis SOT -23 
EJ MMBZ4717 — V 0.35W. 43V Vis SOT-23 
FO BZD27C24P 0.8W、24V Vis DO - (219AB) (SMF) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 

F1 BZD27C27P 0.8W 、27V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F2 BZD27C30P 0.8W 、30V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F3 BZD27C33P 0.8W. 33V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F4 BZD27C36P 0.8W 、36V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F5 BZD27C39P 0.8W 、39V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F6 BZD27C43P 0.8W 、43V Vis DO - (219AB) (SMF) 
F7 BZD27C47P 0.8W 、47V Vis DO - (219AB ) (SMF) 
F8 BZD27C51P 0.8W. 51V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
F9 BZD27C56P 0.8W 、56V Vis DO - (219AB) (SMF) 
FZ MM3Z10VB 0.2W 、10V Feh SOD -323F 
G0 BZD27C62P 0.8W 、62V Vis DO - (219AB) (SMF) 
G1 BZD27C68P 0.8W 、68V Vis DO - (219AB) (SMF) 
G2 BZD27C75P 0.8W 、75V Vis DO - (219AB) (SMF) 
G3 BZD27C82P 0.8W 、82V Vis DO - (219AB) (SMF) 
G4 BZD27C91P 0.8W 、91V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
GS BZD27C100P 0.8W 、100V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
G6 BZD27C110P 0.8W 、110V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
G7 BZD27C120P 0.8W 、120V Vis DO - (219AB) (SMF) 
GS BZD27C130P 0.8W 、130V Vis DO - (219AB) (SMF) 
G9 BZD27C150P 0.8W. 150V Vis DO - (219AB) (SMF) 
GE Z2SMB6V8 2W 、6.8V Tag DO - 214AA( SMB) 
GD Z2SMB7 VS 2W 、7.5V Tag DO - 214AA(SMB) 
GF Z2SMB8V2 2W 、8.2V Tag DO - 214AA( SMB) 
GG Z2SMB9V1 2W.9.1V Fag DO - 214AA( SMB) 
GH Z2SMB10 2W 、10V Fag DO - 214AA(SMB) 
GK Z2SMB11 2W 、11V Fag DO - 214AA(SMB) 
GL Z2SMB12 2W 、12V Fag DO - 214AA(SMB) 
GM Z2SMB13 2W 、13V Fag DO - 214AA(SMB) 
GN Z2SMB1S 2W 、1SV Fag DO - 214AA(SMB) 
GP Z2SMB16 2W 、16V Fag DO - 214AA(SMB) 
GO Z2SMB18 2W 、18V Fag DO - 214AA(SMB) 
GR Z2SMB20 2W 、20V Fag DO - 214AA(SMB) 
GS Z2SMB22 2W 、22V Fag DO - 214AA(SMB) 
GT Z2SMB24 2W 、24V Fag DO - 214AA(SMB) 
GU Z2SMB27 2W 、27V Fag DO - 214AA(SMB) 
GV Z2SMB30 2W 、30V Fag DO - 214AA(SMB) 
GW Z2SMB33 2W 、33V Fag DO - 214AA(SMB) 


・64・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
GX Z2SMB36 2W. 36V Fag DO -214AA(SMB) 
GY Z2SMB39 2W. 39V Fag DO -214AA(SMB) 
GZ Z2SMB43 2W 、43V Fag DO - 214AA( SMB) 
HO BZD27C160P 0.8W 、160V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
HI BZD27C180P 0.8W. 180V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
H2 BZD27C200P 0.8W 、200V Vis DO - (219AB) ( SMF) 
H3 MMSZS243 0.5W, 13V Vis SOD -123 
H4 MMSZ5244 0.5W, 14V Vis SOD -123 
H5 MMSZ5245 0.5W, 15V Vis SOD - 123 
HD Z2SMB47 2W 、47V Fag DO - 214AA( SMB) 
HF Z2SMBS1 2W 、S1V Fag DO - 214AA( SMB) 
HG Z2SMBS6 2W 、S6V Fag DO - 214AA( SMB) 
HH Z2SMB62 2W 、62V Fag DO - 214AA( SMB) 
HK Z2SMB6S 2W 、68V Fag DO - 214AA( SMB) 
HL Z2SMB7S 2W、 75V Fag DO - 214AA( SMB) 
HM Z2SMB82 2W 、82V Fag DO - 214AA( SMB) 
HN Z2SMB91 2W 、91V Fag DO - 214AA( SMB) 
HP Z2SMB100 2W 、100V Fag DO - 214AA( SMB) 
HO Z2SMB110 2W 、110V Fag DO - 214AA( SMB) 
HR Z2SMB120 2W 、120V Fag DO - 214AA( SMB) 
HS Z2SMB130 2W 、130V Fag DO - 214AA( SMB) 
HT Z2SMB1S0 2W 、1S0V Fag DO - 214AA( SMB) 
HU Z2SMB160 2W 、160V Fag DO - 214AA( SMB) 
HV Z2SMB180 2W 、180V Fag DO - 214AA( SMB) 
HW Z2SMB200 2W 、200V Fag DO - 214AA( SMB) 
HY KDZ3.9VV 0.1W 3.89 -4.16V Kec VSC 
HZ MM3Z12VB 0.2W 、12V Fch SOD -323F 
JI MMSZS246 0.5W, 16V Vis SOD -123 
J2 MMSZS247 0.5W, 17V Vis SOD - 123 
J3 MMSZS248 0.5W, 18V Vis SOD -123 
J4 MMSZS249 0.5W, 19V Vis SOD - 123 
J5 MMSZS230 0.5W、 20V Vis SOD - 123 
JF KDZ13FV 1.SW 、12.40 ~14. 10V Kec TFSC 
JP KDZ13FV 1.SW 、12.91 -13.49V Kec TFSC 
JY KDZ4.3VV 0.1W 、4.17 -4.43V Kec VSC 
JZ MM3Z13 VB 0.2W 、13V Fch SOD -323F 
KI MMSZ5251 0.5W. 22V Vis SOD - 123 


第 5 章 贴 片 二 极 管 OR 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
K2 MMSZ5252 0.5W, 24V Vis SOD - 123 
K3 MMSZ5253 0.5W 、 25V Vis SOD -123 
K4 MMSZ5254 0.5W 、 27V Vis SOD -123 
KS MMSZS255 0.5W, 28V Vis SOD - 123 
KC1 MMBZS221BW 0.2W 、 2.4V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KC2 MMBZ5222BW 0.2W、2.5V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KC3 MMBZS223BW 0.2W、 2.7V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KC5 MMBZ5225BW 0.2W、 3.0V 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KE1 MMBZ5231BW 0.2W、5.1V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KE2 MMBZS232BW 0.2W 、 5.6V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KE4 MMBZ5234BW 0.2W、 6.2V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KES MMBZS235BW 0.2W 、6.8V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KF KDZ15FV 1.5W. 13.80 ~ 15. 60V Kec TFSC 
KF1 MMBZS236BW 0.2W、 7.5V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KF2 MMBZ5237BW 0.2W. 8.2V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KF4 MMBZS239BW 0.2W、9.1V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KFS MMBZS240BW 0.2W 10V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KG1 MMBZS226BW 0.2W 、 3.3V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KG2 MMBZS227BW 0.2W 、 3.6V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KG3 MMBZ5228BW 0.2W、 3.9V 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KG4 MMBZ5229BW 0.2W. 4.3V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KGS MMBZ5230BW 0.2W、 4.7V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KH1 MMBZ5241 BW 0.2W、 11V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KH2 MMBZ5242BW 0.2W. 12V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KH3 MMBZS243BW 0.2W、13V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KH5 MMBZ5245BW 0.2W、 15V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KJI MMBZ5246BW 0.2W、 16V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KJ3 MMBZ5248BW 0.2W 18V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KJ5 MMBZ5250BW 0.2W 、 20V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KK1 MMBZ5251BW 0.2W 、 22V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KK2 MMBZS252BW 0.2W 、 24V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KK4 MMBZS254BW 0.2W 、 27V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KKS MMBZS255BW 0.2W 、 28V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KM1 MMBZS256BW 0.2W 、 30V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KM2 MMBZS257BW 0.2W 、33V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KM3 MMBZS258BW 0.2W 、 36V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KM4 MMBZS259BW 0.2W 、39V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 


. 66 ` 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
KM5 MMBZ5260BW 0.2W、 43V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KN1 MMBZS261BW 0.5W 、 47V 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
KN2 MMBZS262BW 0.SW 、S1V 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
KP KDZ1SFV 1.5W, 14.34 -14.98V Kec TFSC 
KP1 BZX84C11W 0.2W、 11V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP2 BZX84C12W 0.2W 、12V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP3 BZX84C13W 0.2W、 13V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP4 BZX84C1SW 0.2W 15V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP5 BZX84C16W 0.2W 16V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP6 BZX84C18W 0.2W 18V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP7 BZX84C20W 0.2W 、20V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP8 BZX84C22W 0.2W 、 22V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KP9 BZX84C24W 0.2W 、 24V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KPA BZX84C27W 0.2W 、 27V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KPB BZX84C30W 0.2W. 30V 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KPC BZX84C33W 0.2W 、33V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KPD BZX84C36W 0.2W 、 36V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KPE BZX84C39W 0.2W 、39V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KR1 BZX84C4V7W 0.2W、4.7V 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
KR2 BZX84CS VI1W 0.2W、S.1V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KR3 BZX84C5 V6W 0.2W、5.6V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KR4 BZX84C6V2W 0.2W 、6.2V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KR5 BZX84C6V8W 0.2W、6.8V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KR6 BZX84C7VSW 0.2W、7.SV 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KR7 BZX84C8 V2W 0.2W 、 8.2V 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
KR8 BZX84C9V1W 0.2W、9.1V 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KR9 BZX84C10W 0.2W 、10V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRB BZX84C2V4W 0.2W 、 2.4V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRC BZX84C2V7W 0.2W、 2.7V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRD BZX84C3 VOW 0.2W. 3.0V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRE BZX84C3V3W 0.2W、 3.3V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRF BZX84C3 V6W 0.2W、3.6V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KRG BZX84C3V9W 0.2W、3.9V 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KRH BZX84C4V3W 0.2W、 4.3V 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
KY KDZ3. 9VV 0.1W. 3.89 -4.16V Kec VSC 
KZ MM3Z15VB 0.2W 、15V Fch SOD - 323F 
L0 CMOZ212 0.25W、2.2V Centr SOD -523 


第 5 章 贴 片 二 极 管 .67 . 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
12 LUDZS9. 1BT1G 0.2W、9.1V LRC SOD - 323 
I8 CMOZI8 0.25W、1.8V Centr SOD - 523 
19 CMOZ2L0 0.25W、2.0V Centr SOD - 523 
LF KDZI8FV 1.5W、 16.80 -19.10V Kec TFSC 
LP KDZ18FV 1.5W, 17.56 ~18. 35V Kec TFSC 
LY KDZ5. 1VV 0.1W、 4.98 ~5. 20V Kec VSC 
LZ MM3Z16VB 0.2W、 16V Feh SOD -323F 
MO CMOZSL6 0.25W、S.6V Centr SOD - 523 
MI CMOZ214 0.25W 、 2.4V Centr SOD - 523 
M2 CMOZ214 0.25W 2. 5V Centr SOD - 523 
M3 CMOZ217 0.25W、2.7V Centr SOD - 523 
M30 CMOZ3LO 0.25W、3.0V Centr SOD - 523 
M4 MMSZ5259 0.SW、39V Vis SOD - 123 
MS MMSZS260 0.SW、43V Vis SOD - 123 
M6 CMOZ319 0.25W、3.9V Centr SOD - 523 
M7 CMOZ413 0.25W、4.3V Centr SOD - 523 
MS CMOZ417 0.25W、4.7V Centr SOD - 523 
M9 CMOZSLl 0.25W、S.1V Centr SOD - 523 
MF KDZ20FV 1.5W、18.80 ~21. 20V Kec TFSC 
MP KDZ20FV 1.5W、 19.52 ~ 20. 39V Kec TFSC 
MY KDZ5. 6VV 0.1W、5.49 ~5.73V Kec VSC 
MZ MM3Z18VB 0.2W、18V Fch SOD - 323F 
NO CMOZ1SL 0.25W、 15V Centr SOD - 523 
NI CMOZ612 6.2V Centr SOD - 523 
N2 CMOZ6L8 0.25W、6.8V Centr SOD -523 
N3 CMOZ7LS 0.25W、7.5V Centr SOD - 523 
N4 CMOZ812 0.25W、8.2V Centr SOD - 523 
NS CMOZ9L1 0.25W, 9. 1V Centr SOD -523 
N6 CMOZ10L 0.25W、 10V Centr SOD -523 
N7 CMOZIIL 0.25W, 11V Centr SOD -523 
N8 CMOZ12L 0.25W 、12V Centr SOD -523 
N9 CMOZ13L 0.25W、13V Centr SOD - 523 
NF KDZ22FV 1.5W 20. 80 ~23. 30V Kec TFSC 
NP KDZ22FV 1.5W、 21.54 ~22. 47V Kec TFSC 
NY KDZ6. 2VV 0. 1W, 6.06 ~6. 33V Kec VSC 
NZ MM3Z20VB 0.2W. 20V Feh SOD -323F 
PO CMOZ39L 0.25W 、39V Centr SOD - 523 


ge 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
P1 CMOZ16L 0.25W 、16V Centr SOD - 523 
P2 CMOZ18L 0.25W 、18V Centr SOD - 523 
P3 CMOZ20L 0.25W 、20V Centr SOD - 523 
P4 CMOZ22L 0.25W 、22V Centr SOD - 523 
PS CMOZ24L 0.25W 、24V Centr SOD -523 
p50 BZX84 - A2 V4 0.3W 、2.4V Phi SOT - 523 
P6 CMOZ27L 0.25W 、 27V Centr SOD -523 
P7 CMOZ30L 0.25W 、30V Centr SOD - 523 
P8 CMOZ33L 0.25W、33V Centr SOD - 523 
P9 CMOZ36L 0.25W 、36V Centr SOD - 523 
p9B PLVA653A 0.25W. 5.3V Phi SOT -23 
p9C PLVA6S6A 0.25W. 5.6V Phi SOT -23 
p9D PLVA659A 0.25W 、5.9V Phi SOT -23 
p9E PLVA662A 0.25W 、6.2V Phi SOT -23 
p9F PLVA665A 0.25W. 6.5V Phi SOT -23 
p9G PLV A668 A 0.25W 、6.8V Phi SOT -23 
PF KDZ7. 5FV 1.5W. 7.07 ~7. 90V Kec TFSC 
PP KDZ7. SFV 1.5W 7.28 ~7. 60V Kec TEFSC 
PY KDZ6. 8VV 0.1W. 6.65 -6.93V Kec VSC 
PZ MM3Z22VB 0.2W 、22V Kec SOD -323F 
QAA SMP30 -62 62V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QAB SMP30 -68 68V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QAC SMP30 - 100 100V 保护 用 ST DO -214AA( SMA) 
QAD SMP30 - 120 120V 保护 ST DO -214AA(SMA ) 
QAE SMP30 - 130 130V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QAF SMP30 - 180 180V 保护 ST DO -214AA(SMA ) 
QAG SMP30 - 200 200V 保护 ST DO -214AA( SMS) 
QAH SMP30 -220 220V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QAI SMP30 -240 240V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QAJ SMP30 -270 270V 保护 ST DO -214AA( SMA) 
QF KDZ24FV 1.5W. 22.80 ~25. 60V Kec TFSC 
QP KDZ24FV 1.5W 、23.720 ~24. 78V Kec TEFSC 
QY KDZ7. 5VV 0.1W 、7.28 ~7. 60V Kec VSC 
R1 CM0Z43L 0.25W 、 43V Centr SOD - 523 
R2 CMOZ47L 0.25W 、47V Centr SOD - 523 
RF KDZ27FV 1.5W. 25.10 ~28. 80V Kec TFSC 
RP KDZ27FV 1.5W. 26.19 ~27. 53V Kec TEFSC 


第 5 章 贴 片 二 极 管 . 69 . 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
RY KDZ8.2VV 0.1W 、8.02 -8.36V Kec VSC 
RZ MM3Z24VB 0.2W 、24V Fch SOD - 323F 
SF KDZ30FV 1.SW 、28.00 ~32. 00V Kec TFSC 
SP KDZ27FV 1.SW 29.19 ~ 30. 69V Kec TFSC 
SY KDZ9.1VV 0.1W. 8.85 -9.23V Kec VSC 
SZ MM3Z27VB 0.2W 、27V Tch SOD - 323F 
T1 GDZSV1B-V 0.2W 、3.1V Vis SOD - 323 
T106 RSB6. 8F2 0.2W. 5.78 ~7. 82 Rhm UMD3 
T146 STZ6. 8T 0.2W 6.47 -7.14V Rhm SMD3 
T148 TFTZ4. 3E 0.2W、4.04 ~4. 57V Rhm SMD5 
T2 GDZ5V6B - V 0.2W. 5.6V Vis SOD - 323 
12R EMZ6. 8E 0.15W 、6.47 -7.14V Rhm EMDS 
T3 GDZ6V2B - V 0.2W 、6.2V Vis SOD -323 
T4 GDZ6V8B - V 0.2W 、6.8V Vis SOD - 323 
TS GDZ7VSB - V 0.2W.7.5V Vis SOD - 323 
150 BZX84 - A2 V4 0.3W 、2.4V Phi SOT - 523 
T7 GDZ9V1B - V 0.2W、9.1V Vis SOD - 323 
TS GDZ10B -V 0.2W 、10V Vis SOD - 323 
T9 GDZ11B - V 0.2W 、11V Vis SOD - 323 
19A PLVA6S0A 0.25W、 5.0V Phi SOT -23 
t9B PLV A653 A 0.25W. 5.3V Phi SOT -23 
19C PLVA6S6A 0.25W. 5.6V Phi SOT -23 
t9D PLVA659A 0.25W. 5.9V Phi SOT -23 
t9E PLV A662 A 0.25W 、6.2V Phi SOT -23 
t9F PLVA665A 0.25W. 6.5V Phi SOT -23 
t9G PLV A668 A 0.2SW 、6.8V Phi SOT -23 
TA GDZ12B - V 0.2W 、12V Vis SOD - 323 
TB GDZ13B - V 0.2W 13V Vis SOD - 323 
TC GDZ15B - V 0.2W. 15V Vis SOD - 323 
TD GDZ16B - V 0.2W. 、16V Vis SOD - 323 
TE GDZ18B - V 0.2W. 18V Vis SOD -323 
TE -17 RSB16V 0.2W 、14.4 -17.6 Rhm UMD2 
TE61 EDZC6. 8B 0.15W 6.65 - 6.93 Rhm EMD2 
TF KDZ36FV 1.5W. 34.00 ~38. 00 V Kec TFSC 
TH GDZ20B - V 0.2W. 20V Vis SOD -323 
TK GDZ22B - V 0.2W 、22V Vis SOD - 323 
TL GDZ24B - V 0.2W 、24V Vis SOD - 323 


新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
TM GDZ27B - V 0.2W 、27V Vis SOD - 323 
TN GDZ30B - V 0.2W 、30V Vis SOD - 323 
TP GDZ33B - V 0.2W 、33V Vis SOD - 323 
TR UMZ6.8EN 0.2W 6.47 -7.14V Rhm UMDS 
TT GDZ36B - V 0.2W. 36V Vis SOD - 323 
TY KDZ27VV 0.1W 、26.19 ~27. 53V Kec VSC 
TZ MM3Z30VB 0.2W 、30V Fch SOD -323F 
UF KDZ10FV 1.5W. 9.40 -10.60V Kec TEFSC 
UP KDZ10FV 1.SW 、9.77 -10.21V Kec TEFSC 
UY KDZ30VV 0.1W 29.19 ~30. 69V Kec VSC 
UZ MM3Z33 VB 0.2W 、33V Fch SOD -323F 
V1 DZ23B(C)2V7 -V 0.3W 、2.7V Vis SOT -23 
V2 DZ23B(C)3V0 -V 0.3W 、3.0V Vis SOT -23 
V3 DZ23B(C)3V3 -V 0.3W 、3.3V Vis SOT -23 
V4 DZ23B(C)3V6 -V 0.3W 、3.6V Vis SOT -23 
VS DZ23B(C)3V9 -V 0.3W. 3.9V Vis SOT -23 
V6 DZ23B(C)4V3 -V 0.3W 、4.3V Vis SOT -23 
V7 DZ23B(C)4V7 -V 0.3W 、4.7V Vis SOT -23 
VS DZ23B(C)SV1 -V 0.3W 、 5.1V Vis SOT -23 
V9 DZ23B(C)SV6 - V 0.3W. 5.6V Vis SOT -23 
V10 DZ23B(C)6V2 -V 0.3W 、6.2V Vis SOT -23 
V11 DZ23B(C)6V8 -V 0.3W 、6.8V Vis SOT -23 
V12 DZ23B(C)7V5 -V 0.3W. 7.5V Vis SOT -23 
V13 DZ23B(C)8V2 -V 0.3W 、8.2V Vis SOT -23 
V14 DZ23B(C)9V1 -V 0.3W 、9.1V Vis SOT -23 
V15 DZ23B(C)10 -V 0.3W. 、10V Vis SOT -23 
V16 DZ23B(C)11 -V 0.3W 11V Vis SOT -23 
V17 DZ23B(C)12 -V 0.3W 、12V Vis SOT -23 
V18 DZ23B(C)13 -V 0.3W 、13V Vis SOT -23 
V19 DZ23B(C)15- V 0.3W 、1SV Vis SOT -23 
V20 DZ23B(C)16 - V 0.3W 、16V Vis SOT -23 
V21 DZ23B(C)18 - V 0.3W 18V Vis SOT -23 
V22 DZ23B(C)20 - V 0.3W 、20V Vis SOT -23 
V23 DZ23B(C)22 -V 0.3W 、22V Vis SOT -23 
V24 DZ23B(C)24 -V 0.3W 、24V Vis SOT -23 
V25 DZ23B(C)27 -V 0.3W 、27V Vis SOT -23 
V26 DZ23B(C)30 - V 0.3W 、30V Vis SOT -23 


#53 贴 片 二 极 管 .71 . 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 

V27 DZ23B(C)33 — V 0.3W. 33V Vis SOT-23 

V28 DZ23B(C)36 - V 0.3W. 36V Vis SOT-23 

V29 DZ23B(C)39 -V 0.3W、39V Vis SOT -23 

V30 DZ23B(C)43 - V 0.3W. 43V Vis SOT -23 

V31 DZ23B(C)47 - V 0.3W. 47V Vis SOT -23 

V32 DZ23B(C)51 -V 0.3W. 51V Vis SOT-23 

VF KDZ3. 0FV 1.5W 、2.80 -3.20V Kec TFSC 

VK SMZJ3788A 1.5W、9.1V Vis DO -214AA(SMBJ) 

VL SMZJ3788B 1.5W、9.1V Vis DO -214AA(SMBJ) 

VY KDZ33VV 0.1W 、 32.15 -33.79V Kec VSC 

VZ MM3Z36VB 0.2W、36V Fch SOD - 323F 

WI BZTS2B2V4 - V 0.41W、 2.4V Vis SOD - 123 

W2 BZTS2B2V7 - V 0.41W、 2.7V Vis SOD - 123 

W3 BZTS2B3VO - V 0.41W、 3.0V Vis SOD - 123 

W4 BZTS2B3V3 - V 0.41W、 3.3V Vis SOD - 123 

Ws BZTS2B3V6 - V 0.41W、 3.6YV Vis SOD - 123 

We BZTS2B3V9 - V 0.41W、3.9V Vis SOD - 123 

W7 BZTS2B4V3 - V 0.41W、 4.3V Vis SOD - 123 

Ws BZTS2B4V7 - V 0.41W、 4.7V Vis SOD - 123 

W9 BZTS2BSVI - V 0.41W、 5. 1V Vis SOD -123 

WA BZTS2BSV6 - V 0.41W、 5.6V Vis SOD - 123 

WB BZTS2B6V2 - V 0.41W、6.2YV Vis SOD - 123 

WC BZTS2B6V8 - V 0.41W、6.8V Vis SOD - 123 

WD BZT52B7V5 - V 0.41W、 7.5V Vis SOD -123 

WE BZTS2B8V2- V 0.41W、 8.2YV Vis SOD - 123 

WE BZTS2B9VI - V 0.41W、9.1YV Vis SOD - 123 

WG BZTS2B(C)10 - V 0.41W、10V Vis SOD - 123 

WH BZTS2B(C)11 -V 0.41W、1IV Vis SOD - 123 

WI BZTS2B(C)12 - V 0.41W、12V Vis SOD - 123 

WJ SNZJ3793B 1.5W、 15V Vis DO -214AA(SMBJ) 

WK BZTS2B(C)13 - V 0.41W、13V Vis SOD - 123 

WL BZTS2B(C)15 - V 0.41W、15V Vis SOD - 123 

WM BZTS2B(C)16 - V 0.41W、16V Vis SOD - 123 

WN BZTS2B(C)18 - V 0.41W、18V Vis SOD - 123 

wo BZTS2B(C)20 - V 0.41W、20V Vis SOD - 123 

WP BZTS2B(C)22 - V 0.41W、22V Vis SOD - 123 

WQ LBZT52C30TI G 0.5W. 30V LRC SOD -123 


新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
WR BZTS2B(C)24 - V 0.41W 、24V Vis SOD - 123 
WS BZTS2B(C)27 -V 0.41W、27V Vis SOD - 123 
WT LBZTS2C39T1G 0.SW 、39V LRC SOD - 123 
WU LBZTS2C43T1G 0.SW 、43V LRC SOD - 123 
WV LBZTS2C47T1G 0.SW 、47V LRC SOD - 123 
WW LBZT52C51TI G 0.5W. 51V LRC SOD - 123 
Wx LBZT52C2V4T1G 0.5W. 2.4V LRC SOD -123 
WY BZTS2B(C)43 -V 0.41W 、43V Vis SOD - 123 
WZ BZTS2B(C)47 -V 0.41W 47V Vis SOD - 123 
X1 BZTS2B(C)51 -V 0.41W 51V Vis SOD - 123 
X2 BZTS2B(C)56 -V 0.41W 、S6V Vis SOD - 123 
X3 BZTS2B(C)62 -V 0.41W 、62V Vis SOD - 123 
X4 BZTS2B(C)68 - V 0.41W 68V Vis SOD - 123 
XS BZTS2B(C)75 -V 0.41W 、75V Vis SOD - 123 
X6 BZV49C43 1W 、43V Zx SOT -89 
X7 BZV84 - C47 0.3W 、47V Zx SOT -23 
XA SMZJ( G )3795A 1.5W, 18V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
XB BZX99 - CSV1 0.3W 、3.1V Phi SOT -23 
XC BZX99 - CSV6 0.3W 、 5.6V Phi SOT -23 
XD BZX99 - C6V2 0.3W 、6.2V Phi SOT -23 
XE BZX99 — C6 V8 0.3W 、6.8V Phi SOT -23 
XF BZX284 - B12 0.4W 、12V Phi SOD -110 
XG BZX284 - B13 0.4W 、13V Phi SOD -110 
XH BZX284 - B15 0.4W 、 15V Phi SOD - 110 
XI BZX284 - B16 0.4W 、16V Phi SOD -110 
XJ BZX284 - B18 0.4W 18V Phi SOD -110 
XK BZX284 - B20 0.4W 、20V Phi SOD - 110 
XL BZX284 — B22 0.4W. 22V Phi SOD -110 
XM BZX284 - B24 0.4W 、24V Phi SOD -110 
XN BZX284 - B27 0.4W 、27V Phi SOD -110 
XO BZX284 - B30 0.4W 、30V Phi SOD - 110 
XP BZX284 - B33 0.4W 、33V Phi SOD - 110 
XQ BZX284 - B36 0.4W 、36V Phi SOD - 110 
XR BZX284 - B39 0.4W 、39V Phi SOD - 110 
XS BZX284 - B43 0.4W 、43V Phi SOD - 110 
XT BZX284 - B47 0.4W 、47V Phi SOD - 110 
XU BZX284 - BS1 0.4W 、S1V Phi SOD - 110 


第 5 章 ， 贴 片 二 极 管 ・73・ 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
XV BZX284 - B56 0.4W 、56V Phi SOD - 110 
XW BZX284 - B62 0.4W 、62V Phi SOD -110 
XX BZX284 - B68 0.4W 68V Phi SOD - 110 
XY BZX284 - B75 0.4W 、 75V Phi SOD - 110 
XZ MM3Z43VB 0.2W 、43V Phi SOD -323F 
Y1 BZV49C11 1W 、11V Zx SOT -89 
Y2 BZV49C12 1W 、12V Phi SOT -89 
Y3 BZV49C13 1W 、13V Phi SOT -89 
Y4 BZV49C15 1W, 15V Phi SOT -89 
Y5 BZV49C16 1W 、16V Phi SOT -89 
Y6 BZV49C18 1W 、18V Phi SOT -89 
Y7 BZV49C20 1W 、20V Phi SOT -89 
YS BZV49C22 1W 、22V Phi SOT -89 
Y9 BZV49C24 1W 、24V Phi SOT -23 
Y10 BZX84C27 0.5W, 27V Phi SOT -23 
Y11 BZX84C30 0.SW 、30V Phi SOT -23 
Y12 BZX84C33 0.SW 、33V Phi SOT -23 
Y13 BZX84C36 0.SW 、36V Phi SOT -23 
Y14 BZX84C39 0.SW 、36V Phi SOT -23 
Y15 BZX84C43 0.5W. 43V Phi SOT -23 
Y16 BZX84C47 0.5W. 47V Phi SOT -23 
Y17 BZX84C51 0.5W, 51V Phi SOT -23 
Y18 BZX84C56 0.5W. 56V Phi SOT -23 
Y19 BZX84C62 0.SW 、62V Phi SOT -23 
Y20 BZX84C43 0.SW 、68V Phi SOT -23 
Y21 BZX84C75 0.5W. 75V Phi SOT -23 
Ylp BZX84 - C11 0.3W 、11V Phi SOT -23 
Y3 BZX84 - C13 0.3W 、13V Phi SOT -23 
Y36 BZX84 - C13 V6 0.3W 、13.6V Phi SOT -23 
Y4 BZX84 - C15 0.3W、 15V Phi SOT -23 
Y5 BZX84 - C16 0.3W 、16V Phi SOT -23 
Y50 BZX84 - A2 V4 0.3W 、2.4V Phi SOT -23 
Y51 BZX84 - A2 V7 0.3W 、2.7V Phi SOT -23 
Y52 BZX84 - A3 VO 0.3W 、3.0V Phi SOT -23 
Y53 BZX84 - A3 V3 0.3W 、3.3V Phi SOT - 23 
YS4 BZX84 - A3 V6 0.3W 、3.6V Phi SOT -23 
Y55 BZX84 - A3 V9 0.3W 、3.9V Phi SOT -23 


・74・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 B 生产 厂家 封装 形式 
Y56 BZX84 - A4 V3 0.3W 、4.3V Phi SOT -23 
Y57 BZX84 - A4 V7 0.3W 、4.7V Phi SOT -23 
Y58 BZX84 - A5 V1 0.3W. 5.1V Phi SOT -23 
Y59 BZX84 - A5 V6 0.3W. 5.6V Phi SOT -23 
Y6 BZX84 - C18 0.3W 、18V Phi SOT -23 
Y60 BZX84 - A6 V2 0.3W 、6.2V Phi SOT -23 
Y61 BZX84 - A6 V8 0.3W 、6.8V Phi SOT -23 
Y62 BZX84 - A7 V5 0.3W.7.5V Phi SOT -23 
Y63 BZX84 - A8 V2 0.3W 、8.2V Phi SOT - 23 
Y64 BZX84 - A9V1 0.3W 、9.1V Phi SOT -23 
Y65 BZX84 - A10 0.3W 、10V Phi SOT -23 
Y66 BZX84 - All 0.3W 、11V Phi SOT -23 
Y67 BZX84 - A12 0.3W 、12V Phi SOT -23 
Y68 BZX84 - A13 0.3W 、13V Phi SOT -23 
Y69 BZX84 - A15 0.3W. 15V Phi SOT -23 
Y7 BZX84 - C20 0.3W 、20V Phi SOT -23 
Y70 BZX84 - A16 0.3W 、16V Phi SOT -23 
Y71 BZX84 - A18 0.3W 、18V Phi SOT -23 
Y72 BZX84 - A20 0.3W 、20V Phi SOT -23 
Y73 BZX84 - A22 0.3W 、22V Phi SOT -23 
Y74 BZX84 - A24 0.3W 、24V Phi SOT -23 
Y75 BZX84 - A27 0.3W 、27V Phi SOT -23 
Y76 BZX84 - A30 0.3W 、30V Phi SOT -23 
Y77 BZX84 - A33 0.3W 、33V Phi SOT -23 
Y78 BZX84 - A36 0.3W 、36V Phi SOT -23 
Y79 BZX84 - A39 0.3W 、39V Phi SOT -23 
Y8 BZX84 - C22 0.3W 、22V Phi SOT -23 
Y80 BZX84 - A43 0.3W 、43V Phi SOT -23 
Y81 BZX84 - A47 0.3W 、47V Phi SOT -23 
Y82 BZX84 - A51 0.3W. 51V Phi SOT -23 
Y83 BZX84 - A56 0.3W 、56V Phi SOT -23 
Y84 BZX84 - A62 0.3W 、62V Phi SOT -23 
Y85 BZX84 - A68 0.3W 68V Phi SOT -23 
Y86 BZX84 - A75 0.3W. 75V Phi SOT -23 
Y9 BZX84 - C24 0.3W 、24V Phi SOT -23 
YA SMZJ(G)3801A 1.SW 、33V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YB SMZJ(G)3801B 1.SW 、33V Vis DO - 214AA(SMBJ ) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
YC SMZJ(G)3802A 1.5W. 36V Vis DO -214AA(SMBJ) 
YD SMZJ(G)3802B 1.5W 、36V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YE SMZJ(G )3803A 1.SW 、39V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YF SMZJ( G)3803B 1.5W. 39V Vis DO -214AA(SMBJ) 
YG SMZJ(G)3804A 1.5W. 33V Vis DO -214AA(SMBJ) 
YH SMZJ( G)3804B 1.5W. 33V Vis DO -214AA(SMBJ) 
YI SMZJ(G)3805A 1.SW 、47V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YJ SMZJ(G)3805B 1.SW 、47V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YK SMZJ(G )3806A 1.SW 、S1V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YL SMZJ( G)3806B 1.5W, 51V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
YO BZX284 -C2V4 0.4W 、2.4V Phi SOD - 110 
YP BZX284 -C2V7 0.4W 、2.7V Phi SOD - 110 
YQ BZX284 - C3V0 0.4W 、3.0V Phi SOD - 110 
YR BZX284 - C3 V3 0.4W 、3.3V Phi SOD - 110 
YS BZX284 - C3V6 0.4W 、3.6V Phi SOD - 110 
YT BZX284 -C3V9 0.4W 、3.9V Phi SOD - 110 
YU BZX284 - C4V3 0.4W 、4.3V Phi SOD - 110 
YV BZX284 - C4V7 0.4W 、4.7V Phi SOD - 110 
YW BZX284 - CSV1 0.4W 、5.1V Phi SOD -110 
YX BZX284 - CSV6 0.4W 、 5.6V Phi SOD - 110 
YY BZX284 - C6V2 0.4W 、6.2V Phi SOD -110 
YZ BZX284 - C6V8 0.4W 、6.8V Phi SOD - 110 
Z0 PDZ2. 4B 0.4W 、2.4V Phi SOD - 323 
Z1 BZV49C10 1W 、10V Zx SOT -89 
Z11 LBZX84C2 V4LTIG 0.25W 、 2.4V LRC SOT -23 
Z12 LBZX84C2V7LT1G 0.25W、2.7V LRC SOT -23 
Z13 LBZX84C3 VOLT1G 0.25W 、3.0V LRC SOT -23 
Z14 LBZX84C3V3LTIG 0.25W. 3.3V LRC SOT -23 
Z15 LBZX84C3 V6LTIG 0.25W. 3.6V LRC SOT -23 
Z16 LBZX84C3 V9LTIG 0.25W 、3.9V LRC SOT -23 
Z2 BZV49CS V1 1W 、S.1V Zx SOT -89 
Z21 HZD5221B 0.5W. 2.4V Sin SOD - 123 
Z22 HZD5222B 0.5W、 2.5V Sin SOD - 123 
Z23 HZDS223B 0.5W 、2.7V Sin SOD - 123 
Z24 HZD5224B 0.5W. 2.8V Sin SOD - 123 
Z24 HZD5225B 0.5W. 3.0V Sin SOD - 123 
Z26 HZD5226B 0.5W、 3.3V Sin SOD - 123 


. 76 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 袋 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
Z27 HZD5227B 0.5W、3.6V Sin SOD - 123 
228 HZD5228B 0.5W、3.9V Sin SOD - 123 
Z29 HZD5229B 0.5W、4.3V Sin SOD - 123 
z3 BZV49CSV6 1W、5.6V Zx SOT-89 
230 HZDS230B 0.5W、4.7V Sin SOD - 123 
231 HZDS231B 0.5W、S.1V Sin SOD - 123 
232 HZDS232B 0.5W、$.6V Sin SOD - 123 
233 HZDS233B 0.5W、6.0V Sin SOD - 123 
234 HZDS234B 0.5W、6.2V Sin SOD - 123 
235 HZD5235B 0.5W、6.8V Sin SOD - 123 
Z36 HZD5236B 0.5W、7.5V Sin SOD - 123 
237 HZDS237B 0.5W、8.2V Sin SOD - 123 
Z38 HZD5238B 0.5W、8.7V Sin SOD - 123 
Z39 HZDS239B 0.5W、9.1V Sin SOD - 123 
24 BZV49C6V2 1W、6.2V Zx SOT-89 
Z40 HZDS240B 0.5W. 10V Sin SOD - 123 
Z41 HZDS241B 0.5W, 11V Sin SOD - 123 
Z42 HZDS242B 0.5W、 12V Sin SOD - 123 
743 HZD5243B 0.5W、 13V Sin SOD - 123 
Z44 HZD5244B 0.5W、 14V Sin SOD - 123 
745 HZD5245B 0.5W, 15V Sin SOD - 123 
Z5 BZV49C6V8 1W、6.8V Zx SOT-89 
Z50 BZX84 - B2V4 0.3W、2.4V Phi SOT -23 
Z51 BZX84 - B2V7 0.3W、2.7V Phi SOT -23 
Z52 BZX84 - B3V0 0.3W、3.0V Phi SOT -23 
Z53 BZX84 - B3V3 0.3W、3.3V Phi SOT -23 
Z54 BZX84 - B3V6 0.3W、3.6V Phi SOT -23 
Z55 BZX84 - B3V9 0.3W、3.9V Phi SOT -23 
ZS6 BZX84 - B4V3 0.3W、4.3V Phi SOT -23 
257 BZX84 - B4V7 0.3W、4.7V Phi SOT -23 
Z58 BZX84 - B5V1 0.3W、S.1V Phi SOT -23 
ZS9 BZX84 - BSV6 0.3W、$.6V Phi SOT -23 
z6 BZV49C7V5 1W、7.5V Zx SOT-89 
Z60 BZX84 - B6V2 0.3W、6.2V Phi SOT -23 
Z61 BZX84 - B7VS 0.3W、7.SV Phi SOT -23 
Z62 BZX84 - B8V2 0.3W、8.2V Phi SOT -23 
Z63 BZX84 - B9V1 0.3W、9.1V Phi SOT -23 


第 5 章 贴 片 二 极 管 ・77・ 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
Z64 BZX84 - B10 0.3W 、10V Phi SOT -23 
Z65 BZX84 - B11 0.3W 、11V Phi SOT -23 
Z66 BZX84 - B12 0.3W 、12V Phi SOT -23 
Z67 BZX84 - B12 0.3W 、12V Phi SOT -23 
Z68 BZX84 - B13 0.3W 、13V Phi SOT -23 
Z69 BZX84 - B15 0.3W 、 15V Phi SOT -23 
Z7 BZV49C8 V2 1W 、8.2V Zx SOT -89 
Z70 BZX84 - B16 0.3W 、16V Phi SOT -23 
Z71 BZX84 - B18 0.3W 、18V Phi SOT -23 
Z72 BZX84 - B20 0.3W 、20V Phi SOT -23 
Z73 BZX84 - B22 0.3W 、22V Phi SOT -23 
Z74 BZX84 - B24 0.3W 、24V Phi SOT -23 
Z75 BZX84 - B27 0.3W 、27V Phi SOT -23 
Z76 BZX84 - B30 0.3W 、30V Phi SOT -23 
Z77 BZX84 - B33 0.3W 、33V Phi SOT -23 
Z78 BZX84 - B36 0.3W 、36V Phi SOT -23 
Z79 BZX84 - B39 0.3W 、39V Phi SOT -23 
Z8 BZV49C9V1 1W 、9.1V Zx SOT -89 
Z80 BZX84 - B43 0.3W 、43V Phi SOT -23 
Z81 BZX84 - B47 0.3W 、47V Phi SOT -23 
Z82 BZX84 - B51 0.3W 、S1V Phi SOT -23 
Z83 BZX84 - B56 0.3W 、56V Phi SOT -23 
Z84 BZX84 - B62 0.3W 、62V Phi SOT -23 
Z85 BZX84 - B68 0.3W 、68V Phi SOT -23 
Z86 BZX84 - B75 0.3W 、75V Phi SOT -23 
Z9 PDZS. 6B 0.4W 、 5.6V Phi SOD - 323 
BZX284 - C7VS 0.4W 、7.SV Phi SOD - 110 
a SMZJ3807 A 1.SW 、56V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
BZX284 - C8 V2 0.4W 、8.2V Phi SOD - 110 
z SMZJ3807B 1.5W. 56V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
BZX284 - C9V1 0.4W 、9.1V Phi SOD - 110 
SMZJ3808A 1.5W, 62V Vis DO - 214AA(SMBJ) 
BZX284 - C10 0.4W 、10V Phi SOD - 110 
MM3Z8 V2C 0.2W 、8.2V Feh SOD -323F 
BZX284 — C11 0.4W 、11V Phi SOD - 110 
7E MM3Z9V1C 0.2W 、9.1V Fch SOD -323F 


EN 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
BZX284 - C12 0.4W 、12V Phi SOD - 110 
g MM3Z10VC 0.2W 10V Fch SOD -323F 
BZX284 - C13 0.4W 、13V Phi SOD - 110 
a MM3Z11 VC 0.2W 11V Fch SOD -323F 
BZX284 - C15 0.4W 、 15V Phi SOD -110 
= MM3Z12VC 0.2W 、12V Fch SOD -323F 
ZHK SM2ZS V1 2W 、S3.1V STM 2WSMD 
ZHL SM2ZS V6 2W 、S3.6V STM 2WSMD 
ZHW SM2Z12 2W 、12V STM 2WSMD 
ZI BZX284 - C16 0.4W 、 16V Phi SOD - 110 
BZX284 - C18 0.4W 、18V Phi SOD - 110 
a MM3Z13 VC 0.2W 、13V Fch SOD -323F 
ZF SM2718 2W、 18V STM 2WSMD 
ZJQ SM2Z30 2W 、30V STM 2WSMD 
BZX284 - C20 0.4W 、20V Phi SOD - 110 
an MM3Z15VC 0.2W. 15V Fch SOD - 323F 
ZKR SM2Z1S0 2W 、150V STM 2WSMD 
BZX284 - C22 0.4W 、22V Phi SOD - 110 
u MM3Z16 VC 0.2W 、16V Fch SOD - 323F 
BZX284 - C24 0.4W 、24V Phi SOD - 110 
a MM3Z18 VC 0.2W 、18V Feh SOD -323F 
BZX284 - C27 0.4W 、27V Phi SOD -110 
MM3Z20VC 0.2W 、20V Fch SOD - 323F 
ZO BZX284 - C30 0.4W 、30V Phi SOD - 110 
BZX284 - C33 0.4W 、33V Phi SOD - 110 
a MM3722 VC 0.2W 、22V Fch SOD -323F 
BZX284 — C36 0.4W. 36V Phi SOD -110 
° KDZ7.5V V 0.1W 7.00 -7.90V Kec VSC 
BZX284 - C39 0.4W 、39V Phi SOD -110 
ZR KDZ8.2VV 0.1W 、7.70 -8.70V Kec VSC 
BZX284 - C43 0.4W 、43V Phi SOD - 110 
i KDZ9.1VV 0.1W. 8.50 -9.60V Kec VSC 
BZX284 - C47 0.4W 、47V Phi SOD -110 
a PDZ33B 0.4W 、33V Phi SOD - 323 
BZX284 - C51 0.4W 、S1V Phi SOD - 110 
0 PDZ36B 0.4W 、36V Phi SOD - 323 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BZX284 - C56 0.4W. 56V Phi SOD -110 
`. MM3Z36VC 0.2W 、 36V Fch SOD - 323F 
BZX284 - C62 0.4W 、 62V Phi SOD -110 
_. MM3Z39VC 0.2W 、39V Fch SOD - 323F 
BZX284 - C68 0.4W 、68V Phi SOD - 110 
a MM3Z43VC 0.2W 、43V Fch SOD - 323F 
BZX284 - C75 0.4W 76V Phi SOD -110 
加 MM3Z47VC 0.2W 、 47V Fch SOD - 323F 
5.2.5 开关 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
开关 贴 片 二 极 管 代 码 及 技术 参数 见 表 5-8。 
表 S-8 开关 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
1 BA277 35V、715mW、1. 2pF、 波 段 转换 用 Phi SOD -523 
10p BAT18 35V, 100mA, 0. 8pF 、 波 段 转 换 Phi SOT -23 
10t BAT18 35V, 100mA, 0. 8pF 、 波 段 转 换 Phi SOT -23 
10W BAT18 35V 、100mA 、 0. 8pF 、 波 段 转换 Phi SOT -23 
11A MMBD1501A 200V. 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
13A MMBD1503A 200V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
24 MMBD1201 100V, 4nS 江苏 固 锝 SOT -23 
25 MMBD1202 100V 、4nS 江苏 固 锝 SOT -23 
26 MMBD1203 100V 、4nS 江苏 固 锝 SOT -23 
27 MMBD1204 100V, 4nS 江苏 固 锝 SOT -23 
28 MMBD1205 100V, 4nS 江苏 固 锝 SOT -23 
29 MMBD1401 200V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
31 MMBD1402 200V. 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
32 MMBD1403 200V. 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
33 MMBD1404 200V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
34 MMBD1405 200V. 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
4 KDS160 85V 、1. 6nS， 极 高 速 Kec TFSC 
4D HD3A 75V, 0.33W Zx, Exc SOT -23 
MMBD6050 70V, 0.2A Mot SOT -23 
— FMMD6050 70V、100mA Zx SOT -23 
5B BD6100 70V, 0.225W 发 华 永 光 SOT -23 
5C BD7000 100V, 0.225W Ek 36 SOT -23 
HD2A 75V、0.33W， 双 管 共 阴极 Zx. Exc SOT -23 
て MMSD914 75V. 0.4W Fch SOD - 123 


. 80 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
MMBD4148 100V、200mA Fch SOT -23 
j MMSD4148 100V、 0.4W Fch SOD - 123 
6 1SS422 85V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOD - 523 
61 BAS516 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOD -523 
7 1SS400G 90V、0.1W 深圳 大 洋 电 子 SOD -723 
7C BAS70T 70V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 
BAS70 -04T 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 
a HD4A 75V., 0.33W, 双 管 共 阻 概 Zx. Exc SOT -23 
7E BAS70 -05T 70V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 
7F BAS70 -06T 70V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 
85 MMBD1701/A 30V, 0.35W Fch SOT -23 
87 MMBD1703/A 30V、0.35W, IE PHK Fch SOT -23 
88 MMBD1704/ A 30V、0.35W， 双 管 共 阴 极 Fch SOT -23 
89 MMBD1705/A 30V, 0.35W, 双 管 共 阻 概 Fch SOT -23 
BA892 35V, 100mA Sie SCD -80 
A 188355 100V, 50mA Rhm USM 
158308 85V, 100mA, 高速 Tos SC -74A 
A1 BAWS6LT1 70V, 0.225W, 高速 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
BAWS6T 75V 、 215mA, 高速 , 双 管 共 阻 概 Phi SOT - 416 
A11 MMBD1S01A 200V, 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
MMBD1503A 200V. 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
E 1SS220 85V, 100mA, 高速 Nec SST 
MMBD1504A 200V, 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
s: 1SS221 100V、100mA, 高速 Nec SST 
A15 MMBD1505A 200V, 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
A16 1SS223 100V、100mA, 高速 Nec SST 
BAWS6W 75V、215mA ， 高 速 ， 双 管 共 阳 极 Sie SOT - 323 
ii BAW56W 75V、215mA ， 高 速 ， 双 管 共 阳 极 Inf SOT - 323 
Alt BAW56 75V、215mA ， 高 速 ， 双 管 共 阳 极 Phi SOT -23 
MMBD2836 75V， 双 管 共 阳极 Mot SOT -23 
™ HNIDOIF 80V、100mA, 高速 Tos SC -74 
A2 BATIS 35V, 100mA Phi SOT -23 
KA2 MMDB4148W 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
A2X MMBD2836 75V, 100mA, 双 管 共 阻 概 Mot SOT -23 
1SS306 250V, 100mA Tos SC -61 
A3 BAS16 75V, 215mA, 高速 Phi SOT -23 
KDS120 85V、1. 6ns， 极 高 速 Kec USM 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
A3T 1PS181 80. 215mA, 高速 Phi SOT - 346 
A3X MMBD2835 35V、100mA， 双 管 共 阴 极 Mot SOT -23 
BAV70T 75V、170mA， 双 管 共 阴 极 Phi SOT -416 
A4 1SS319 45V、100mA Tos SC -61 
BAV70 70V、0.35W， 双 管 共 阴 极 Fch SOT -23 
A41 MC2836 50V. 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
A46 BAR46A 100V、 150mA, 高速 ST SOT -23 
A4p BAV70 75V、215mA ， 双 管 共 阴极 Phi SOT -23 
BAV70S 80V、200mA, 四 管 Inf SOT - 363 
5 BAV70W 75V、250mW ， 双 管 共 阴极 Sie SOT - 323 
A4t BAV70 75V、215mA ， 双 管 共 阴 极 Phi SOT - 363 
152837 50V, 150mA, 高速 Nec SST 
a MMBD2837 30V、150mA ， 双 管 共 阴极 Mot SOT -23 
MMBD2836 75V， 双 管 共 阴极 Mot SOT -23 
A6 BAS16X 75V, 0.15W 深圳 大 洋 电子 SOD -523 
1S2838 50V、150mA ， 高 速 Nec SST 
A61 MC2838 50V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
A6p BAS316 75V, 250mA, 高速 Phi SOD -323 
A6s BAS16 75V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 
A6t BAS16 75V, 250mA, 高速 Phi SOT -23 
A6w BAS16 75V, 250mA, 高速 Phi SOT -23 
A6X MMBD2838 50V、100mA Mot SOT -23 
BAV99W 75V, 100mA, 高速 Phi SOT - 323 
A7 BAV99LT1 70V 、 0.225W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
1SS123 70V、 100mA, 高速 Nec SST 
A7p BAV99 75V, 150mA, 高速 Phi SOT -23 
ATs BAV99W 75V, 150mA, 高速 Phi SOT - 323 
A7t BAV756S 75V, 250mA, 高速 Phi SOT - 363 
A7w BAV99 75V, 150mA, 高速 Phi SOT -23 
BAV19W 100V, 0.25W 深圳 大 洋 电 子 SOD -123 
BAS19 120V, 50ns 江苏 固 锝 SOT -23 
A81 BAS20 150V. 50ns 江苏 固 锝 SOT -23 
1SS294 45V、100mA, 高速 Tos SC -59 
i HSB123 80V、100mA, 高速 Hit UMT 
ASs BAT18 -04 35V、100mA Inf SOT -23 
AUs BATI8 -05 35V, 100mA Inf SOT -23 
AY MMBD1000 30V, 0.2A Mot SOT -23 


. 82 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
B2 BSVS2 12V, 400MHz Phi SOT -23 
1SS184 80V、0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
B3 1SS184 80V、100mA， 高 速 Tos SC -59 
KDS121 85V、100mW， 双 管 共 阴 极 Kec USM 
B4 HSM2693A 35V. 0.15W Hit SC -59A 
B6D CMSD2004S 240V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 323 
BF KDS112 30V、50mA ， 波 段 转换 Kec USM 
blueS BAS82 35V, 100mA Sie SOD - 123 
C3 KDS226 80V、100mA, 高速 Kec SOT -23 
1SS376 300V, 50mA Rhm USM 
P 1SS376 250V, 100mA Rhm UMD2 
DI CD4148SDP 75V, 150mA, 高速 Sin SOD - 123 
D2 CD4151SDP 50V, 150mA, 高速 Sin SOD - 123 
CD4448DP 75V, 150mA, 高速 Sin SOD - 123 
D3 1SS187 80V、0.15W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
KDS187 85V、100mA， 极 高 速 Kec SOT -23 
MMBD4148SE 100V, 0.35W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
ü MMBD4148SE 100V、200mA ， 双 管 串联 Fch SOT -23 
D5 MMBD4148CC 100V、200mA ， 双 管 共 阴极 Fch SOT -23 
MMBD4148CA 100V, 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
ii MMBD4148SE 100V、200mA ， 双 管 共 阳极 Fch SOT -23 
DH MMBD2000 20V, 0.2A Mot SOT - 323 
DP MMBD2010 20V， 双 管 共 阴极 Mot SOT - 323 
E 1SS380 35V, 100mA Rhm UMD2 
El 1N4148WT 75V, 0.2W Fch SOD - 523F 
1N4448WT 75V, 0.2W Fch SOD - 523F 
i BAL99 75V、100mA Zx SOT -23 
1N914BWT 75V, 0.2W Fch SOD - 523F 
加 1SS190 80V、100mA， 高 速 Tos SC -59 
1SS193 80V、100mA ， 高 速 Tos SC -59 
F3 1SS193 80V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
KDS193 85V 、100mA ， 极 高 速 Kec SOT -23 
1SS250 200V、100mA Tos SC -59 
š: 1SS370 200V、0.1W 深圳 大 洋 电 子 SOT -323 
G 1SS387 80V, 0.15W 深圳 大 洋 电子 SOD - 523 
1SS196 80V、0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
x KDS196 85V， 极 高 速 ， 单 管 Kec SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 

GA BAW78A 50V, 1A Sie SOT -89 

GB BAW78B 100V, 1A Sie SOT -89 

GC BAW78C 200V, 1A Sie SOT -89 

GD BAW78D 400V, 1A Sie SOT -89 

GE BAW79A 50V、1A， 双 管 共 阴 极 Sie SOT -89 

GF BAW79B 100V、1A， 双 管 共 阴极 Sie SOT -89 

GG BAW79C 200V、1A， 双 管 共 阴极 Sie SOT -89 

GH BAW79D 400V、1A， 双 管 共 阴 极 Sie SOT -89 
HSU119 80V、100mA， 高 速 Hit URP 

HVM187W 60V, 50mA, 高速 Hit SC -59A 
HA KDS165U 80V, 概 高 束 Kec UsQ 

BAV74 50V 、 0.225W Mot、 振 华 永光 SOT -23 

BAV74 50V、0.35W， 双 管 共 阴极 Fch SOT -23 

JAp/JAt BAV4 50V, 215mA, 高速 Phi SOT -23 

JBs BAR74 50V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 

BAL74 50V, 0.225W 振 年 永光 SOT -23 

BAWS6 75V、150mA ， 高 速 ， 双 管 共 阳极 Wte SOT -23 

JCs BAL74 50V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 

BAW56T 85V, 0.15W 深圳 大 洋 电子 SOT - 523 

回 BAWS6 75V, 215SmA, 高速， 双 管 共 阳 极 Vis SOT -23 

JE BAV99T 85V, 0.15W 深圳 大 洋 电子 SOT - 523 

JF BAL99LTI 70V, 0.225W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 

JFp BAL99 70V、215mA Phi SOT -23 

JFs BAL99 70V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 

JGs BAR99 70V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 

JJ BAV70T 85V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 

BASI9LTI 120V, 0.225W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 

JP BAS19 100V、200mA Phi SOT -23 

BAS19 100V, 0.225W 振 华 永 光 SOT -23 

BAS19 120V、250mA Sie SOT -23 

BAW101 300V、250mA Sie SOT - 143 

BAS20 150V, 200mA Phi SOT -23 

i BAS20 150V, 0.225W 振 年 永光 SOT -23 

JRs BAR20 150V, 250mA, 高速 Sie SOT -23 

BAS21 200V, 200mA Phi SOT -23 

BAW100 75V, 200mA, 高速 Sie SOT - 143 

i BAS21LT1 250V, 0.225W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 

BAS21 200V, 0.225W 振 华 永 光 SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
JS2 BAS21ALTI 250V, 0.225W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
JS3 BAS21CLTI 250V、0.225W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
JS4 BAS21SLT1 250V、0.225W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
JSs BAS21 200V, 250mA, 高速 Sie SOT - 143 
JTp BAS28 75V, 215mA, 高速 Phi SOT - 143 
BAS28 75V, 215mA, 高速 Sie SOT - 143 

di BAS28W 75V, 215mA, 高速 Sie SOT - 343 
BAT54X 30V, 0.15W 深圳 大 洋 电子 SOD -523 

BAS116LT1 75V, 0.225W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
JY BAV199LTI 70V、0.225W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
K DA204U 20V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
K2A BAS16TW 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 363 
KS2 BAV199DW 85V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
K73 BAS70WS 70V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOD - 323 
KA2 MMBD4148 75V, 0.35W 深圳 大 洋 电子 SOT -23 
KA3 MMBD4448DW 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KAS MMBD4448HAQ W 80V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KA6 MMBD4448HADW 80V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KA7 MMBD4448HCDW 80V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KAS BAS19W 100V、 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 323 
KAA MMBD4448HTW 80V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT -363 
KAB MMBD4448HSDW 80V、0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 363 
KAC BAWS67DW 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KCA BAV756DW 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KD5 MMBD4148CC 100V, 0.35W 深圳 大 洋 电 子 SOT -23 
KGJ BAV99BRW 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KJA BAV70W 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 323 
KJC BAW56W 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT - 323 
KJE BAV99 75V, 0.35W Di SOT -23 
KJG BAV99W 75V, 0.2W 深圳 大 洋 电子 SOT -323 
KLL MMBD4148TW 40V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 363 
KT2 BAS20W 150V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
KT3 BAS21W 200V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
120 BAS29 120V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
121 BAS31 120V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
122 BAS35 120V, 50nS 江苏 固 锝 SOT -23 
MIA MA3X159 40V、100mA, 高速 Pan TO -236 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
MIC MA3X158 250V, 100mA, 高速 Pan TO -236 
MID MA160 80V、100mA, 高速 Pan SC -61 
MIF MA194 40V, 100mA Pan 4 — pin 
MIP MA4X714 30V, 30mA, 高速 Pan 4 — pin 
MIT MA724 30V, 200mA, 高速 Pan SC -61 
MIU MA742 30V、 30mA, 高速 Pan 3 - pin 
M1Z MA727 50V, 200mA, 高速 Pan SC -59 
M2A MA6X122 80V、100mA, 高速 Pan 6 - pin 
M2B MA123 80V、100mA, 高速 Pan Mini6 - G2 
M2D MA121 80V、100mA, 高速 Pan 6 - pin 
M2M MA717 30V、 30mA, 高速 Pan SC -59 
M2N MA6X718 30V、30mA， 高 速 Pan 6 -pin 
M2P MA704WA 30V, 30mA, 高速 Pan SC -59 
M2R MA741WK 30V, 30mA, 高速 Pan SC -59 
MI M1MA142KT 80V、100mA Mot SOT - 323 
DAN202U 80V, 0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
` DAN222 80V、100mA Rhm EMD3 
N20 DA227 80V、100mA Rhm UMD4 
DAP202U 80V、0.2W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 323 
P DAP222 80V, 100mA Rhm EMD3 
Pl KDS114V 35V, 、100mW ， 波 段 转换 Kec VSC 
R3 KDS115 30V、50mW ， 波 段 转换 Kec USM 
RA1 BAWS6 70V, 215mA Rhm SSD3 
RA4 BAV70 70V, 215mA Rhm SSD3 
RA7 BAV99 75V, 215mA Rhm SSD3 
CD4148 WSP 75V, 150mA, 高速 Sin 0805 
- 1N4148WS 75V, 0.2W, 高速 Fch SOD - 323F 
CD4151WSP 50V, 150mA, 高速 Sin 0805 
- 1N4448 WS 75V, 0.2W, 高速 Fch SOD - 323F 
CD4448 WSP 75V, 150mA, 高速 Sin 0805 
` 1N914BWS 75V, 0.2W, 高速 Fch SOD - 323F 
KDS125E 85V， 极 高 速 Kec TES6 
x KDS125U 85V， 极 高 速 ， 六 端 四 管 型 Kec US6 
S5C MMBD7000 100V, 200mA, 高速 Inf SOT -23 
S8 KDS128E 85V, 概 高速 。 六 端 四 管 弄 Kec TES6 
SC KDS166E 85V， 极 高 速 Kec TESV 
TI CD4148WTP 75V, 150mA, 高速 Sin 0603 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
T2 BAV20W 150V. 0.25W 深圳 大 洋 电 子 SOD -123 
DAN222M 80V、100mA, 高速 Rhm VMD3 
DA221M 20V、100mA, 高速 Rhm VMD3 
EMN11 80V、100mA, 高速 Rhm EMD6 
T2R 
DA227Y 80V、100mA, 高速 Rhm EMD4 
BAV21W 200V, 0.25W 深圳 大 洋 电 子 SOD - 123 
ia BAS21T 250V, 0.15W 深圳 大 洋 电 子 SOT - 523 
T4 1N4148W 75V, 0.35W 深圳 大 洋 电子 SOD -123 
TS 1N4148W 75V, 0.35W 深圳 大 洋 电子 SOD -123 
TFX BAL99 70V, 215mA, 高速 Mot SOT -23 
TW11 1SS356 35V、1.2pF， 波 段 转换 Rhm UMD2 
Uls BGXS0A 50V, 140mA Sie SOT - 143 
UB KDS126E 85V, 概 高速 , 六 端 四 管 弄 Kec TES6 
UD KDS114E 35V、100mA, 六 端 四 管 型 Kec ESC 
UF KDS160 85V， 极 高 速 Kec USC 
UH KDS4148U 100V， 极 高 速 Kec USC 
Wl CD4148WP 75V、150mA, 高速 Sin 1206 
W2 CD4151WP 50V, 150mA, 高速 Sin 1206 
W3 CD4448 WP 75V, 150mA, 高速 Sin 1206 
W4 BASM16 WP 100V、150mA, 高速 Sin 1206 
WS BAVM70WP 75V、150mA, 高速 Sin 1206 
5.2.6 有 瞬 态 电压 抑制 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
瞬 态 电压 抑制 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 见 表 5-9。 
表 5-9 上 退 态 电压 抑制 贴 片 二 极 管 代码 及 技术 参数 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
AA SMAJS. 0CA - TR 5.0V、400W ST DO -214AC(SMA) 
AC SMAJ10CA - TR 10V, 400W ST DO -214AC(SMA) 
ADJ P4SMA6.8 6.8V、400W Tsc DO -214AC(SMA) 
SMFSV0A 5.0V、200W Vis DO -219AB 
i SMAJ5. 0A - TR 5.0V、400W ST DO - 214AC(SMA) 
AEJ P4SMA6. 8A 6. 8V, 400W Tse DO -214AC( SMA) 
AFJ P4SMA7. 5 7.5V、 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
AG SMF6V0A 6.0V、 200W Vis DO -219AB 
AGJ P4SMA7.5A 7.5V、 400W Tsc DO -214AC(SMA) 
AHJ P4SMA8. 2 8.2V、 400W Tsc DO -214AC(SMA) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
AJ SMAJ1SCA -TR 15V 、 400W ST DO - 214AC(SMA ) 
SMI6VSA 6.SV、200W Vis DO -219AB 
i SMBJ6. 5 6.SV、600W Fch DO - 214AA(SMB) 
AKJ P4SMA8. 2A 8.2V、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
ALJ P4SMA9. 1 9.1V、400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
AM SMF7VOA 7.0V、200W Vis DO -219AB 
AMJ P4SMA9. 1A 9.1V、400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
ANJ P4SMA10 10V, 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
SMF7V5A 7.5V. 200W Vis DO -219AB 
g SMBJ7. 5C 7.5V. 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
APJ P4SMA10A 10V., 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
AQJ P4SMA11 11V、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF8 VOA 8.0V、200W Vis DO -219AB 
0 SMBJS.0C 8.0V、600W Fch DO -214AA (SMB) 
ARJ P4SMA11A 11V, 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
ASJ P4SMA12 12V, 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
SMF8V5A 8.5V. 200 W Vis DO -219AB 
= SMBJ8. 5C 8.SV、600W Fch DO - 214AA(SMB ) 
ATJ P4SMA12A 12V., 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
AUJ P4SMA13 13V、400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
SMF9VOA 9.0V、200W Vis DO -219AB 
SMBJ9.0C 9.0V、600W Fch DO - 214AA(SMB) 
AVJ P4SMA13A 13V、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
AWJ P4SMA15 15V., 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF10A 10V., 200W Vis DO -219AB 
AX SMBJ10C 10V., 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
SMAJ10A -TR 10V., 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
AXJ P4SMA15A 15V., 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
AYJ P4SMA16 16V., 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
AZ SMF11A 11V、200W Vis DO -219AB 
AZJ P4SMA16A 16V 、400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
BDE SM1ST6V8CA 6.8V. 1500W ST SMA 
BDG SM1ST7 VSCA 7.SV 、1500W ST SMA 
BDJ P4SMA18 18V. 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
BDP SM1ST10CA 10V 、1500W ST SMA 
BDT SM1ST12CA 12V, 1500W ST SMA 
BDX SMISTISCA 15V. 1500 W ST SMA 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
SMFI2A 12V, 200W Vis DO -219AB 
i SMBJ12C 12V, 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
BEE SMISTI8CA 18V, 1500W ST SMA 
BEJ P4SMAI8A 18V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BEK SMIST22CA 22V, 1500W ST SMA 
BEM SM15T24CA 24V, 1500W ST SMA 
BEP SM15T27CA 27V, 1500W ST SMA 
BER SM15T30CA 30V, 1500W ST SMA 
BET SM15T33CA 33V, 1500W ST SMA 
BEV SM15T36CA 36V, 1500W ST SMA 
BEX SM15T39CA 39V, 1500W ST SMA 
BFJ P4SMA20 20V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BFP SMIST68CA 68V, 1500W ST SMA 
BFO SMI1ST7SCA 75V, 1500W ST SMA 
BFX SM15T100CA 100V, 1500W ST SMA 
SMF13A 13V, 200W Vis DO -219AB 
i SMAJI3A - TR 13V, 400W ST DO - 214AC(SMA) 
BGJ P4SMA20A 20V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BGK SM15TISOCA 150V, 1500W ST SMA 
BGV SM15T200CA 200V, 1500W ST SMA 
BCX SM15T220CA 220V, 1500W ST SMA 
BH SMAJI3CA - TR 13V, 400W ST DO - 214AC(SMA) 
BHJ P4SMA22 22V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
SMFI4A 14V, 200W Vis DO -219AB 
j SMBJ14C 14V, 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
BKJ P4SMA22A 22V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BLJ P4SMA24 24V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BMJ P4SMA24A 24V、 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BNJ P4SMA27 27V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BP SMFI6A 16V, 200W Vis DO -219AB 
BQJ P4SMA30 30V, 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
BR SMF17A 17V, 200W Vis DO -219AB 
BSJ P4SMA33 33V, 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF18A 18V, 200W Vis DO -219AB 
PT SMBJ18C 18V, 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
BUJ P4SMA36 36V, 400W Tsc DO - 214AC(SMA) 
BV SMF20A 20V, 200W Vis DO -219AB 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BWJ P4SMA39 39V 、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF22A 22V, 200W Vis DO -219AB 
e SMBJ22C 22V. 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
BUJ P4SMA43 43V、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF24A 24V 、200W Vis DO -219AB 
SMBJ24C 24V. 600W Fch DO - 214AA(SMB) 
CDJ P4SMA47 47V、400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
SMF26A 26V 、200W Vis DO -219AB 
ú SMBJ26C 26V. 600 W Fch DO - 214AA(SMB) 
CFJ P4SMAS1 51V, 400W Tsc DO - 214AC( SMA) 
SMF28A 28V 、200W Vis DO -219AB 
SMAJ28A -TR 28V 、400W ST DO -214AC( SMA) 
CGJ P4SMA51 51V, 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
CH SMAJ28CA - TR 28V. 400 W ST DO -214AC( SMA) 
CHJ P4SMAS6 S6V 、400W Tsc DO -214AC( SMA) 
SMF30A 30V、200W Vis DO -219AB 
CK SMBJ30C 30V、600W Fch DO - 214AA(SMB) 
SMAJ30A -TR 30V 、400W ST DO - 214AC( SMA) 
CL SMAJ30CA - TR 30V., 400W ST DO -214AC( SMA) 
CLJ P4SMA62 62V., 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
CZJ P4SMA110A 110V, 400W Tsc DO -214AC( SMA) 
DBB SMAJ6. OCA -TR 6.0V、400W ST DO - 214AC( SMA) 
DBC SMAJ6. 5CA -TR 6.5V. 400W ST DO - 214AC( SMA) 
DBQ SMAJI8CA -TR 18V. 400W ST DO - 214AC( SMA) 
DBT SMAJ24CA -TR 24V 、400W ST DO - 214AC(SMA ) 
DBZ SMAJ40CA -TR 40V、400W ST DO - 214AC(SMA ) 
DE SM6T6 V8 A 6. 8V., 400W ST DO -214AC( SMA) 
DT SM6T12A 12V, 400W ST DO - 214AC( SMA) 
DUB SMAJ6. 0A - TR 6.0V、400W ST DO - 214AC( SMA) 
DUC SMAJ6.5A - TR 6.5V. 400W ST DO - 214AC( SMA) 
DUK SMAJ12A -TR 12V、400W ST DO - 214AC( SMA) 
DUQ SMAJI8A — TR 18V. 400W ST DO -214AC( SMA) 
DUZ SMAJ40A -TR 40V、400W ST DO - 214AC(SMA ) 
DX SM6T15A 15V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
EBA SMAJ43CA - TR 43V、400W ST DO - 214AC( SMA) 
EBF SMAJS8CA - TR 58V, 400W ST DO -214AC( SMA) 
EBT SMAJ154CA -TR 154V, 400W ST DO -214AC( SMA) 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 

EBV SMAJI88CA - TR 188V, 400W ST DO - 214AC(SMA) 
FS SM6T75A 75V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
FY SM6TI00A 100V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
CDE SMCJ5VO(C)A 5.0V、1500W Feh Di DO - 214AB(SMC) 
GDG SMCJ6VO(C) A 6.0V、 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GDK SMCJ6VS(C)A 6.5V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GDX SMCJ10V0(C)A 10V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GEK SMCJ14V0(C)A 14V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GET SMCJ18V0(C)A 18V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GFM SMCJ33VO(C)A 33V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GFV SMCJ4SVO(C)A 45V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GGR SMCJ75VO( C)A 75V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GGV SMCJ85VO( C)A 85V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GGZ SMCJ100VO(C)A 100V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GHK SMCJ130V0(C)A 130V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GHM SMCJ150V0(C)A 150V, 1500W Fch, Di DO -214AB( SMC) 
GHP SMCJ160V0(C)A 160V, 1500W Fch, Di SMC 

GHR SMCJ170V0(C)A 170V, 1500W Fch, Di SMC 

GL SM6T150A 150V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
GU SM6T200A 200V、 400W ST DO - 214AA(SMB) 
GW SM6T220A 220V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
HE SMAJ5. 0A 5.0V、 400W Di DO - 214AC(SMA) 
HG SMAJ6. 0A 6.0V、400W Di DO - 214AC(SMA) 
正 SMAJI2A 12V, 400W Di DO - 214AC(SMA) 
IM SMAJISA 15V, 400W Di DO - 214AC(SMA) 
1Z SMAJ24A 24V, 400W Di DO - 214AC(SMA) 
JE SMAJ26A 26V, 400W Di DO - 214AC(SMA) 
JV SMAJ45A 45V、400W Di DO - 214AC(SMA) 
JZ SMAJ51A 51V, 400W Di DO - 214AC(SMA) 
KDJ P6SMB6. 8 6.8V、600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
KE SMBJ5. 0A 5. 0V, 600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
KFJ P6SMB7. 5 7.5V、 600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
KXJ P6SMB15A 15V, 600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
LDJ P6SMB18 18V、600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
MDE SMIST6V8A 6.8V、1500W ST SMC 

MZJ P6SMB110A 110V, 600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
NDJ P6SMB120 120V, 600W Tsc DO - 214AA(SMB) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
NZ SMBJ100A 100V、600W Fch DO - 214AA(SMB) 
OL SM6T1S0CA 150V, 400W ST DO - 214AA(SMB) 
0W SM61220CA 220V, 400W ST DO -214AA ( SMB) 
QD SM4T6 V8 6. 8V, 400W SGS SOD6 
OX SM4T1SA 15V, 400 W SGS SOD6 
RE SM4T18A 18V、400W SGS SOD6 
RX SM4T39A 39V、400W SGS SOD6 
SN SM4T68 68V、400W SGS SOD6 
SX SM4T100A 100V、400W SGS SOD6 
TH SM4T1S0 150V, 400W SGS SOD6 
TU SM4T220 220V, 400W SGS SOD6 
XM SMAJ150C 150V, 400W Di DO -214AC( SMA) 
XP SMAJ160C 160V, 400W Di DO -214AC( SMA) 
XR SMAJ170C 170V, 400W Di DO -214AC( SMA) 
XS SM4T200C 200V, 400W SGS SOD6 
XT SM4T200CA 200V, 400W SGS SOD6 
XU SM4T220C 220V, 400W SGS SOD6 
XV SM4T220CA 220V. 400 W SGS SOD6 


5.3 贴 片 二 极 管 应 用 速 查 


贴 片 二 极 管 在 电路 中 主要 实现 整流 、 稳 压 、 谐 振 、 限 幅 、 钳 位 、 检 波 、 电 子 开关 等 功能 。 
5.3.1 整流 功能 


整流 电路 的 任务 是 将 交流 电 变 换 成 直流 电 。 完 成 这 一 任务 主要 是 靠 二 极 管 的 单 向 导电 作 
用 ， 因 此 二 极 管 是 构成 整流 电路 的 关键 元 件 。 在 小 功率 整流 电路 中 (1kW 以 下 )， 常 见 的 整 
流 电路 有 单 相 半 波 、 全 波 、 桥 式 和 倍 压 整流 电路 。 利 用 整流 贴 片 二 极 管 构成 的 单 相 桥 式 整流 
器 如 图 5-7 所 示 。 
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E 5-7 贴 片 二 极 管 在 整流 电路 中 的 应 用 


图 5-7 中 ， 整 流 贴 片 二 极 管 VD ~ VD, 构成 桥 式 整流 器 。 在 该 整流 电路 中 ， 贴 片 二 极 管 
VD,. VD, 和 VD。 VD, 两 两 轮流 导 通 。 即 在 u EEIT, VD. VD, 导 通 ，VD, 、VD4 截 
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止 ; E u, f > Ja] f, VD。 、 VD, 号 通 , VD, 、 VD。 截止 。 
5.3.2 稳 压 功能 


稳 压 贴 片 二 极 管 利用 PN 结 反 向 击 穿 时 两 端的 电压 固定 在 某 一 数值 而 基本 不 随 电流 大 小 
变化 的 特性 ， 可 在 电路 中 实现 稳定 直流 电压 的 作用 。 利 用 稳 压 贴 片 二 极 管 构成 的 串联 反馈 式 
稳 压 电源 结构 图 如 图 5-8 所 示 。 


R 
VS 本 
基 O| TRL 
1 取 
E 比较 放大 | 调整 | Š 
l 上 
图 5-8 串联 反馈 式 稳 压 电源 结构 图 


图 5-8 中 ,Vi 是 整流 滤波 电路 的 输出 电压 ，Vi 为 调整 管 ，A 为 比较 放大 器 ，Vkrs 为 基 
准 电压 ， 它 由 稳 压 贴 片 二 极 管 VS 与 限 流 电阻 器 R 串联 所 构成 的 简单 稳 压 电路 获得 ，R| ~ R, 
组 成 反馈 网 络 ， 是 用 来 反映 输出 电压 变化 的 取样 环节 。 稳 压 原理 可 简 述 如 下 : 

当 输入 电压 増大 〈 或 负载 电流 10 减 小 ) 时 ， 导 致 输出 电压 Vo 增加 ， 随 之 反馈 电压 V, 
也 增加 。 太 与 基准 电压 内 灵 相 比 较 ， 其 差 值 电压 经 比较 放大 顺 A PX Kai Vi fl Tay y. W 
WE Vi BJ e -e 极 间 电 压 rr 増大 使 Vo 下 降 ， 从 而 维持 Wo 基本 恒定 。 同 理 ， 当 输入 电压 
Vi 减 小 (或 负载 电流 IAK) 时 ， 亦 将 使 输出 电压 基本 保持 不 变 。 

应 当 指 出 的 是 ， 基 准 电 压 人 sf 是 稳 压 电路 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 直接 影响 稳 压 电压 
的 性 能 。 为 此 要 求 基 准 电 压 源 输出 电阻 小 ， 温 度 稳 定性 好 ， 噪 声 低 。 


5.3.3 限 幅 功 能 


限 幅 电路 的 作用 是 把 输出 信号 幅度 限定 在 一 定 的 范围 内 ， 亦 即 当 输入 电压 超过 或 低 于 某 
一 参考 值 后 ， 输 出 电压 将 被 限制 在 某 一 电 平 ( 称 作 限 幅 申 平 ) ， 且 再 不 随 输入 电压 变化 。 利 
用 贴 片 二 极 管 构成 的 限 幅 电路 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-9” 贴 片 二 极 管 在 限 幅 电 路 中 的 应 用 
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在 工程 技术 中 ， 为 了 使 贴 片 二 极 管 具 有 较 强 的 限制 尖锐 振幅 的 作用 ， 通 常 使 用 硅 材 料 制 
造 的 二 极 管 。 此 外 ， 市 场 上 也 有 这 样 的 组 件 出 售 : 依据 限制 电压 需要 ， 把 若干 个 必要 的 整流 
二 极 管 串联 起 来 形成 一 个 整体 。 

5.3.4 钳 位 功能 

二 极 管 钳 位 保护 电路 是 由 两 只 性 能 指标 相同 的 二 极 管 首尾 相反 并 联 而 成 ， 其 基本 原理 是 
利用 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 一 次 只 能 有 一 个 二 极 管 导 通 ， 而 另 一 个 处 于 截止 状态 ， 那 么 它 的 
正 反 向 压 降 就 会 被 钳制 在 二 极 管 正 向 导 通 压 降 0.5 ~0.7V 以 下 ， 从 而 起 到 保护 电路 的 目的 。 
利用 贴 片 二 极 管 构成 的 限 幅 电路 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-10 贴 片 二 极 管 在 钳 位 电路 中 的 应 用 

图 5-10 中 ， 贴 片 二 极 管 VD 、VD，, 为 钳 

位 二 极 管 。 在 工程 技术 中 ， 常 选用 BAV99 型 组 

合 贴 片 二 极 管 实现 钳 位 功能 。BAV99 型 组 合 由 
片 二 极 管 外 形 及 引 脚 图 如 图 5-11 所 示 。 


5.3.5 贴 片 二 极 管 应 用 实例 


1. 贴 片 二 极 管 在 报警 器 领域 的 应 用 

目前 ， 贴 片 二 极 管 在 报警 句 领 域 主要 实现 
整流 和 稳 压 功能 。 这 里 以 图 5- 12 所 示 的 基于 SS1010 的 触摸 式 防 资 报警 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 二 
极 管 在 该 领域 的 典型 应 用 。 
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图 5-11 BAV99 型 组 合 贴 片 二 极 管 外 形 及 引 脚 图 
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图 $-12 基于 SS1010 的 触摸 式 防盗 报警 器 
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图 5-12 F, SS1010 是 采用 CMOS 制作 工艺 、 标 准 COB 黑 襄 软 封 装 的 单 声 报 和 警 集成 电 
路 。 具 有 功 耗 小 、 外 围 电路 简洁 、 可 直接 驱动 扬声器 等 特点 。 此 外 ， 贴 片 二 极 管 VD」 为 整 
流 二 极 管 、VD, 为 稳 压 二 极 管 。 

电路 通电 后 ， 当 触摸 电极 片 M 无 人 触 碰 时 ， 贴 片 晶体 管 VT, ~ VT, 均 处 于 截止 状态 ， 
SS1010 等 后 级 电路 由 于 无 工作 电源 而 不 工作 ， 扬 声 器 B 不 发 声 ， 报 警 器 处 于 监控 状态 。 

当 有 人 触 碰 电极 片 M 时 ， 人 体感 应 的 杂 波 信号 由 M 注入 VT, 的 基 极 ， 经 VT, ~ VT, 三 
级 放大 后 使 VT, 处 于 饱和 导 通 状态 ，SS1010 等 后 级 电路 得 电工 作 。SS1010 输出 内 储 的 报警 
信号 驱动 扬声器 B 发 出 响亮 的 报警 声 。 同 时 ， 电 源 经 过 VT, 给 贴 片 电容 器 C1 迅速 充满 电 
荷 。 此 时 如 果 人 体 停止 触 碰 电 极 M, VT, ~ VT, 恢复 为 截止 状态 。C) 储存 的 电荷 继续 为 
SS1010 等 后 级 电路 供电 ， 因 SS1010 工作 时 耗 电 少 ， 所 以 报警 声 不 会 立即 停止 ，B 仍 发 出 报 
警 声 ， 约 经 10s 后 ， 报 和 警 声 才 会 停止 。 再 次 触 碰 电 极 片 M，B 将 再 次 发 出 报警 语音 。 

2. 贴 片 二 极 管 在 智能 照明 控制 领域 的 应 用 

目前 ， 贴 片 二 极 管 在 智能 照明 控制 领域 主要 整流 、 稳 压 、 隔 离 功能 。 这 里 以 图 5-13 所 
示 的 基于 MAX837 的 微 功 耗 光 控 自动 照明 控制 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 二 极 管 在 该 领域 的 典型 
应 用 。 
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图 5-13 基于 MAX837 的 微 功 耗 光 控 自 动 照明 控制 絮 


图 5-13 中 ，MAX837 是 采用 4 脚 SOT - 143 封装 的 微 功 耗 电压 检测 器 集成 电路 ， 其 主要 
电 参数 内 "为 2. 5 ~11V、 输 出 高 电 平 Von 为 Vpp -0.5V、 输 出 低 电 平 Vo 为 0.4V、 工 作 温 度 
Top 为 -40 ~85%C、 储 存 温度 Torg H -65 ~150 て 。 此 外 ， 贴 片 二 极 管 VD ~ VD, 构成 桥 式 整 
Hirt, VD, 为 整流 二 极 管 、VDs 为 稳 压 二 极 管 、VD; 为 隔离 二 极 管 。 

电路 通电 后 ， 当 控制 器 工作 于 和 白天 时 ， 光 人 敏 电阻 RG 受 自然 光线 照射 呈现 低 电阻 ， 微 功 
耗 电 压 检 测 需 集成 电路 MAX837 输入 端 IN (第 3 脚 ) 电 平 低 于 立 门 电压 Pa (1.2V) , 所 以 
输出 端 OUT (第 4 脚 ) 输出 低 电 平 ， 单 向 晶闸管 VS 无 触发 信号 处 于 关 断 态 ， 照 明灯 具 瑟 不 
亮 。 控 制 器 处 于 监控 状态 。 

当天 色 逐 渐变 上 暗 时 ，RG 阻 値 随 之 増大 , 使 MAX837 第 3 脚 电 平 不 断 上 升 ， 当 升 至 1.2V 
HJ, OUT 端 (第 4 脚 ) 输出 高 电 平 ， 经 R, 加 至 晶闸管 VS 门 极 , 使 其 触发 开通 ， 照 明灯 具 
H 点 亮 发 光 。 同 时 ， 此 高 电 平 经 隔离 二 极 管 VD, 与 电阻 R, 反馈 至 MAX837 输入 端 IN (第 3 
脚 ) ， 使 3 脚 电压 略 有 升 高 ， 其 目的 是 可 避免 灯具 五 刚 点 亮 时 的 闪烁 现象 。 
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贴 片 唱 体 管 (SMT Transister ) 又 称 为 片 式 品 体 管 或 片 状 晶体 管 ， 属于 品 体 管 中 的 一 种 
结构 形式 。 该 类 型 晶体 管 在 通信 系统 等 领域 应 用 广泛 。 本 章 主要 介绍 贴 片 晶体 管 主要 参数 及 
标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 巾 片 晶体 管 典型 应 用 。 


6.1 贴 片 晶体 管 主要 性 能 指标 及 型 号 、 结 构 及 标注 


6.1.1 贴 片 晶体 管 的 主要 性 能 指标 


贴 片 晶体 管 的 主要 参数 包括 直流 参数 、 交 流 参数 和 极限 参数 三 类 。 它 是 选用 与 使 用 该 类 
型 晶体 管 的 重要 依据 。 了 解 贴 片 晶体 管 的 主要 参数 可 避免 选用 或 使 用 不 当 而 引起 晶体 管 损 
坏 。 在 工程 技术 中 ， 贴 片 晶体 管 的 性 能 指标 主要 包括 如 下 几 项 。 

1. 直流 参数 

(1) 共 发 射 极 直流 放大 倍数 

B 也 可 以 用 ji 表示 ， 它 是 指 当 贴 片 晶体 管 工 作 于 静态 共 发 射 极 电路 时 集 电极 电流 天 与 
基 极 电流 万 之 比 。 它 是 衡量 晶体 管 电流 放大 能 力 的 一 个 重要 指标 。 

(2) 集 电极 反 向 截止 电流 Ico 

当 贴 片 晶体 管 发 射 极 开路 时 ， 集 电 结 加 反 向 偏 置 电压 ， 此 时 的 集 电 极 电流 称 为 集 电极 反 
向 截止 电流 Tcpo。Icgo 的 大 小 反映 了 晶体 管 集 电 结 质量 好 坏 ， 是 表征 晶体 管 性 能 的 一 个 重要 
参数 ， 这 一 电流 值 要 求 越 小 越 好 。 

(3) 集 电极 一 发 射 极 反 向 截止 电流 lego 

Tero 又 称 穿 透 电流 ， 是 指 晶 体 管 基 极 开路 ， 给 发 射 极 加 上 正 向 偏 喷 电压 ， 集 电极 加 上 反 
向 偏 置 电压 时 的 集 电 极 电 流 。 由 于 1cso 不 受 基 极 电流 控制 ， 是 共 发 射 极 电路 中 的 无 用 功 耗 ， 
所 以 要 求 其 数值 越 小 越 好 。 

2. 交流 参数 

(1) 共 发 射 极 交流 电流 放大 倍数 B 

B 也 可 以 用 由 表示 ， 是 指 将 贴 片 晶 体 管 接 成 共 发 射 极 电路 时 的 交流 电流 放大 倍数 ，B 等 
于 集 电极 电流 变化 量 AT 与 基 极 电 流 变化 量 A7。 两 者 之 比 。 即 

B= Alc/Al; 

在 工程 技 木 中 , 8 与 B 两 者 关系 密切 ， 当 电路 工作 于 小 信号 状态 时 ， 两 者 数值 较为 接 
近 ， 因 此 在 实际 使 用 时 一 般 不 再 区 分 。B 值 通 常 根据 晶体 管 型 号 ， 从 晶体 管 手册 上 直接 查 
出 ， 不 同型 号 的 管子 B 值 不 同 ， 且 由 于 生产 工艺 的 原因 ， 即 使 同一 批 生产 的 管子 B 值 也 有 一 
定 的 偏差 , 8 值 大 ， 电 流放 大 能 力 强 ,但 工作 稳定 性 差 。 因 此 ， 在 选择 和 使 用 贴 片 晶体 管 时 
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应 根据 电路 要 求 进 行 ， 不 能 过 分 追求 高 B 值 。 
(2) 共 基 极 交 流 电 流放 大 倍数 a 
a 也 可 以 用 加, 表示， 是 指 将 贴 片 晶体 管 接 成 共 基 极 电 路 时 ， 输 出 电流 的 变化 量 Ar 与 
输入 电流 左 的 変化 量 A+ 之 比 , BI 
a = ATc/Al; 
表 6-1 给 出 了 电流 放大 倍数 B 和 a 之 间 的 换算 值 ， 供 读者 选用 时 参考 。 
表 6-1 a 和 8B 的 换算 关系 


a 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 0.99 0.995 


(3) 特征 频率 所 

特征 频率 方 是 指 贴 片 晶 体 管 在 电路 中 的 工作 频率 超过 一 定 值 时 ，B 值 开始 下 降 ， 当 6 ë 
下 降 为 1 时 对 应 的 频率 就 叫做 特征 频率 方 。 广 表征 了 贴 片 晶体 管 的 高 频 特 性 ， 在 高 频 电 路 中 
是 一 个 重要 的 参数 。 

3. 极限 参数 

贴 片 晶体 管 的 极限 参数 是 指 晶 体 管 在 工作 时 不 允许 超过 的 极限 数值 ， 若 超过 这 个 数值 ， 
轻 则 引起 晶体 管 不 能 正常 工作 ， 重 则 将 永久 性 损坏 晶体 管 。 

(1) 集 电极 最 大 允许 电流 few 

Lou 是 指 贴 片 晶 体 管 的 参数 变化 不 超过 允许 值 时 集 电 极 电流 的 最 大 允许 值 。 当 贴 片 晶体 
管 的 集 电极 I 超过 Ioyw 时 ， 贴 片 晶体 管 的 性 能 将 明显 变 坏 ， 其 至 被 烧 筑 。 

(2) 集 电 极 -发 射 极 击 穿 电 压 Vsr)cro 

Visrycreo 是 指 贴 片 晶体 管 基 极 开路 时 ， 人 允许 加 在 集 电极 和 发 射 极 之 间 的 最 高 电压 。 通 常 
情况 下 ，ce 极 间 电 压 不 能 超过 Vsm)cgo ， 否 则 会 引起 贴 片 晶体 管 性 能 变 坏 ， 甚 至 击 穿 。 

(3) 集 电极 最 大 允许 耗 散 功率 P ou 

Pu 是 指 贴 片 晶 体 管 参数 变化 不 超过 规定 允许 值 时 的 最 大 集 电极 耗 散 功率 。 使 用 贴 片 晶 
体 管 时 ， 实 际 功 耗 不 允许 超过 Pew 值 ， 还 应 和 留 有 较 大 余 量 ， 以 免 贴 片 晶 体 管 烧 坏 。 


6.1.2 贴 片 晶体 管 的 型 号 、 结 构 及 标注 


1. 贴 片 晶 体 管 的 型 号 及 结构 

在 工程 技术 中 ， 贴 片 晶 体 管 主 要 巾 传统 引线 式 唱 体 管 发 展 过 来 的 ， 它 们 的 管 世 基本 相 
同 ， 仅 封装 不 同 ， 并 且 大 部 分 沿用 引线 式 唱 体 管 的 原型 号 。 该 类 型 贴 片 唱 体 管 型 号 由 五 部 分 
组 成 : 

1) 第 一 部 分 : 表示 电极 数目 ， 用 数字 “3 ”表示 ; 

2) 第 二 部 分 : 表示 材料 与 极 性 ， 用 字母 表示 ; 

3) 第 三 部 分 : 表示 管子 类 型 ， 用 字母 表示 ; 

4) 第 四部 分 : 表示 序号 ， 用 数字 表示 ; 

5) 第 五 部 分 : 表示 规格 ， 用 字母 表示 。 

晶体 管 型 号 中 第 二 、 三 部 分 字母 所 表示 的 意义 见 表 6-2。 
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表 6-2 晶体 管 型 号 中 第 二 、 三 部 分 部 分 字母 意义 


第 二 部 分 “材料 与 极 性 第 三 部 分 美 列 
字母 含义 字母 含义 
X 低频 小 功率 管 
A PNP 型 tti% 
G 高 频 小 功率 管 
D 低频 大 功率 管 
B NPN 型 、 征 材料 
A 高 频 大 功率 管 
C PNP 型 、 硅 材料 T 疗 流 管 
B 雪崩 管 
D NPN 型 、 硅 材料 
J 阶 越 恢 复 管 
K 开关 管 
E 化合 物 材料 
GT 光敏 晶体 管 


上 述 为 国产 晶体 管 的 型 号 命名 方法 。 在 实际 应 用 中 ， 往 往 还 用 到 其 他 国家 产品 ， 主 要 是 
日 本 、 韩 国 、 美 国 及 欧洲 的 产品 。 他 们 的 型 号 命名 方法 与 国产 电子 产品 型 号 命名 方法 有 所 
不 同 。 

例如 ， 日 本 晶体 管 型 号 命名 方法 如 下 : 

1) 第 一 部 分 : 表示 电极 数目 ， 用 数字 “2” 表示 。 

2) 第 二 部 分 : 表示 JEIA 的 注册 标志 。 用 字母 “S” 表 示 。 

3) 第 三 部 分 : 表示 管子 的 类 型 和 材料 极 性 ， 用 相应 字母 表示 。 

4) 第 四 部 分 : 表示 JEIA 的 登记 号 。 

5) 第 五 部 分 : 表示 同一 型 号 改进 产品 标志 ， 

其 中 “JEIA” 表 示 日 本 电子 工业 协会 。 日 本 晶体 管 型 号 命名 方法 见 表 6-3, 

表 6-3 日 本 晶体 管 型 号 命名 方法 
第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 
A 一 PNP 高 频 管 
B 一 PNP 低频 管 ee 用 A、B、C 表示 对 
C 一 NPN 高 频 管 原型 号 的 改进 


D 一 NPN 低频 管 


在 识别 晶体 管 的 型 号 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 国内 的 合资 企业 生产 的 晶体 管 通常 采用 国外 同类 产品 的 型 号 ， 如 2SC1815、 
2SA562 等 。 

2) 部 分 日 本 晶体 管 受 面积 的 限制 ， 通 常 把 型 号 的 前 面 两 部 分 “2S” 省 掉 。 如 2SA733 
型 晶体 管 可 简化 为 A733 。 

3) 美国 晶体 管 型 号 用 “2N” 开 头 ， 其 中 “N” 表 示 美 国电 子 工 业 协 会 注册 标志 ， 其 后 
面 的 数字 是 表示 登记 序号 。 如 2N5551 。 

4) 韩国 三 星 电 子 公 司 的 型 号 命名 方法 是 用 四 位 数字 表示 。 如 常用 的 9011. 9013. 
9014 等 。 

5) 欧洲 国家 生产 的 晶体 管 各 部 分 字母 和 数字 所 表示 的 含义 如 表 6-4。 


第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 


A NIM El C 一 低频 小 功率 ”DD 一 低频 大 功率 三 位 数字 表示 用 字母 对 同一 型 号 器 件 
B 表示 硅 材 料 下 一 高 频 小 功率 工 一 高 频 大 功率 登记 序号 HEITI WMA, B, C 


值得 注意 的 是 ， 为 增加 安装 密度 ， 进 一 步 减 小 印 制 电 路 板 太 寸 ， 生 产 广 家 开发 出 了 一 些 


新 型 贴 片 晶 体 管 。 该 类 型 贴 片 唱 体 管 型 号 命名 规则 因 厂 家 不 同 而 不 同 ， 并 不 统一 。 

此 外 ， 贴 片 晶体 管 的 型 号 印字 也 具有 “一 代 多 ”的 现象 ， 即 相同 的 印字 可 能 代表 不 同 
的 贴 片 唱 体 管 。 而 且 相同 生产 厂家 的 产品 ， 也 出 现 了 “一 代 多 ”的 现象 。 因 此 ， 应 积极 积 
累 识 别 经 验 ， 及 时 了 人 解 各 厂家 产品 信息 ， 为 正确 识别 贴 片 晶体 管 型 号 做 好 准备 。 

常用 贴 片 唱 体 管 引 脚 分 布 规律 如 图 6-1 所 示 ， 常 用 带 阻 贴 片 晶 体 管 的 内 部 结构 如 图 6-2 
所 示 。 


人 2 1 1 Hs m43 4 3 2 
MD | I 2 N| g 
2 i: Ibis a 3 a = 
图 6-1 常用 贴 片 晶体 管 引 肢 分 布 规律 


ー C 
型 号 例示 : 型 号 例 示 : 
UN5212 
Ri VT 可 为 NPN 型 管 UNS117 
K VT UNS213 亦 可 为 PNP 规 管 。| VT UN5215 
Ro UN2213 Ris R2 Ji R 
1 UN5113 10~47kQ 1 
UN2113 
B E B E 
° vr HI 3 = K v 1 6 NT 1 
R [|R I !' 
1 L 
Í 4 5 R h 
Ri n 内 


图 6-2 ”常用 带 阻 贴 片 晶 体 管 内 部 结构 图 


2. 贴 片 晶体 管 的 型 号 代码 

与 贴 片 二 极 管 类 似 ， 小 尺寸 贴 片 晶 体 管 一 般 不 打印 出 型 号 ， 而 打印 出 型 号 代码 。 这 种 型 
号 代码 由 生产 厂商 自 定 ， 并 不 统一 。 具 体 代 码 提取 方法 请 读者 参见 本 书 附录 A“ 贴 片 元 器 件 
代码 标注 方式 示意 图 ”。 由 于 篇 幅 有 限 ， 此 处 不 予 介绍 。 
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6.2 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 
6.2.1 普通 用 途 贴 片 晶体 管 代 码 及 技术 参数 
普通 用 途 贴 片 晶 体 管 代 码 及 技术 参数 见 表 6-5。 
表 6-5 ”普通 用 途 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
179 FMMTS179 NPN 型 , 20V、330mW Zx SOT -23 
BC846A NPN 型 , 80V、325mW Tch SOT -23 
ʻi BC846AT NPN 型 ，80V、150mW Phi SC -75 
1A 一 BC846AW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT -23/SC -70 
1AM MMBT3904LT1 NPN #!, 60V, 225mW Mot SOT -23 
BC846A NPN #!, 65V, 250mW Phi SOT -23 
Kap BC846 AW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT - 323 
BC846A NPN 型 , 30V、330mW Inf SOT -23 
aa BC846 AW NPN 型 ，80V、250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC846A NPN 型 , 65V、250mW Phi SOT -23 
i BC846AW NPN #!, 80V、 200mW Phi SOT - 323/SC -70 
1AW BC846A NPN 型 , 65V、250mW Phi SOT -23 
BC846B NPN 型 , 80V、325mW Tch SOT -23 
a BC846B NPN 型 , 65V、300mW Zx SOT -23 
1B- BC846BW NPN 型 ，80V、200mW Phi SOT - 323/SC -70 
BC846B NPN 型 ，65V、250mW Phi SOT -23 
1 BC846BW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT - 323 
BC846B NPN 型 。 30V、330mW Inf SOT -23 
a BC846BT NPN 型 , 80V、 250mW Inf SC -75 
BC846B NPN #!, 65V, 250mW Phi SOT -23 
8 BC846BW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT - 323/SC - 70 
1BW BC846B NPN 型 , 65V、250mW Phi SOT -23 
MMBTA20LT1 NPN 型 , 40V、 225mW Mot SOT -23 
i FMMTA20 PNP 型 , 40V、 330mW Zx SOT -23 
1Cs BC847S NPN 型 , 45V、250mW Sie, Inf SOT - 363 
1D - BC846BW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT - 323/SC -70 
BC846 NPN 型 , 65V、 250mW Phi SOT -23 
u BC846BW NPN 型 , 80V、 200mW Phi SOT - 323 
1DR MSD1328R NPN 型 , 25V、500mA Mot SOT - 346 
1Ds BC846U NPN 型 , 65V、 250mW Sie. Inf SC -74 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BC846W NPN 型 ，80V、200mW Phi SOT -323/SC -70 
i BC846 NPN 型 ，65V、250mW Phi SOT -23 
1DW BC846 NPN 型 , 65V、 250mW Phi SOT -23 
BC847A NPN 型 , 50V、 200mW Phi、 振 年 永光 SOT -23 
ú BC847A NPN 型 ，50V、325mW Fch SOT -23 
1E - BC847AW NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT -323/SC -70 
BC847A NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
p BC847 AW NPN 型 , 50V, 200mW Phi SOT - 323 
BC847A NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
E BC847AT NPN 型 , 50V, 250mW Inf SC -75 
BC847A NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
ii BC847 AW NPN 型 , 50V、 250mW Phi SOT - 323/SC -70 
1EW BC847A NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC847B NPN 型 , 45V、 330mW Zx SOT -23 
u BC847B NPN 3, 50V, 325mW Feh SOT -23 
1F- BC847BW NPN 3), 50V, 200mW Phi SOT- 323/SC -70 
BC847B NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC847BW NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT - 323 
1Fs BC847B NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
BC847B NPN 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
ki BC847BW NPN 型 , 50V、 250mW Phi SOT -323/SC -70 
1FW BC847B NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC847C NPN 型 , 50V、325mW Fch SOT -23 
mi BC847CT NPN 型 , 50V, 150mW Phi SC -75 
1G- BC847CW NPN 型 , 50V 、 200mW Phi SOT -23 
1GM MMBTAO6LTI NPN 型 , 80V、300mA Mot SOT -23 
BC847C NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
kk. BC847CW NPN 型 , 50V. 200mW Phi SOT - 323 
BC847C NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
pú BC847CT NPN 型 , 50V, 250mW Inf SC -75 
1GT SOA06 NPN 型 , 80V、 350mW SGS SOT -23 
BC847C NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
m BC847CW NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT -323/SC -70 
1GW BC847CW NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
1GZ BC847CW NPN 3), 45V、 330mW Zx SOT -23 
1H MMBTAOSLT1 NPN 型 , 80V、500mA Mot SOT -23 
1H BC847W NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT -323/SC -70 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BC847 NPN 型 ，50V、250mW Phi SOT -23 
e BC847W NPN 型 , S0V、 200mW Phi SOT - 323 
BC847 NPN j, 50V, 250mW Phi SOT -23 
= BC847W NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT - 323/SC - 70 
1HT SOA05 NPN 型 ，80V、350mW SGS SOT -23 
BC848 AWT1 NPN 型 ，30V、150mW Mot SOT - 23/SC -70 
a BC848 AF NPN 型 , 30V, 250mW Phi SC -89 
1jp BCV61A NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 143B 
BC848A NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
i BC848AT NPN j, 30V, 250mW Inf SC -75 
1Jz BC848A NPN 型 , 30V、 330mW Zx SOT -23 
BC848B NPN 型 , 30V、 330mW Zx SOT -23 
bi BC847BWTI1 NPN 型 ，30V、150mW Mot SOT - 323/SC -70 
1KM MMBT6428LTI NPN 型 ，45V、225mA Mot SOT -23 
BCV61B NPN 型 ，30V、250mW Phi SOT -143B 
ey BC848B NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
BC848B NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
ji BC848BT NPN #8, 30V, 250mW Inf SC -75 
1Kt BC848B NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
1KW BC848B NPN 型 ，30V、250mW Phi SOT -23 
1KZ FMMT4400 NPN 型 , 40V、 330mW Zx SOT -23 
BC848BWT1 NPN 型 , 30V、 150mW Mot SOT - 323/SC - 70 
ú MMBT6429LTI NPN 型 ，45V、225mA Mot SOT -23 
1Lp BCV61C NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 143B 
BC848C NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 
i BC848CT NPN 型 , 30V, 250mW Inf SC -75 
1Mp BCV61 NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 143B 
1P MMBT2222ALT1 NPN 型 , 40V、 225mA Mot SOT -23 
1P MMBT2222A NPN 型 , 40V、1A、1W Fch SOT -23 
1Ps BC847PN EN RNN Sie 、Inf SOT - 363 
(对 管 独立 ) 
10 MMBTS088 NPN 型 、80V、 350mW Mot SOT -23 
MMBTS089 NPN 型 , 25V、 350mW Mot SOT -23 
u BT5088 NPN 型 ，80V、350mW 振 华 永光 SOT -23 
1U MMBT2484ALT1 NPN 型 ，60V、225mA Mot SOT -23 
MMBT3903 NPN 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
a BT3903 NPN 型 , 35V、 350mW 振 年 永光 SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
MMBT3906LTI PNP 型 , 40V、225mW Mot SOT -23 
MMBT3906WLTI PNP 型 , 40V、150mW Mot SOT - 323/SC - 70 

2B BC849B NPN J, 30V, 330mW Zx SOT -23 
2B - BC849BW NPN 型 , 30V、 200mW Phi SOT - 323 
2Bp BC849B NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
BC849B NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 

ii BC849BT NPN 型 , 30V, 250mW Inf SC -75 
BC849B NPN 型 , 30V、 250mW Sie, Inf SOT -23 
a BC849BW NPN 型 , 30V, 200mW Phi SOT - 323 
2C BC849C NPN 型 ，30V、330mW Zx SOT -23 
2C- BC849CW NPN 型 , 30V、200mW Phi SOT - 323 
2Cp BC849C NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
BC849C NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 

— BC849CT NPN 型 ，30V、250mW Inf SC -75 
BC849C NPN J, 30V, 250mW Phi SOT -23 
= BC849CW NPN #8, 30V, 200mW Phi SOT - 323 
2CZ FMMTA70 PNP 型 , 40V、 330mW Zx SOT -23 
BC850B NPN 型 ，40V、250mW 振 华 永光 SOT -23 

MMBT2907AWTI PNP 3, 60V, 150mW Mot SOT - 323/SC - 70 

2F - BC850BW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
2Fp BC850C NPN j, 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC850B NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 

2 BC850BT NPN 型 , 50V、 250mW Inf SC -75 
BC850B NPN 型 , 45V, 250mW Phi SOT -23 
a BC850BW NPN j, 45V、 200mW Phi SOT - 323 
2FZ BC850B NPN 型 , 45V、 330mW Zx SOT -23 
BC8S0C NPN 型 , 45V、 250mW ITT、 振 华 永 光 SOT -23 

MMBTA56 PNP 型 ，80V、350mW Mot SOT -23 
2G- BC850CW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
2GM MMBTAS6 PNP 型 , 80V、 350mW Mot SOT -23 
2Gp BC850C NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC850C NPN 型 , 30V、 330mW Inf SOT -23 

— BC850CT NPN 型 , 50V、 250mW Inf SC -75 
BC850C NPN 型 , 45V. 250mW Phi SOT -23 
_ BC850CW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
2GT SOAS6 PNP 型 , 80V、350mW SCS SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
FMMTA55 PNP 型 ，60V、330mW Zx SOT -23 

a MMBTASS PNP #8, 60V, 350mW Mot SOT -23 
2HT S0A55 PNP 3, 80V, 330mW SGS SOT -23 
2K FMMT4402 PNP 3, 40V, 330mW Eic SOT -23 
FMMT4402 PNP 型 , 40V、 350mW Zx SOT -23 

> FMMT4403 NPN 型 , 40V、 330mW Eic SOT -23 
2M FMMTS087 PNP 3, 50V. 330mW Ete SOT -23 
MMBT404ALT1 PNP #8, 35V, 300mW Mot, Ete SOT -23 

ú MMBT404A - T1 PNP 3, 35V, 200mW Ete SOT -23 
2N0 ZXT11N20DF NPN 型 , 20V、 625mW Zx SOT -23 
MMBTS086 PNP #8, 50V, 100mW Mot SOT -23 

BTS086 PNP j, 50V. 100mW 振 年 永光 SOT -23 
MMBTS087 PNP 3, 50V. 330mW Mot SOT -23 

an BT5087 PNP 型 ，50V、350mW 振 华 永光 SOT -23 
MMBT4403 PNP 型 ，40V、350mW Fch SOT -23 

É. S04403 PNP 3, 40V, 350mW SGS SOT -23 
2W MMBTSS99 PNP 型 , 80V、225mW Mot SOT -23 
BC856AT PNP 型 , 65V, 150mW Phi SC -75 

3A BC856A PNP 型 ，65V、225mW 振 华 永光 SOT -23 

3A - BC856AW NPN 型 , 65V、 200mW Phi SOT - 323 
3Ap BC856A PNP 型 , 65V、 250mW Phi SOT -23 
BC856A PNP 3, 65V. 330mW Sie, Inf SOT -23 

= BC856 AW PNP 3, 65V, 250mW Sie, Inf SOT - 323 
BC856A PNP 型 , 65V, 250mW Phi SOT -23 

ka BC856AW NPN 型 , 65V . 200m W Phi SOT - 323 
BC856BT PNP 型 , 65V、150mW Phi SC -75 

3B BC856B PNP 型 , 65V, 225mW 振 年 永光 SOT -23 

3B - BC856BW NPN 型 , 65V, 200mW Phi SOT - 323 
3Bp BC856B PNP 3, 65V, 250mW Phi SOT -23 
BC856B PNP 型 , 65V, 330mW Sie, Inf SOT -23 

0 BC856BW PNP 型 , 65V, 250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC856B PNP 型 , 65V, 250mW Phi SOT -23 

Gi BC856BW NPN 型 , 65V . 200mW Phi SOT - 323 
BC857 PNP 型 ，( 双 管 独立 ) 45V. 330mW Sie, Inf SOT -23 

u FMMTA20R PNP 3, 40V、 330mW Zx SOT -23 
BC856 NPN 型 , 65V、 250mW Phi SOT -23 

3D BC856S PNP 型 ，( 双 管 独立 ) 65V、330mW Sie, Inf SOT - 363 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
3D - BC856W NPN 型 , 65V, 200mW Phi SOT - 323 
3Dp BC8S6 PNP 型 , 65V、 250mW Phi SOT -23 
BC8S6 PNP 型 , 65V, 250mW Phi SOT -23 
= BC856W NPN 型 , 65V、 200mW Phi SOT - 323 
BC857AT PNP J, 45V, 150mW Phi SC -75 
i BC857A PNP 型 , 45V、225mW 振 年 永光 SOT -23 
3E - BC857AW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3Ep BC857A PNP 3, 45V, 250mW Phi SOT -23 
BC857A PNP 3, 45V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
WG: BC857AW PNP 3, 45V, 250mW Sie, Inf SOT - 323 
BC857A PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
i BC857 AW NPN 型 , 45V, 200mW Phi SOT - 323 
3EZ FMMTHI10 NPN 型 , 25V、 330mW Zx SOT -23 
BC857BT PNP 型 , 45V、150mW Phi SC -75 
i BC857B PNP 型 ，45V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
3F - BC857BW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3Fp BC857B PNP 3, 45V, 250mW Phi SOT -23 
BC857B PNP J, 45V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
™ BC857BW PNP 型 , 45V、250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC857B PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
m BC857BW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
BC857CT PNP 3, 45V, 150mW Phi SC -75 
四 BC857C PNP 型 ，45V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
3G- BC857CW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3Gp BC857C PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC857C PNP 型 , 45V、 330mW Sie. Inf SOT -23 
_ BC857CW PNP 3, 45V. 250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC857C PNP 型 , 45V、250mW Phi SOT -23 
BC857CW NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3H- BC857W NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3Hp BC857 PNP 型 , 45V、250mW Phi SOT -23 
BC857 PNP EJ, 45V. 250mW Phi SOT -23 
i BC857W NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
3J BC858A PNP 3, 30V, 225mW Phi SOT -23 
BC858A PNP 3, 30V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
证 BC858AW PNP 型 ，30V、250mW Sie, Inf SOT - 323 
3Jp BCV62A PNP #8, 30V, 250mW Phi SOT - 143B 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BC858B PNP 型 ，30V、150mW Phi SOT -23 
3K BC858B PNP 型 ，30V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
3Kp BCV62B PNP 型 ，30V、250mW Phi SOT -143B 
3KR BC858BR PNP 型 ，30V、200mW Phi SOT -23 
BC858B PNP 型 ，30V、330mW Sie. Inf SOT -23 
i BC858BW PNP 3, 30V, 250mW Sie, Inf SOT - 323 
BC858C PNP 3, 30V, 150mW Phi SOT -23 
i BC858C PNP 型 ，30V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
3Lp BCV62C PNP 型 , 30V、250mW Phi SOT - 143B 
3LR BC858CR PNP 型 , 30V、 225mW Phi SOT -23 
BC858C PNP #8, 30V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
= BC858CW PNP #8, 30V, 250mW Sie, Inf SOT - 323 
BC858 PNP #8, 30V, 250mW Phi SOT -23 
äi FMMT5087R PNP 3, 50V, 330mW Ete SOT -23 
3Mp BCV62 PNP 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 143B 
3Ms BCV62 PNP 型 , 30V、 300mW Sie. Inf SOT-143 
3T HT3 NPN 型 , 80V、 100mW Zx SOT -23 
451 FMMT451 NPN 型 , 60V、 1A Zx SOT -23 
46 MBT3946DW1TI1 NPN/PNP 型 , 40V、150mW Mot SOT - 363 
4A BC859A PNP 型 , 30V、 225mW ITT, 振 年 永光 SOT -23 
4Ap BC859A PNP 型 ，30V、250mW Phi SOT -23 
4AR BC858AR PNP 型 ，30V、250mW Phi SOT -23 
BC859AW PNP 型 , 30V、 250mW Sie, Inf SOT - 323 
la BC859A PNP 3, 30V. 330mW Sie. Inf SOT -23 
4B BC859B PNP 型 ，30V、225mW ITT、 振 华 永 光 SOT -23 
4B- BC859BW PNP 3, 30V, 250mW Phi SOT - 323 
4Bp BC859B PNP 3, 30V, 250mW Phi SOT -23 
4BR BC859BR PNP #8, 30V, 250mW Phi SOT -23 
BC859B PNP #8, 30V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
— BC859BW PNP 型 , 30V、 250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC859C PNP 型 ，30V、225mW ITT、 振 华 永 光 SOT -23 
1 BC859CW PNP 型 , 30V、250mW Phi SOT - 323 
4Cp BC859C PNP 型 ，30V、250mW Phi SOT -23 
4CR BC859CR PNP 3, 30V, 250mW Phi SOT -23 
BC859C PNP 3, 30V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
IN BC859CW PNP 型 , 30V、 250mW Sie, Inf SOT - 323 


. 106 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BC859C PNP 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 

BC859CW NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 323 
4D BC859B PNP 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
4D - BC859W PNP 型 , 30V、 250mW Phi SOT - 323 
4Dt BC859 W PNP 3, 30V. 250mW Phi SOT - 323 
4E BC860A PNP 型 , 45V、 250mW Phi、 振 年 永光 SOT -23 
4ER BC860AR PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
4F BC860B PNP 型 , 45V, 250mW Phi、 振 华 永 光 SOT -23 
4F - BC860BW PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT - 323 
4Fp BC860B PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
4FR BC860BR PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
BC860B PNP 型 , 45V、 330mW Sie. Inf SOT -23 

a BC860BW PNP 型 , 45V、 250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC860B PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

ii BC860BW NPN 型 , 45V、250mW Phi SOT - 323 
4C BC860C PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
4G- BC860CW NPN 型 , 45V、250mW Phi SOT - 323 
4Gp BC860C PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
4GR BC860CR PNP 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
BC850CW PNP 型 , 50V、250mW Inf SOT - 323 

— BC860C PNP 型 , 45V、 330mW Sie, Inf SOT -23 
BC860C PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

a BC860CW NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT - 323 
4H- BC860W PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT - 323 
4Hp BC860 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
4Ht BC860W PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT - 323 
4V BCW65AR NPN 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
4W BCW67AR PNP 型 , 32V、800mA Ze SOT -23 
449 FMMT449 NPN 型 ，30V、1A 、500mW Ze SOT -23 
491 FMMT491 NPN 型 ，60V、500mW Ze SOT -23 
589 FMMT589 PNP 型 , 30V, 1A, 500mW Ze SOT -23 
5A BC807 -16 PNP 型 , 45V、225mW Phi 、 振 华 永光 SOT -23 
5A- BC807 - 16W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
BC807 -16 PNP 型 , 45V、 250mW Phi、 振 华 永光 SOT -23 

a BC807 -16W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
BC807 -16 PNP 型 ，45V、330mW Sie, Inf SOT -23 

1 BC807 -16W PNP 型 , 45V、 250mW Sie. Inf SOT - 323 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BC807 -16 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

BC807 -16W PNP 3, 45V. 200mW Phi SOT - 323 
5B MMBT4123 NPN 型 , 40V、350mW Mot SOT -23 
5B- BC807 -25W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
BC807 -25 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

L. BC807 -25W PNP 3, 45V. 200mW Phi SOT - 323 
BC807 -25 PNP 型 , 45V、 330mW Sie. Inf SOT -23 

1 BC807 -25W PNP 型 , 45V、 250mW Sie. Inf SOT - 323 
BC807 -25 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

BC807 -25W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
5C BC807 -40 PNP 型 ，45V、225mW SGS 、 振 华 永 光 SOT -23 
5C - BC807 -40W PNP 型 ，45V、200mW Phi SOT - 323 
BC807 -40 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 

am BC807 -40W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
5D- BC807W PNP 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
BC808 - 16 PNP 型 ，25V、225mW Phi 、 振 华 永光 SOT -23 

z BC808 - 16 PNP 型 ，25V、200mW Phi SOT -23 
BC808 -16 PNP 型 ，25V、330mW Sie. Inf SOT -23 

i BC808 -16W PNP 型 , 25V、 250mW Sie. Inf SOT - 323 
5F BC808 -25 PNP 型 , 25V、 330mW Phi 、 振 华 永光 SOT -23 
5G BC808 -40 PNP 型 , 25V、225mW Phi, 振 年 永光 SOT -23 
5Hp BC808 PNP 型 , 25V、 250mW Phi SOT -23 
5HZ BC808 PNP 型 , 25V、 200mW Ze SOT -23 
BCW66GR NPN 型 , 45V、 800mW Ze SOT -23 

BCW68GR PNP 3, 45V. 800mW Ze SOT -23 
5V BCW65BR NPN 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
SW BCW67BR PNP 型 , 32V、800mA Ze SOT -23 
591 FMMT591 PNP 型 ，60V、200mA Ze SOT -23 
60p BSS64 NPN 型 ，80V、100mA Phi SOT -23 
60t BSS64 NPN 型 , 80V、100mA Phi SOT -23 
60W BSS64 NPN 型 ，80V、100mA Phi SOT -23 
661 PZT651 NPN 型 , 60V、 1A Mot SOT - 223 
67 BFP67 NPN 型 , 10V, 50mA Vis SOT - 143 

67R BFP67R NPN 型 , 10V、50mA Vis SOT - 143R 
6A BC817 -16 NPN 型 , 45V、 225mW Phi 、 振 华 永光 SOT -23 
6A - BC817 -16W NPN 型 ，45V、200mW Phi SOT -323 
6B BC817 - 25 NPN 型 , 45V、 225mW Phi、 振 华 永光 SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
6B - BC817 -25W NPN 型 ，45V、200mW Phi SOT - 323 
6C BC817 -40 NPN 型 , 45V, 225mW Phi、 振 华 永光 SOT -23 
6D - BC817W NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
6E BC818 - 16 NPN 型 ，45V、225mW Phi、 振 华 永光 SOT -23 
6E - BC817 -16W NPN 型 , 45V、 200mW Phi SOT - 323 
6G- BC817 -40W NPN 型 ，45V、200mW Phi SOT - 323 
6P BCX71HR PNP 型 , 25V、 330mW Ze SOT -23 
6V BCW65CR NPN 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
6W BCW67CR PNP 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
7N BCW68HR PNP 型 ，45V、800mA Ze SOT -23 
7P BCW66FR NPN 型 ，45V、0. 8A Ze SOT -23 
7T BCW68FR PNP 型 , 45V、800mA Ze SOT -23 
83 MMBT4400 NPN 型 ，40V、350mW Nsc SOT -23 
8E FMMTA92R PNP jJ, 300V、 330mW Ze SOT -23 
91A FMMTS91A PNP 型 , 40V、500mW Ze SOT -23 
9P BCX70HR NPN 型 , 45V、330mW Ze SOT -23 
BCXS1 PNP J, 45V, 1.3W Phi SOT -89 
_ BCX51 PNP 型 , 45V、1W Sie, Inf SOT -89 
AAs BCW60A NPN 型 , 32V, 330mW Sie, Inf SOT -23 
A-Q 2PD1820AQ NPN 型 , 50V, 200mW Phi SOT - 323 
A-R 2PD1820AR NPN 型 , 50V, 200mW Phi SOT - 323 
A-S 2PD1820AS NPN 型 , 50V、 200mW Phi SOT - 323 
AB BCW60B NPN 型 , 32V, 330mW Phi SOT -23 
BCX51 -10 PNP J, 45V, 1W Sie, Inf SOT -89 
= BCX51 -10 PNP 3, 45V, 1.3W Phi SOT -89 
ACW BCW60C NPN 型 , 32V、 250mW Phi SOT -23 
BCXS1 -16 PNP 型 , 45V、 1W Sie. Inf SOT -89 
BCXS1 -16 PNP 型 , 45V、1.3W Phi SOT -89 
ADW BCW60D NPN 型 , 32V、 250mW Phi SOT -23 
BCXS2 PNP 型 , 60V、1.3W Phi SOT -89 
ii BCX52 PNP 型 , 60V, 1W Sie. Inf SOT -89 
AFs BCW60FF NPN 型 , 32V、 330mW Sie. Inf SOT -23 
BCX52 -10 PNP 型 ，60V、1W Sie. Inf SOT -89 
a BCX52 -10 PNP #!, 60V, 1.3W Phi SOT -89 
BCX53 PNP 型 , 80V、1.3W Phi SOT -89 
a BCX53 PNP 型 , 80V、1W Sie, Inf SOT -89 
AJ BCX70J NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BCX53 -10 PNP 型 , 80V、1W Sie, Inf SOT -89 
AK BCX53 -10 PNP 型 , 80V, 1.3W Phi SOT -89 
BCX53 -16 PNP 型 , 80V、1W Sie, Inf SOT -89 
— BCX53 -16 PNP 型 , 80V、1.3W Phi SOT -89 
BCXS2 -16 PNP 型 , 60V、1W Sie, Inf SOT -89 
` BCX52 -16 PNP J, 60V, 1.3W Phi SOT - 89 
AMp BSS64 NPN 型 , 80V, 250mW Phi SOT -23 
AMX MMBT55 PNP 型 , 60V, 350mW Kec SOT -23 
AR BCW60CR NPN 型 , 32V、 330mW Ze SOT -23 
ARI BSR40 NPN J, 70V, 1A, 1.35W Phi SOT -89 
AR2 BSR41 NPN 型 , 70V, 1A, 1.35W Phi SOT - 89 
AR3 BSR42 NPN J, 90V, 1A, 1.35W Phi SOT -89 
AR4 BSR43 NPN 型 , 90V, 1A, 1.35W Phi SOT -89 
AtQ 2PD1820AQ NPN 型 ，50V、200mW Phi SOT -323 
AtR 2PD1820AR NPN 型 , S0V、 200mW Phi SOT - 323 
AtS 2PD1820AS NPN Jj, 50V, 200mW Phi SOT - 323 
ATs BFP540 NPN 型 ，250mW 、 1.8GHz Sie, Inf SOT - 343 
AW BCX70GR NPN 型 , 45V 、330mW Ze SOT -23 
AX BCX70JR NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
AY BCX70KR NPN 型 , 4SV、 300mW TTT SOT -23 
B26 BF570 NPN 型 , 15V, 250mW Phi SOT - 323 

B9 2SC4617 NPN #!, 50V, 100mA Ons SOT -416/SC -90 
BCX54 NPN 型 , 45V, 1.3W Phi SOT -89 
j BCX54 NPN 型 , 45V、1W Sie, In SOT -89 
BAs BCW61A PNP 型 , 32V、 330mW Sie, In SOT -23 
BB BCW61B PNP 型 , 32V、 250mW Vis SOT -23 
BCX54 -10 NPN 型 , 45V, 1W Sie, In SOT -89 
a BCX54 - 10 NPN 型 , 45V、 1.3W Phi SOT -89 
BCX54 -16 NPN 型 , 45V、 1W Sie、 In SOT -89 
S BCX54 -16 NPN 型 , 45V, 1.3W Phi SOT -89 
BCX55 NPN 型 , 45V、1W Sie, In SOT -89 
i BCX55 NPN 型 , 45V, 1.3W Phi SOT -89 
BFs BCW61FF PNP 型 , 32V、 330mW Phi SOT -23 
BCX55 -10 NPN 型 , 45V, 1W Sie 、Inf SOT -89 
BCX55 -10 NPN 型 , 45V、1.3W Phi SOT -89 
BGp BCX71C PNP 型 , 45V, 250mW Phi SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BCXS6 NPN 型 , 45V、 1W Sie. Inf SOT - 89 

i BCX56 NPN 型 , 45V、1.3W Phi SOT - 89 
BCX71J PNP 型 , 45V、250mW Phi SOT -23 

a BCX71J PNP 型 ，45V、330mW Ze SOT -23 
BCX56 - 10 NPN 型 , 45V、 1W Sie. In SOT - 89 

2E BCX56 - 10 NPN 型 , 45V、1.3W Phi SOT - 89 
BCXS6 - 16 NPN 型 , 45V、 1W Sie. In SOT - 89 

i BCX56 - 16 NPN 型 , 45V、1.3W Phi SOT - 89 
BCX55 - 18 NPN 型 , 45V、 1W Sie, In SOT -89 

BM BCX55 - 16 NPN 型 , 45V、1.3W Phi SOT - 89 
BNs BCW61FN PNP 型 , 32V、 330mW Sie. In SOT -23 
L2SC4617QT1 NPN 型 ，50V、150mA LRC SOT -89 

z 2PB709AQ PNP J 45V, 100mA Phi SOT - 59 
L2SC4617 RT1 NPN 型 ，50V、150mA LRC SOT - 89 

ii 2SC2412K NPN 型 , 50V、150mA Rhm SOT -23 
BR1 BSR30 PNP 型 」 70V、1A、1.35W Phi SOT - 89 
BR2 BSR31 PNP 型 」70V、1A、1.35W Phi SOT - 89 
BR4 BSR33 PNP J 90V, 1A, 1.35W Phi SOT -89 
12SC4617ST1 NPN 型 ，50V、150mA LRC SOT - 89 

2PB709AS PNP 型 , 45V、100mA Phi SOT - 59 
BU BSX71GR PNP 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
BW BSX71 HR PNP 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
BS BSX71JR PNP 型 , 45V、250mW Phi SOT -23 
Cl BCW29 PNP 型 ，32V、225mW Ze 、 振 华 永光 SOT -23 
C2 BCW30 PNP 型 , 32V、225mW Ze 、 振 华 永光 SOT -23 
BCW30R PNP 型 , 32V、225mW Ze SOT -23 

° MMBA811C5 PNP 型 , 45V、 350mW Mot SOT -23 
C6 MMBA811C6 PNP 型 45V. 350mW Mot SOT -23 
C7 MMBAS811C7 PNP 型 , 45V、350mW Mot SOT -23 
BCF30 PNP 型 , 32V、 250mW SGS SOT -23 

s MMBA811C8 PNP 型 ，45SV、350mW Mot SOT -23 
CSp BCE30 PNP 型 , 32V、 250mW Phi SOT -23 
BCX68 - 10 NPN 型 , 20V、2A Sie. Inf SOT - 89 

= BCW61BR PNP 型 , 32V、330mW Ze SOT -23 
BCX68 -25 NPN 型 , 20V、2A Sie. Inf SOT -89 

a BCW61DR PNP 型 , 32V、330mW Ze SOT -23 

CE BCP69 PNP jJ 20V, 1A Mot SOT223 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
CEs BSS79B NPN 型 ，40V、800mA Sie. Inf SOT -23 
BSS79C NPN 型 , 40V、800mA Sie, Inf SOT -23 
c BCX69 - 10 PNP 型 ，20V、2A Sie, Inf SOT -89 
BCX69 -16 PNP 3, 20V, 2A Sie, Inf SOT -89 
j BCX71GR PNP 型 ，45V、100mA Phi SOT -23 
BSS82B PNP 型 ，60V、800mA Mot SOT -23 
cH BCX69 -25 PNP 型 ，20V、2A Sie. Inf SOT -23 
CHs BSS80C PNP 型 , 40V、800mA Sie, Inf SOT -23 
CJs BSS80C PNP 型 ，40V、800mA Sie, Inf SOT -23 
CK BCX71KR PNP 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
CLs BSS82B PNP 型 , 60V、800mA Sie. Inf SOT -23 
CM BSS82C PNP 型 , 60V、800mA Mot SOT -23 
CQ BSD7100 PNP 型 , 25V、150mA Mot SOT - 346 
BSD710R PNP 型 , 25V、150mA Mot SOT - 346 
a BCW60AR NPN 型 , 32V, 330mW Ze SOT -23 
D1 BCW31 NPN 型 , 32V、 225mW 振 华 永光 SOT -23 
D2 BCW32 NPN 型 ，32V、250mW Ze、 振 年 永光 SOT -23 
D3 BCW33 NPN 型 , 32V、 330mW Ze、 振 华 永光 SOT -23 
D4 BCW31R NPN 型 ，32V、330mW Ze SOT -23 
D5 BCW32R NPN 型 , 32V、 330mW Ze SOT -23 
BCW33R NPN 型 ，32V、330mW Ze SOT -23 
_ MMBC1622D6 NPN 型 ，35V、350mW Mot SOT -23 
BC1622D7 NPN 3, 35V. 330mW 振 华 永光 SOT -23 
MMBC1622D7 NPN 型 ，35V、350mW Mot SOT -23 
D7p BCF32 NPN 型 , 32V、 250mW Phi SOT -23 
D8p BCF33 NPN 3), 32V, 250mW Phi SOT -23 
DA BCW67A PNP 型 ，32V、330mW Ze、 振 华 永光 SOT -23 
DB BCW67B PNP 型 , 32V、 330mW Ze、 振 年 永光 SOT -23 
DC BCW67C PNP 型 , 32V、 330mW Ze、 振 年 永光 SOT -23 
DD BCW67 PNP 3, 32V. 330mW 振 华 永光 SOT -23 
DF BCW68F PNP 型 , 45V、 330mW Ze、 振 年 永光 SOT -23 
DG BCW68G PNP 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
BCW68H PNP 型 ，45V、330mW Ze SOT -23 
BCW68G PNP 型 , 45V、 330mW Mot、 振 年 永光 SOT -23 
DP BCW68 PNP 型 , 45V、330mW 振 年 永光 SOT -23 
DR BCW60BR NPN 型 , 32V、 330mW Ze SOT -23 
DT BCW67AR PNP 型 ，32V 、800mA SGS SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
DU BCW67BR PNP 型 , 32V 、800mA SGS SOT -23 
DW BCW67CR PNP 型 , 32V、800mA SGS SOT -23 
DX BCW68FR PNP 型 , 45V 、800mA SGS SOT -23 
DY BCW68GR PNP 型 , 45V 800mA SGS SOT -23 
DZ BCW68 HR PNP 型 ，45V 、800mA SGS SOT -23 
EA BCW6SA NPN 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
EB BCW65B NPN 型 ，32V、800mA Ze SOT -23 
EC BCW6S5C NPN 型 , 32V、800mA Ze SOT -23 
EF BCW66F NPN 型 , 45V、800mA Ze SOT -23 
EG BCW66G NPN 型 , 45V、800mA Ze SOT -23 
EH BCW66H NPN 型 , 4SV、800mA Ze SOT -23 
ET BCW6SAR NPN 型 ，32V、800mA Sie. Inf SOT -23 
EX BCW6SFR NPN 型 , 4SV、800mA Sie. Inf SOT -23 
EY BCW6SGR NPN 型 , 45V 、800mA Sie, Inf SOT -23 
EZ BCW6SHR NPN 型 , 45V、800mA Sie. Inf SOT -23 
F8 — BF824W PNP 型 , 30V、 200mW Phi SOT - 323 
F8p BF824 PNP 型 ，30V、250mW Phi SOT - 323 
FQ 12SA17740T1G PNP 型 , 50V、150mA LRC SC -89 
F- Q 2PA1S760 PNP 型 , 40V、 200mW Phi SOT -323/SC -70 
12SA1774RT1G PNP 型 , 50V、150mA LRC SC -89 
_ 2SC1037AK PNP jJ, 50V, 150mA Rhm TO -236 
F-R 2PA1576R PNP 型 ，40V、200mW Phi SOT -323/SC -70 
FS L2SA1774ST1G PNP 型 ，50V、150mA LRC SC -89 
F-S 2PA1576S PNP 型 , 40V, 200mW Phi SOT -323/SC -70 
FtO 2PA1S760 PNP 型 , 40V、 200mW Phi SOT -323/SC -70 
GIE BC847A NPN 型 ，50V、150mA Rhm SOT -23 
BC847BRLT1 NPN 型 , 50V、150mA LRC SOT -23 
BC847B NPN 型 , 45V 、 200mW Rhm SOT -23 
GIG BC847C NPN 型 , 45V 、 200mW Rhm SOT -23 
GIJ BC848A NPN 型 ，30V、200mW Rhm SOT -23 
G3E BC857A PNP 型 , 45V, 200mW Rhm SOT -23 
G5B BC807 -25 NPN 型 , 45V、 250mW Rhm SOT -23 
GAB BCW60B NPN 型 , 32V、 330mW Rhm SOT -23 
GAC BCW60C NPN 型 ，32V、330mW Rhm SOT -23 
GAD BCW60D NPN 型 , 32V、 330mW Rhm SOT -23 
GAH BCX70H NPN Jj, 45V, 330mW Rhm SOT -23 
GBB BCW61B PNP 型 ，32V、250mW Rhm SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
GBC BCW61C PNP 型 , 32V、 250mW Rhm SOT -23 
GBG BCW71G PNP J, 45V. 330mW Rhm SOT -23 
GCI BCW29 PNP 型 , 30V、250mW Rhm SOT -23 
GC2 BCW30 PNP 型 ，30V、250mW Rhm SOT -23 
GDI BCW31 NPN 型 , 32V, 250mW Rhm SOT -23 
GD2 BCW32 NPN 型 , 32V、 250mW Rhm SOT -23 
GD3 BCW33 NPN 型 , 32V、 250mW Rhm SOT -23 
CEC BCW65C NPN 型 ，32V、800mA Rhm SOT -23 
HI BCW69 PNP 型 , 45V、 330mW Ze、 振 年 永光 SOT -23 
H2 BCW70 PNP 型 , 45V、330mW Ze、 振 华 永光 SOT -23 
H3 BCW89 PNP 型 , 60V、330mW Ze SOT -23 
H4 BCW69R PNP 型 ，45V、330mW Ze SOT -23 
HS BCW70R PNP 型 , 45V、 330mW Phi SOT -23 
H6 BCW89R PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
HQ 2SA1036K PNP 型 ，32V、200mW Rhm SMT3 
J39 SO692R PNP 型 , 300V、100mA SGS SOT -23 
J8 BCX71JR PNP 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
Kl BCW71 NPN 型 , 45V、 330mW Ze、 振 华 永光 SOT -23 
K2 BCW72 NPN 型 , 45V、 330mW Ze、 振 华 永光 SOT -23 
K3 BCW81 NPN J, 50V、 0.2W Phi SOT -23 
K4 BCW71R NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
KS BCW72R NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
K6 BCV71R NPN 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
K7 BCV71 NPN 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
K8 BCV72 NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
K9 BCV72R NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
KB MMBT8099L NPN 型 , 80V、 300mW Mot SOT -23 
12 BSS69 PNP 型 , 40V、100mW Ze SOT -23 
13 MMBC162313 NPN 型 , 40V、350mW Mot SOT -23 
14 MMBC162314 NPN 型 , 40V、350mW Mot SOT -23 
LAp BF550 PNP 型 , 40V、25mA Phi SOT -23 
LEs BF660 PNP 型 ，30V、280mW Sie. Inf SOT -23 
MIB MMBT2222LTI NPN 型 , 30V、 225mW Mot SOT -23 
M2C MMBTA70LTI PNP 型 , 40V、 225mW Mot SOT -23 
M3 MMBA812M3 PNP 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
M4 MMBA812M4 PNP 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
MS MMBA812MS PNP 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
MMBA812M6 PNP 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
中 2SA812M6 PNP 型 , 40V、 330mW 振 年 永光 SOT -23 
MMBA812M7 PNP 型 , 40V、 350mW Mot SOT -23 
i 2SA812M7 PNP 型 」 40V、 330mW 振 华 永光 SOT -23 
MA MBT3904DW1 NPN 型 , 40V、150mW, 双 管 独立 Mot SOT - 363 
MBT3904DW9 PNP 型 , 40V、150mW, 双 管 独立 Mot SOT - 363 
~ FMMTA56R PNP #8, 80V, 330mW Ze SOT -23 
N2 BC807DS PNP 型 , 45V、500mA Phi SOT - 457 
N91 S0642 NPN 型 , 300V、 310mW SGS SOT -23 
NA MMBTI00 NPN 型 , 45V、 350mW Fch SOT -23 
NA1 MMBT100A NPN 型 , 45V、 350mW Fch SOT -23 
NB FMMTASSR PNP 型 , 60V、330mW Ze SOT -23 
P9 BCX70HR NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
2SC2411K NPN 型 ，32V、500mA Rhm SMT3 
2SC4097 NPN 型 ，32V、500mA Rhm UMT3 
QR 2SC1741S NPN 型 ，32V、500mA Rhm SPT 
TI BCX17 PNP 型 , 45V、 330mW Phi SOT -23 
T2p BCX18 PNP 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
T4 BCX17R PNP 型 , 45V、 330mW Rhm SOT -23 
Ul BCX19 NPN 型 , 45V、 330mW Rhm SOT -23 
U4 BCX19 NPN 型 , 45V、 330mW Rhm SOT -23 
U8p BCX19 NPN 型 ，45V、250mW Phi SOT -23 
U8t BCX19 NPN 型 , 45V、 250mW Phi SOT -23 
XQ 2PD602AQ NPN 型 , 50V. 250mW Phi SC -59 
XR 2PD602AR NPN 型 , 50V、 250mW Phi SC -59 
XS 2PD602AS NPN 型 , 50V、 250mW Phi SC -59 
YR MSD601R NPN 型 , 50V、200mW Mot SOT - 346 
YS MSD601S NPN 型 , 50V、 200mW Mot SOT - 346 
ZIA BC846A NPN 型 , 65V、 330mW Ze SOT -23 
Z1E BC847A NPN 型 , 45V、 330mW Ze SOT -23 
ZIL BC848C NPN 型 , 30V、 330mW Ze SOT -23 
ZG BC850C NPN 型 ，45V、330mW Ze SOT -23 
Z-Q 2PC4081Q NPN 型 ，40V、200mW Phi SC -70 
ZR MSD1819A NPN 型 ，50V、150mW Mot SC -70 
Z-R 2PC4081R NPN 型 , 40V、 200mW Phi SC -70 
Z-S 2PC4081S NPN 型 , 40V、 200mW Phi SC -70 
ZiQ 2PC40810 NPN 型 ，40V、200mW Phi SC -70 
ZR 2PC4081R NPN 型 , 40V、 200mW Phi SC -70 
ZiS 2PC4081S NPN 型 , 40V、 200mW Phi SC -70 
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6.2.2 达 林 顿 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 
达 林 顿 贴 片 晶体 管 代 码 及 技术 参数 见 表 6-6。 
表 6-6 达 林 顿 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 

器 件 代 码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
BTA13 NPN 型 ，30V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
1M MMBTA13 NPN 型 , 30V、150mW Mot SOT -23 
FMMTA13 NPN 型 , 40V、330mW Ze SOT -23 
BTA14 NPN 型 , 30V、 225mW 振 年 永光 SOT -23 
1N MMBTA14 NPN 型 , 30V、 225mW Mot SOT -23 
FMMTA14 NPN 型 , 40V、330mW Ze SOT -23 
1V MMBT6427 NPN 型 ，40V、225mW Mot SOT -23 
MMBTA63 PNP 型 , 30V、 350mW Fch SOT -23 
x BTA64 PNP 型 , 30V, 225mW 振 年 永光 SOT -23 
MMBTA64 PNP 型 , 30V、 350mW Fch SOT -23 
a BTA63 PNP 型 ，30V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
3W FMMTA12 NPN 型 , 40V、330mW Ze SOT -23 
4J FMMT38A NPN 型 , 80V、330mW Ze SOT -23 
5J FMMT38B NPN 型 , 80V, 330mW Ze SOT -23 
614 FMMT614 NPN 型 , 100V、 500mW Ze SOT -23 
634 FMMT634 NPN 型 ，120V、625mW Ze SOT -23 
7] FMMT38C NPN 型 ，80V、330mW Ze SOT -23 
ASI BST50 NPN 型 , 45V、 1.3W Phi SOT -89 
AS2 BSTS1 NPN J, 60V、1.3W Phi SOT - 89 
AS3 BSTS2 NPN J, 80V、1.3W Phi SOT -89 
BS1 BST60 PNP 3, 45V, 1.3W Phi SOT -89 
BS2 BST61 PNP 型 , 60V. 1.3W Phi SOT -89 
BS3 BST62 PNP 型 , 80V、1.3W Phi SOT -89 
BSP50 NPN 型 , 45V、 1.5W Sie. Inf SOT - 223 

BSP50 
BSP50 NPN 型 , 45V, 1.25W Phi SOT - 223 
BSP51 NPN 型 , 60V, 1.5W Sie, Inf SOT - 223 

BSP51 
BSP51 NPN 型 , 60V, 1.25W Phi SOT - 223 
BSP52 NPN 型 , 80V, 1.5W Sie, Inf SOT - 223 

BSP52 
BSP52 NPN 型 , 80V, 1.25W Phi SOT - 223 
BSP60 BSP60 PNP 型 , 60V、1.5SW Inf SOT - 223 
BSP61 BSP61 PNP 型 , 80V、1.5SW Inf SOT -223 
BSP62 BSP62 PNP 型 , 90V、 1.5W Inf SOT - 223 
BCV28 PNP J, 30V, 1W Sie, Inf SOT -89 
a BCV28 PNP 型 , 40V、1.3W Phi SOT -89 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
BCV48 PNP 型 , 60V、1W Sie. Inf SOT -89 
i BCV48 PNP 型 , 80V、1.3W Phi SOT - 89 
BCV29 NPN 型 , 30V、1W Sie 、Inf SOT - 89 
i BCV29 NPN 型 , 30V、1.3W Phi SOT - 89 
BCV49 NPN 型 , 60V、1W Sie. Inf SOT -89 
. BCV49 NPN 型 , 60V、1.3W Phi SOT - 89 
FD BCV26 PNP 型 , 30V、350mW Fch SOT -23 
FEp BCV46 PNP 型 , 60V、 250mW Phi SOT -23 
FF BCV27 NPN 型 ，30V、350mW Fch SOT -23 
FGp BCV47 NPN 型 , 60V、 250mW Phi SOT -23 
plM PMBTA13 NPN 型 , 30V、250mW Phi SOT -23 
plN PMBTA14 NPN 型 . 30V、250mW Phi SOT -23 
p2U PMBTA63 PNP 型 30V、250mW Phi SOT -23 
PMBTA64 PNP 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
A PXTA64 PNP 型 , 30V、1.3W Phi SOT - 89 
tlM PMBTA13 NPN 型 , 30V、250mW Phi SOT -23 
tIN PMBTA14 NPN 型 , 30V、250mW Phi SOT -23 
UB 2SB852K PNP JJ. 32V, 200mW Rhm SMT3 
WB 2SD1383K NPN 型 , 32V、200mW Rhm SMT3 
ZFD BCV26 PNP 型 , 30V、330mW Ze SOT -23 
ZFE BCV46 PNP 型 , 60V、 330mW Ze SOT -23 
ZFF BCV27 NPN 型 , 30V、330mW Ze SOT -23 
ZFG BCV47 NPN 型 , 30V、330mW Ze SOT -23 
6.2.3 高 电压 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 人 参数 
高 电压 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 见 表 6-7。 
表 6-7 高 电压 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
1D SXTA42 NPN #!, 300V, 1W Sie SOT - 89 
-1D PMSTA42 NPN JJ, 300V, 200m W Phi SOT - 323 
SXTA43 NPN 型 ，300V、1W Sie SOT - 89 
1E MMBTA43 NPN 型 , 200V、350mW Mot SOT -23 
-1E PMSTA43 NPN 型 , 200V、 200mW Phi SOT - 323 
1F MMBTSSS0 NPN 型 , 140V、600mA Fch SOT -23 
ー1F PMSTSS30 NPN 型 , 140V、 250mW Phi SOT - 323 
-163 PMST5551 NPN 型 , 160V、250mW Phi SOT - 323 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
1V- BF820W NPN 型 ，300V、50mA Phi SOT -323 
1Vp BF820 NPN 型 ，300V、50mA Phi SOT -23 
BF820 W NPN 型 ，300V、50mA Phi SOT -323 
A BF820 NPN 型 ，300V、50mA Phi SOT -23 
1W - BF822 W PNP 型 ，300V、50mA Phi SOT -323 
1Wt BF822 W PNP 型 ，300V、50mA Phi SOT -323 
1Wp BF821 PNP 型 ，300V、50mA Phi SOT -23 
1Xp BF822 NPN #!, 250V, 50mA Phi SOT -23 
1Xt BF822 NPN 型 ，250V、50mA Phi SOT -23 
1Yp BF823 NPN #!, 250V, 50mA Phi SOT -23 
1Yt BF823 NPN 型 ，250V、50mA Phi SOT -23 
1Z MMBT6317 NPN 型 , 350V、225mW Mot SOT -23 
SXTA92 NPN 型 ，300V、1W Sie SOT -89 
2D MMBTA92 PNP 型 ，300V、350mW Fch SOT -23 
MMBTA92LT1 PNP 型 , 350V、300mW Mot SOT -23 
-2D PMSTA92 PNP J 300V, 200mW Phi SOT - 323 
SXTA93 NPN #!, 300V, 1W Sie SOT -89 
2E MMBTA93LT1 PNP #9, 500V, 300mW Fch SOT -23 
MMBTA93LT1 PNP 型 , 200V、 300mW Mot SOT -23 
-2E PMSTA93 PNP #9, 200V, 200mW Phi SOT - 323 
2L MMBT5401 PNP 型 , 150V、350mW Mot SOT -23 
-2L PMST5401 PNP JJ 150V, 200mW Phi SOT - 323 
2Z MMBT6520 PNP 型 ，350V、225mW Mot SOT - 23 
3S MMBTS3S1 NPN 型 , 160V、350mW Fch SOT -23 
413 FMMT413 NPN 型 , 150V、100mA Ze SOT -23 
415 FMMT415 NPN 型 , 260V、100mA Ze SOT -23 
417 FMMT413 NPN 型 , 320V、100mA Ze SOT -23 
455 FMMT455 NPN 型 , 140V、1A Ze SOT -23 
458 FMMT458 NPN 型 , 400V、400mA Ze SOT -23 
493 FMMT493 NPN 型 , 100V、500mA Ze SOT -23 
494 FMMT494 NPN 型 , 120V、1A Ze SOT -23 
495 FMMT495 NPN 型 , 170V、100mA Ze SOT -23 
497 FMMT497 NPN 型 , 300V、500mA Ze SOT -23 
4E FMMTA92 PNP 型 , 300V、330mW Ze SOT -23 
588 FMMT588 PNP 型 400V, 150mA Ze SOT -23 
593 FMMT593 PNP 型 100V, 500mW Ze SOT -23 
7E FMMTA42R NPN 型 , 300V、200mA Ze SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
7Ep MMBT92 PNP 型 , 300V、500mW Phi SOT -23 
7Et MMBT92 PNP 型 ，300V、500mW Phi SOT -23 
BMp BSS63 PNP 型 100V, 250mW Phi SOT - 23 
BMs BSS63 PNP 型 。 100V、330mW Sie SOT -23 
BMt BSS63 PNP 型 , 100V、 250mW Phi SOT -23 
BSP16 PNP J 300V, 1A Mot SOT - 223 
a BST16 PNP J 300V, 1A Phi SOT - 89 
BF622 NPN 型 , 250V、1W Sie SOT - 89 
a BF622 NPN 型 , 250V. 1.25W Phi SOT -89 
DB BF623 PNP 型 250V, 1.25W Phi SOT - 89 
BFN20 NPN 型 ，300V、1W Sie SOT -89 
d BF620 NPN 型 , 300V、1.25W Phi SOT - 89 
DD BFN16 NPN 型 , 250V, 1W Sie, In SOT - 89 
DE BFN18 NPN 型 ，300V、1W Sie, In SOT - 89 
BF621 PNP 型 」 300V、1.25W Phi SOT - 89 
ú BFN21 PNP J 300V, 1W Sie, In SOT -89 
DG BFN17 PNP 型 ，250V、1W Sie, In SOT - 89 
DH BFN19 PNP J, 300V, 1W Sie, In SOT - 89 
DKs BCX42 PNP 型 , 125V、800mA Sie. In SOT -23 
EKs BCX41 NPN Jj, 125V. 330mW Sie. In SOT -23 
FKs BFN24 PNP 型 ，250V、360mW Sie. In SOT -23 
FJs BFN26 PNP 型 ，300V、360mW Sie. In SOT -23 
Gl MMBT5551 NPN 型 , 140V、225SmW Mot SOT -23 
HBs BFN22 NPN 型 ，250V、360mW Sie SOT -23 
HCs BFN23 PNP 型 ，250V、360mW Sie SOT -23 
091 S0642R NPN 型 , 300V、310mW SGS SOT -23 
PZTA42 NPN 型 ，300V、10mA Mot SOT - 89 
3 PZTA42 NPN 型 , 300V、 1.3W Phi SOT - 89 
plF PMBTSSS0 NPN 型 , 140V、250mW Phi SOT -23 
PMBTA92 PNP 型 , 300V、 250mW Phi SOT -23 
pan PXTA92 PNP J. 300V, 1.3W Phi SOT -89 
P2E PXTA93 PNP 型 , 300V、1.3W Phi SOT - 89 
p2L PMBT5401 PNP 型 , 150V、250mW Phi SOT -23 
P39 S0692 PNP 型 300V, 310mW SGS SOT -23 
PZTA92 PZTA92 PNP 型 300V, 1.5W Sie, Inf SOT - 223 
MIF MMBT5550L NPN jj, 140V, 225mW Mot SOT -23 
N2 MMBC1653N2 NPN 型 ，130V、50mA Mot SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
N3 MMBC1653N3 NPN 型 ，130V、50mA Mot SOT -23 
N4 MMBC1653N4 NPN 型 , 130V、50mA Mot SOT -23 
N5 MMBC1654N5 NPN #8, 160V, 50mA Mot SOT -23 
N6 MMBC1654N6 NPN 型 , 160V、50mA Mot SOT -23 
N7 MMBC1654N7 NPN 型 , 160V、50mA Mot SOT -23 
N9 FCX5550 NPN 型 ，140V、600mA 振 华 永光 SOT -89 
SMBTA92 PNP 型 ，300V、360mW Inf SOT -23 

MMBT92 PNP 型 ，300V、360mW Inf SOT -23 
TI BSS63LTI PNP 型 ，100V、225mA Mot SOT -23 
tD PMSTA42 NPN 型 , 300V、 200mW Phi SOT - 323 
HE PMSTA43 NPN 型 , 200V、 200mW Phi SOT - 323 
PMBT5550 NPN 型 , 140V, 250mW Phi SOT -23 

"r PMST5550 NPN 型 ，140V、200mW Phi SOT -323 
PMBTA92 PNP 型 ，300V、250mW Phi SOT -23 

j PMSTA92 PNP 型 , 300V、 200mW Phi SOT - 323 
PMBTA93 PNP 型 , 200V、 250mW Phi SOT -23 

PMSTA93 PNP 型 , 200V、 200mW Phi SOT - 323 
PMBTS401 PNP 型 ，150V、250mW Phi SOT -23 

PMST5401 PNP 3, 150V, 200mW Phi SOT - 323 
T35 BSR20 PNP 型 , 120V、 250mW Phi SOT -23 
T36 BSR20A PNP 型 , 150V、 250mW Phi SOT -23 
PMBT5551 NPN 型 ，140V、250mW Phi SOT -23 

PMST5551 NPN 型 ，160V、250mW Phi SOT - 323 
U35 BSR19 NPN 型 ，140V、250mW Phi SOT -23 
U36 BSR19A NPN 型 ，160V、250mW Phi SOT -23 


6.2.4 带 阻 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 


人 带 阻 贴 片 晶体 管 也 称 为 数字 晶体 管 ， 其 内 部 通常 由 品 体 管 (VT) 和 一 只 电阻 器 (R, 或 
R) 或 两 只 电阻 器 (RI MR) 组 成 。 目 前 ， 该 类 型 晶体 管 以 日 本 厂家 生产 为 多 ， 且 各 厂家 
的 型 号 各 异 。 带 阻 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 见 表 6-8。 


表 6-8 带 阻 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 


器 件 代 码 对 应 型 号 说 明 EPT 家 封 装 形式 
-03 PDTA114EU PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 200mW Phi SOT - 323 
PDTC114EE NPN 型 ，47kO +47kQ, 50V, 100mA Phi SOT -416/SC -75 
j PDTC114EF NPN 型 ，47kO +47kQ, 50V, 100mA Phi SOT -490/SC -89 


・120・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 Bj 生产 厂 封装 形式 
MUNS111DW1T1 双 PNP 型 」 10k ひ O+10kO 50V, 150mW Mot SOT - 363 
OA MUNS111DW1T1 双 PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTC125TUA NPN 型 ， R, 100kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MUN5112DW1T1 双 PNP 型 ，22kQ +22kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
0 MUNS112DW1T1 XL PNP 型 ，22kO +22kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS113DW1T1 双 PNP 型 , 47kQ +47kQ, 50V 、150mW Mot SOT - 363 
e° MUNS113DW1T1 双 PNP 型 ，47kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS114DW1T1 双 PNP 型 , 10kO+47kO 50V, 150mW Mot SOT - 363 
a MUNS114DW1T1 双 PNP 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUN5115DW1T1 双 PNP %!, R, 10kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
T MUNS115DW1T1 双 PNP 型 ， R, 10kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUN5116DW1T1 双 PNP I R, 4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
a MUN5116DW1T1 双 PNP 型 ，R| 4.7kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS130DW1T1 双 PNP 型 ,1kQ +1kQ, 50V、150mW Mot SOT - 363 
x: MUNS130DW1T1 双 PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V、100mA LRC SOT - 363 
MUNS5131DW1IT1 |XX PNP, 2.2kQ +2.2kQ, 50V 、150mW Mot SOT - 363 
人 MUNS131DW1T1 双 PNP 型 ，2. 2kQ +2.2kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUN5132DW1T1 |XX PNP 型 ，4.7kQ +4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
9 MUNS132DW1T1 双 PNP 型 , 4.7kO+4.7kO, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS133DW1T1 双 PNP 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
ii MUNS133DW1T1 XX PNP 型 , 4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS134DW1T1 双 PNP 型 , 22kO+47kO, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
a MUNS134DW1T1 双 PNP 型 ，22kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUN5135DW1T1 双 PNP 型 ,2.2kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
oM MUN5135DW1T1 双 PNP 型 , 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
ON MUN5136DW1T1 双 PNP 型 ，100kQ +100kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
OP MUNS137DW1T1 双 PNP 型 ，47kQ +22kQ, 50V. 100mA LRC SOT - 363 
MUNS311DW1 NPN/PNP 型 10kQ +10kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
n LMUNS311DW1T1G INPN/PNP 型 , 10kQ +10kQ, 50V, 150mW LRC SOT - 363 
11p PDTA114TT PNP 型 , R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
111 DTA113ZUA PNP 型 ，1kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
113 DTA143ZUA PNP 型，4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MUN5312DW1 NPN/PNP 型 22kQ +22kQ, 50V, 100mW Mot SOT - 363 
12 LMUN5312DW1T1G | NPN/PNP 型 , 22kQ +22kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTA123EUA PNP 型 , 2.2kO+2.2k0 50V, 100mA Rhm SC -70 
121 DTC113ZUA NPN 型 ，1kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
123 DTC143ZUA NPN 型 ，4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂 封装 形式 
MUNS313DW1 NPN/PNP 型 ,47kQ +47kQ, 50V, 100mW Mot SOT - 363 
13 LMUN5313DW1T1G | NPN/PNP 型 ，47kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTA143EUA PNP 型 ，4.7kQ +4.7kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
132 DTA123JUA PNP 型 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MUN5314DW1 | NPN/PNP 3, R, 10kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
14 LMUN5314DW1T1G | NPN/PNP 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 150mA LRC SOT - 363 
DTA114EUA PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 150mW Rhm SC -70 
142 DTA123JUA NPN 型 , 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MUN5315DWITI | NPN/PNP 型 , R, 10kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
15 LMUN5315DWITIG | NPN/PNP 型 ,10kQ +œ, 50V. 100mA LRC SOT - 363 
DTA124EUA PNP 型 ，22kQ +22kQ, 30V., 50mA Rhm SC -70 
156 DTA144VUA NPN j, 47kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MUN5316DW1 NPN/PNP 3, R, 4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
16 LMUN5316DW1T1G | NPN/PNP 型 ，4. 7kQ +œ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTA144EUA PNP 型 ,47kQ +47kQ, 30V, 50mA Rhm SC -70 
166 DTC144VUA NPN 型 , 47kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
18 PDTC143ZK NPN 型 , 4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT - 346 
PDTA143ZK PNP 型 ，4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT - 346 
l. DTA11SEUA PNP 型 ，100kQ +100kQ, 50V 、100mA Rhm SC -70 
22 DTC123EUA NPN 型 ,2. 2kQ +2.2kQ, 50V 、100mA Rhm SC -70 
PDTA114TK PNP 型 ， R, 10kQ, 50V, 250mW Phi SOT - 346/SC - 89 
DTC143EUA PNP 型 ，4.7kQ +4.7kQ, 50V 、100mA Rhm SC -70 
ー23 PDTA114TU PNP 型 ， R, 10kQ, 50V, 200mW Phi SOT - 323 
24 DTC114ECA NPN 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SOT -23 
25 DTC124ECA NPN 型 ，22kQO +22kQ, 50V, 100mA Rhm SOT -23 
26 DTC144EKA NPN 型 ，47kQ +47kQ, 50V, 30mA Rhm SC -59 
29 DTC115EE NPN 型 ，100kQ +100kQ, 50V, 20mA Rhm EMT3 
3 DTC143TE NPN #!, R, 4.7kQ, 50V、100mA Rhm EMT3 
MUN5330DW1 NPN/PNP 型 1kQ+1kQ, 50V、150mW Mot SOT - 363 
a LMUN5330DWITI NPN/PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS5331DW1 NPN/PNP J), 2. 2kQ +2.2kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
3 LMUN5331DW1T1 |NPN/PNP 型 ，2. 2kQ +2. 2kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUN5332DW1 NPN/PNP 型 ,4.7kQ +4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
多 LMUNS332DW1T1 | NPN/PNP 型 ,4.7kQ +4.7kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS333DW1 NPN/PNP J), 4.7kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
33 LMUN5333DWITI NPN/PNP 型 , 4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTA143XE PNP #!, 4.7kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 


・122 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂 封装 形式 
MUNS334DW1 NPN/PNP 型 ，22kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 
四 LMUNS334DW1T1 | NPN/PNP 型 ,22kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
MUNS335DW1 INPN/PNP 型 ，2. 2kQ +47kO 50V、150mW| Mot SOT - 363 
35 LMUNS335DW1T1 INPN/PNP 型 ,2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT - 363 
DTA124XE PNP 型 ，22kQ +47kQ, 50V., 50mA Rhm EMT3 
4 DTC114T NPN 型 ， R, 10kQ, 50V, 100mA Rhm SOT -23 
DTA143 EE PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 125mW Mot SOT - 146 
i DTC143XE NPN 型 ，4.7kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
45 DTC124XE NPN 型 , 22kQ +47kQ, 50V, 50mA Rhm EMT3 
46 PDTA114TEF PNP 型 ， R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT - 490/SC - 89 
5 DTC124TE NPN 型 ， R, 22kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
52 DTA123YE PNP MJ. 2.2kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
54 DTA114YE PNP J 10kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
6 DTC144TE NPN Æ, R, 47kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
62 DTC123 YE NPN 型 ， 2. 2kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
64 DTC114YE NPN 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
DTA114YE PNP 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 125mW Mot SOT -416/SC - 90 
6 DTC115EE NPN 型 ，100kQ +100kQ, 50V, 20mA Rhm EMT3 
MUN2111T1 PNP J, 10kQ +10kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
° MUNS111 PNP J, 10kQ +10kQ, 50V, 200mW Mot SOT - 323 
MUN2112T1 PNP 型 ，22kQ +22kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
i MUN5112T1 PNP 型 , 22kQ +22kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2113T1 PNP J, 47kQ +47kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
j MUN5113T1 PNP 3, 47kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2114T1 PNP 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
i MUN5114T1 PNP 3, 10kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2115T1/T2 PNP Æ, R} 10kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
5 MUN5115T1/T2 PNP J 10kQ +œ, 50V、150mW Mot SOT - 323 
MUN2116T1/T2 PNP 型 , Ri 4.7kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
9r MUN5116T1/T2 PNP J 4.7kO +æ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2130T1/T2 PNP 型 , 1kO+1kO 50V, 200mW Mot SOT -23 
i MUN5130T1/T2 PNP J 1kQ+1kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2131T1/T2 PNP J 2.2kQ +2.2kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
= MUN5131T1/T2 PNP 型 ,2.2kQ +2.2kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 
MUN2132T1/T2 PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
i MUN5132T1/T2 PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 


第 6 草 贴 片 晶体 管 . 123- 

( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 

MUN2133T1/T2 PNP 型 , 4.7kO+47kO 50V, 200mW Mot SOT -23 

m MUN5133T1/T2 PNP J 4.7kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323 

MUN2134T1/T2 PNP 型 ，22kQ +47kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 

i MUN5134T1/T2 PNP J 22kQ +47kQ, 50V, 150m W Mot SOT - 323 
74 DTA114WE PNP 型 ，10kQ +4.7kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 

MUNS211DW1T1 双 NPN 型 , 10kQ +10kQ, 50V 、100mA Mot SOT - 363 

4 MUNS211DW1T1 XX NPN 型 , 10kQ +10kQ, 50V, 100mA LRC Ons SOT - 363 

MUN5212DW1T1 双 NPN #!, 22kQ +22kQ, 50V, 100mA Mot SOT - 363 

i MUN5212DW1T1 双 NPN #!, 22kQ +22kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUNS213DW1T1 双 NPN 型 。 47kQ +47kQ, 50V 、100mA Mot SOT - 363 

i MUNS213DW1T1 双 NPN #!, 47kQ +47kQ, 50V 、100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUNS214DW1T1 双 NPN 型 。 10k ひ +47kO 50V, 100mA Mot SOT - 363 

ku MUNS214DW1T1 双 NPN 型 , 10k ひ +47kO 50V, 100mA LRC Ons SOT - 363 

MUNS215DW1T1 双 NPN 型 ，10kQ +æ, 50V, 100mA Mot SOT - 363 

g MUN5215DW1T1 双 NPN #!, 10kQ +œ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUN5216DW1T1 双 NPN 型 ，4.7kQ +œ, 50V, 100mA Mot SOT - 363 

i MUN5216DW1T1 双 NPN 型 ，4.7kQ +œ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUN5230DW1T1 双 NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA Mot SOT - 363 

MUN5230DW1T1 双 NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA LRC Ons SOT - 363 

MUN5231DW1T1 双 NPN 型 ，2.2kQO +2.2kQ, 50V, 100mA Mot SOT - 363 

m MUN5231 DW1T1 双 NPN J), 2.2kQ +2.2kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUN5232DW1T1 (XXU NPN 型 ，4.7kO +4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 

a MUN5232DW1T1 双 NPN J), 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUN5233DW1T1 双 NPN 型 ，4.7kQ +47kQ, 50V 、150mW Mot SOT - 363 

5 MUN5233DW1T1 双 NPN 型 ，4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC Ons SOT - 363 

MUN5234DW1T1 双 NPN 型 ，22kQ +47kQ, 50V 、150mW Mot SOT - 363 

i MUNS234DW1T1 双 NPN 型 ，22kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

MUN5235DW1T1 双 NPN #!, 2.2kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 363 

IN MUN5235DW1T1 双 NPN 型 ，2.2kQO +47kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

7N MUN5236DW1T1 双 NPN #!, 100kQ +100kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 

7P MUN5237DW1T1 双 NPN 型 ，47kQ +22kQ, 50V, 100mA LRC, Ons SOT - 363 
84 DTC114WE NPN 型 ，10kQ +4.7kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
86 DTC144WE NPN 型 . 47kQ +22kQ, 50V, 30mA Rhm EMT3 

MUN2211T1 NPN J), 10kQ +10kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 

l: MUNS211T1 NPN 3), 10kQ +10kQ, 50V、150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2212T1 NPN 型 , 22kQ +22kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
= MUN5212T1 NPN J), 22kQ +22kQ, 50V, 150mW Mot SOT -323/SC -70 


. 124 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂 封装 形式 
MUN2213T1 NPN 型 ,47kQ +47kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
i MUN5213T1 NPN J), 47kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2214T1 NPN J), 10kQ +47kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
a MUN5214T1 NPN #!, 10kQ +47kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2215T1/T2 NPN 型 ，10kQ +æ, 50V、200mW Mot SOT -23 
i MUN5215T1/T2 NPN 型 , 10kO+ oc , 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2216T1/T12 NPN j, 4.7kO+ oe , 50V, 200mW Mot SOT -23 
j MUNS216T1/T12 NPN 型 , 4.7kO+o , 50V, 150m W Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2230T1/T12 PNP 型 , 1kO+1kO 50V, 200mW Mot SOT -23 
i MUN5230T1/T2 PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2231T1/T2 PNP 型 2.2kQ +2.2kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
MUN5231T1/T2 PNP J 2.2kQ +2.2kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
MUN2232T1/T2 PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
i MUN5232T1/T2 PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 150mW Mot SOT - 323/SC -70 
9 DTC115TUA NPN 型 ， R, 100kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
91 DTA113TKA PNP 型 ，R， 1kQ, 50V, 100mA Rhm SC - 59 
93 DTA143TUA PNP 型 ， R, 4.7kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
94 DTA114TUA PNP 型 ， R, 10kO, 50V, 100mA Rhm SC -70 
95 DTA124TUA PNP 型 ， R, 22kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
96 DTA144TUA PNP 型 ， R, 47kO, 50V, 100mA Rhm SC -70 
99 DTA11STUA NPN 型 ， R, 100kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
9A DTA125TUA NPN JJ, R, 200kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
MMUN2111LT1 PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
a LMUN2111LT1 PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2112LT1 PNP J 22kQ +22kQ, 50V., 200m W Mot SOT -23 
Bi LMUN2112LT1 PNP J 22kQ +22kQ, 50V 、100mA LRC SOT -23 
MMUN2113LT1 PNP 型 , 47kQ +47kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
an LMUN2113LT1 PNP J 47kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2114LT1 PNP 型 ，100kQ +100kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
s LMUN2114LT1 PNP 型 ，10kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2115LT1/T2 PNP J 10kQ +œ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
Gi LMUN2115LT1 PNP 型 ，10kQ + o 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2116LT1/T2 PNP J 4.7kQ +æ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
ii LMUN2116LT1 PNP 型 , 4.7kO+ o , 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2130LT1/T2 PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
ii LMUN2130LT1 PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂 封装 形式 
MMUN2131LT1/T2 PNP 型 ,2.2kQ +2.2kQ, 50V. 200m W Mot SOT -23 
i LMUN2131LT1 PNP 型 ,2.2kQ +2.2kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2132LT1/T2 PNP J 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
a LMUN2132LT1 PNP 型 ,4.7kQ +4.7kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2133LT1/T2 PNP 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
l: LMUN2133LTI PNP 型 4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2134LT1/T2 PNP J 22kQ +47kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
ii LMUN2134LT1 PNP J 22kQ +47kQ, 50V 、100mA LRC SOT -23 
A60 LMUN2110LT1 PNP 型 ，47kQ +œ, 50V, 100mA LRC SOT -23 
MMUN2211LT1 NPN 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
jg MMUN2211LT1 NPN 型 , 10kQ +10kQ, 50V, 200m W LRC SOT -23 
MMUN2212LT1 NPN j, 22kQ +22kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
ii MMUN2212LT1 NPN j, 22kQ +22kQ, 50V, 200m W LRC SOT -23 
MMUN2213LT1 NPN 型 , 47kQ +47kQ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
a MMUN2213LT1 NPN J), 47kQ +47kQ, 50V、200mW LRC SOT -23 
MMUN2214LT1 NPN 型 ，10kQ +47kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
i MMUN2214LT1 NPN 型 ，10kQ +47kQ, 50V、200mW LRC SOT -23 
MMUN2215LT1/T2 NPN 型 ，10kQ + oc , 50V, 200mW Mot SOT -23 
ia MMUN2215LT1 NPN 型 ，10kQ + oe , 50V, 200m W LRC SOT -23 
MMUN2216LT1/T2 NPN j, 4.7kQ +œ, 50V, 200m W Mot SOT -23 
ji MMUN2216LT1 NPN 型 , 4.7kQ +æ, 50V、200mW LRC SOT -23 
MMUN2230LT1/T2 NPN J), 4.7kQ +1kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
9 MMUN2230LT1 NPN J), 4.7kQ +1kQ, 50V、200mW LRC SOT -23 
MMUN2231LT1/T2 | NPN 型 , 2.2kQ +2.2kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
üz MMUN2231LT1 NPN j), 2.2kQ +2.2kQ, 50V、200mW LRC SOT -23 
MMUN2232LT1/T2 | NPN 型 , 4.7kQ +4.7kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
aB] MMUN2232LT1 NPN J), 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 200m W LRC SOT -23 
MMUN2233LT1/T2 NPN 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 200mW Mot SOT -23 
ii MMUN2233LT1 NPN 3), 4.7kQ +47kQ, 50V, 200mW LRC SOT -23 
MMUN2234LT1/T2 NPN J), 22kQ +47kQ, 50V、200mW Mot SOT -23 
3 MMUN2234LT1 NPN 型 , 22kQ +47kQ, 50V, 200mW LRC SOT -23 
A8M MMUN2235LT1 NPN 型 ,2.2kQ +47kQ, 50V, 200mW LRC SOT -23 
ASR MMUN2238LT1 NPN j, 2.2kQ +œ, 50V、200mW LRC SOT -23 
A8U MMUN2241LT1 NPN 型 , 100kO+ oc , 50V、200mW LRC SOT -23 

DE PDTA114TM PNP 型 ，R， 10kO, 50V, 100mA Phi SOT -883/SC - 101 

NPN 型 , R, 10kQ, 60V, 1A, 

EO1 DTDG14EP Rhm SOT - 89 


内 置 稳 压 二 极 管 
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( 续 ) 
器 件 代 码 对 应 型 号 说 BJ 生产 厂家 封装 形式 
E02 DTDG23 YP OE s E e Rhm SOT -89 
内 置 稳 压 二 极 管 
E11 DTA113ZE PNP 型 ，1kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
E13 DTA143ZE PNP J, 4.7kQ +47kO, 50V, 100mA Rhm EMT3 
E23 DTC143ZE NPN 型 , 4.7kO +47kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
E32 DTA123JE PNP J, 2.2kQ +47kO, 50V, 100mA Rhm EMT3 
E42 DTC123JE NPN 型 , 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
E56 DTA144VSA PNP 型 , 47kO +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
E66 DTC144VKA NPN 型 , 47kQ +10kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
E7 PDTC144EM NPN 型 , 47kQ +10kQ, 50V, 100mA Phi SOT - 883/SC - 101 
FO2 DTD123TK NPN 型 , R, 2.2kQ, 40V, 100mA Rhm SC - 59 
F03 DTD143TK NPN J, R, 4.7kQ, 40V、100mA Rhm SC -59 
F11 DTB113EK PNP J, IkQ +1kQ，50V、500mA Rhm SC -59 
F12 DTB123EK PNP 型 ,2.2kQ +2.2kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F13 DTB143EK PNP 型 ,4.7kQ +4.7kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F14 DTB114EK PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F21 DTD113EK NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F22 DTD123EK NPN 型 ,2. 2kQ +2.2kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F23 DTD143EK NPN 型 ，4. 7kQ +4.7kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F24 DTD114EK NPN 型 ，10kQ +10kO, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F52 DTB123YK PNP J, 2.2kQ +10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F62 DTD123YK NPN 型 , 2.2kQ +10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
F92 DTB123TK PNP 型 ，R， 2.2kQ, 40V、100mA Rhm SC -59 
F93 DTB143TK PNP 型 」 4.7kQ, 40V、100mA Rhm SC -59 
F94 DTB114TK PNP 型 , R, 10kQ, 40V、100mA Rhm SC -59 
GO8 DTD133HKA NPN 型 ，3. 3kQ +10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G11 DTB113ZKA PNP J, 1kQ +10kO, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G21 DTD113ZKA NPN 型 ，1kQ +10kO, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G3C DTB122JK PNP 型 , 2200 +4700, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G4C DTD122JK NPN 型 , 2200 +4709, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G98 DTB133HKA PNP J, 3.3kQ +10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
H02 DTC323TU NPN 型 , R, 2.2kQ, 15V、600mA Rhm UMT3 
H04 DTC323TU NPN J, R, 10kQ, 15V, 600mA Rhm SC -70 
K14 DTA114GE PNP jj, R, 10kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
K15 DTA124KA PNP J, R, 22kQ, 50V, 50mA Rhm SC -59 
Kie DTA144CKA NPN J, R, 47kQ, 50V、100mA Rhm SC -59 
K19 DTA115GKA NPN 型 , R, 100kQ, 50V、100mA Rhm SC -59 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
K24 DTC114GKA NPN J, R, 22kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
K25 DTA124GKA PNP Æ, R, 22kQ, 50V, 50mA Rhm SC -59 
K26 DTC144GKA NPN J, R, 47kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
K29 DTC115GKA NPN j, R, 100kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
DTB114GK PNP Æ, R, 10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
G DTD114GK NPN J, R, 10kQ, 50V, 500mA Rhm SC -59 
p02 PDTA143ET PNP 型 ,4.7kQ +4.7kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
p08 PDTC144ET NPN 型 ，47kQ +10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
pll PDTA114TT PNP 型 ，R， 10kO, 50V, 100mA Phi SOT -23 
p12 PDTC114TT NPN #!, R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
p16 PDTC114ET NPN J, R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
p17 PDTC124ET NPN J, R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
p18 PDTC143ZT NPN #!, 4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
p19 PDTA143ZT PNP 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
p23 PDTA114TU PNP 型 , R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT - 323 
p31 PDTA143 XT PNP 型 , 4.7kQ +10kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
p32 PDTC143XT NPN 型 , 4.7kQ +10kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
102 PDTA143ET PNP 型 , 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
103 PDTA114EU PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 200mW Phi SOT - 323 
108 PDTC144ET NPN 型 ，47kQ +10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
H1 PDTAI14TT PNP JJ, R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
H2 PDTC114TT NPN 型 , R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
T146 DTA113TKA PNP 型 」 1kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
H6 PDTC114EU NPN 型 ，R， 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT - 323 
t17 PDTC124EU NPN 型 ，22kQ +22kQ, 50V、100mA Phi SOT - 323 
t18 PDTC143ZT NPN J, 4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
t19 PDTA143ZT PNP 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
23 PDTA114TU PNP Æ, R, 10kQ, 50V, 200m W Phi SOT - 323 
24 PDTC114TU NPN #8, R, 10kQ, 50V, 200mW Phi SOT - 323 
81 PDTA143XT PNP 型 , 4.7kQ +10kQ, 50V, 250mW Phi SOT -23 
32 PDTC143XT NPN J, 4.7kO+10kO 50V, 250mW Phi SOT -23 
TA114T PDTA114TS PNP 型 , R, 10kQ, 50V, 100mA Phi TO -92/SC -43 
W08 PDTC144EU NPN 型 ，47kQ +10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -323/SC -70 
W11 PDTA114TT PNP 型 , R, 10kQ, 50V, 100mA Phi SOT -23 
Wis BCR10PN NPN/PNP 型 ，10kQ +10kO 50V, 100mA Sie, Inf SOT - 363 
W23 PDTA114TU PNP J, R, 10kQ, 50V、100mA Phi SOT -23 
WCs BCR133T NPN 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA Sie, Inf SC -75 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 Bj 生产 厂家 封装 形式 
WDs BCR141T NPN 型 ，22kQ +22kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
WEs BCR148T NPN 型 ，47kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
WFs BCRO8PN NPN/PNP 型 ，2. 2kQO +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
WGs BCR116W NPN 型 , 4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 323 
WHs BCR108T NPN 型 , 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
Wis BCR158T PNP 型 2.2kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
WJs BCR135T NPN 型 , 10kO+47kO, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
WKs BCR119S NPN 型 ， R, 4.7kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
WLs BCR146W 双 NPN 型 . 47kQ +22kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 323 
BCR183T PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
Ws BCR183S 双 PNP 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
WNs BCR185W PNP J 10kQ +47kQ, 50V 、100mA Sie, In SOT - 323 
WOs BCR191W PNP 型 22kQ +22kQ, 50V., 100mA Sie, In SOT - 323 
BCR192W PNP J 22kQ +47kQ, 50V., 100mA Sie, In SOT - 323 
Ws BCR22PN NPN/PNP 型 ，22kQ +22kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
WRs BCR198W PNP J 47kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 323 
WS BCR169W PNP 型 ， R, 4.7kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 323 
BCR166W PNP 型 ,4.7kQ +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 323 
x": BCR48PN NPN/PNP 型 , 2.2kO +47kQ, 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
BCR162T PNP 型 ，4.7kQ +4.7kQ, 50V, 100mA Sie, In SC -75 
mE BCR35PN NPN/PNP 型 。 10kO+47kO 50V, 100mA Sie, In SOT - 363 
XAs BCR503 NPN 型 ，2. 2kQ +2.2kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XBs BCR553 PNP 型 ,2.2kQ +2.2kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XCs BCR533 NPN 型 ，10kQ +10kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XDs BCR555 PNP J 2.2kQ +10kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XFs BCR512 NPN J, 4.7kQ +4.7kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XGs BCR523 NPN 型 , 1kO+10kO, 50V, 500mA Sie, Inf SOT -23 
XHs BCR573 PNP 型 ，1kQ +10kQ, 50V, 500mA Sie, Inf SOT -23 
XKs BCR519 NPN 型 ， R, 4.7kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XUs BCR562 PNP 型 ，4.7kQ +4.7kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XVs BCR521 NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XWs BCR505 NPN 型 , 2.2kQ +10kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
XXs BCR571 PNP 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 500mA Sie, In SOT -23 
DTC113ZE NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA Rhm EMT3 
Z21 DTC113ZUA NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA Rhm SC -70 
DTC113ZKA NPN 型 ，1kQ +1kQ, 50V, 100mA Rhm SC -59 
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6.2.5 开关 贴 片 晶体 管 代码 及 技术 参数 
开关 贴 片 晶体 管 代 码 及 技术 参数 见 表 6-9。 
表 6-9 开关 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
1A FMMT3903 NPN 型 , 60V、330mW Ze SOT - 23 
1BZ FMMT2222 NPN 型 , 60V、330mW Etc SOT - 23 
FMMT2369 NPN 型 , 15V、 330mW Ete SOT -23 
a FMBT2369 NPN 型 , 15V、225SmW Mot SOT - 23 
1JA FMBT2369A NPN 型 ，15V、225mW Mot SOT - 23 
FMMT2222 A NPN 型 , 60V、330mW Etc SOT - 23 
š; FMBT2222A NPN 型 , 60V、330mW Mot SOT - 23 
1S MMBT2369A PNP 型 」 15V、225mW Fch SOT - 23 
1W FMMT3904 NPN 型 , 60V、330mW Ze SOT - 23 
23 MMBT3646 NPN 型 , 15V、625SmW Fch SOT - 23 
2A FMMT3906 PNP 型 。 40V、330mW Ze SOT - 23 
2BZ FMMT2907 PNP 型 。 40V、330mW Ze SOT - 23 
2F FMMT2907A PNP 型 , 60V、330mW Ze SOT - 23 
FMBT3640 PNP 型 」 12V、 225mW Mot SOT - 23 
2J MMBT3640 PNP 型 」 12V、225mW Fch SOT - 23 
BT3640 PNP 型 」 12V、225mW 振 华 永光 SOT -23 
2P FMMT2222R NPN 型 , 60V、330mW Ete SOT -23 
2W FMMT3905 PNP 型 。 40V、330mW Ze SOT - 23 
2X MMBT4401 LT1 NPN 型 , 40V、22SmW Mot SOT - 23 
3P FMMT2222AR NPN 型 , 60V、330mW Ete SOT -23 
4P FMMT2907R PNP 型 , 40V、330mW Ze SOT - 23 
sP FMMT2907AR PNP 3, 60V. 330mW Ze SOT - 23 
617 FMMT617 NPN 型 」 3A、625mW Ze SOT - 23 
618 FMMT618 NPN J), 2.5A、625mW Ze SOT - 23 
619 FMMT619 NPN 型 」 2A、625mW Ze SOT - 23 
624 FMMT624 NPN 型 . 1A、625mW Ze SOT - 23 
625 FMMT625 NPN J, 1A, 625mW Ze SOT -23 
717 FMMT717 PNP 型 」 12V、625mW Ze SOT - 23 
718 FMMT718 PNP 型 , 20V、625mW Ze SOT - 23 
720 FMMT720 PNP 型 , 40V、625mW Ze SOT - 23 
722 FMMT722 PNP 型 」 70V、625mW Ze SOT - 23 
723 FMMT723 PNP 型 , 100V、625mW Ze SOT - 23 
7Ap MMBT3904 NPN 型 , 60V、250mW Phi SOT - 23 
7At MMBT3904 NPN 型 , 60V、250mW Phi SOT - 23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 三 家 封装 形式 
78 MMBT4258 PNP 型 ，12V、225mW Fch SOT -23 
7Cp MMBT2222A NPN 型 , 75V, 250mW Phi SOT -23 
7Ct MMBT2222A NPN 型 , 75V、 250mW Phi SOT - 23 
9A FMMTA2369AR NPN 型 , 15V、 330mW Ete SOT -23 
9R FMMT2369R NPN 型 」 15V、 330mW Ete SOT - 23 
CDs BSS81B NPN 型 ，35V、330mW Sie, Inf SOT -23 
CEs BSS79B NPN 型 , 45V、 330mW Sie, Inf SOT -23 
CFs BSS79C NPN 型 ，45V、330mW Sie, Inf SOT -23 
CCs BSS81C NPN 型 ，35V、330mW Sie、 Inf SOT -23 
MIJ MMBT2369L NPN 型 」 15V、 225mW Mot SOT -23 
M6 BSS66 NPN 型 , 40V、 330mW Ze SOT -23 
M7 BSS67 NPN 型 , 40V、 330mW Ze SOT -23 
M8 BSS66R NPN 型 ，40V、330mW Ze SOT -23 
M9 BSS67R NPN 型 , 40V、 330mW Ze SOT -23 
P5 FMMTA2369 A NPN 型 」 15V、 330mW Ete SOT -23 
s1A MMBT3904 NPN 型 , 60V、 330mW Inf SOT -23 
slP MMBT2222 NPN 型 ，75V、330mW Inf SOT -23 
sC3 SMBT4126 PNP 型 , 25V、 330mW Sie SOT -23 
BSR18A PNP 型 ，40V、250mW Phi SOT -23 
BSR18A PNP 型 ，40V、200mW Fch SOT -23 
U7p BSR13 NPN 型 , 30V、 250mW Phi SOT -23 
U7t BSR13 NPN 型 ，30V、250mW Phi SOT -23 
U8 BSR14 PNP 型 。 40V、 350mW Fch SOT - 23 
U8p BSR14 NPN 型 , 40V、 250mW Phi SOT -23 
U8t BSR14 NPN 型 ，40V、250mW Phi SOT -23 
U92 BSRI7A NPN 型 ，40V、330mW Fch、Phi SOT -23 
V30 PMBTH10 NPN 型 , 25V 、 400mW Phi SOT -23 
V31 PMBTHS1 PNP 型 , 20V、 400mW Phi SOT -23 
ZT2222 PZT2222 NPN 型 , 30V、1.5W Sie SOT -223 
ZT2222A PZT2222A NPN 型 , 40V、1.5W Sie SOT -223 


6.2.6 高 频 贴 片 晶体 管 代 码 及 技术 参数 
高 频 贴 片 唱 体 管 代 码 及 技术 参数 见 表 6-10, 


な を pe. 9 
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表 6-10 高 频 贴 片 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂 封装 形式 
01 MRF9011LT1 NPN 型 , 3.8MHz、15V、30mA、300mW Mot SOT-143 
02 MRFS711LT1 NPN 型 , 8GHz、10V、80mA Mot SOT - 143 
04 MRF5211LT1 PNP 型 」 3.4CHz、10V、 70mA Mot SOT-143 
05F TSDF1205R NPN #!, 12GHz, 4V, 12mA Vis SOT - 143R 
10 MRF9411LT1 NPN 型 , 8GHz, 10V, 500mA Mot SOT - 143 
11 MRF9511LT1 NPN 型 , 8GHz, 10V, 100mA Mot SOT - 143 
18 BFP181T NPN 型 , 7.8GHz, 10V, 20mA Vis SOT - 143 
1D 2SC4083 NPN 型 , 3.2GHz, 11V, 50mA, TV 调谐 Rhm UMT3 
1E 2SC4084 NPN 型 , 2GHz 20V. 150mW, TV 调谐 用 Rhm UMT3 
MSC3130 NPN 型 ，1.4GHz、10V、50mA Mot SOT - 346 
u MSC3130TI NPN #!, 2GHz, 10V, 50mA LRC SC -59 
20 MRF5811 NPN 型 , 5GHz, 18V, 200mA Mot SOT - 143 
20F TSDF1220R NPN 型 , 12GHz, 6V, 40mA Vis SOT - 143R 
23 (p. t, W) BF547 NPN #!, 1GHz, 20V, 50mA Phi SOT -23 
27 (p. t, W) BF747 NPN 型 ，1. 6GHz、20V、50mA Phi SOT -23 
28 BFP280T NPN 型 ，7GHz、8V、10mA Vis SOT - 143 
3A MMBTH24 NPN 型 , 400MHz 30V, 50mA Fch SOT -23 
m aois NPN 型 , 600MHz、15V 、 100mA, j T 
VHF/UHF 频段 用 
3D MMBTH81LT1 RN MN y 9 Mot SOT -23 
UHF 频段 用 
MMBTH10LT1 人 Mb Mot SOT -23 
VHF/UHF 频段 用 
3EM 
NEED) NPN 型 , 650MHz、 25V, 50mA, 本 
VHF/UHF 频段 用 
3G MMBTHI1 NPN 型 , 650MHz、30V、50mA Fch SOT -23 
31 (p、t、W) BFR505 NPN 型 ，9GHz、15V、18mA Phi SOT -23 
32 (p、t、W) BFR520 NPN #!, 9GHz, 15V, 70mA Phi SOT -23 
33 (p. t, W) BFR540 NPN #!, 9GHz, 20V, 120mA Phi SOT -23 
34 (p. t, W) BFT25A NPN 型 , SGHz、8V、6.5mA Phi SOT -23 
7A MMBR901LT1/T3 NPN 型 , 4GHz、15V、30mA Mot SOT -23 
7B MMBR920LT1/T3 NPN 型 , 4.5GHz, 15V, 35mA Mot SOT -23 
7C MMBR930 NPN 型 ，500MHz 、12V 、35mA Mot SOT -23 
7D MMBR931 NPN 型 , 1GHz、 6V, 5mA Mot SOT -23 
7F MMBR4957 NPN 型 , 1.2GHz, 30V. 30mA Mot SOT -23 
7G MMBR5031 NPN #, 1GHz、10V、20mA Mot SOT -23 
7H MMBR5179 NPN 型 , 1GHz、12V、S0mA Mot SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 B 生产 厂家 封装 形式 
7K MMBR2837 NPN 型 , 1GHz 15V, 40mA Mot SOT -23 
7M MMBR521LTI PNP 型 3.4GHz, 10V, 70mA Mot SOT -23 
7N MMBR941 BLT1 NPN 型 , 8GHz 10V, 50mA Mot SOT -23 
7P MMBR911LT1 NPN JJ, 6GHz 12V, 60mA Mot SOT -23 
7X MMBR571LT1 NPN 型 , 8GHz、10V、80mA Mot SOT -23 
7Y MMBR941LT1 NPN 型 ，8GHz、10V、50mA Mot SOT -23 
7Z MMBR9S1LT1 NPN 型 ，8GHz 10V, 100mA Mot SOT -23 
82 2SCS009 NPN 型 」 12GHz、3V 、5mA Nec SOT -23 
822 S822T NPN #!, 5GHz, 6V, 8mA Vis SOT - 143 
82P BFP182T NPN j, 7.5GHz、10V、35mA Vis SOT - 143 

83 2SC5010 NPN J, 12GHz、3V、10mA Nec EM3 
83P BFP183T NPN 型 ，7.4GHz、10V、65mA Vis SOT - 143 
852 S852T NPN j, 5.2GHz, 6V, 8mA Vis SOT -23 
92V BFP92A NPN 型 , 6GHz、16V、30mA Vis SOT - 143 
A MRF947T1/T3 NPN 型 ，8GHz、10V、50mA Mot SOT - 323 
AAG MMBR951 ALT1 NPN jJ, 8GHz, 10V, 100mA Mot SOT -23 

2504725 NPN j), 1.5GHz, 18V, 50mA Rhm EMT3 

j 2SCS661 NPN 型 ，1.5GHz、18V 、50mA Rhm VMT3 

AEN 2SC3839K NPN 型 , 2GHz、 20V, TV 调谐 月 Rhm SMT 
AMs BFP420 NPN 型 , 25GHz、4.SV、35mA Sie. Inf SOT - 343 
CA BFS18 NPN 型 , 200MHz 20V. 30mA Sie TO -236 
CB BFS19 NPN 型 ，200MHz 20V. 30mA Sie TO -236 
CY BFSI8R NPN 型 , 260MHz 、20V 、30mA Sie TO -236 
CZ BEFS19R NPN 型 , 260MHz 20V., 30mA Sie TO -236 
El BFS17 NPN #!, 2.1GHz, 15V, 25mA Vis SOT -23 
E15 BF747 NPN 型 ，1.6GHz、20V、50mA Phi SOT -23 
E16 BFS47 NPN 型 ，1GHz、20V、50mA Phi SOT -23 
Elp BFS17 NPN j, 1GHz, 15V, 25mA Phi SOT -23 
E2 BFS17A NPN #!, 3GHz, 15V, 25mA Phi SOT -23 
E4 BFSI7R NPN 型 . 2.1GHz, 15V, 25mA Vis SOT -23 
E5 BFSI7AR NPN 型 , 3GHz, 15V, 25mA Vis SOT -23 

F MRF927T1 NPN #!, 8GHz. 10V, 10mA Mot SOT - 323/SC -70 

F05 TSDF1205 NPN #!, 12GHz, 4V, 12mA Vis SOT - 143 
F1 MMBC1009F1 NPN #!, 150MHz, 25V, 50mA Sam SOT -23 
F20 TSDF1220 NPN 型 , 12GHz、6V、40mA Vis SOT - 143 
F3 MMBC1009F3 NPN 型 , 150MHz 25V. 50mA Sam SOT -23 
FA BFP81 NPN #!, 2GHz, 16V, 30mA Vis SOT - 143 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
FAs BFP81 NPN 型 , 2GHz, 16V. 30mA Sie, In SOT - 143 
FC BFO64 NPN 型 , 3CHz 20V, 200mA Sie, In SOT - 236 
FD BFQ17P NPN 型 ，900MHz、25V、150mA Sie, In SOT -89 
FE BFP93 A NPN 型 , 6GHz、 12V 、50mA Sie, In SOT - 143 
FG BFO19S NPN 型 ，5. 5GHz、15V、75mA Sie, In SOT -89 
G7 BF579 PNP 型 , 1.75CHz、20V 、25mA Vis SOT -23 
GE BFR35AP NPN 型 , SGHz、15V、30mA Sie, In SOT -23 
GFs BFR92P NPN 型 , SCHz 、15V 、30mA Sie, In SOT -23 
BFR93P NPN 型 , 4.7GHz, 15V, 50mA Sie SOT -23 
a BF579R PNP 型 , 1.75CHz、20V 、25mA Vis SOT -23 
H MRF947BT1 NPN 型 ，8GHz、10V、50mA Mot SOT - 323 
JL MRF949T1 NPN 型 , 9CHz、10V、50mA Moi SC -90 
K MRF917T1 NPN 型 , 6GHz、12V 、60mA Mot SOT - 323 
KC BFQ29P PNP 型 , 1CHz、15V、30mA Sie, Inf SOT -23 
LGs BF775A NPN 型 , SCHz、16V 、30mA Sie 、Inf SOT -23 
Ll BSS65 PNP 型 , 400MHz 12V, 100mA Ze SOT -23 
13 BSS70 PNP 型 , 200MHz 40V, 100mA Ze SOT -23 
L6 BSS69R PNP 型 , 200MHz 40V, 100mA Ze SOT -23 
LH BF569 PNP 型 , 1CHz、35V 、30mA Vis SOT -23 
LM BF569R PNP 型 ，1GHz 、35V 、30mA Vis SOT -23 
M3A MMBTH24LT1 NP AOOMHzs 30V. 225mW, Mot SOT -23 
VHF 频段 用 
M3J MMBTH69LTI PNP 型 , 2CHz 15V, VHF/UHF 频段 用 Mot SOT -23 
NO BFG505 W NPN 型 ，9GHz、15V、18mA Phi SOT -343N 
N1 BFG505W/X NPN 型 , 9GHz 15V, 18mA Phi SOT -343N 
N2 BFS520 NPN 型 , 9CGHz 15V, 70mA Phi SOT - 323 
N28 BFR520 NPN 型 ，9GHz、15V、70mA Phi SOT -23 
N48 BFG520/XR NPN 型 ，9GHz、15V、120mA Phi SOT - 143R 
N49 BFCS40/XR NPN 型 , 9GHz、 15V, 70mA Phi SOT - 143R 
N70 BFG10 NPN 型 ，1. 8GHz、8V、250mA Phi SOT - 143 
N71 BFG10X NPN 型 , 1.8CHz、8V、250mA Phi SOT - 143 
N72 BFG11 NPN 型 ，1. 8GHz、8V、400mA Phi SOT - 143 
2SC4082 NPN 型 , 1.5CHz、18V 、50mA Rhm UMT3 
bj 2SC3837K NPN 型 , 1.5CHz、18V 、50mA Rhm SMT3 
BFR92 NPN 型 , SCHz、15V 、30mA Vis SOT -23 
ü BFG21W NPN 型 , 1.9CHz、4. SV、600mW Phi SOT -343R 
Pls BFR92 NPN 型 , SCHz、15V、25mA Phi SOT - 143R 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
P4 BFR92R NPN 型 , SGHz 15V, 30mA Vis SOT -23 
PS BFG425 W NPN 型 , 25GHz 、 4.SV、30mA Phi SOT -343R 
R1 BFR93 NPN 型 ，5CHz 12V, 、40mA Vis SOT -23 
R13 2SC4885 NPN #!, 3.5GHz, 13V, 50mA Nec SC -70 
Rip BFR93 NPN 型 , SGHz 12V, 35mA Phi SOT -23 
2SC2351P NPN 型 , 4.5GHz, 12V, 70mA Nec SOT -23 
ü 2SC4225 NPN 型 , 4GHz、12V 、70mA Nec SOT - 323 
R23 2SC3356Q NPN #!, 7GHz, 12V, 100mA Nec SOT -23 
R24 2SC4226R24 NPN 型 , 4.5GHz, 12V, 100mA Nec SOT - 323 
R25 2SC3356R25 NPN #!, 7GHz, 12V, 、100mA Nec SOT -23 
R26 2SC4093RBF NPN 型 」7GHz 12V, 100mA Nec SOT - 143 
R27 2SC5011FB NPN Jj, 6.5GHz, 12V, 100mA Nec SOT - 343 
R28 2SCS011GB NPN 型 。6.SGHz 12V, 100mA Nec SOT - 343 
R2s BFR93A NPN 型 」6GHz 12V, 50mA Sie, Inf SOT -23 
R3 2SC2351Q NPN 型 , 4.5GHz, 12V, 70mA Nec SOT -23 
R33 2SC4227R33 NPN 型 ，9CHz 10V, 65mA Nec SOT - 323 
R34 2SC4227R34 NPN 型 , 9CGHz 10V, 65mA Nec SOT - 323 
R36 2SC5012EB NPN 型 ，9GHz、10V、65mA Nec SOT - 343 
R4 2SC4092RD NPN 型 ，6GHz、12V、70mA Nec SOT - 143 
R43 2SC3585R43 NPN 型 」10GHz 10V, 35mA Nec SOT -23 
R44 2SC4228R44 NPN #!, 8GHz, 10V, 35mA Nec SOT - 323 
R5 2SC4092 RE NPN 型 , 6CHz 12V, 70mA Nec SOT - 143 
R62 2SC3663 NPN #!, 4GHz, 8V, 5mA Nec SOT -23 
R67 BFQ67R NPN 型 , 7.5GHz, 10V, 50mA Vis SOT -23 
R6A 2SC4187R6A NPN 型 , 4GHz, 8V, 5mA Nec SOT - 323 
R7p BFR106 NPN 型 , SGHz 15V, 100mA Phi SOT -23 
R7s BFR106 NPN 型 」 SGHz 15V, 100mA Sie, Inf SOT -23 
BFQ81 NPN 型 , 5.8GHz, 16V, 30mA Sie, Inf SOT -23 
a BFQ81 NPN 型 , 5.8GHz, 16V, 30mA Vis SOT -23 
RAs BF772 NPN #!, 8GHz, 12V, 80mA Sie, Inf SOT - 143 
RDs BFP180 NPN 型 , 7GHz, 8V, 4mA Sie, Inf SOT - 143 
2SC3357RE NPN Jj, 6.5GHz, 12V, 100mA Nec SOT -89 
i BFR280T NPN 型 , 7GHz, 8V, 10mA Vis SOT -23 
REs BFS480 NPN j, 7.5GHz, 8V, 10mA Sie, Inf SOT - 363 
2SC3357RF NPN 型 , 6.5GHz, 12V, 100mA Nec SOT -89 
u BFR181T NPN #!, 7.8GHz, 10V, 20mA Vis SOT -23 
RFs BFP181 W NPN 型 , 8GHz, 12V, 20mA Sie, Inf SOT - 343 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
RG BFR182T NPN J, 7.5GHz, 12V, 35mA Vis SOT -23 
RIs BFP196 PNP 型 7.5GHz, 12V., 100mA Sie, Inf SOT - 143 
RKs BFP194 PNP 型 5GHz, 15V, 100mA Sie, Inf SOT - 143 
S2 BFQ31 NPN 型 , 600MHz 15V, 100mA Ze SOT -23 
S3 BFO31R NPN 型 , 600MHz、15V、100mA Ze SOT -23 
S4 BFO31A NPN 型 , 600MHz、15V、100mA Ze SOT -23 
SS BFO31AR NPN 型 , 600MHz、15V、100mA Ze SOT -23 
SE 2SC4703SE NPN J, 6GHz 12V, 150mA Nec SOT -89 
T32 2SC4182T32 NPN l, 1.1GHz, 15V, 50mA Nec SOT -23 
28503545P NPN j, 2MHz, 15V, 50mA Nec SOT - 143 
a 2SC4184T42 NPN 型 , 1.8MHz 15V, 50mA Nec SOT - 323 
2SC35450 NPN 型 ，2MHz 15V, 50mA Nec SOT - 143 
a 2SC4184T43 NPN 型 ,1.8MHz、15V、50mA Nec SOT - 323 
T5 BFG10X NPN 型 ，1.9GHz、10V、250mA Phi SOT -343 
T62 2SC3841P NPN 型 , 4GHz、12V、30mA Nec SOT - 23 
T72 2SC4568172 NPN #!, 5.5GHz, 12V, 30mA Nec SOT -23 
T75 2SC4569T75 NPN #!, 5GHz, 12V, 60mA Nec SOT -23 
T78 2S5C5507 FB NPN j, 25GHz、3.3V、12mA Nec SOT - 343 
T82 2SC4954T82 NPN 型 ，12GHz、6V、10mA Nec SOT -23 
2SC5177T84 NPN #!, 13GHz, 3V, 10mA Nec SOT -23 
wa 2SC5180FB NPN 型 , 15.5GHz. 3V, 10mA Nec SOT - 343 
2SCS182FB NPN 型 , 12GHz、3V、30mA Nec SOT -23 
T86 2SCS183FB NPN 型 。 12.5GHz、3V、30mA Nec SOT - 143 
2SC5184FB NPN 型 . 11GHz、6V、100mA Nec SOT - 323 
T89 2SC5288 NPN #!, 1.9GHz, 6V, 150mA Nec SOT - 143 
T90 2505289 NPN #!, 1.9GHz, 6V., 300mA Nec SOT - 143 
T92 2SA1977FB PNP #!, 8.5GHz, 12V, 60mA Nec SOT -23 
T93 2SC1978 PNP #!, 5.5GHz, 12V., 50mA Nec SOT -23 
TA 28505431 EB NPN 型 , 4.3GHz, 12V, 60mA Nec SC -59 
TB 28505431 FB NPN 型 , 4.3GHz, 12V, 60mA Nec SC -59 
TC 2SC5432EB NPN 型 , 4.5GHz、12V、100mA Nec SC -59 
TD 2SCS432FB NPN j, 4.5GHz, 12V, 100mA Nec SC -59 
TE 2SC5433EB NPN 型 , 7GHz、10V、65mA Nec SC -59 
TF 2SCS433FB NPN 型 , 7GHz、10V、65mA Nec SC -59 
TH 2SC5434EB NPN 型 , 8GHz、10V、35mA Nec SC -59 
TJ 2SC5434FB NPN 型 , 8GHz、10V、35mA Nec SC -59 
TK 2SC5435EB NPN 型 ，12GHz、6V、30mA Nec SC -59 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂 封装 形式 
TL 2SC5435FB NPN 型 , 12GHz, 6V, 30mA Nec SC -59 
TN 2SC5436EB NPN #!, 14GHz, 3V, 30mA Nec SC -59 
TP 2SCS436FB NPN 型 , 14GHz、3V 、30mA Nec SC -59 
TS 2SCS437EB NPN 型 ，9.5CHz、6V、100mA Nec SC -59 
TT 2SC5437FB NPN 型 」9.SGHz、6V、100mA Nec SC -59 
2SC5599 NPN 型 ，5GHz 、5. 5SV、100mA Nec SC -70 
2SCS600 NPN 型 , SGHz 、5.SV、100mA Nec SC -59 
2SC5602 NPN 型 ，13. 5GHz、6V、35mA Nec SC -70 
2SCS603 NPN 型 ，13. 5GHz, 6V, 35mA Nec SC -59 
U16 2SC4183U16 NPN 型 ，1CHz、6V、35mA Nec UMT 
U17 2SC4183U17 NPN 型 ，1CHz、6V、35mA Nec UMT 
U18 2SC4183U18 NPN 型 ，1CHz、6V、35mA Nec UMT 
U21 2SC4185U21 NPN 型 ,2GHz、14V、50mA Nec UMT 
U22 2SC4185U22 NPN 型 ,2GHz、14V、50mA Nec UMT 
U23 2SC418SU23 NPN 型 , 2GHz 14V, 、50mA Nec UMT 
V1 MRF9S9T1 NPN 型 , 9GHz, 10V, 100mA Mot SC -75 
V10 BFT25A NPN 型 , 5GHz, 5V, 6.5mA Phi SOT -23 
V12 BFG67/X NPN 型 , 8GHz. 10V. 50mA Phi SOT -143B 
V13 BFG197/X NPN Jj, 7.5GHz, 10V, 100mA Phi SOT - 143 
Vip BFT25 NPN 型 ，2GCHz 、5V、6. SmA Phi SOT -23 
V2 BFQ67 NPN #!, 7.5GHz, 10V, 50mA Vis SOT -23 
V26 BFG67/XR NPN #!, 8GHz. 10V, 50mA Phi SOT - 143R 
V2p BFQ67 NPN #!, 8GHz. 10V, 50mA Phi SOT -23 
V3 BFG67 NPN 型 , 8GHz. 10V, 50mA Phi SOT -143B 
V35 BFG197/XR NPN Jj, 7.5GHz, 10V, 100mA Phi SOT - 143XR 
VS BFG197 NPN Jj, 7.5GHz, 10V, 100mA Phi SOT - 143 
VBX MSC2295 - BT1 NPN 型 , 150MHz, 20V, 30mA Mot SC -59 
VCX MSC2295 - CT1 NPN #!, 150MHz, 20V, 30mA Mot SC -59 
WOF TSDF1205RW NPN #!, 12GHz、4V 、12mA Vis SOT -343R 
W18 BFP181 TW NPN #!, 7.8GHz, 10V, 20mA Vis SOT - 343 
W22 S822TW NPN 型 , 5GHz, 6V, 8mA Vis SOT - 343 
W28 BFP280TW NPN 型 , 7GHz、8V、10mA Vis SOT - 343 
W2F TSDF1220RW NPN 型 , 12GHz、6V、40mA Vis SOT -343R 
S822TRW NPN 型 , 5GHz, 6V, 8mA Vis SOT -343R 
MM BFP181TRW NPN 型 , 7.8GHz, 10V, 20mA Vis SOT -343R 
WSG BFP182TRW NPN #!, 7.5GHz, 10V, 35mA Vis SOT -343R 
WSH BFP183TRW NPN Jj, 7.4GHz, 10V, 65mA Vis SOT -343R 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
MRF2947 AT1 NPN 型 , 9GHz 10V, 50mA Mot SOT - 363 

MM MRF2947AT3 NPN #!, 9GHz. 10V, 50mA Mot SOT - 363 
WV2 BFQ67W NPN 型 ，7.5CHz、10V、50mA Vis SOT -23 
MRF2947RATI1 NPN 型 ，9CHz 10V, 50mA Mot SOT - 363 

= MRF2947RAT3 NPN #!, 9GHz, 10V, 50mA Mot SOT - 363 


6.3 贴 片 晶体 管 应 用 速 查 

贴 片 晶体 管 的 基本 特点 是 具有 放大 、 人 饱和 和 截止 三 种 工作 状态 ， 且 通过 变换 集 电 结 、 发 
射 结 偏 置 电 压 ， 可 以 实现 上 述 工作 状态 变换 ， 从 而 实现 信号 放大 、 电 子 开关 等 功能 。 
6.3.1 贴 片 晶体 管 在 报警 器 领域 的 应 用 


在 工程 技术 中 ， 贴 片 晶 体 管 在 报警 器 领域 主要 实现 电子 开关 、 放 大 等 功能 。 这 里 以 
图 6-3 所 示 的 基于 HFCS209 的 光 控 式 防 盗 报警 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 晶 体 管 在 该 领域 的 典型 
应 用 。 


图 6-3 ”基于 HFC5209 的 光 控 式 防盗 报警 器 


图 6-3 中 ，HFC5209 是 采用 CMOS 制作 工艺 、 标 准 COB 黑 癌 软 封装 的 语音 合成 报警 集 
成 电路 。 内 储 语音 有 “主人 不 在 ， 请 简短 留言 "、“ 注 意气 压 "、“ 请 注意 近视 、 快 坐 正 ”、 
“ 抓 贼 啊 ” 等 多 种 语音 告警 声 。 此 外 ， 贴 片 唱 体 管 VT,、VT。 实现 电子 开关 功能 、VT; 实现 
放大 功能 。 

电路 通电 后 ， 当 光敏 电阻 器 RG 无 光照 射 时 ，RG 阻 值 高 。 根 据 分 压 原 理 可 知 ， 分 压 点 
为 高 电 平 ， 即 VT, 基 极 为 高 电 平 ，VT, 导 通 、VT, 截止 。HFC5209 的 触发 端 TRIG 为 低 电 
平 ，HFC5209 不 工作 ， 电 路 处 于 监控 状态 。 
VT, 截止 、VT, 导 通 ，VT, 发 射 极 输出 高 电 平 触发 信号 加 至 HFC5209 的 触发 端 TRIG, 
HFC5209 被 触发 工作 ， 其 输出 端 O/P 输出 内 储 的 “ 抓 贼 啊 ” 等 语音 信号 ， 经 VT, 放大 后 驱 
动 扬声器 发 出 响亮 的 报警 声响 。 
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6.3.2 贴 片 晶 体 管 在 语音 与 音效 控制 领域 的 应 用 


在 工程 技术 中 ， 贴 片 晶 体 管 在 语音 与 音效 控制 领域 主要 实现 放大 功能 。 这 里 以 图 6-4 所 
示 的 基于 HFC5604 的 出 租车 礼貌 语音 控制 器 为 例 ， 介 绍 贴 片 晶 体 管 在 该 领域 的 典型 应 用 。 

图 6-4 中 , HFC5604 是 采用 CMOS 制作 工艺 、COB 黑 膏 软 封装 的 出 租车 专用 五 段 语 音 
集成 电路 。 芯 片 具有 5 个 触发 端 ， 均 为 高 电 平 触 发 有 效 。T1 ~ TS 对 应 的 语言 分 别 为 :“ 请 放 
心 ! 这 张 是 真 币 !”、“ 请 注意 ! 这 张 是 真 币 !” “小 心 ! 请 让 路 ， 谢 谢 !”、 “乘客 您 好 ， 欢 
迎 您 乘坐 本 车 !” 与 “再 见 ! 请 走 好 ， 请 别 忘 了 东西 !”。 本 电路 只 使 用 五 段 语音 集成 电路 的 


最 后 两 段 语音 即 只 用 了 T4 与 T5 两 个 触发 端 (其 余 控 制 端 省 略 未 画 出 )。 贴 片 晶 体 管 VT 实 
现 语 音信 号 放大 功能 。 
VD 
A oH LM7806 BL 
(红线 ) c d+ > SBiE-\ SB2E-M 
10001 ゴー To R Mr a° 
R HFC5604 
VDppuss OE N VT 
SA es 
334 
(GER) T 


图 6-4 基于 HFC5604 的 出 租车 礼貌 语音 控制 器 


电路 通电 后 ， 当 司 乘 人 员 迎 客 时 ， 按 一 下 SB, 使 HFC5604 受 触发 工作 ， 从 输出 端 0/P 
输出 “乘客 您 好 ， 欢 迎 您 乘坐 本 车 !” 语 音信 号 ， 经 VT 放大 后 驱动 扬声器 BL 发 出 响亮 的 语 
音 。 当 乘客 开门 下 车 时 ， 司 乘 人 员 只 要 按 一 下 SB,， 使 HFCS604 输出 “再 见 ! 请 走 好 ， 请 
别 忘 了 东西 !” 语 音信 号 ， 经 放大 后 驱动 扬声器 BL 发 声 ， 使 乘客 感到 非常 亲切 。 


第 7 草 贴 片 场 效应 草 体 管 与 其 他 贴 片 分 立 硕 件 


贴 片场 效应 晶体 管 (SMT Field Effect Transistor) 又 称 为 片 式 场 效应 晶体 管 或 片 状 场 效 
应 晶体 管 ， 属 于 场 效 应 晶体 管 中 的 一 种 结构 形式 。 本 章 主要 介绍 贴 片场 效应 品 体 管 主要 参数 
及 标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 贴 片 场 效应 晶体 管 典 型 应 用 。 


7.1 贴 片场 效应 晶体 管 主要 性 能 指标 及 型 号 、 结 构 及 标注 


7.1.1 贴 片场 效应 晶体 管 的 主要 性 能 指标 
贴 片场 效应 晶体 管 主要 性 能 指标 如 表 7-1 所 示 。 


表 7-1 贴 片场 效应 晶体 管 主要 性 能 指标 
符号 名 称 性 能 指标 说 明 
Ces 和 Cen 一 般 约 为 1~3PF，Cnms 一 般 约 为 0.1 ~ 1pF。 高 频 应 用 时 ， 应 
Coss Cens Cos 极 间 电 容 O 
考虑 极 间 电容 的 影响 
n 低频 跨 导 反映 了 栅 极 电压 对 漏 极 电流 的 控制 作用 ，g 可 以 在 转移 特性 
gn 低频 跨 导 OEN 、 MM 
1 线 上 求 得 ， 单 位 是 ms (EMTT) 
Iom 最 大 漏 极 电流 管子 正常 工作 时 漏 极 电流 的 上 限 值 (最大 値 ) 
Inss 饱和 漏 极 电流 耗 尽 型 场 效 应 晶体 管 当 Vos =0 时 所 对 应 的 漏 极 电流 
“sassa Pnpw 决 定 了 管子 允许 的 温 升 。 最 大 漏 极 功 耗 可 由 P = Vps 如 決定 , 5 
= 漏 功 ヒ 
i — 晶体 管 的 Pay 相当 
结 型 场 效 应 晶体 管 反 偏 时 Rs 大 于 1070; MOS 场 效应 晶体 管 Res H 
Res 输入 电阻 
10° ~1050 
Vp. Vescom 夹 断 电压 当 Vos = Vp 时 ， 漏 极 电流 为 堆 
Juta On 栅 源 电压 小 于 开启 电压 的 绝对 值 时 ， 场 效应 晶体 管 不 能 导 通 。 对 增强 
5 ¿3 型 MOS 管 , 当 Vos AE B, AE ip WIEKE O 时 对 应 Vos 值 


7.1.2 贴 片场 效应 晶体 管 的 型 号 、 结 构 及 标注 


1. 贴 片场 效应 晶体 管 的 型 号 及 结构 

与 贴 片 晶体 管 类 似 ， 贴 片场 效应 晶体 管 也 主要 由 传统 引线 式 场 效 应 晶体 管 发 展 过 来 的 ， 
它们 的 管 芯 基 本 相同 ， 仅 封装 不 同 ， 并 且 大 部 分 沿用 引线 式 场 效 应 晶体 管 的 原型 号 。 由 于 篇 
幅 有 限 ， 其 型 号 命名 规则 此 处 不 予 介 绍 。 

在 工程 技术 中 ， 由 于 贴 片 MOS EW - 衬 间 的 电容 容量 很 小 ，Res 很 大 ， 感 生 电 荷 的 高 压 
容易 使 很 注 的 绝缘 层 击 穿 ， 造 成 MOS 管 损 坏 。 为 了 保护 贴 片 MOS 管 ， 有 的 贴 片 MOS 管内 
置 了 保护 二 极 管 ， 且 不 同 生 产 厂家 及 型 号 内 置 保护 二 极 管 接 法 存在 较 大 差异 。 图 7-1 所 示 为 
常用 贴 片场 效应 晶体 管内 部 电路 结构 。 


・140 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
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图 7-1 常用 贴 片场 效应 晶体 管内 部 电路 结构 


2. 贴 片场 效应 晶体 管 的 型 号 代码 

与 贴 片 晶 体 管 类 似 ， 小 尺寸 贴 片 场 效应 晶体 管 一 般 不 打印 出 型 号 ， 而 打印 出 型 号 代码 。 
这 种 型 号 代码 由 生产 厂家 自 定 ， 并 不 统一 。 具 体 代码 提取 方法 请 读者 参见 本 书 附 录 A“ 贴 片 
元 圳 件 代码 标注 方式 示意 图 ”。 由 于 篇 幅 有 限 ， 此 处 不 子 介绍 。 


7.2 贴 片场 效应 晶体 管 代码 及 技术 参数 


贴 片 场 效 应 晶体 管 代码 及 技术 参数 见 表 7-2。 


表 7-2 贴 片场 效应 晶体 管 的 代码 及 技术 参数 


器 件 代 码 对 应 型 号 说 BJ 生产 厂家 封装 形式 
72 2N7002 N 沟 道 MOSFET, 60V、115mA 捷 康 SOT -23 
111 SST111 N 沟 道 JFET, 35V, 360mW Cal SOT -23 
112 SST112 N 沟 道 JFET, 35V, 360mW Cal SOT -23 
113 SST113 N 沟 道 JFET, 35V, 360mW Cal SOT -23 
211 SST211 N iÉ D D-MOSFET, 30V、360mW Cal SOT - 143 
213 SST213 N 沟 道 D-MOSFET, 10V, 360mW Cal SOT - 143 
215 SST215 N 沟 道 D-MOSFET, 20V, 360mW Cal SOT - 143 
301 FDV301N NÉ 数 字 FET, 25V, 220mA Fch SOT -23 
302 FDV302P P 沟 道 数字 FET, 25V、130mA Fch SOT -23 
303 FDV303N N 泡 道 数 字 FET, 25V, 680mA Fch SOT -23 
304 FDV3049 P 沟 道 数 字 FET, 25V、460mA Fch SOT -23 
331 NDS331N N 沟 道 MOSFET, 20V, 1.3A Fch SOT -23 
332 NDS332N P 沟 道 MOSFET, 20V, 1A Fch SOT -23 
335 NDS335N N 沟 道 MOSFET, 20V, 1.7A Fch SOT -23 


第 7 贴 片 场 效 应 晶体 管 与 其 他 贴 片 分 立 器 件 . 141: 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
336 NDS336N P 沟 道 MOSFET, 20V、1.2A Feh SOT -23 
337 NDS337N N 沟 道 MOSFET, 20V、2.5A Fch SOT -23 
338 NDS338N P 沟 道 MOSFET, 20V、1.6A Fch SOT -23 
340 FVD340P P 沟 道 MOSFET, 20V、70mA Fch SOT -23 
351 NDS351N N 沟 道 MOSFET, 30V、1.1A Fch SOT -23 
352 NDS352N P 沟 道 MOSFET, 20V, 500mA Fch SOT -23 
355 NDS355N N 沟 道 MOSFET, 30V, 1. 6A Fch SOT -23 
356 NDS356N P 沟 道 MOSFET, 20V、1.1A Fch SOT -23 
357 NDS357N N 沟 道 MOSFET, 30V、2.3A Fch SOT -23 
358 NDS358N P 沟 道 MOSFET, 30V、1.6A Fch SOT -23 
360 NDS360P P MOSFET, 30V, 2A Fch SOT -23 
605 NDS0605 P 沟 道 MOSFET, 60V、180mA Fch SOT -23 
610 NDS0610 P 沟 道 MOSFET, 60V, 120mA Fch SOT -23 
701 2N7001 N 沟 道 MOSFET, 240V, 45mA Mot SOT -23 
702 2N7002 N 沟 道 MOSFET, 60V, 115mA Fch SOT -23 
712 NDS7002A N 沟 道 MOSFET, 60V、280mA Fch SOT -23 
887 S887T NÉ DH UHF MOSFET Tfk SOT - 143 
a Sh N 泡 道 双 棚 概 UHF MOSFETT, fii sotia 
10V, 20mA 
02P BST82 N 沟 道 MOSFET, 80V, 175mA Phi SOT -23 
1A IRLML2402 N 沟 道 MOSFET, 20V, 950mA Inr SOT -23 
1B IRLML2803 N 沟 道 MOSFET, 30V、930mA Inr SOT -23 
1C IRLML6302 P 沟 道 MOSFET, 20V、600mA Inr SOT -23 
1D IRLML5103 P 沟 道 MOSFET, 30V, 610mA Inr SOT -23 
3G MGSF3454X N 沟 道 TMOSFET, 30V, 1.75A Mot TSOP -6 
5A BSS123 N 沟 道 TMOSFET, 100V, 170mA Fch SOT -23 
61A MMBF4117 N 沟 道 ”开关 用 JFET，40V、50mA Fch SOT -23 
61C MMBF4118 N 沟 道 ” 开 关 用 JFET, 40V、50mA Fch SOT -23 
61J MMBF4091 N 沟 道 K/M JFET, 40V、50mA Fch SOT -23 
61K MMBF4092 N 泡 道 井 共 / 新 波 用 JFET, 40V, 50mA Fch SOT -23 
61L MMBF4093 N 沟 道 开关 / 斩 波 用 JFET,，40V、50mA Fch SOT -23 
61M MMBF4839 N 沟 道 开 关 / 斩 波 用 JFET Nse 一 
61N MMBFSS14 P 沟 道 开关 / 斩 波 用 JFET Nsc 
61P MMBFS115 P 沟 道 开关 / 斩 波 用 JFET Nsc 一 
610 MMBFSS16 P 沟 道 开关 / 斩 波 用 JFET Nsc 一 
61S MMBF5458 N 沟 道 JFET, 2N5458 Fch 
61U MMBFS461 P 沟 道 JFET, 2N5461 Nsc SOT -23 


. 142 . 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
61V MMBFS462 P 沟 道 JFET, 2NS462 Nse SOT -23 
62P MMBFJ201 N 沟 道 JFET, J201 Nsc SOT -23 
620 MMBFJ202 N 沟 道 JFET, J202 Nsc SOT -23 
62R MMBFJ203 N iÉ JFET, J203 Nsc SOT -23 
62S MMBFJ270 P 沟 道 JFET, J270 Nsc SOT -23 
62T MMBFJ271 P 沟 道 JFET, J271 Nsc SOT -23 
630 MMBFJ304 N Wi JFET, VHF, J304 Nsc SOT -23 
6A MMBF4416 N 沟 道 JFET, VHF, 2N4416 Mot SOT -23 
6A MMBF4416 N 沟 道 JFET, RF, 2N4416 Fch SOT -23 
6B MMBF5484 N 沟 道 JFET, 2N5484 Fch SOT -23 
6C MMBFU310 N 沟 道 JFET, U310 Mot SOT -23 
6D MMBF5457 N 沟 道 JFET, 2N5457 Mot SOT -23 
6E MMBFS460 P 沟 道 JFET, 2NS460 Fch SOT -23 
6F MMBF4860 N 沟 道 JFET, 2N4860 Mot SOT -23 
6G MMBF4393 N 沟 道 JFET, 2N4393 Fch SOT -23 
6H MMBFS486 N 沟 道 JFET, 2NS486 Fch SOT -23 
6J MMBF4391 N 沟 道 JFET, 2N4391 Fch SOT -23 
6K MMBF4392 N 沟 道 JFET, 2N4392 Fch SOT -23 
6L MMBFS459 N 沟 道 JFET, 2N5459 Fch SOT -23 
6M MMBF5485 N 沟 道 JFET, VHF, 2N5485 Fch SOT -23 
6N MMBF4861 N 沟 道 JFET, SW/chopper Nsc SOT -23 
6P MMBFJ111 NŚ JFET, J111 Fch SOT -23 
6Q MMBFJ305 N 沟 道 JFET, VHF, J305 Fch SOT -23 
6R MMBFJ112 N 沟 道 JFET, J112 Fch SOT -23 
6S MMBFJ113 NŚ JFET, J113 Fch SOT -23 
6T MMBFJ310 N 沟 道 JFET, UHF, J310 Fch SOT -23 
6U MMBFJ309 N 沟 道 JFET, UHF, J309 Feh SOT -23 
6V MMBFJ174 P iÉ JFET, J147 Nsc SOT -23 
6W MMBFJ17S P iÉ JFET, J175 Fch SOT -23 
MMBFJ174 P 沟 道 JFET, J174 Nsc SOT -23 

9 MMBFJ176 N 沟 道 JFET, J176 Fch SOT -23 
6Y MMBFJ177 PÉ JFET, J177 Fch SOT -23 
6Z MMBF170 N 沟 道 T-MOSFET, Vps =60V Fch SOT -23 
A2 CFY30 N 沟 道 GaAsFET, 6GHz, 80mA Sie SOT - 143 
AS S12308 DS N 沟 道 MOSFET, 60V, 2A 捷 康 SOT -23 
A9 SI2309DS P 沟 道 MOSFET, 60V, 125mA 捷 康 SOT -23 
AAA MMBF4856 N 沟 道 JFET, 2N4856 Mot SOT -23 


第 7 草 ” 贴 片场 效应 晶体 管 与 其 他 贴 片 分 立 器 件 ・143・ 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
BO SSTS460 P 沟 道 JFET, 2NS460 捷 康 SOT -23 
BO8 SST6908 N 泡 道 JFET, 2N6908 捷 康 SOT -23 
B09 SST6909 N 沟 道 JFET, 2N6909 捷 康 SOT -23 
Bl SSTS461 PÉ JFET, 2N5461 EJE SOT -23 
B10 SST6910 N 沟 道 JFET, 2N6910 捷 康 SOT -23 
B2 SST5462 P“ JFET, 2NS462 捷 康 SOT -23 
C11 FMMJ111 N 沟 道 JFET, 35V, 50mA Ze SOT -23 
C12 FMMJ112 N 沟 道 JFET, 35V, 50mA Ze SOT -23 
C13 FMMJ113 N 沟 道 JFET, 35V、50mA Ze SOT -23 
C41 SST4091 N 沟 道 JFET, 2N4091 捷 康 SOT -23 
C42 SST4092 N 沟 道 JFET, 2N4092 捷 康 SOT -23 
C43 SST4093 N 沟 道 JFET, 2N4093 捷 康 SOT -23 
C59 SST4859 N 沟 道 JFET, 2N4859 捷 康 SOT -23 
C60 SST4860 N 沟 道 JFET, 2N4860 捷 康 SOT -23 
C61 SST4861 N 沟 道 JFET, 2N4861 捷 康 SOT -23 
C91 FMMJ4391 N 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
C92 FMMJ4392 N 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
C93 FMMJ4393 N 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
D1 SST211 N 沟 道 D -MOSFET Linear 系统 SOT - 143 
D3 SST213 N 沟 道 D -MOSFET Linear 系统 SOT - 143 
D5 SST215 N 沟 道 D -MOSFET Linear 系统 SOT - 143 
FR4 PMBF107 N 沟 道 D-MOSFET, 200V、200mA Phi SOT -23 
PMBF108 N 沟 道 JFET, 25V、80mA Phi SOT -23 
FR -4 PMBF109 N 沟 道 JFET, 25V, 40mA Phi SOT -23 
PMBF110 N 沟 道 JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
H16 SST4416 N 沟 道 JFET, 30V、10mA 威 世 捷 康 SOT -23 
H4 SST5484 N 沟 道 JFET, 25V、10mA 威 世 捷 康 SOT -23 
HS SST5485 N 沟 道 JFET, 25V, 10mA 威 世 捷 康 SOT -23 
H6 SST5486 N 沟 道 JFET, 25V, 10mA 威 世 捷 康 SOT -23 
108 SST108 N 沟 道 ”开关 用 JFET，25V、50mA Cal SOT -23 
109 SST109 NÉ JH JFET, 25V, 50mA Cal SOT -23 
no SSTI10 N 沟 道 ”开关 用 JFET，25V、50mA Cal SOT -23 
Ji BSS138L N 沟 道 MOSFET, 50V, 200mA Mot SOT -23 
JKs BF1009 N 沟 道 MOSFET, 1GHz, 9V Sie、 Inf SOT - 143 
JLs BF1009S N 沟 道 MOSFET, 1GHz、9V Sie, Inf SOT - 143 
LB S525T N 沟 道 ” MOSFET，200MHz Vis SOT -23 
LBs BF999 N 沟 道 MOSFET, 300MHz Sie. Inf SOT -23 


・144 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
LDs BF543 N 沟 道 ” MOSFET，300MHz Sie 、Inf SOT -23 
LM BST120 P 沟 道 D-MOSFET, 60V, 300mA Phi SOT -89 
LN BST122 P 沟 道 D -MOSFET, 50V, 250mA Phi SOT -89 
M08 PMBFJ308 N 沟 道 JFET, VHF, 25V, 60mA Phi SOT -23 
M09 PMBFJ309 N 泡 道 JFET, VHF, 25V, 30mA Phi SOT -23 
M1 BFR30LTI N 沿道 JFET, 25V、225mW Mot SOT -23 
M10 PMBFJ310 N 沟 道 JFET, VHF, 25V, 30mA Phi SOT -23 
M16 PMBF4416A N 沟 道 JFET, 35V, 15mA Phi SOT -23 
Mip BFR30 N 沟 道 JFET, VHF, 25V, 10mA Phi SOT -23 
M2 BFR31LTI N 沟 道 JFET, 25V, 225mW Mot SOT -23 
M2p BFR31 N 沟 道 JFET, 25V, 、10mA Phi SOT -23 
M3p BFT46 N 沟 道 JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
M32 BSD22 N 沟 道 开关 用 MOSFET, 20V, 50mA Phi SOT - 143 
M33 BF861 A N 沟 道 JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
M34 BF861B N 沟 道 JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
M35 BF861C N 沟 道 JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
M4 BSRS6 N 沟 道 JFET, 40V, 50mA Fch SOT -23 
M4P BSRS6 N 沟 道 JFET, 40V 、50mA Phi SOT -23 
MSP BSRS7 N 沟 道 JFET, 40V 、50mA Phi SOT -23 
MS6 BF1100 N 沟 道 MOSFET, 14V, 30mA Phi SOT - 143 
M57 BF1100R N 沟 道 MOSFET, 14V, 30mA Phi SOT - 143R 
M6 BSR58 N 沟 道 JFET, 40V, 50mA Fch SOT -23 
M65 BF545A N 沟 道 JFET, VHF, 30V、10mA Phi SOT -23 
M66 BF545B N 沟 道 JFET, VHF, 30V、10mA Phi SOT -23 
M67 BF545C N 沟 道 JFET, VHF, 30V, 10mA Phi SOT -23 
M68 PMBFJ210 N 沟 道 JFET, 25V, 15mA Phi SOT -23 
M69 PMBFJ211 N 沟 道 JFET, 25V, 20mA Phi SOT -23 
M6A MMBF4416LT1 N 沟 道 JFET, VHF/UHF, 30V, 10mA Mot SOT -23 
M6p BSRS8 N 沟 道 JFET, 40V, 50mA Phi SOT -23 
M70 PMBFJ212 N 沟 道 JFET, 25V、40mA Phi SOT -23 
M74 BSS83 N 沟 道 MOSFET, 10V, 50mA Phi SOT - 143 
M8 BSH103 N 沟 道 MOSFET, 50V, 110mA Phi SOT -23 
M84 BF556A N 泡 道 JFET, VHF, 30V、10mA Phi SOT -23 
M85 BF556B N 沟 道 JFET, VHF, 30V, 10mA Phi SOT -23 
M86 BF556C N 沟 道 JFET, VHF, 30V, 10mA Phi SOT -23 
M8p BSN20 N 沟 道 MOSFET, 50V, 110mA Phi SOT -23 
MB BF995 N 沟 道 MOSFET, 20V, 30mA Sie, Inf SOT - 143 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
MC ZVN3306F N 沟 道 MOSFET, 60V、150mA Ze SOT -23 
MF ZVN3310F N 沟 道 MOSFET, 100V、100mA Ze SOT -23 
BF994S N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 20V、30mA Vis SOT - 143 

m BF994S N 沟 道 MOSFET, 20V、30mA Sie, Inf SOT - 143 
MGp BF994S N 沟 道 ” 双 机 极 MOSFET, 20V, 30mA Phi SOT - 143 
BF996S NÉ WHE MOSFET, 20V 、30mA Vis SOT - 143 

Ma BF996S N 沟 道 MOSFET, 20V、30mA Sie 、Inf SOT - 143 
MHp BF996S N 沟 道 ” 双 栅 极 MOSFET, 20V 、30mA Phi SOT - 143 
ML ZVP3306F P 沟 道 MOSFET, 60V, 90mA Ze SOT -23 
MO BF998 NÉ WUE MOSFET, 12V, 30mA Vis SOT -343R 
MOR BF998R N 沟 道 MOSFET, 12V, 30mA Vis SOT - 143R 
MOp BF998 N 沿道 MOSFET, 12V, 30mA Phi SOT - 143 
MOs BF998 N 沟 道 MOSFET, 12V, 30mA Sie, In SOT - 143 
BF998 W N 沿道 MOSFET, 12V, 30mA Sie, In SOT - 343 

l; ZVP3310F P 沟 道 MOSFET, 100V, 75mA Ze SOT -23 
MRs BF998R N 沟 道 MOSFET, 12V, 30mA Sie, In SOT - 143R 
MU ZVN3320F P 沟 道 MOSFET, 200V, 60mA Ze SOT -23 
BF1012 N 沟 道 MOSFET, 1GHz, 12V Sie, In SOT - 143 

My ZV10LF N 沟 道 MOSFET, 60V、150mA Ze SOT -23 
BF1005 N 沟 道 MOSFET, 1GHz、5V Sie, In SOT - 143 

m ZVN4106F N 沟 道 MOSFET，60V、200mA Ze SOT -23 
NO1 SST4391 N 泡 道 JH JFET, 40V, 10mA Cal SOT -23 
N02 SST4392 N JH JFET, 40V, 10mA Cal SOT -23 
N03 SST4393 N 沟 道 ” 开 关 用 JFET, 40V、10mA Cal SOT -23 
MMBF201N N 沟 道 T-MOSFET, 20V, 300mA Mot SOT -23 

u TN0201T N 沟 道 MOSFET, 200mW 、 300mA Am SOT -23 
N2 MGSF1 NO2LT1 N 沟 道 MOSFET, 20V、85mA Mot SOT -23 
N3 MGSF1 NO3L N 沟 道 T-MOSFET, 30V、750mA Mot SOT -23 
NYs BF1012s N 沟 道 MOSFET, 1GHz, 12V Sie, Inf SOT - 143 
NZ MGSF1N02L N 沿道 T-MOSFET, 20V, 750mA Mot SOT -23 
02 BST82 N 沟 道 MOSFET, 80V, 175mA Phi SOT -23 
PO TP0101T P 沟 道 MOSFET, 12V, 500mA Ate SOT -23 
PO1 SST201 P 沟 道 JFET, 40V, 50mA Ze SOT -23 
P02 SST202 P 沟 道 JFET, 40V, 50mA Ze SOT -23 
P03 SST203 P 沿道 JFET, 40V, 50mA Ze SOT -23 
SST204 P 沟 道 JFET, 40V, 50mA Ze SOT -23 

i SST174 PÉ 井 区 用 JFET, 30V, 50mA Cal SOT -23 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 Bj 生产 厂 封装 形式 
P05 SST175 P 沟 道 ” 开 关 用 JFET, 30V. 50mA Cal SOT -23 
P06 SST176 PÉ ”开关 用 JFET,，30V、50mA Cal SOT -23 
P07 SST177 PÉ FFH JFET, 30V, 50mA Cal SOT -23 
p08 PMBFJ108 N iÉ JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
p09 PMBFJ109 N 沟 道 JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
P1 SST201 P 沟 道 JFET, 40V, 50mA Ate SOT -23 
p10 PMBFJ110 N 沟 道 JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
pl1 PMBFJ111 N iÉ JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
p12 PMBFJ112 N iÉ JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
p13 PMBFJ113 N iÉ JFET, VHF, 25V, 250mW Phi SOT -23 
P20 SST270 P 沟 道 JFET, 30V, 350mW Cal SOT -23 
P21 SST271 P 沟 道 JFET, 30V, 350mW Cal SOT -23 
MMBF2202P P 沟 道 T- MOSFET, 20V 、300mA Mot SOT -23 
ea TP0202T P 沟 道 MOSFET, 20V、300mA Atm SOT -23 
p6A PMBF4416 N 沟 道 JFET, 30V、15mA Phi SOT -23 
p6B PMBFS458 N 沟 道 JFET, 25V, 5mA Phi SOT -23 
p6G PMBF4393 N 沟 道 JFET, 20V, 50mA Phi SOT -23 
p6H PMBF5486 N 沟 道 JFET, 25V, 20mA Phi SOT -23 
p6J PMBF4391 N 沟 道 JFET, 20V, 50mA Phi SOT -23 
p6K PMBF4392 N 沟 道 JFET, 20V, 50mA Phi SOT -23 
p6M PMBFS485 NÉ JFET, 25V, 10mA Phi SOT -23 
p6S PMBFJ176 P 沟 道 JFET, 30V, 50mA Phi SOT -23 
p6W PMBFJ175 P 沟 道 JFET, 30V、50mA Phi SOT -23 
p6X PMBFJ174 P 沟 道 JFET, 30V、50mA Phi SOT -23 
p6 Y PMBFJ177 P 沟 道 JFET, 30V, 50mA Phi SOT -23 
PC MGSF1 P02 LT1 P 沟 道 T- MOSFET, 20V 、750mA Mot SOT -23 
PD BSS84LT1 P 沟 道 T- MOSFET, 50V. 150mA Mot SOT -23 
pJl BSH101 N 沟 道 MOSFET, 60V、700mA Phi SOT -23 
pJ2 BSH102 N 沟 道 MOSFET, 30V, 1A Phi SOT -23 
pJ3 BSH103 N 沟 道 MOSFET, 30V、800mA Phi SOT -23 
pJ5 BSH105 N 沟 道 MOSFET, 20V, 1.05A Phi SOT -23 
pKX PMBF170 N 沟 道 D-MOSFET, 60V, 50mA Phi SOT -23 
S7 SST177 P 沟 道 JFET, 30V. 50mA Atm SOT -23 
S70 SST270 P 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
S71 SST271 P 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
S74 SST174 P 沟 道 JFET, 30V, 50mA Ze SOT -23 
S75 SST175 P 沟 道 JFET, 30V. 250mA Ze SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 明 生产 厂家 封装 形式 
S76 SST176 P 沟 道 JFET, 30V, 250mA Ze SOT -23 
S77 SST177 P 沟 道 JFET, 30V、250mA Ze SOT -23 
BSS123 N 沟 道 JFET, 100V, 360mW Fch SOT -23 

SA BSS123 N 沟 道 D-MOSFET, 100V, 170mA Ze SOT -23 
BSS123 N 沟 道 D-MOSFET, 100V、150mA Phi SOT -23 

SAs BSS123 N 沟 道 MOSFET, 100V、170mA Sie, In SOT -23 
SD BSS284 P 沟 道 MOSFET, 50V, 130mA Sie, In SOT -23 
SP BSS84 P 沟 道 MOSFET, 50V, 130mA Sie, In SOT -23 
SPs BSS84 P 沟 道 MOSFET, 50V, 130mA Sie, In SOT -23 
SR BSS131 N 沟 道 MOSFET, 240V, 100mA Sie, In SOT -23 
SS BSS138 N 沟 道 MOSFET, 50V, 220mA Sie, In SOT -23 
SSG SN7002 N 沟 道 MOSFET, 60V、190mA Sie, In SOT -23 
ST BSS139 N 沟 道 MOSFET, 250V, 40mA Sie, In SOT -23 
U1A 3SK230 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U1B 3SK230 NÉ 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U1C 3SK231 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U1D 3SK231 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
3SK252 NÉ XU MOSFET, 18V, 25mA、 200W Nec SOT - 143 

ka. 3SK254 NÉ XU MOSFET, 18V, 25mA、 130W Nec SOT - 343 
3SK253 NÉ XU MOSFET, 18V, 25mA、 200W Nec SOT - 143 

~ 3SK255 NÉ UHR MOSFET, 18V, 25mA, 130W Nec SOT - 343 
U55 3SK134B NÉ WHE MOSFET, 18V, 25mA, 200W Nec SOT - 143 
U56 3SK134B N 沟 道 ” 双 栅 极 MOSFET, 18V, 25mA, 200W Nec SOT - 143 
U65 3SK135A NÉ XUE MOSFET, 20V, 25mA Nec SOT - 143 
U66 3SK135A NÉ XUE MOSFET, 20V, 25mA Nec SOT - 143 
3SK177 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 143 

oi 3SK299 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 343 
3SK177 NÉ 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 143 

We 3SK299 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 343 
3SK177 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 143 

= 3SK299 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 13V, 40mA Nec SOT - 343 
U76 3SK206 NÉ WHE MOSFET, 10V 、80mA Nec SOT - 143 
U77 3SK206 NÉ XUE MOSFET, 10V, 80mA Nec SOT - 143 
U78 3SK206 NÉ 双 棚 概 MOSFET, 10V, 80mA Nec SOT - 143 
U79 3SK206 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 10V, 80mA Nec SOT - 143 
U87 3SK176A N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U88 3SK176A NÉ XUE MOSFET, 18V 、25mA Nec SOT - 143 


・148 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 

( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HH 生产 厂家 封装 形式 
U90 3SK223 NA I MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U91 3SK223 NÉ WUE MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U94 3SK224 N 泡 道 双 棚 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
U95 3SK224 NÉ 双 杉 概 MOSFET, 18V, 25mA Nec SOT - 143 
Vol VN50300T N 沟 道 MOSFET, 500V、22mA Ze SOT -23 
V02 VNO605T N 沟 道 MOSFET, 60V、180mA Ze SOT -23 
V04 VN45350T N 沟 道 MOSFET, 450V、20mA Ze SOT -23 
3SK131 VHF， 双 栅 极 MOSFET, 20V, 25mA, 200mW Nec SOT - 143 

1 3SK242 VHF， 双 栅 极 MOSFET, 20V, 25mA 、 250mW Nec SOT - 343 
3SK222 VHF， 双 栅 极 MOSFET, 18V, 25mA 、 200mW Nec SOT - 143 

Il 3SK246 VHF， 双 栅 极 MOSFET, 18V, 25mA 、 250mW Nec SOT - 343 
VS0 VPO610T P 沟 道 MOSFET, 60V, 120mA Ze SOT -23 
WMO BF998RW NÉ WUE MOSFET, 12V 、30mA Vis SOT - 143R 
YBs BSS84 P 沟 道 MOSFET, 50V、130mA Sie 、Inf SOT -23 
Z08 SST308 N 泡 道 KRH JFET, 25V, 10mA Cal SOT -23 
Z09 SST309 NÉ 放 大 用 JFET, 25V, 10mA Cal SOT -23 
SSTJ210 N 沟 道 JFET, 25V, 10mA, 360mW Cal SOT -23 

ji SST310 N 沟 道 放大 用 JFET, 25V, 10mA、 200mW Cal SOT -23 
Z11 SSTJ211 N 沟 道 JPET, 25V, 、10mA、360mW Cal SOT -23 
Z12 SSTJ212 N 沟 道 JFET, 25V、10mA、360mW Cal SOT -23 
z3 2SK1078 N 沟 道 MOSFET, 60V、800mA Tos SOT - 89 
Z4 2SK1079 N 沟 道 MOSFET, 100V, 600mA Tos SOT -89 
Z5 2SK1717 N 沟 道 MOSFET, 60V, 2A Tos SOT -89 
Z6 2SJ238 P MOSFET, 60V, 1A Tos SOT -89 

7.3 PE 12% sa K E EB #J pv FB 


在 工程 技术 中 ， 由 于 贴 片场 效应 晶体 管 具有 输入 阻抗 大 (10 241090). 、 噪 声 低 、 功 耗 
低 、 热 稳定 性 能 好 、 抗 重 射 能 力 强 等 显著 特点 ， 因 此 在 电子 产品 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 贴 片 
场 效应 晶体 管 主要 实现 电子 开关 、 放 大 等 功能 ， 本 节 结 合 贴 片场 效应 晶体 管 的 实际 应 用 介绍 
其 主要 功能 。 


贴 片场 效应 晶体 管 在 电源 控制 领域 的 应 用 


在 工程 技术 中 ， 贴 片场 效应 晶体 管 在 电源 控制 领域 主要 实现 电子 开关 、 放 大 等 功能 。 本 
节 以 图 7-2 所 示 基 于 SC1410A 的 锂 离子 电池 充电 器 为 例 ， 介 绍 贴 片场 效应 晶体 管 在 该 领域 
的 典型 应 用 。 

图 7-2 中 , SC1410A 是 采用 QSOP - 16 封装 的 充电 专用 集成 电路 ， 世 片 内 部 集成 了 振荡 


7.3.1 
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器 、 开 关 输出 电路 、PWM 控制 和 电流 /电压 控制 保护 等 电路 。 贴 片场 效应 晶体 管 VF 实现 电 
子 开关 功能 。 
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图 7-2 基于 SC1410A 的 锂 离子 电池 充电 器 


电路 通电 后 ，SC1410A 内 部 的 振荡 器 振荡 工作 ， 产 生 500kHz 的 振荡 信号 ， 使 开关 输出 
电路 工作 在 导 通 与 截止 交替 的 高 频 开 关 状 态 ， 从 SC1410A 第 10 脚 (BAT 端 ) 输出 恒定 的 充 
电 电 压 对 锂 离子 电池 充电 。 当 GB 充满 电 ( 端 电压 达 大 到 4.2V) 时 ， 世 片 内 部 的 控制 保护 电 
路 工作 ，10 脚 无 电压 输出 ， 充 电 结束 。 

若 某 种 原因 导致 输入 电压 偏 高 ， 则 VF 导 通 ， 使 R; 两 端 电压 超过 2. 465V 的 参考 门限 电 
压 ， 芯 片 内 部 的 保护 电路 动作 ，10 脚 无 电压 输出 。 

本 例 介 i A CN Cg 故 
具有 外 围 电路 简洁 、 性 能 稳定 、 安 全 可 靠 等 特点 。 进 行 安装 时 ， 常 将 焊接 好 的 电路 板 置 于 自 
制 的 塑料 盒 中 ， Š 口 即 可 。 该 电路 整 机 安装 后 ， 一 般 不 
用 调试 即 可 通电 正常 工作 。 


7.3.2 贴 片场 效应 晶体 管 在 逆 变 电源 控制 领域 的 应 用 


在 工程 技术 中 ， 贴 片场 效应 晶体 管 在 逆 变 电源 控制 领域 主要 实现 功率 放大 等 功能 。 这 里 
以 图 7-3 所 示 的 基于 CD4047 的 送 变 电源 为 例 ， 介 绍 贴 片场 效应 晶体 管 在 该 领域 的 典型 
应 用 。 
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图 7-3 ”基于 CD4047 的 逆 変 申 源 
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图 7-3 中 ，CD4047 是 采用 CMOS 制作 工艺 ，SMD - 14 封装 的 单 稳 态 /无 稳 态 多 谐振 荡 
器 集成 电路 ， 该 蕊 片 由 可 选 通 的 非 稳 态 多 谐振 荡 器 组 成 ， 可 用 作 正 / 反 向 边沿 触发 单 稳 态 多 
谐振 荡 器 ， 具 有 重 触 发 和 外 部 计数 选项 功能 。 贴 片场 效应 晶体 管 VF『, 、VF, 实现 功率 放大 
功能 。 

接 通 电源 开关 S, ， 当 电网 正常 工作 时 ， 交 流 220V 电压 经 T, 降 为 交流 12V 电压 ， 然 后 
再 经 VD ~ VD, 整流 、C, 滤波 后 ， 对 蓄电池 GB 充电 。 同 时 ，LED 点 亮 ， 指 示 逆 变 器 正 处 
于 充电 状态 。 

当 电 网 异常 引起 停电 时 ， 鞭 电池 GB 两 端的 直流 + 12V 电压 经 T, 的 一 次 绕组 为 VF, 和 
VF, 提供 工作 电压 。 接 通 逆 变 按钮 S, 后 , +12V 电压 经 VD; 、S, 和 R, 为 CD4047 提供 工作 
电压 ， 同 时 将 LED。 点 亮 ， 指 示 逆 变 器 处 于 闭 变 状态 。 多 谐振 荡 器 振荡 工作 后 ， 分 别 从 
CD4047 第 10 11 脚 输出 两 个 相位 相反 、 幅 度 相 等 的 约 50Hz 低频 振荡 信和 号， 该 信号 经 VF, 
和 VF, 功率 放大 (VF, 和 VF, 交替 导 通 ) 后 ,在 了 的 二 次 绕组 两 端 产生 交流 220V 电压 ， 
给 小 功率 用 电 设 备 供电 。 

本 例 介 绍 的 逆 变 电源 电路 简单 、 外 围 元 器 件 少 ， 通 过 整 机 安装 后 不 用 调试 即 可 通电 正常 
工作 ， 本 装置 一 般 作 为 备用 电源 使 用 ， 当 电网 正常 供电 时 ， 逆 变 按钮 S, 应 处 于 断 开 状态 ， 
反之 则 应 将 S。 处 于 闭合 状态 。 若 想 提 高 该 逆 变 器 的 输出 功率 ， 可 加 大 GB 的 容量 和 Ti T, 
的 功率 ， 且 场 效 应 晶体 管 采用 双 管 并 联 。 通 电工 作 时 ， 调 节 RP 的 阻 值 ， 可 以 改变 逆 变 输出 
电压 的 工作 频率 。 


7.4 其 他 贴 片 分 立 器 件 代 码 及 技术 参数 


在 本 节 中 将 介绍 前 几 章 中 没有 涉及 的 贴 片 元 器 件 的 参数 信息 ， 见 表 7-3。 
表 7-3 ”其 他 贴 片 分 立 器 件 的 代码 及 技术 参数 


器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
1 Gali -1 MMIC 放大 器 ，8GHz 、12dB Me SOT -89 
2 Gali -2 MMIC 放大 器 ，8GHz 、16dB Me SOT - 89 
3 Gali -3 MMIC 放大 器 ，3GHz、22dB Mc SOT -89 
4 Gali -4 MMIC JK Kë, 4GHz, 17. 5dB Mc SOT -89 
5 Gali -4 MMIC 放大 器 ，4GHz、18dB Me SOT -89 
6 Gali -6 MMIC 放大 器 ，4GHz 、115dB Me SOT -89 
21 Gali —21 MMIC 放大 器 ，8GHz 、14dB Me SOT - 89 
33 Gali -33 MMIC 放大 器 ，8GHz 、19dB Mc SOT -89 
52 Gali — 52 MMIC 放大 器 ，2CHz 、23dB Mc SOT -89 
55 Gali — 55 MMIC 放大 器 ，4GHz、21dB Mc SOT - 89 
4F Gali -4F MMIC 放大 器 ，4GHz、15dB Mc SOT - 89 
SF Gali -SF MMIC 放大 器 ，4GHz、20dB Mc SOT -89 
6F Gali -6F MMIC 放大 器 ，4GHz、12dB Mc SOT -89 
8A NJM78L02A 稳 压 器 ,2. 0V, 0.1A Njr SOT -89 
8B NJM78L03A KJER, 3.0V, 0.1A Njr SOT -89 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
8C NJM78LOSA 稳 压 器 ，5. 0V，0.1A Njr SOT -89 
8E NJM78L06A 稳 压 器 ，6. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8F NJM78107A 稳 压 器 ，7. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8G NJM78LO8A 稳 压 器 ，8. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8H NJM78L09A 稳 压 器 ，9.0V，0. 1A Njr SOT -89 
8J NJM78L10A 稳 压 器 ，10. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8K NJM78L12A 稳 压 器 ，12. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8L NJM78L15A 稳 压 器 ，15. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8M NJM78LI8A 稳 压 器 ，18. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8N NJM78120A 稳 压 器 ，20. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8P NJM78124A 稳 压 器 ，24. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
8Z NJM78L62A 稳 压 器 ，63. 0V，0. 1A Njr SOT -89 
A03 AVM -03 模拟 放大 器 ，MAR3 相似 MC 二 
A06 AVM -06 模拟 放大 器 ，MAR6 相似 MC u 
A07 AVM -07 模拟 放大 器 ，MAR7 相似 MC = 
AAAA MAX809LXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
AAH MAX6326_ R22 -T 复位 电路 ，2. 2V Inr SC -70 
AAI MAX6327_ R22 -T 复位 电路 ，2. 2V Inr SC -70 
AAJ MAX6328_ R22 -T 复位 电路 ，2.2V Inr SC -70 
AAK MAX6410BS33 -T 有 压 检 测 器 ，3.3V Inr UCSP -4 
AAL MAX6410BS34 - T 电压 检测 器 ，3. 4V Inr UCSP -4 
AAM MAX6410BS35 - T 电压 检测 器 ，3.5V Inr UCSP -4 
AAN MAX6410BS36 - T BERMAY, 3. 6V Inr UCSP -4 
AAN MAX809LXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
AAO MAX6410BS37 -T 电压 检测 需 ，3.7V Inr UCSP -4 
AAO MAX809MXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
AAP MAX6410BS38 - T 电压 检测 器 ，3. 8V Inr UCSP -4 
AAP MAX809TXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
AAO MAX6410BS39 - T 电压 检测 器 ，3. 9V Inr UCSP -4 
AAQ MAX809SXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
AAR MAX6410BS40 -T 电压 检测 器 ，4. 0V Inr UCSP -4 
AAR MAX809RXR 复位 电路 ，3. 0V Inr SC -70 
AAS MAX6410BS41 -T 电压 检测 需 ，4. 1V Inr UCSP - 4 
AAS MAX803ZXR 复位 电路 ，2. 5V Inr SC -70 
AAT MAX6410BS42 - T 电压 检测 器 ，4. 2V Inr UCSP -4 
AAT MAX810LXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
AAU MAX6410BS43 -T 电压 检测 器 ，4.3V Inr UCSP -4 


・152 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
AAU MAX810MXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
AAV MAX6410BS44 - T 电压 检测 器 ，4. 38V Inr UCSP -4 
AAV MAX810TXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
AAW MAX6410BS45 - T 电压 检测 器 ，4.5V Inr UCSP -4 
AAW MAX810RXR 复位 电路 ，3. 0V Inr SC -70 
AAX MAX6410BS46 - T 电压 检测 器 ，4. 63V Inr UCSP -4 
AAX MAX810SXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
AAY MAX6411 BS33 -T 电压 检测 需 ，3. 3V Inr UCSP -4 
AAY MAX810ZXR 复位 电路 ，2. 5V Inr SC -70 
AAZ MAX6411BS34 -T 电压 检测 器 ，3.4V Inr UCSP -4 
AAZ MAX803LXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
ABA MAX6411BS35 -T 电压 检测 器 ，3.5V Inr UCSP -4 
ABA MAX803TXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SC -70 
ABAA MAX809MXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
ABB MAX6411BS36 — T 电压 检测 器 ，3. 6V Inr UCSP -4 
ABB MAX803MXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
ABC MAX6411BS37 - T 电压 检测 器 ，3.7V Inr UCSP -4 
ABC MAX803SXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
ABD MAX6411BS38 -T 电压 检测 器 ，3. 8V Inr UCSP - 4 
ABD MAX803RXR 复位 电路 ，3. 0V Inr SC -70 
ABE MAX6411BS39 — T 电压 检测 器 ，3.9V Inr UCSP -4 
ABE MAX803ZXR 复位 电路 ，2. 5V Inr SC -70 
ABF LM4041 AIX3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功 率 (0.1% ) Inr SC -70 
ABF MAX6411BS40 -T BERMA, 4. 0V Inr UCSP -4 
ABG LM4041BIX3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
ABG MAX6411BS41 - T 电压 检测 器 ，4. 1V Inr UCSP -4 
ABH LM4041 DIX3 - 1.2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ABH MAX6411BS42 - T 电压 检测 器 ，4. 2V Inr UCSP -4 
ABI LM4041DIX3 - 1.2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (1.5% ) Inr SC -70 
ABI MAX6411BS43 - T 电压 检测 器 ，4. 3V Inr UCSP -4 
ABJ LM4040AIX3 - 2. 1 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 
ABJ MAX6411 BS44 -T 电压 检测 器 ，4. 38V Inr UCSP -4 
ABK LM4040BIX3 -2.1 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
ABK MAX6411BS45 -T 电压 检测 器 ，4.5V Inr UCSP - 4 
ABL LM4040CIX3 -2. 1 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ABL MAX6411BS46 -T 电压 检测 器 ，4. 64V Inr UCSP -4 
ABM LM4040DIX3 -2.1 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (1% ) Inr SC -70 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
ABN LM4040AIX3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 
ABO LM4040BIX3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
ABP LM4040CIX3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ABQ LM4040DIX3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (1% ) Inr SC -70 
ABR LM4040AIX3 -3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 
ABS LM4040BIX3 - 3.0 基準 申 源 , 3.000V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
ABT LM4040CIX3 -3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ABU LM4040DIX3 -3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (1% ) Inr SC -70 
ABV LM4040 AIX3 - 4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功 率 (0.1% ) Inr SC -70 
ABW LM4040BIX3 -4. 1 基准 电源 ，4. 096V 微 功 率 (0.2% ) Inr SC -70 
ABX LM4040CIX3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ABY LM4040DIX3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (1% ) Inr SC -70 
ABZ LM4040AIX3 - 5. 0 基准 电源 ，5. 000V 微 功 率 (0.1% ) Inr SC -70 
ACA LM4040BIX3 -5.0 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
ACAA MAX809TXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SOT -23 
ACB LM4040CIX3 -5.0 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (0.5% ) Inr SC -70 
ACC LM4040DIX3 -5.0 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (1% ) Inr SC -70 
ACE MAX6326_ R31 -T 复位 电路 ，3. 08V Inr SC -70 
ACF MAX6347_ R46 -T 复位 电路 ，4. 63V Inr SC -70 
ACH MAX6326_ R23 -T 复位 电路 ，2. 32V Inr SC -70 
ACI MAX6326_ R26 -T 复位 电路 ，2. 63V Inr SC -70 
ACJ MAX6328_ R26 -T 复位 电路 ，2. 63V Inr SC -70 
ACK MAX6346_ R44 -T 复位 电路 ，4. 38V Inr SC -70 
ACL MAX6347_ R44 -T 复位 电路 ，4. 38V Inr SC -70 
ACM MAX6348_ R46 -T 复位 电路 ，4. 63V Inr SC -70 
ACN MAX6348_ R44 -T 复位 电路 ，4. 38V Inr SC -70 
ACO MAX6346_ R46 -T 复位 电路 ，4. 63V Inr SC -70 
ACP MAX6326_ R29 -T 复位 电路 ，2. 93V Inr SC -70 
ACQ MAX6327_ R23 -T 复位 电路 ，2. 32V Inr SC -70 
ACR MAX6327_ R26 -T 复位 电路 ，2. 63V Inr SC -70 
ACS MAX6327_ R29 -T 复位 电路 ，2. 93V Inr SC -70 
ACT MAX6327_ R31 -T 复位 电路 ，3. 08V Inr SC -70 
ACU MAX6328_ R23 -T 复位 电路 ，2. 32V Inr SC -70 
ACV MAX6328_ R29 -T 复位 电路 ，2. 93V Inr SC -70 
ACW MAX6326_ R31 -T 复位 电路 ，3. 08V Inr SC -70 
ADAA MAX809SXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SC -70 
ADW MAX6406BS22 -T 电压 检测 器 ，2. 2V Inr UCSP -4 


・154 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 

( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
ADX MAX6406BS23 -T 电压 检测 器 ，2. 32V Inr UCSP -4 
ADY MAX6406BS24 -T 电压 检测 器 ，2. 4V Inr UCSP -4 
ADZ MAX6406BS25 - T 电压 检测 器 ，2. 5V Inr UCSP -4 
AEA MAX6406BS26 - T 电压 检测 器 ，2. 63V Inr UCSP -4 
AEB MAX6406BS27 - T 电压 检测 器 ，2.7V Inr UCSP - 4 
AEC MAX6406 BS28 - T 电压 检测 需 ，2. 8V Inr UCSP -4 
AED MAX6406BS29 - T 电压 检测 器 ，2. 93V Inr UCSP - 4 
AEE MAX6406BS30 - T 电压 检测 器 ，3. 0V Inr UCSP -4 
AEF MAX6406 BS31 — T EEKMA, 3. 08V Inr UCSP -4 
AEG MAX6407BS22 - T 电压 检测 器 ，2. 2V Inr UCSP -4 
AEH MAX6407 BS23 -T 电压 检测 需 ，2. 3V Inr UCSP - 4 
AEI MAX6407BS24 - T 电压 检测 器 ，2.4V Inr UCSP -4 
AEJ MAX6407 BS2S - T 电压 检测 器 ，2. 5V Inr UCSP -4 
AEK MAX6407BS26 - T 电压 检测 器 ，2. 63V Inr UCSP -4 
AEL MAX6407BS27 -T 电压 检测 器 ，2.7V Inr UCSP -4 
AEM MAX6407BS28 - T 电压 检测 器 ，2. 8V Inr UCSP -4 
AEN MAX6407 BS29 - T 电压 检测 器 ，2. 93V Inr UCSP - 4 
AEO MAX6407BS30 - T 电压 检测 器 ，3.0V Inr UCSP - 4 
AEP MAX6407BS31 -T 电压 检测 器 ，3.0V Inr UCSP - 4 
AEO MAX6408 BS22 - T 电压 检测 器 ，2. 2V Inr UCSP -4 
AER MAX6408 BS23 - T 电压 检测 器 ，2. 32V Inr UCSP -4 
AES MAX6408 BS24 - T 电压 检测 器 ，2. 4V Inr UCSP -4 
AET MAX6408BS25 - T 电压 检测 器 ，2. 5V Inr UCSP -4 
AEU MAX6408 BS26 - T 电压 检测 器 ，2. 63V Inr UCSP -4 
AEV MAX6408 BS27 - T 电压 检测 需 ，2.7V Inr UCSP - 4 

MAX6138 AEXR12 -T 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 

= MAX6408 BS28 — T 电压 检测 器 ，2. 8V Inr SC -70 

MAX6138BEXR12 -T 基准 电源 ，1. 225V 微 功 率 (0.2% ) Inr SC -70 
a MAX6408 BS29 - T 电压 检测 器 ，2. 93V Inr UCSP -4 

MAX6138CEXR12 -T 基准 电源 ，1. 225V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 
ii MAX6408 BS30 — T 电压 检测 器 ，3.0V Inr UCSP - 4 
AEZ MAX6408 BS31 -T 电压 检测 器 ，3. 08V Inr UCSP -4 

MAX6138 AEXR21 -T 基准 电源 ，2. 048V 微 功 率 (0.1% ) Inr SC -70 
2 MAX6409 BS33 - T 电压 检测 器 ，3.3V Inr UCSP - 4 
AFAA MAX809RXR 复位 电路 ，3. 0V Inr SOT -23 

MAX6138BEXR21 -T 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 
a MAX6409BS34 - T 电压 检测 器 ，3. 4V Inr UCSP -4 


第 7 草 贴 片场 效应 晶体 管 与 其 他 贴 片 分 立 器 件 .155 . 

( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
MAX6138CEXR21 -T 基准 电源 ，2. 048V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 

a MAX6409BS35 -T 电压 检测 器 ，3. 5V Inr UCSP -4 
AFD MAX6409BS36 — T 电压 检测 器 ，3. 6V Inr UCSP -4 
MAX6138 AEXR25 - T 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (0.1% ) Inr SC -70 

_ MAX6409 BS37 -T 有 压 检 测 器 ，3.7V Inr UCSP -4 
MAX6138BEXR25 -T 基准 电源 ，2. 500V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 

4 MAX6409BS38 -T 电压 检测 器 ，3. 8V Inr UCSP -4 
MAX6138CEXR2S -T 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 

ai MAX6409BS39 — T 电压 检测 器 ，3. 9V Inr UCSP -4 
AFH MAX6409BS40 - T 电压 检测 器 ，4. 0V Inr UCSP -4 
MAX6138 AEXR30 - T 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 

a MAX6409BS41 - T 电压 检测 器 ，4. 1V Inr UCSP -4 
MAX6138BEXR30 - T 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 

Í MAX6409 BS42 -T 电压 检测 需 ，4. 2V Inr UCSP - 4 
MAX6138CEXR30 -T 基准 电源 ，3. 000V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 

giii MAX6409 BS43 -T 电压 检测 器 ，4.3V Inr UCSP -4 
AFL MAX6409 BS44 - T 电压 检测 器 ，4. 38V Inr UCSP - 4 
MAX6138 AEXR41 -T 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 

aE MAX6409BS45 - T 电压 检测 器 ，4. 5V Inr UCSP - 4 
MAX6138BEXR41 -T 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (0.2% ) Inr SC -70 

ia MAX6409BS46 - T 电压 检测 器 ，4. 63V Inr UCSP -4 
AFO MAX6138CEXR41 -T 基准 电源 ，4. 096V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 
AFQ MAX6138 AEXR50 - T 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (0.1% ) Inr SC -70 
AFR MAX6138BEXR50 - T 基准 电源 ，5. 000V 微 功 率 (0.2% ) Inr SC -70 
AFS MAX6138CEXR50 - T 基准 电源 ，5. 000V 微 功 率 (0.5% ) Inr SC -70 
AGAA MAX810LXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
AHAA MAX810MXR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
AJAA MAX810TXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SOT -23 
AKAA MAX810SXR 复位 电路 ，3. 3V Inr SOT -23 
ALAA MAX810SXR 复位 电路 ，3. 0V Inr SOT -23 

BL BGA310 MMIC 放大 器 ，1GHz 、9dB Sie SOT - 143 

BLS BGA420 MMIC 放大 器 ，1.8GHz、13dB Sie SOT - 143 

BM BGA312 MMIC 放大 器 ，1GHz、11dB Sie SOT - 143 

BMS BGA427 MMIC 放大 器 ，1.8GHz、18dB Sie SOT - 143 

BN BGA318 MMIC 放大 器 ，1GHz、16dB Sie SOT - 143 
EHAA MAX6326_ R22 -T 复位 电路 ，2. 2V Inr SOT -23 
EWAA MAX6326_ R23 -T 复位 电路 ，2. 32V Inr SOT -23 
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( 续 ) 

器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
EXAA MAX6326_ R24 -T 复位 电路 ，2. 4V Inr SOT -23 
EYAA MAX6326_ R25 -T 复位 电路 ，2. 5V Inr SOT -23 
EZAA MAX6326_ R26 -T 复位 电路 ，2. 63V Inr SOT -23 
FAAA MAX6326_ R27 -T 复位 电路 ，2.7V Inr SOT -23 
FVAA MAX6328_ R31 -T 复位 电路 ，3. 08V Inr SOT -23 
FWAA MAX6328_ R30 - T 复位 电路 ，3. 0V Inr SOT -23 
FZAP MAX6012A 精密 基准 电压 发 生 器 ，1. 247V Inr SOT -23 
FZAQ MAX6025A 精密 基准 电压 发 生 器 ，2. 500V Inr SOT -23 
FZAR MAX6041A 精密 基准 电压 发 生 器 ，4. 096V Inr SOT -23 
FZAS MAX6045A 精密 基准 电压 发 生 器 ，4. 500V Inr SOT -23 
FZAT MAX6050A 精密 基准 电压 发 生 器 ，5. 000V Inr SOT -23 
FZAU MAX6021A 精密 基准 电压 发 生 器 ，2. 048V Inr SOT -23 
FZCW MAZ6001 UR 基准 电压 发 生 器 ，1. 250V Inr SOT -23 
FZCX MAZ6002UR 基准 电压 发 生 器 ，2. 500V Inr SOT -23 
FZCY MAZ6004UR 基准 电压 发 生 器 ，4. 096V Inr SOT -23 
FZCZ MAZ6005UR 基准 电压 发 生 器 ，5. 000V Inr SOT -23 
FZDA MAX6012B 精密 基准 电压 发 生 器 ，1. 247V Inr SOT -23 
FZDB MAX6025B 精密 基准 电压 发 生 器 ，2. 500V Inr SOT -23 
FZDC MAX6041B 精密 基准 电压 发 生 器 ，4. 096V Inr SOT -23 
FZDD MAX6045B 精密 基准 电压 发 生 器 ，4. 500V Inr SOT -23 
FZDE MAX6050B 精密 基准 电压 发 生 器 ，5. 000V Inr SOT -23 
FZDF MAX6021B 精密 基准 电压 发 生 器 ，2. 047V Inr SOT -23 
FZDK MAZ6003UR 基准 电压 发 生 器 ，3. 000V Inr SOT -23 
FZDW MAX6030A 精密 基准 电压 发 生 器 ，3. 000V Inr SOT -23 
FZDX MAX6012B 精密 基准 电压 发 生 器 ，3. 000V Inr SOT -23 
FZEB LM4041 AIM3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEC LM4041BIM3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZED LM4041DIM3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (0.5% ) Inr SOT -23 
FZEE LM4041DIM3 - 1. 2 基准 电源 ，1. 225V 微 功率 (1.5% ) Inr SOT -23 
FZEF LM4040 AIM3 - 1. 2 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEF LM4040AIM3 -1.2 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEG LM4040BIM3 - 1. 2 基准 电源 ，2. 048V 微 功 率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZEH LM4040CIM3 - 1. 2 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (0.5% ) Inr SOT -23 
FZEI LM4040DIM3 -1.2 基准 电源 ，2. 048V 微 功率 (1.0% ) Inr SOT -23 
FZEJ LM4040 AIM3 - 2. 5 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEK LM4040BIM3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZEL LM4040CIM3 - 2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功率 (0.5% ) Inr SOT -23 


-> 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
FZEM LM4040DIM3 -2.5 基准 电源 ，2. 500V 微 功 率 (1.0% ) Inr SOT -23 
FZEN LM4040AIM3 - 3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功 率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEO LM4040BIM3 - 3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZEP LM4040CIM3 - 3. 0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (0.5% ) Inr SOT -23 
FZEQ LM4040DIM3 - 3.0 基准 电源 ，3. 000V 微 功率 (1.0% ) Inr SOT -23 
FZER LM4040 AIM3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZES LM4040BIM3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功 率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZET LM4040CIM3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功率 (0.5% ) Inr SOT -23 
FZEU LM4040DIM3 -4.1 基准 电源 ，4. 096V 微 功 率 (1.0% ) Inr SOT -23 
FZEV LM4040AIM3 - 5. 0 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (0.1% ) Inr SOT -23 
FZEW LM4040BIM3 - 5. 0 基准 电源 ，5. 000V 微 功率 (0.2% ) Inr SOT -23 
FZEX LM4040CIM3 - 5.0 基准 电源 ，5. 000V 微 功 率 (0.5% ) Inr SOT -23 
FZEY LM4040DIM3 - 5. 0 基准 电源 ，5. 000V 微 功 率 (1.0% ) Inr SOT -23 
FZEZ MAZ803LUR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
FZFA MAZ803MUR 复位 电路 ，5. 0V Inr SOT -23 
FZFB MAZ803TUR 复位 电路 ，3.3V Inr SOT -23 
FZFC MAZ803SUR 复位 电路 ，3.3V Inr SOT -23 
FZFD MAZ803RUR 复位 电路 ，3. 0V Inr SOT -23 
并 联 稳 压 基 准 电流 发 生 器 ， 
FZCH MAZ6006AUR Inr SOT -23 
1. 250V 微 功 率 (0.2% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 需 ， 
FZGI MAZ6006BUR ; Inr SOT -23 
1. 250V 微 功率 (0.5% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 需 ， 
FZCJ MAZ6006CUR Inr SOT -23 
1. 250V 微 功率 (1.0% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 需 ， 
FZGK MAZ6007AUR Inr SOT -23 
2. 480V 微 功率 (0.2% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 器 ， 
FZGL MAZ6007BUR Inr SOT -23 
2. 480V 微 功率 (0.5% ) 
并 联 稳 压 基 准 电流 发 生 器 ， 
FZCM MAZ6007CUR Inr SOT -23 
2. 480V 微 功 率 (1.0% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 器 ， 
FZGN MAZ6008AUR , Inr SOT -23 
2. 500V 微 功率 (0.2% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 需 ， 
FZCO MAZ6008 BUR Inr SOT -23 
2. 500V 微 功率 (0.5% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 器 ， 
FZGP MAZ6008CUR Inr SOT -23 
2. 500V 微 功率 (1.0% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 需 ， 
FZGQ MAZ6009AUR . Inr SOT -23 
3. 000V 微 功率 (0.2% ) 
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( 续 ) 
器 件 代码 对 应 型 号 说 HJ 生产 厂家 封装 形式 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 器 ， 
FZCR MAZ6009BUR Inr SOT -23 
3. 000V 微 功率 (0.5% ) 
并 联 稳 压 基准 电流 发 生 器 ， 
FZCS MAZ6009CUR Inr SOT -23 
3. 000V 微 功 率 (1.0% ) 
G2 CGY50 hik. MMIC 放大 器 Sie SOT - 143 
YSS CCYS9 THEE, MAKK, 0.9/1. 8GHz Sie SOT - 363 
Y6S CGY62 hiki, MMIC 放大 器 Sie MW6 
Y7 CGY60 MEX, MMIC, 1.8GHz, A EDRR Sie MW6 


第 二 部 分 “ 贴 片 集成 电路 


第 8 音 数字 贴 乒 集成 电路 


贴 片 集成 电路 (SMT Integrated Circuit) 又 称 为 片 式 集成 电路 或 片 状 集成 电路 ， 属 于 集 
成 电路 中 的 一 种 结构 形式 。 该 类 型 集成 电路 在 通信 系统 、 音 视 设备 、 航 天 、 军 工 、 计 算 机 等 
领域 应 用 广泛 。 本 章 主 要 介绍 数字 贴 片 集成 电路 主要 参数 及 标注 方法 、 代 码 及 技术 参数 以 及 
巾 片 数字 集成 电路 典型 应 用 。 


8.1 TTL 数字 贴 片 集成 电路 


8. 1.1 TTL 数字 贴 片 集成 电路 简介 及 型 号 命名 


1. TTL 数字 贴 片 集成 电路 简介 

TTL 集成 电路 的 全 称 是 晶体 管 - 晶体 管 逻辑 ( Transistor — Transistor Logic ) 集成 电路 。 
是 我 国 和 国际 上 生产 历史 最 悠久 和 生产 数量 最 多 的 一 种 集成 电路 。 自 20 世纪 60 年 代 初期 集 
成 电路 进入 工业 生产 阶段 以 来 ， 经 过 自身 不 断 的 结构 改进 和 性 能 提高 ,已 具有 可 靠 性 高 、 传 
输 速 度 快 、 抗 干扰 能 力 强 等 优点 。 主 要 应 用 于 工业 控制 仪器 、 仪 表 ; 民用 电子 产品 ; 大 、 
中 、 小 型 电子 计算 机 等 领域 。TTL 数字 贴 片 集成 电路 的 成 功 研 发 ， 为 该 类 型 的 推广 应 用 提供 
了 更 进一步 的 技术 保障 。 

考虑 到 国际 上 通用 标准 型 号 和 我 国 现行 的 国家 标准 ,我国 TTL 数字 集成 电路 分 为 CT54/ 
74 系列 、CT54H/74H 系列 、CT54S/74S 系列 、CT54LS/741LS 系列 四 大 类 。 表 8-1 为 不 同系 
列 TTL 门 电路 的 性 能 比较 ， 供 选用 时 参考 。 

表 8-1 不同 系 列 TTL 门 电 路 的 性 能 比较 


性 能 指标 CTS4/74 CTS4H/74H CTS4S/74S CTS4LS/74LS 
ty (ns) 10 6 4 10 
ア / 毎 「] (mW) 10 22. 3 20 2 
fnae (MHZ) 35 50 125 45 
db 积 (ns - mW) 100 135 80 20 
注 : db 积 是 功 耗 - 延迟 积 的 简称 ， 数 值 上 等 于 门 电路 功 耗 和 传输 延迟 时 间 的 乘积 ， 是 评价 门 电路 性 能 优 劣 的 重要 指 
标 之 一 。 


2. TTL 数字 贴 片 集成 电路 的 型 号 命名 
在 工程 技术 中 ，TTL 数字 贴 片 集成 电路 主要 由 传统 引线 式 TTL 数字 集成 电路 发 展 过 来 
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的 ， 它 们 的 管 忌 基本 相同 ， 仅 封装 不 同 ， 并 且 大 部 分 治 用 引线 式 数 字 集 成 电路 的 原型 号 。 该 
类 型 数字 贴 片 集成 电路 型 号 由 五 部 分 组 成 ， 如 图 8-1 所 示 。 
第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 


用 汉语 拼音 字母 表 
示 器 件 封 装 形式 


用 阿拉 伯 数 字 表 示 器 件 逻 辑 功 能 


用 汉语 拼音 字母 表示 器 件 类 型 


用 阿拉 们 数字 表示 产品 系列 


用 汉语 拼音 字母 表示 制造 厂商 


图 8- 


1 TTL 数字 贴 片 集成 


TTL 数字 贴 片 集 成 电路 各 部 分 型 号 组 成 符号 及 其 意义 见 表 8-2。 
表 8-2 TTL 数字 贴 片 集成 电路 型 号 组 成 符号 及 其 意义 


第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 
产品 系列 器 件 类 型 器 件 功能 封装 形式 
符号 意义 符号 意义 符号 意义 符号 意义 
前 缀 
标准 电路 w 陶瓷 扁平 
54 军用 和 
高 速 电 路 B 塑封 遍 平 
S 肖 特 基 申 路 阿拉 器 件 F 全 密封 局 平 
代表 制造 用 LS 低 功 耗 肖 特 基 申 路 伯 数 字 功能 D 陶瓷 双 列 直 插 
74 民 
厂商 ALS | 先进 低 功 耗 肖 特 基 电 路 P 塑封 双 列 直 插 
AS 先进 肖 特 基 电 路 


目前 主要 TTL 数字 贴 片 集成 电路 生产 厂家 产品 型 号 前 级 如 下 所 示 : 
SN: (美国 ) 德 克 萨 斯 公司 (TEXAS) 器 件 型 号 前 级 ; 


MC 
DM 
HD 


: (美国 ) 摩托 罗拉 公司 (MOTOROLA) 器 件 型 号 前 级 ，; 
: (美国 ) 国家 半导体 公司 (NATIONAL SEMICONDVCTOR ) 器 件 型 号 前 级 ; 
: (日 本 ) 日 立 公司 (HITACHI) 器 件 型 号 前 级 


例 如 : CT74LSOOP 表示 国产 低 功 耗 肖 特 基 74TTL 系列 四 2 输入 与 非 门 逻 辑 电 路 ， 封 装 形 
式 为 塑料 双 列 直 插 。CT74ALS86F 表示 国产 先进 低 功 耗 肖 特 基 74TTL 四 2 输入 异 或 门 逻辑 电 
路 ， 封 装 形式 为 全 密封 扁平 。 值 得 注意 的 是 ， 由 于 TIL 数字 贴 片 集成 电路 体积 一 般 较 大 ， 
故 其 型 号 一 般 采 用 直接 标注 法 。 读 者 进行 识 读 时 应 与 前 述 几 童 介绍 的 贴 片 分 立 元 件 代码 标注 
法 予以 区 分 。 

TTL 数字 贴 片 集成 电路 使 用 注意 事项 . 

1) TTL 数字 贴 片 集成 电路 (OC 门 和 三 态 门 除外 ) 的 输出 端 不 允许 并 联 使 用 ， 也 不 允 
许 直 接 与 +5V 电源 或 地 线 相 连 ， 和 否则 ， 将 会 使 电路 的 逻辑 功能 混乱 并 损坏 元 器 件 。 

2) TTL 数字 贴 片 集成 电路 输出 端 外 接 电阻 选择 要 准确 ， 和 否则 会 影响 电路 的 正常 工作 。 

3) 多 余 输 入 端的 处 理 。 输 入 端 可 以 直接 或 串联 一 个 1000 ~ 10kO 电阻 器 接 电 源 电压 
Vpp 来 获得 高 电 平 输入 ， 如 直接 接地 则 为 低 电 平 输入 。 或 门 、 或 非 门 等 TTL 电路 的 多 余 输入 
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端 不 能 悬 室 ， 只 能 接地 。 与 门 、 与 非 门 等 TTL 电路 的 多 余 输 入 端 可 以 悬空 〈 相 当 于 接 高 电 
平 ) ， 但 因 悬 空 时 对 地 呈 高 阻 ， 容 易 受 外 界 干 扰 。 如 果 不 悬 空 也 可 将 它们 直接 接 电源 电压 
+5V 或 与 其 他 输入 端 并 联 使 用 ， 以 增强 电路 的 可 靠 性 。 

4) TTL 融 件 工作 时 的 高 速 切换 将 产生 电流 跳 变 ， 该 电流 在 公共 地 线 上 的 压 降 会 引起 哄 
声 干扰 ， 因 此 对 利用 TTL 贴 片 器 件 的 数字 系统 进行 工艺 设计 时 应 尽量 缩短 地 线 长 度 。 同 时 
加 强 对 电源 输入 端的 高 、 低 频 滤波 。 

5) 严禁 带电 操作 ， 必 须 在 切断 电源 的 前 提 下 ， 插 拔 和 焊接 TTL 数字 贴 片 集成 电路 ， 以 
免 引 起 集成 电路 的 损坏 。 


8.1.2 常用 TTL 数字 贴 片 集成 电路 


1. TTL 集成 与 非 门 74LS00 (03) 

74LS00 忆 片 属于 四 2 输入 与 非 门 集成 电路 ,可 以 实现 4 组 2 输入 与 非 逻辑 功能 ; 
74LS03 与 74LS00 功能 引 脚 相同 ,但 74LS03 具有 N - MOS 管 缓冲 输出 。74LS00 (03) 外形 、 
引 脚 排列 如 图 8-2 所 示 。 


= = Nio We = 二 VCC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 
14H13H12H11H1 0H 9 H 8 


& h = 
FA h 


1112113114TFTSTL6TT7 
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 


3) b) 


图 8-2 74LS00 (03) 外 形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14、DIP -14; 

wx 逻辑 关系 : Y=A・B 

2. TTL 集成 与 非 门 74LS01 

74LS01 芯片 属于 四 2 输入 与 非 门 集成 电路 ,可 以 实现 4 组 2 输入 与 非 逻辑 功能 。 
74LS01 外 形 、 引 上 脚 排列 如 图 8-3 所 示 。 


-= m m= : vcc 

， Il s| [zl [il ho [9] [8 

| & LJ& 
2 & _d& 
ks: 

; š Ë š Š Il ls] [gl EC 

š = š “Š =“ “ =“ GND 
a) b) 


图 8-3 74LS01 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -14、DIP - 14: 

六 逻辑 关系 : Y=A・B 

3. TTL 集成 或 非 门 74LS02 

74LS02 芯片 属于 四 2 输入 或 非 门 集成 电路 ,可 以 实现 4 组 2 输入 或 非 逻辑 功能 。 


VCC 4Y 4B 4A 3Y 3B 3A 
14 H3 12/111 T1019 L118 


T T. 


1 


1 21 13| 14 5| 16| |7 
1Y 1A IB 2Y 2A 2B GND 
8) b) 


較 8-4 74LSO2 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -14、SOP - 14 PDIP -14; 

六 逻辑 关系 : Y=A+B 

4. TTL 集成 反 相 器 74LS04 

74LS04 芯片 属于 无 缓冲 型 6 反 相 器 ， 可 以 实现 6 组 非 逻 辑 功 能 。74LS04 外 形 、 引 脚 排 


列 如 图 8-5 所 示 。 
VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 
141312 11D10D 9 8 


Im Ia 
dh 


7 
IA 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 
8) b) 


图 8-5 74LS04 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -14、DIP - 14: 

w 逻辑 关系 : Y=A 

5. TTL 集成 反 相 器 74LS05 

74LS05 芯片 属于 有 缓冲 型 反 相 器 ， 逻 辑 功 能 与 74LS04 相同 。74LS05 外 形 、 引 脚 排列 如 


图 8-6 所 示 。 


第 8 章 数字 贴 片 集成 电路 . 163 . 


VCC 
[14] [13 


2] 


GND 


图 8-6 74LS05 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -14、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : Y=A 

6. TTL 集成 缓冲 /驱动 器 74LS07 

74LS07 芯片 属于 同 相 缓冲 驱动 器 ， 即 高 电 平 输入 ， 高 电 平 输出 ， 但 电压 、 电 流 有 衰减 ， 
可 以 实现 6 组 同 相 缓冲 功能 。74LS07 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-7 所 示 。 


E 、 ノ 
1A ll 1 14| | VCC 
iy || > 13|] 6A 
2A|| 3 12|| 6Y 
| E 
2Y||4 11 | | 5A 
G 
3A || 5 10|| sY 
| šq 
3Y || 6 9|| 4A 
GND | | 7 sl | 4Y 
a) b) 


較 8-7 74LS07 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14、PDIP -14 

w 逻辑 关系 : Y=A 

7. TTL 集成 与 门 74LS08 (09) 

74LS08 芯片 属于 四 2 输入 与 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 与 逻辑 功能 ;74LS09 与 
74LS08 功能 引 脚 相同 ， 但 74LS09 具有 缓冲 功能 。74LS08 (09) 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-8 
所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : Y=A・B 

8. TTL 集成 与 非 门 74LS10 

74LS10 芯片 属于 三 3 输入 与 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 3 组 3 输入 与 非 逻辑 功能 。 
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VCC 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 
14 h3 h2 hi hoH o Hs 
| 


四 


makimElmEmEimEk 
1A IB 1Y 2A 2B 2Y GND 
a) b) 
图 8-8 74LS08 (09) 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


74LS10 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-9 所 示 。 


VCC IC 1Y 3C 3B 3A 3Y 
ishsHnlLiolsLs 


&b_ | 
Rz. 
& 
「 | 


1M MMM sHs? 
1A IB 2A 2B 2C 2Y GND 


a) b) 


8-9 74LS10 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


店 用 要点 : 

六 封装 形式 : SOIC -14、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : Y=A・B・C 

9. TTL 集成 与 门 74LS11 

74LS11 芯片 属于 三 3 输入 与 门 集成 电路 ， 可 以 实现 3 组 3 输入 与 逻辑 功能 。74LS11 外 
形 、 引 脚 排列 如 較 8- 10 所 示 。 


の 
1A fi 14 |vcc 
1B |2 | 13 | 1C 
2A [3] 2| 1Y 
— | — 
2B [a] SU A] c 
m| ーー 一 | 
2C | 10| 3B 
ャ ーー 一 | f= 
2Y |6 9 13A 
GND [7 8 | 3Y 
a) b) 


图 8-10 74LS11 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


た 
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应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B MO - 153 、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : Y=A・B・C 

10. TTL 集成 与 非 门 74LS20 

74LS20 芯片 属于 二 4 输入 与 非 门 集成 电路 ,可 以 实现 2 组 4 输入 与 非 逻辑 功能 。 
74LS20 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-11 所 示 。 


VCC 2D 2C NC 2B 2A 2Y 
al hal hz [nl hol [fol ls 


[z 


& 


12F3 门 4 门 s 门 6 站 7 
1A IB NC 1C ID 1Y GND 


a) b) 


图 8-11 74LS20 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP - 14B MO - 153 、DIP - 14: 

w BHRR: Y=A・B・C・D 

11. TTL 集成 与 门 74LS21 

74LS21 人 芯片 属于 二 4 输入 与 门 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 4 输入 与 逻辑 功能 。74LS21 外 
形 、 引 脚 排 列 如 图 8-12 所 示 。 


メメ 
1A Ti 14 |vcc 
1B | 2 13 | 2D 
NC [3] 112 |2c 
a "| 
ic [4 2 11 |NC 
ID [5 10 |2B 
iY [6] | 9 12A 
GND [7 8 |2Y 
a) b) 


較 8-12 74LS21 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B、DIP - 14; 

w 逻辑 关系 : Y=A・B・C・D 

12. TTL 集成 与 门 74LS27 

74LS27 芯片 属于 三 3 输入 或 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 3 组 3 输入 或 非 逻辑 功能 。 
74LS27 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-13 所 示 。 
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1A | 1 14 | VCC 
LS2 1 > IB | 2 13 | 1C 
_ xAAz1o S EEN 
N 
5[4| 3 加 se 
sob s n. 2c | 5 S fiol 
I 2Y [e | | 9 |34 
GND | 7 8 13Y 
a) b) 


8-13 74LS27 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : FP -14DA 、DIP - 14; 

x 逻辑 关系 : Y=A+B+C 

13. TTL 集成 与 门 74LS30 

74LS30 芯片 属于 8 输入 与 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 1 组 8 输入 与 非 逻 辑 功 能 。74LS30 


外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-14 所 示 。 


形 


ン 


VCCNC H G NC NC Y 
INIEJEIPISITINITJEEJED 


1 日 2 昌 3 昌 4 昌 ss 昌 7 
A B C D E F GND 
a) b) 


8-14 74LS30 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : Y=A・B・C・D・E・F・GC・ 日 

14. TTL 集成 与 门 74LS32 

74LS32 芯片 属于 四 2 输入 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 或 逻辑 功能 。74LS32 外 
引 脚 排列 如 图 8-15 所 示 。 

应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP -14B、DIP - 14: 

六 逻辑 关系 : Y=A +B 

15. TTL 译 码 器 74LS42 

74LS42 芯片 属于 4 线 ~ 16 线 译 码 器 集成 电路 ， 可 以 实现 4 线 ~ 16 线 译 码 逻 辑 功 能 。 


74LS42 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8- 16 所 示 。 
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lA|1| O 14 |VCC 
1B | 2 13 | 4B 
1Y | 3 a 12 | 4A 
en 
2A | 4 2 11 | 4Y 
S 
2B | 5 10 | 3B 
2Y |6 9 | 3A 
GND | 7 8 | 3Y 
a) b) 


8-15 74LS32 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


YO | 1 トン 16 | VCC 
Yl | 2 15 | A0 
Y2 |3 14| Al 
— 。 = 
"Ë g 回 る 
s s 
YS | 6 11 | Y9 
Ye |? | |10 | Ys 
GND | 8 9 | Y7 
a) b) 
8-16 74LS42 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16、DIP -16; 
w 真 值 表 见 表 8-3 
表 8-3 74LS42 真 值 表 
输入 输出 
A3 A2 Al A0 Y9 YS Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 YO 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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( 续 ) 
输入 输出 

A3 A2 Al AO Y9 YS Y7 Y6 YS Y4 Y3 Y2 Y1 YO 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


16. TTL 集成 与 或 非 门 74LSS1 
74LSS1 芯片 属于 双 2 路 2 -2 (3) 输入 与 或 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 双 2 路 2-2 (3) 
输入 与 或 非 逻辑 功能 。74LS51 常见 外 形 、 引 上 脚 排列 如 图 8-17 所 示 。 


— 、 
1A | 1 14 | VCC 
2A [2 13 | 1C 
2B | 3 = 12 | 1B 
| の 
sog po 
2D |5 10| 1E 
2y [6| 19 | jp 
GND [7 | 8 | 1Y 
a) b) 
图 8-17 74LSS1 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14DA、DIP - 14: 

w 逻辑 关系 : 1Y=(1A・1B・1C) +(1D ・1E・1F); 2Y = (2A・2B) + (2C・2D) 

17. TTL 集成 与 或 门 74LS58 

74LSS8 芯片 属于 2 路 2 -2 输入 、2 路 3 -3 输入 与 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 2 路 2 -2 
输入 、2 路 3 -3 输入 与 或 逻辑 功能 。74LS58 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-18 所 示 。 


= NN ノブ 
iA li 14 | vcc 
2A | 2 | | ic 
2B | 3 12 | 1B 
-一 一 -| nD — 
2c [4 の 11 | IF 
— 这 上 EE 
2D [5 10| 1E 
— —. 
2y [6 9 | iD 
GND | 7 | sliy 


8-18 74LSS8 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


た 
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应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14、DIP -14; 

六 EHAR: 1Y=(1A.1B.1C)+(ID.1IE.IF);2Y=(2A.2B)+(2C.2D) 

18. TTL 集成 』-K 触发 器 74LS73 

74LS73 WHET J-K EA FERIE) 触发 器 集成 电路 ， 可 以 实现 双 丁 -K = JA 
触发 器 及 异步 置 0 逻辑 功能 。74LS73 常见 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-19 所 示 。 


N 
1CP | 1 | 14| 1J 
IR | 2 | 13 | 1Q 
ik | | 。 le] 
vccl4| 5 [cnp 
2CP 15 | 10| 2K 
R | 6 | | 9 | 2Q 
2】 | 7 8 | 2Q 
a) b) 
图 8-19 74LS73 外形 、 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -14、PDIP -14; 
x 状态 方程 ，Q”*' =J Q" +KQ"， 状 态 转换 真 值 表 见 表 8-4。 
表 8-4 74LS73 状态 转换 真 值 表 
输入 输出 
R CP J K gei 功能 说 明 
0 ゅ 9 中 中 0 异步 置 0 
: ! 0 0 Q' 保持 
1 1 0 1 0 置 0 
1 | 1 0 1 置 1 
1 1 1 1 Q 状态 翻转 


19. TTL 集成 D 触发 器 74LS74 

74LS74 芯片 属于 双 D (上 升 沿 触发 ) 触发 器 集成 电路 ， 可 以 实现 双 D 触发 器 及 异步 置 
1、 异 步 置 0 逻辑 功能 。74LS74 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-20 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 

wx 状态 方程 : 0"* =D， 状 态 转 换 真 值 表 见 表 8-5。 


加 ”本 书 真 值 表 中 的 “中 ”符号 表示 任意 值 。 
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A 
H 


b 
已 


IRD| 1 | ーー 14 | VCC 
ID | 2 13 | 2RD 
1CP | 3 < 12 | 2D 
ISD 回 Š 画 2CP 
1Q | 5 10 | 2SD 
1Q re EB 2Q 
GND [7 8 | 20 
a) b) 
R| 8-20 74LS74 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-S 74LS74 状态 转换 真 值 表 
输入 输出 
SD RD CP D ga 功能 说 明 
1 中 中 1 异步 置 1 
1 0 中 中 0 异步 置 0 
0 0 中 中 状态 不 定 状态 不 定 
1 1 T 0 0 触发 器 状 
1 1 | 1 1 态 与 D 相同 


20. TTL 集成 数值 比较 器 74LS8S 


74LS8S 芯片 属于 4 位 数值 比较 器 集成 电路 ， 可 以 实现 2 个 4 位 BCD 码 数值 比较 逻辑 功 
， 且 通过 级 联 输入 端 可 对 其 逻辑 功能 进行 拓展 。74LS85 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-21 所 示 。 


VCC A3 B2 A2 Al Bl AO BO 
hel [jis] hal 3] [2] [11| lo] [9 
e 

Ll [21131141 [ST 16] 71 [5 


Z| 8-21 74LS8S 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOIC -16、DIP - 16: 
x 真 値 表 児 表 8-6。 


表 8-6 74LS85 HÉR 


B3 I. IA=B IA>B Oa>BOs=B Ocs GND 


输入 输出 
A3 B3 A2 B2 Al BI AO BO OA>B OB Op 
1 0 中 中 b 中 >è 由 1 0 0 
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( 续 ) 
输入 输出 

A3 B3 A2 B2 Al BI AO  BO OA>B OB OA-B 
0 1 中 中 中 中 中 中 0 1 0 

A3 = B3 1 0 j 中 ó 由 1 0 0 

A3 = B3 0 1 j 中 ó 由 0 1 0 

A3 = B3 A2 = B2 1 0 ó 由 1 0 0 

A3 = B3 A2 = B2 Q i j 中 0 1 0 

A3 = B3 A2 = B2 Al =B1 1 0 1 0 0 

A3 = B3 A2 = B2 Al = Bl 0 1 0 1 0 
A3 = B3 A2 = B2 Al =B1 AO = BO 0 0 1 
ZE: Loss lcg Lp: 级 联 输入 端 ，74LS85 作为 单 级 或 最 低级 使 用 时 ， 应 将 级 联 输入 端 “A <B”、“A > B” 端 子 


接 低 电 平 ,“A = B” 端 子 接 高 电 平 ， 表 示 更 低位 数 数值 大 小 相等 。 
21. TTL 集成 异 或 门 74LS86 
74LS86 芯片 属于 四 2 输入 异 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 路 2 输入 异 或 逻辑 功能 。 
74LS86 外形 、 引 脚 排列 如 図 8-22 所 示 。 


N 
1A | 1 14 | VCC 
1B | 2 13 | 4B 
1Y | 3 © 12 | 4A 
A 
2A | 4 コ 111 4Y 
= = — 
2B | 5 10 | 3B 
2Y | 6 9 1 3A 
GND | 7 8 | 3Y 
a) b) 
图 8-22 74LS86 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -14、DIP - 14: 

六 逻辑 关系 : Y=AGDB = A・B +A・B。 

22. TTL 集成 单 稳 态 触发 器 74LS123 

74LS123 芯片 属于 双 可 重 触发 单 稳 态 触发 器 集成 电路 ， 该 芯片 具有 门 控 的 低 电 平 有 效 A 
触发 和 高 电 平 有 效 的 B 触发 ， 异 步 清 0， 输 出 互补 。74LS123 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-23 
所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -16B 、SSOP - 16 、TSSOP - 16D: 

y 逻辑 功能 表 见 表 8-7。 
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ヽノ 
16 | VCC 
15 | 1REXT/CEXT 
[14] 1CEXT 
3 inlig 
の = 
ミ [12]2Q 
wh | 11 | 2RD 
9 | 2A 
a) b) 
图 8-23 74LS123 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-7 74LS123 逻辑 功能 
触发 输入 触发 输出 
— a — 功能 说 明 
RD A B Q Q 
0 $ $ 0 1 异步 清 0 
中 1 中 0 1 É 
$ $ 0 0 1 
1 0 Í JL F 
1 | 1 Tl T 暂 态 
T 0 1 TL Tr 
23. TTL 集成 与 非 门 〈 施 密 特 触发 ) 74LS132 
74LS132 芯片 属于 四 2 输入 与 非 门 〈 施 密 特 触 发 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 4 路 2 输入 与 非 


( 施 密 特 触发 ) 逻辑 功能 。74LS132 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-24 所 示 。 


74LS132 


b) 


較 8-24 74LS132 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP - 16B TSSOP - 16: 
x 逻辑 关系 : Y=A・ B。 
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24. TTL 集成 译 码 器 /多 路 分 配器 74LS138 

74LS138 芯片 属于 3 线 -8 线 译 码 器/ 多 路 分 配 絮 集成 电路 ， 可 以 实现 3 线 -8 线 译 码 / 
多 路 分 配 逻 辑 功能 。 此 外 ， 通 过 其 选 通 控制 端口 ， 可 拓展 该 芯片 逻辑 功能 。74LS138 外 形 、 
引 脚 排列 如 图 8-25 所 示 。 


Aof 1 | Ne 16 | vce 
All 2 15 | Y0 
afa 14 | Y1 
S2| 5 = 12 | Y3 
sil e | 11 |Y4 
[7 10 | Y5 
GND| s | 9 |Ye 
Š b o 
图 8-25 74LS138 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B 、SSOP - 16D、TSSOP - 16 DIP - 16 ; 
y 真 值 表 见 表 8-8。 
表 8-8 74LS138 真 值 表 
输 人 输 出 
S1 S2 + S3 A2 Al A0 | Y7 Ye Y5 Y4 Y3 Y2 yı YO 
0 中 中 中 中 1 1 1 1 1 1 1 1 
中 1 中 中 中 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 


25. TTL 集成 优先 编码 器 74LS148 

74LS148 芯片 属于 8 线 -3 线 优先 编码 器 集成 电路 ， 可 以 实现 8 Zk -3 线 优先 编码 逻辑 
功能 。 74LS148 外形 、 引 脚 排列 如 图 8-26 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP - 16B DIP - 16 ; 

六 真 值 表 见 表 8-9。 
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74LS148 
| 


b) 


图 8-26 74LS148 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


表 8-9 74LS148 真 值 表 


El INO INI IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 A2 Al A0 GS EO 


0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 中 中 中 中 中 中 中 0 0 0 0 0 1 
0 $ 中 中 中 中 中 0 1 0 0 1 0 1 
0 中 中 中 中 中 0 1 1 0 1 0 0 1 
0 中 $ $ 中 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
0 中 中 中 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
0 中 中 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
0 中 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 0 


26. TTL 集成 数据 选择 器 74LS153 
74LS151 芯 片 属 手 肥 4 选 1 数据 选择 器 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 4 位 二 进 制 数码 输入 、 
选择 一 个 输出 的 逻辑 功能 。74LS153 外形 、 引 脚 排列 如 图 8-27 所 示 。 


ー ェ ゴー スジ 
1E 11 | 16 | VCC 
S1 [2] 15 | 2E 
13 [3] 。 | so 
= 
mfa] [| 2 
p | = トー 
IH Ls] = 2] 212 
110 11 | 211 
Le | 
1Y | 7 10| 210 
GND | s | 9 | 2Y 
a) b) 
图 8-27 74LS153 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SSOP -16D 、SOP -16B、DIP -16; 
w 真 值 表 见 表 8-10。 


表 8-10 74LS153 真 值 表 


输 入 输出 
E S1 SO 10 H R 1 Y 功能 说 明 
1 中 中 中 中 中 中 0 不 工作 
0 0 0 0 中 中 中 0 
输出 为 IJ0 
0 0 0 1 中 中 中 1 
0 0 1 中 0 中 中 0 
输出 为 卫 
0 0 1 中 1 中 中 1 
0 1 0 中 0 0 
输出 为 也 
0 1 0 中 中 1 中 1 
0 1 1 中 中 0 0 
输出 为 B 
0 1 1 中 中 1 1 


27. TTL 集成 译 码 器 74LS154 
74LS154 芯片 属于 4 线 -16 线 译 码 需 集成 电路 ， 可 以 实现 4 线 -16 线 译 码 逻辑 功能 。 
74LS154 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-28 所 示 。 


74LS154 
oo 
EE 


a) b) 


图 8-28 74LS154 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : TSSOP -24、SOP -24C、DIP -24; 
y 真 值 表 见 表 8-11。 
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表 8-11 74LS154 真 值 表 


输入 选 通 输 入 输 出 

FO ElAO Al A2 43|YO YI Y2 Y3 Y4 YS Y6 Y Ys Y9 YO Yl Y12 YI3 Y14 YI5 
1 è Ó ó bil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 01¢ も $ gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 oile ó $ oil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 010 0 0 0|0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


28. TTL 集成 计数 器 74LS163 
74LS163 芯片 属于 同步 4 位 二 进 制 可 预 置 加 法 计数 器 集成 电路 ， 可 实现 4 位 二 进 制 数 码 
可 预 署 加 法 计数 逻辑 功能 。74LS163 外形 、 引 脚 排列 如 較 8-29 所 示 。 


CR | 1 6 | VCC 
CP | 2 s| CO 
DO | 3 4| Q0 
pi [4 > 3| ol 
SN/4LS163N D2 [5 = っ | 02 
D3 | 6 1| Q3 
CTP | 7 0| CTT 
VSS | 8 9 | LD 
a) b) 


图 8-29 74LS163 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP - 16B/SSOP - 16D: 
y 逻辑 功能 表 见 表 8-12。 
表 8-12 74LS163 逻辑 功能 表 


输 人 输 出 
CR LD CTP CTT CP D3 D2 D1 DO |Q: Q+! Qul Qat! | 功能 说 明 
中 1 中 中 中 中 0 0 0 0 | 同步 清 堆 
1 0 中 中 1 X; X, X, X。 X, X, X, X, | 同步 置 数 
1 1 中 0 中 中 中 中 Q3 QÓ Q Qo 保持 
1 1 0 中 中 中 中 中 Q3 Ó Q Qo 保持 
1 1 1 1 1 $ $ $ 加 法 计数 加 法 计数 


29. TTL 集成 移 位 寄 存 器 74LS194 
74LS194 世 片 属于 4 位 双向 通用 移 位 寄存 需 集 成 电路 ， 可 以 实现 4 位 双向 二 进 制 数 码 移 
位 寄存 逻辑 功能 。74LS194 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-30 所 示 。 


N 
MR | 1 16 |VCC 
DSR | 2 15 | Q0 
DO | 3 14 | Q1 
レー = — 
Dl | 4 2 13 | Q2 
— L — 
D2 | 5 = 12 | Q3 
D3 [6 | Ii | cp 
DSL | 7 10 | S1 
vss | 8 9 | SO 
a) b) 


图 8-30 74LS194 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B 、SSOP -16D、TSSOP - 16 、DIP -16; 
w 逻辑 功能 表 见 表 8-13, 

表 8-13 74LS194 逻辑 功能 表 


输 入 输 出 
CR S1 so D3 D2 D1 D0 Q Q Ql © 功能 说 明 
中 中 中 中 中 中 0 0 0 0 置 0 
1 0 0 $ $ $ $ Q3 Q2 Qi Qo 保持 
1 0 1 $ $ 中 中 DSR 9; Q? Qi 右 移 
1 1 0 中 中 中 中 Q2 Q, Qo DSL 左 移 
1 1 1 X。 X。 X, Xç X; X, X, Xo 并 行 置 数 


30. TTL 集成 单 稳 态 触发 器 74LS221 
74LS221 芯片 属于 双 单 稳 态 触发 器 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 独立 的 单 稳 态 触发 逻辑 功 
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能 。74LS221 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-31 所 示 。 


1A | 1 16 | VCC 
1B | 2 15 | 1REXTCBXT 
1RD | 3 14 | 1CEXT 
1Q | 4 S |uliq 
2Q | 5 は 12 | 2Q 
2CEXT | 6 11 | 2RD 
2REXT/CEXT | 7 10 | 2B 
VSS | 8 9 | 2A 
a) b) 
图 8-31 74LS221 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16、SOIC - 16 DIP -16; 
y 逻辑 功能 表 见 表 8-14。 
表 8-14 74LS221 逻辑 功能 
输入 输出 
RD A B Q Q 功能 说 明 
0 中 中 0 1 异步 清 0 
中 1 中 0 1 稳 态 
中 中 0 0 1 
1 0 t PE U 
1 } 1 Ti LI 暂 稳 态 
1 0 1 t RHN 


31. TTL 集成 显示 译 码 器 74LS247 (248) 

74LS247 (248) 忌 片 属于 显示 译 码 器 集成 电路 ， 可 以 实现 显示 译 码 逻辑 功能 。 其 中 
74LS247 输出 低 电 平 有 效 ， 可 直接 驱动 共 阳 极 数码 管 ，74LS248 输出 高 电 平 有 效 ， 可 直接 驱 
动 共 阴极 数码 管 。 本 节 以 74LS247 为 例 ， 介 绍 其 引 脚 功能 及 应 用 特性 。74LS247 外形 、 引 脚 
排列 如 图 8-32 所 示 。 


N 
Al | 1 6 |vcc 
A2 | 2 | 3| T 
LT|3 4| 8 
— = [ = 
BI/RBO | 4 a, 3 | a 
_ = の = _ 
RBI | 3 | = 12| b 
A3 | 6 1| € 
ao [7 | ola 
VSS | 8 9|s 
a) b) 


图 8-32 74LS247 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP - 16B 、SOP -16D、DIP -16; 
交 逻辑 功能 表 见 表 8-15。 
表 8-15 74LS247 逻辑 功能 
输 入 输 出 


e f g 


N 
或 


数字 LT RBI BLRBO | A3 A2 Al A0 


w 
= 
っ 

a 


0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 


© 
= 3 l0 -0 rpg) -aor an c Du w — — 


32. TTL 集成 全 加 器 74LS283 
74LS283 芯片 属于 4 位 二 进 制 超前 进位 全 加 器 集成 电路 ， 可 以 实现 4 位 二 进 制 数码 超前 
进位 全 加 逻辑 功能 。74LS283 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-33 所 示 。 


N 
Y1 | 1 16 | VCC 
BI | 2 15 | B2 
Al 13 14 | A2 
% — 
Y0 4 9 131Y2 
A0 | 5 = 12 |A3 
= 一 一 | = 
BO | 6 11 1B3 
CI I 7 10 | Y3 
VSS | 8 9 |CO 
a) b) 
較 8-33 74LS283 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B 、SSOP - 16D 、DIP - 16: 
w 真 值 表 见 表 8-16。 


表 8-16 74LS283 真 值 表 


输 入 输 出 
加 数 A 加 数 B 低位 进位 数 CI 和 数 Y 高 位 进位 数 CO 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 


33. TTL 集成 移 位 /存储 寄存 器 (三 态 ) 74LS299 

74LS299 芯片 属于 8 位 双向 通用 移 位 /存储 寄存 器 ， 可 以 实现 8 位 双向 通用 移 位 /存储 寄 
存 罗 辑 功 能 。 该 芯片 包括 保持 (存储 ) 、 左 移 、 右 移 和 置 数 共 四 种 操作 方式 。74LS299 外形 、 
引 脚 排列 如 較 8-34 所 示 。 


so | 1 E 20 | vec 
OET | 2 9| si 
OE2 | 3 8 | DSL 
roe | 4 7| 97 
04 | 5 る 6 | ro7 
ro2 | 6 £ 5] ros 
voo |7 4| ros 
Qo fs 3| ro1 
MR | ° 2| cp 
GND [10 1| DSR 
a) b) 


較 8-34 74LS299 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP -20、DIP -20; 

w 逻辑 功能 表 见 表 8-17。 

34. TTL 集成 总 线 驱 动 器 74LS365 

74LS36S 世 片 属于 6 MARIKA ( 同 相 ， 三 态 ) ， 具 有 输入 选 通 控制 功能 ， 三 态 输 出 。 
74LS365 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-35 所 示 。 
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表 8-17 74LS299 逻辑 功能 


输 A 
=s 操作 方式 
MR S1 SO CP 
0 中 中 中 清除 
] 1 1 T 置 数 
1 0 1 1 右 移 
1 1 0 1 左 移 
1 0 0 中 保持 
OE1 | 1 16 | VDD 
1A | 2 15 | OE2 
1Y | " 14| 6A 
2A に 13 | 6Y 
2Y | £ |12 | sa 
3A [| Mil 5Y 
3Y B 1o | 4A 
VSS | 3 | 9 14Y 
a) b) 
图 8-35 74LS365 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
六 封装 形式 . SOP - 16B 、SSOP - 16D、DIP -16; 
w 真 值 表 见 表 8-18。 
表 8-18 74LS365 真 值 表 
输 入 输 出 
OE1 OF2 A Y 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
中 1 中 Z 
1 中 中 Z 


35. TTL 集成 锁 存 器 74LS373 

74LS373 芯片 属于 8 位 锁 存 器 (三 态 ) 集成 电路 。 该 芯片 可 以 驱动 15 个 TTL 电路 ， 三 
态 输出 ， 延 时 15ns， 可 以 解决 快速 CPU 和 较 慢 存储 器 匹配 的 问题 。 此 外 ， 三 态 8 位 锁 存 器 
74LS374 芯片 引 脚 与 74LS373 完全 相同 ， 逻 辑 功 能 也 相似 ， 由 于 篇 幅 有 限 ， 本 书 不 予 介 绍 ， 
读者 可 参照 。74LS373 外形 、 引 脚 排列 如 图 8-36 所 示 。 

应 用 要 点 : 

yw 封装 形式 : SOP -20C、SSOP -20C、DIP -20; 

y 真 值 表 见 表 8-19。 
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OE | 1 ~ 20 | VCC 

Qo |2 19 | Q7 

DO |3 18| D7 

DI |4] |17| D6 

QI | 3 m 16| Q6 

LY ° 所 

ZI po 

D2 |7 m 14| D5 

D3 [| T3] D4 

Q3 El [| Q4 

GND |10 11| LE 

8) b) 
图 8-36 74LS373 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-19 74LS373 真 値 表 
输 人 输出 

= 内 部 锁 存 
OE LE Dn QO ~ Q7 
0 1 0 0 0 
0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 
1 中 Z 
1 中 Z 


36. TTL 集成 D 触发 器 74LS377 

74LS377 芯片 属于 8 M D Ahar (Q 端 输出 ,公共 人 允许， 边沿 触发 器 ) 集成 电路 。 该 世 
片 在 时 钟 跳 变 之 前 ，D 触发 絮 的 输入 状态 被 传送 到 对 应 的 输出 端 。74LS377 外形 、 引 脚 排列 
如 图 8-37 所 示 。 


E |1 ` 20 |VCC 
Qo |2 19| Q7 
DO |3 18| D7 
Dl |4 17| D6 
Ql |s に 16| Q6 
Q2 [6 コ lis| Qs 
D2 |7 ü 14| D5 
D3 |8 13| D4 
Q3 |o 12| Q4 
GND |10 11| CP 
a) b) 
图 8-37 74LS377 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -20C、SSOP - 20 DIP -20; 
w 状态 方程 : Q" =D， 状 态 转换 真 值 表 见 表 8-20。 


表 8-20 74LS377 状态 转换 真 值 表 


输 A 输 出 
CP E Dn Qn 
{ 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 $ 
不 变化 
中 1 中 


37. TTL 集成 缓冲 器 /驱动 器 74LS540 

74LSS40 芯片 属于 8 位 施 密 特 缓冲 器 /驱动 器 集成 电路 ， 可 以 实现 8 位 缓冲 /驱动 逻辑 功 
能 。 实 际 应 用 时 ， 该 芯片 具有 扇 出 15 个 TTL 的 驱动 能 力 。74LS540 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8- 
38 所 示 。 


OEI | 1 ee 20 | VCC 
A0 | 2 19| OE2 
Al | 3 18| YO 
A2 | 4 17| YT 
A3 | 5 = 16 | Y2 
A4 16 3 15 n 
A5 |7 に 14 | Y4 
A6 | 8 13| Ys 
A7 |9 12] Ye 
GND | 10 11 | Y7 
a) b) 
图 8-38 74LS540 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -20C、SSOP - 20C 、DIP -20; 
w 真 值 表 见 表 8-21。 
表 8-21 74LS540 真 值 表 
输 入 输 出 
OE1 OE2 An Yn 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
中 1 中 Z 
1 中 中 Z 
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8.1.3 TTL 数字 贴 片 集成 电路 应 用 实例 


在 工程 技术 中 ，74 系列 TTL 数字 贴 片 集成 电路 经 过 自身 不 断 的 结构 改进 和 性 能 提高 ， 
已 具有 可 靠 性 高 、 传 输 速 度 快 、 抗 干扰 能 力 强 等 优点 。 已 在 工业 控制 仪器 、 仪 表 ; 民用 电子 
产品 ; 大 、 中 、 小 型 电子 计算 机 等 领域 得 到 广泛 应 用 。 这 里 以 图 8-39 所 示 的 基于 74LS74 的 
红外 遥控 开关 控制 器 为 例 ， 介 绍 74 系列 TTL 数字 贴 片 集成 电路 在 该 领域 的 典型 应 用 。 


AS10k 


。 s ロロ VD,~VD』 


K ç; 
Cı lp 
~220V 1 ‘EE 
€ > > 本 vp。 
° 47u 
+ 


图 8-39 基于 74LS74 的 红外 遥控 开关 控制 器 


图 8-39 F, IC, 选用 电视 机 用 一 体 化 红外 线 接收 头 集成 电路 ，IC, 选用 NE555 型 时 基 集 
RER, IC, 选用 74LS04 或 CD4069 型 非 门 集成 电路 ，IC4 选用 74LS74 型 双 D 触发 器 集成 电 
路 。 

交流 220V 电压 经 降 压 、 整 流 、 稳 压 和 滤波 后 形成 稳定 的 直流 +5V 电压 给 红外 遥控 接 
收 器 、 开 关 控 制 电路 和 继电器 控制 电路 供电 。 

电路 通电 后 ， 按 动 一 下 遥控 器 的 任意 键 ， 红 外 遥控 接收 器 IC| 接收 到 红外 线 信 号 后 ， 经 
过 内 电路 处 理 后 其 输出 端 输出 一 个 低 电 平 脉冲 信号 ， 使 NE555 受 触 发 而 翻转 (由 稳 态 变 为 
暂 态 ) ，3 脚 输出 高 电 平 。 该 高 电 平 经 74LS04 反 相 后 使 74LS74D 的 3 脚 变换 为 低 电 平 ， 当 低 
电 平 的 上 升 沿 到 开 时 ，74LS74D 内 电路 翻转 ， 其 5 脚 输出 高 电 平 ， 使 晶体 管 VT 饱和 导 通 ， 
继电器 K 得 电 吸 合 ， 其 常 开 触 头 闭合 ,负载 ( 受 控 ) 的 工作 电源 被 接 通 。 

在 单 稳 态 触 发 器 由 稳 态 变 换 为 暂 态 的 同时 ，+5V 电压 经 R, 对 C, 充电 , 使 NE555 的 6 
脚 、7 脚 电压 逐渐 升 高 ， 当 C, 两 端 电 压 充 至 2/3Vwp 时 ，NES555 第 7 脚 内 放电 电路 工作 ,使 
单 稳 态 触 发 右 由 暂 稳 态 恢复 为 稳 态 ，3 脚 输出 低 电 平 。 再 次 按 动 遥控 器 任意 键 后 ，IC, 又 输 
出 低 电 平 脉 冲 ， 使 NE555 受 触发 而 翻转 ， 又 由 稳 态 变换 为 暂 稳 态 ， 其 3 脚 输出 高 电 平 ， 经 
74LS04 反 相 后 ， 使 双 稳 态 触 发 右 74LS74D 翻转 ， 其 5 脚 給 出 低 申 平 , 使 VT 处 于 截止 状态 ， 
K 失 电 释放 ， 负 载 的 工作 电源 被 切断 。 

本 例 介 绍 的 红外 遥控 开关 采用 技术 成 熟 的 时 基 集 成 电路 等 芯片 ， 故 电路 具有 集成 度 较 
高 、 外 围 电路 简洁 等 特点 ， 一 般 不 用 调试 即 可 通电 正常 工作 。 进 行 安装 时 ， 常 将 焊接 好 的 电 
路 板 置 于 自制 塑料 盒 内 ， 且 在 控制 面板 相应 位 置 固 定 电源 开关 S 和 集成 红外 接收 头 IC, 即 
可 。 使 用 时 ， 将 该 装置 接 于 交流 220V 电网 与 受 控 家 用 电器 之 间 ， 利 用 电视 机 或 影碟 机 、 录 
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像 机 的 遥控 器 控制 受 控 家 用 电器 电源 的 开 与 关 ， 而 不 需 专用 配套 的 遥控 顺 。 


8.2 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 


8.2.1 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 简介 及 型 号 命名 


1. CMOS 数字 贴 片 集成 电路 简介 

CMOS 集成 电路 是 互补 对 称 金属 - 氧化 物 -半导体 (Complementary Metal Oxide Semicon- 
ductor) 集成 电路 的 简称 ， 是 与 TTL 集成 电路 并 驾 齐 驱 的 另 一 类 集成 电路 ， 与 TTL 电路 相 
比 ， 具 有 以 下 优点 : 抗 干 扰 能 力 强 ; 输入 阻抗 高 、 肩 出 系数 大 ; 工作 电源 适应 范围 帘 、 功 耗 
小 ; 制造 工艺 简单 、 集 成 度 高 和 成 品 率 高 、 便 于 大 规模 集成 。 但 由 于 传输 延 时 时 间 长 ， 所 以 
有 具 有 工作 速度 较 低 的 缺点 。 事 实 上 ，CMOS 数字 贴 片 集成 电路 的 成 功 研发 ， 已 较 好 地 解决 该 
类 型 集成 电路 工作 速度 较 低 的 问题 ， 为 该 类 型 的 推广 应 用 提供 了 更 进一步 的 技术 保障 。 

考虑 到 国际 上 通用 标准 型 号 和 我 国 现行 的 国家 标准 ， 我 国 CMOS 数字 集成 电路 主要 有 
4000. 74C 和 硅 -氧化 铝 三 大 系列 产品 。 其 中 4000 系列 和 74C 系列 产品 已 广泛 应 用 于 各 个 
领域 ， 而 硅 - 氧化 铝 系列 产品 由 于 制作 工艺 成 本 高 、 价 格 昂 贯 ， 目 前 尚未 普及 。 表 8-22 列 
出 了 各 系列 CMOS 数字 集成 电路 的 主要 电气 技术 参数 。 

表 8-22 ”各 系列 CMOS 电路 的 主要 电气 技术 参数 


产品 系列 电源 电压 /V 功 耗 / (mW/ 门 ) 传输 延 时 / (ns/ 门 ) 
4000B 3~18 2.5 25 ~ 100 

74HC/HCT 2-6 1.2 10 

74AC/ACT 2 -6 0.9 5 


注 : 功 耗 的 测试 条 件 为 ， 电源 电压 5V; 负载 电容 150pF, 工作 频率 1MHz。 


2. CMOS 数字 贴 片 集成 电路 的 型 号 命名 

在 工程 技术 中 ，CMOS 数字 贴 片 集成 电路 主要 由 传统 引线 式 CMOS 数字 集成 电路 发 展 过 
来 的 ， 它 们 的 管 芯 基本 相同 ， 仅 封装 不 同 ， 并且 大 部 分 沿用 引线 式 数字 集成 电路 的 原型 号 。 
4000 系列 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 型 号 由 四 部 分 组 成 ， 如 图 8-40 所 示 。 
A Ma 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四部 分 


DGD RF 
表示 产品 类别 
用 阿拉 们 数字 表示 器 件 邮 辑 功能 
用 阿拉 伯 数 学 表示 器 件 产品 系列 
用 汉语 拼音 字母 去 未 器件 制造 厂家 


图 8-40 4000 系列 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 型 号 命名 


4000 系列 CMOS 数字 集成 电路 型 号 组 成 符号 及 其 意义 见 表 8-23。 

例如 : CC4025B 表示 国产 CM0S4000 系列 B 类 三 3 输入 或 非 门 逻辑 电路 ;TC4511B 表 
示 日 本 东芝 公司 生产 的 CMOS4500 系列 B 类 四 2 输入 与 非 门 逻辑 电路 。 与 TTL 数字 贴 片 集 
成 电路 型 号 标注 相似 ，CMOS 数字 贴 片 集成 电路 型 号 一 般 也 采用 直接 标注 法 。 读 者 进行 识 读 
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时 应 与 前 述 几 章 介 绍 的 贴 片 分 立 元 件 代 码 标注 法 予以 区 分 。 
表 8-23 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 型 号 组 成 符号 及 其 意义 


第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 
代表 制造 厂商 器 件 系列 逻辑 功能 产品 类 别 
符号 意义 符号 意义 符号 意义 符号 意义 
cD 美国 无 线 电 公司 产品 
40 A 
CC 中 国 制造 产品 序 阿拉 伯 | 器 件 逻 辑 sapa 
TC 日 本 东芝 公司 产品 列 号 数 字 功能 人 
45 B 
MC 摩托 罗拉 公司 产品 
CMOS 数字 贴 片 集成 电路 使 用 注意 事项 : 


1) 组 装 、 调 试 时 ， 所 用 仪器 、 仪 表 、 电 路 板 及 工作 人 台 都 应 良好 接地 。 

2) 焊接 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 应 采用 20W 或 25W 内 热 式 电 烙铁 ， 功 率 不 宜 过 大 ， 
且 应 良好 接地 。 

3) 为 避免 豚 态 电压 损坏 器 件 ， 严 禁 带 电 插 、 拔 需 件 或 拆 装 电路 板 。 

4) 虽然 CMOS 数字 贴 片 集 成 电路 对 电源 电压 的 要 求 范围 比较 宽 。 但 也 不 能 过 高 ， 或 超 
过 电源 电压 的 极限 值 ， 更 不 能 将 电源 极 性 接 反 ， 以 免 烧 坏 器 件 。 

5) CMOS 数字 贴 片 集成 电路 不 用 的 输入 端 或 多 余 的 门 都 不 能 悬空 ， 应 根据 不 同 的 逻辑 
功能 ， 分 别 与 Vpp (高 电位 ) 或 A,。( 低 电位 ) 相连 , 或 者 与 有 用 的 输入 端 并 在 一 起 ， 这 样 
并 联 使 用 还 可 以 增加 输出 端的 负载 能 力 。 

6) 输出 端 不 允许 直接 与 Vpp 或 A, 连接， 否则 将 导致 器 件 损 坏 。 

7) 为 防止 由 静电 电压 造成 的 损坏 ， 在 储存 和 运输 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 时 不 要 使 用 
易 产 生 静 电 高 压 的 化 工 材 料 和 化 纤 织物 包装 ， 最 好 采用 金属 屏蔽 层 做 包装 材料 。 


8.2.2 常用 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 
1. CMOS 集成 或 非 门 CD4000BM 
CD4000BM 芯片 属于 双 3 输入 或 非 门 集成 电路 。 该 芯片 由 2 个 逻辑 功能 相同 的 3 输入 或 


非 门 和 1 个 非 门 组 成 ， 即 可 以 实现 2 组 3 输入 或 非 、1 组 非 逻 辑 功能 。CD4000BM 外 形 、 引 
脚 排列 如 图 8-41 所 示 。 


ソノ 
14 | VDD 
13| F 
= 12] E 
[aa] — 
š 11| D 
= = — 
A [10| K=D+ETF 
9 | L=G 
8 | G 
a) b) 
图 8-41 CD4000BM 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
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店 用 要点 : 
w 封装 形式 : SOP - 14B 、DIP - 14; 


六 逻辑 关系 : H=A+B+C; K=D+E+F; L=G, 


2. CMOS 集成 或 非 门 CD4001BM 


CD4001BM 芯片 属于 四 2 输入 或 非 门 集 成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 或 非 逻 辑 功能 。 


CD4001BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-42 所 示 。 


で 

NC|! 14 |VDD 

NC| 2 13| H 
A+B | 3 テ 12 | G 

ーー m 

KCTD | 4 | z 11 |M=GTH 

ë 四 8 10 | L=ETF 

D | 6 9|F 

VSS | 7 8 | E 


a) 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


店 用 要点 : 
w 封装 形式 : SOP - 14B 、DIP - 14; 


b) 


Z| 8-42 CD4001BM 外形 、 引 脚 排列 


w 逻辑 关系 : J] =A+B; K=C+D; L=E+F; M=G+H, 


3. CMOS 集成 或 非 门 CD4002B 


CD4002B 芯 片 属 干 双 4 输入 或 非 门 集成 电路 ,可 以 实现 2 组 4 输入 或 非 逻辑 功能 。 


CD4002B 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-43 所 示 。 


J=A+B+C+D | 1 
Al2 


SN 


CD4002B 


a) 


b) 


KI 8-43 CD4002B 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -14B、DIP - 14; 


w 逻辑 关系 : J=A+B+C+D; K=E+F+C+H。 


4. CMOS 集成 全 加 器 CD4008BM 


VDD 
K=E+F+G+H 


CD4008BM 芯片 属于 4 位 二 进 制 超前 进位 全 加 器 集成 电路 ， 可 以 实现 4 位 二 


进 制 数码 超 
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前 进位 全 加 让 辑 功 能 。CD4008BM 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-44 所 示 。 


ヽノ 
A4 | 1 16 | VDD 
B3 | 2 15 | B4 
A3 |3 14| COUT 
= 
B2 | 4 a 13| S4 
S 
A2 |5 12| $3 
8 
Bl | 6 11 | S2 
Al |7 19| S1 
VSS | 8 9 | CIN 
a) b) 


較 8-44 CD4008BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP - 16B 、DIP - 16: 
wx 逻辑 关系 : 
S = AGB@GCIN 
COUT = (A@®B)CIN + AB 
5. CMOS 集成 缓冲 / 反 相 器 CD4009UB 
CD4009UB 芯片 属于 六 缓冲 / 反 相 器 集成 电路 ， 可 以 实现 6 组 缓冲 / 反 相 逻辑 功能 。 该 世 
片 采用 双 电 源 供 电 ， 而 且 需 保证 Vpp =Vcc 。CD4009UB 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-45 所 示 。 


N 2 
vcc|1 6 | VDD 
G=A |2 5 | L=F 
A |3 4| F 
faa] 
HB |4 z 3| NC 
B |5 3 2 | K=E 
= ご 
FC |6 11E 
C7 0 | J=D 
vss | 8 91D 
a) b) 
图 8-45 CD4009UB 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -16B、DIP - 16; 

六 逻辑 关系 : Y= A, 

6. CMOS 集成 与 非 门 CD4011BM 

CD4011BM 芯片 属于 四 2 输入 与 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 与 非 逻辑 功能 。 
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CD4011BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-46 所 示 。 


Q 


Ali 14 | VDD 
Bl2 13 | H 
j=A‘B | 3 = 12 | G 
Ab 化 
KCD [4 = 11 | M=G・H 
= + — 
c | 5 8 10 | L=E-F 
に = = 
D 16 1 9 TE 
VSS | 7 8 |F 
a) b) 
图 8-46 CD4011BM 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP - 14B DIP - 14; 

w 逻辑 关系 : J]=A・B; K=C・D; L=E・F; M=G-H, 

7. CMOS 集成 与 非 门 CD4012B 

CD4012B 芯片 属于 双 4 输入 与 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 4 输入 与 非 软 辑 功 能 。 
CD4012B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-47 所 示 。 


Na 
14 | VDD 
13 | K=E・F・G・H 
i 12| H 
N ーー 
= 111 G 
š = 
S 10| F 
[9| E 
8 | NC 
a) b) 


KI 8-47 CD4012B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

y 封装 形式 : SOP -14B、FPT -14P、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : J」=A・B・C・Di K =E・F・C・H。 

8. CMOS 集成 D 触发 器 CD4013BM 

CD4013BMS 芯片 属于 双 D 触发 器 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 D 触发 和 置 位 、 复 位 逻辑 功 
能 。CD4013BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-48 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP - 14B DIP - 14; 

六 状态 方程 : Q"*! =D， 状 态 转换 真 值 表 见 表 8-24。 
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QI| 1 k. 14 | VDD 

QI | 2 13 | Q2 

CLOCK1 | 3 | 2 12 | Q2 

L aa F 
RESETI| 4 ご 11 | CLOCK2 
D1 EB 8 Mol RESET2 
SET1 | 6 Fo] D2 
VSS | 7 8 | SET2 
a) b) 
图 8-48 CD4013BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-24 CD4013BMS 状态 转换 真 值 表 
输 ”入 输 ”出 

CLOCK D RESET SET 0 Q 
1 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 0 
l $ 0 0 Q Q 
中 中 1 0 0 1 
中 中 0 1 1 0 
中 中 1 1 1 1 


9. CMOS 集成 移 位 寄存 器 CD4014B 
CD4014B 芯片 属于 8 位 移 位 寄存 器 〈 串 /并 行 输入 ， 串 行 输出 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 8 
位 二 进 制 数码 移 位 寄存 逻辑 功能 。CD4014B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-49 所 示 。 


`; 
PLs |i 16 | VDD 
Qe | 2 15 | PL7 
qa [3 14| pre 
m 
pL4 [4 = 13 | PL5 
= に 
PL3 | 5 š 12 | Q7 
= O = 
PL2 | 6 11| SIN 
PL1 | 7 10| CLK 
vss | 8 9 | (P/SICONTROL 
a) b) 


图 8-49 CD4014B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B、DIP -16; 
w 逻辑 功能 表 见 表 8-25, 


E, s 
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表 8-25 CD4014B 逻辑 功能 
输 ”入 输 ”出 
CLK SIN (P/S) CONTROL PLI PLn 01 Qn 
1 中 1 0 0 0 0 
Í 中 1 1 0 1 0 
ii 中 1 0 1 0 1 
T 中 1 1 1 1 1 
1 L 0 $ $ 0 QO 
{ H 0 中 中 1 Qai 
+ $ $ $ $ Qi Q, (NC) 


10. CMOS 集成 计数 器 CD4017BM 
CD4017BM 芯片 属于 十 进 制 计数 器 集成 电路 ， 可 以 实现 十 进 制 计数 逻辑 功能 。 
CD4017BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-50 所 示 。 


Ne 
Q5 | 1 16 | VDD 
QI | 2 15 | RESET 
Qo | 3 = 14 | cLOCK 
Q2 | 4 | に [13 | CLOCK INHIBIT 
oe |5 Š 12 | CARRY OUT 
Q7 |6 11 | Q9 
Q3 | 7 10 | Q4 
VSS | 8 9 | Q8 
a) b) 
图 8-$0 CD4017BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B 、DIP - 16 ; 
wx 逻辑 功能 表 见 表 8-26。 
表 8-26 CD4017BM 逻辑 功能 
输 人 输 出 
CLOCK CLOCK INHIBIT RESET Q0 ~ 09 CO 
i w 计数 脉冲 
1 0 0 V 为 Q0 ~ Q4 
1 ! 0 计数 HJ: CO =1 
0 中 0 
n i Š 计数 脉冲 
保持 为 Q5 ~Q9 
| $ Š BF: CO =0 
中 T 0 
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11. CMOS 集成 数据 选择 器 CD4019BM 
CD4019BM 世 片 属于 四 2 y 1 数据 选择 兢 集 成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 选 1 数据 选择 逻辑 
功能 。CD4019BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-51 所 示 。 


6 | VDD 
15 | A4 
[i4 | kb 
= c 
n 3 | D4=A4Ka+B4Kb 
š [12 | D3=A3Ka+B3Kb 
a 1 | D2=A2Ka+B2Kb 
| 10 | D1=A1Ka+B1Kb 
9 | Ka 
a) b) 
Z| 8-51 CD4019BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP -16B、FPT -16P、DIP -16; 
wx 逻辑 功能 表 见 表 8-27。 
表 8-27 CD4019BM 逻辑 功能 
输 人 输 出 
Ka Kb An Bn Dn 
1 0 1 中 1 
1 0 0 中 0 
0 1 中 1 1 
0 1 中 0 0 
0 0 中 中 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 


12. CMOS 集成 移 位 寄存 器 CD4021BM 

CD4021BM 忌 片 属于 8 位 移 位 寄存 器 (异步 串 / 并 行 输入 ， 串 行 输出 ) 集成 电路 ， 可 以 
实现 8 位 二 进 制 数码 移 位 寄存 逻辑 功能 。CD4021BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-52 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -16B、DIP -16; 

交 逻辑 功能 表 见 表 8-28, 
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PI-8 | 1 E 16 | VDD 
Q6 | 2 | 15 | pl-7 
Q8 | 3 14 | P6 
P-4 | 4 る 13 | PI-5 
= == 
PI-3 | 5 ミ |12 | Q7 
PI-2 | 6 ご 11 | SERIAL IN 
PI-1 | 7 iol CLOCK 
VSS | 8 9 | P/S CONTROL 
b) 
Z| 8-52 CD4021BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-28 CD4021BM 逻辑 功能 
输 ”入 输 出 
CLOCK SERIAL IN P/S CONTROL PI - 1 Pl-n Q6 Qn 
中 中 1 0 0 0 0 
中 中 1 0 1 0 1 
中 中 1 1 0 1 0 
中 中 1 1 1 1 1 
1 0 0 中 中 0 0 
1 1 0 $ $ 1 QO 
| 中 0 中 中 QI Qn 


13. CMOS 集成 与 非 门 CD4023BM 


CD4023BM 芯片 属于 三 3 输入 与 非 门 集 成 电路 ， 可 以 实现 3 


CD4023BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-53 所 示 。 


应 用 要 点 : 


a) 


a) 外形 


yx 封装 形式 : SOP - 14B 、DIP - 14: 


图 8-53 CD4023BM 外形 、 引 虎 


== J KN ノ 
Alı 14 | VDD 
B | 2| 13| G 
pls| = [|H 
— n — 
E | 4 回 11| I 
一 一 一 | <+ == 
F | 5 A 10 | L=G:H:l 
ーー | = 
K-D-EF | 6 9 | J=A: B: C 
vss |7] slc 
b) 
排列 


b) 引 脚 排列 
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w 人 逻辑 关系 : J=A・B・C; K=D・E・F; L=G・H・I。 

14. CMOS 集成 4R — S 锁 存 器 CD4043BC 

CD4043BC 芯片 属于 4R -S 锁 存 器 集成 电路 。 该 芯片 由 使 能 端 控制 输入 ， 当 使 能 端 为 低 
电 平时 ， 输 入 为 高 阻 状态 ; 当 使 能 端 为 高 电 平时 ， 输 入 锁 存 到 Q 中 。CD4043BC 外 形 、 引 脚 
排列 如 图 8-54 所 示 。 


Ns 
Q4 1 16 | VDD 
Ql 2 15| R4 
RI 3 14| S4 
T 
S1 L4 | 9 L| NC 
ENABLE | 5 回 12| S3 
slel ~ Miler 
R2 | 7 10| Q3 
VSS | 8 9 | Q2 
a) b) 
較 8-54 CD4043BC 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP - 16B 、FPT - 16P、DIP - 16: 
x 逻辑 功能 表 见 表 8-29, 
表 8-29 CD4043BC 逻辑 功能 
输 ”入 输 ”出 
S R ENABLE 0 
中 中 0 OC 
0 0 1 NC 
1 0 1 1 
0 1 1 0 
1 1 1 人 


15. CMOS 集成 程控 计数 器 CD4059A 

CD4059A 芯片 属于 程控 1/N 计数 器 (BCD 码 输入 ) 集成 电路 , 该 芯片 分 频 比 为 3 ~ 
9999 或 3 ~15 999 。CD4059A 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-55 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -24C、DIP -24; 

y 逻辑 功能 表 见 表 8-30, 

16. CMOS 集成 数值 比较 器 CD4063BM 

CD4063BM 芯片 属于 4 位 数值 比较 器 集成 电路 ， 可 以 实现 4 位 二 进 制 或 BCD 码 数值 比 
较 功 能 。CD4063BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-56 所 示 。 


第 8 章 数字 贴 片 集成 电路 ・195・ 
CP | 1 ~ 24| VYDD 
LE |2 23| OUT 
J1 | 3 22| J5 
2 [4] 21| je 
B [5] [20| 37 
4|6| g [ejs 
né [7] š [18] J9 
J15 | 8 D 17| J10 
Ji4 | 9 16| J11 
J13 [10| 15| 312 
KC |11 14| KA 
VSS |12 13| KB 
a) b) 
图 8-55 CD4059A 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-30 CD405S9A 逻辑 功能 表 
pe l ーー 计数 范围 
模式 选择 首 计数 末寺 数 一 - 
设计 扩展 
异 式 可 预 置 模式 | 可 预 置 
KA | KB | KC 输入 J 输入 J 最 大 值 最 大 值 
除 以 最 大 数 š 除 以 | 最大 数 š 
1 1 1 | 2 1 本 8 7 J2, J3, J4 15 999 17 331 
0 1 1 l4 3 J, 2 4 3 J3, J4 15 999 18 663 
1 0 1 | 5 4 J, J2, J3 2 1 J4 9 999 13 329 
0 0 1 | 8 7 Jl, J2, J3, M 2 1 J4 15 999 21 327 
1 1 0 |10| 9 1 0 9 999 16 659 
中 0 0 
s; 
B3 11 | 16 | VDD 
(A<B)IN | 2 | 15] A3 
| — 
(A=B)IN [3 14 | B2 
(A>B)IN | 4 š 13 | A2 
(A>B)OUT | 5 ミ 12| Al 
(A=B)OUT | 6 © 11 | B1 
(A<B)OUT | 7 | jo | Ao 
— — 
vss |8 | | 9 | Bo 
a) b) 
8-56 CD4063BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 


w 封装 形式 : 


SOP - 16B, DIP -16: 
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w 真 值 表 见 表 8-31。 
表 8-31 CD4063BM 真 值 表 


输 入 输 出 
A3, B3 | A2, B2 | Al, B1 | A0, BO | A<B A=B A>B A<B A=B A>B 
A3 > B3 中 中 中 中 中 中 0 0 1 
A3 =B3 | A2 >B2 中 中 中 中 中 0 0 1 
A3=B3 | A2=B2 | Al >BI 中 中 中 中 0 0 1 
A3=B3 | A2=B2 | Al=Bl | A0>BO 中 中 中 0 0 1 
A3=B3 | A2=B2 | Al=Bl | A0=BO 0 0 1 0 0 1 
A3=B3 | A2=B2 | Al=Bl | A0=BO 0 1 0 0 1 0 
A3=B3 | A2=B2 | Al=Bl | A0=BO 1 0 0 1 0 0 
A3=B3 | A2=B2 | Al=Bl | A0<BO 中 中 中 1 0 0 
A3 =B3 | A2 =B2 | Al<Bl 中 中 中 中 1 0 0 
A3 =B3 | A2 <B2 中 中 中 中 中 1 0 0 
A3 <B3 中 中 中 中 中 中 1 0 0 


17. CMOS 集成 与 非 /与 门 CD4068B 
CD4068B 芯片 属于 8 位 输入 与 非 / 与 门 集成 电路 ， 可 以 实现 8 位 与 非 / 与 逻辑 功能 。 
CD4068B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-57 所 示 。 


7 
4 š į K | 1 14 | VDD 
piri J o E E 
AY, he H B 3 12 | H 
Ë a ad l — m [一 | 
"ft: , | C |4 1] G 
i INETRUNIENTS Bal š L 
i D Ò 
_.. 
a B B. NC | 6 9 | E 
M “ÀM al 
VSS | 7 8 | NC 


a) b) 


图 8-57 CD4068B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP -14B、FPT -14P、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : J=A・B・C・D・E・F・C・Hi K=A・B・C・D・E・F・C・H。 

18. CMOS 集成 反 相 器 CD4069UB 

CD4069UB 芯片 属于 6 位 反 相 器 集成 电路 ， 可 以 实现 6 位 非 逻 辑 功能 。 该 芯片 能 与 
74LS04 引 脚 兼容 。CD4069UB 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8- 58 所 示 。 

应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP -14P; 

w 逻辑 关系 . G=A; H=B; I=C; J=D; K=E; L=F, 
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SZ, 
人 1| 14 | VDD 
o=A [2| 13 | F 
B [3] 12| L=F 
H=B | 4 ° 1| E 
Eal き |! 
cls 8 [ejk 
rC [6 | ENE 
vss [7 | 8 | jp 
a) b) 
图 8-58 CD4069UB 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
19. CMOS 集成 异 或 门 CD4070BM 
CD4070BM 芯片 属于 四 2 输入 异 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 异 或 逻辑 功能 。 该 
芯片 能 与 74LS86 引 脚 兼容 。CD4070BMS 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-59 所 示 。 


N 
E = E E E E E A|1 14 | VDD 
OEE Bl> 13| H 
J=A@B | 3 2 12| G 
K=C@D [4] £ 11 | M=G@H 
=| や 
Cls 8 10 |L=EGF 
=— 
D|6 9 |F 
= vss | 7 8 |E 
8) b) 
图 8-59 CD4070BM 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -14B、DIP - 14; 
w 逻辑 关系 . J = AB; K=C@D; L =E@F; M = G®H。 
20. CMOS 集成 或 门 CD4071B 
CD4071B 芯片 属于 四 2 输入 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输入 或 逻辑 功能 。 该 芯片 能 
与 74LS32 引 脚 兼容 。CD4071B 外形 、 引 脚 排列 如 图 8-60 所 示 。 


ÓN 
1 14 | VDD 
2 13 | H 
3 m 12 | G 
= 
4 = 11 | M=G+H 
pi a | 
5 9 10 |L=E+F 
— — 
6 9 |F 
7 8 |E 
a) b) 
图 8-60 CD4071B 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 

妆 逻辑 关系 : J=A +B; K=C+D; L=E+F; M=G+H, 

21. CMOS 集成 或 门 CD4072BM 

CD4072BM 芯片 属于 双 4 输入 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 4 输入 或 逻辑 功能 。 
CD4072BM 外形 、 引 脚 排列 如 图 8-61 所 示 。 


NZ 
J-A+B+C+D m 14 | VDD 
A [2] 13 | K-E+F+G+H 
B [a = ln 
m | = 
C | 4 ら 11| G 
as トー 
Dls 8 10| F 
=] 
NC | 6 9 | E 
vss| 7 | s | Nc 


a) b) 


Z| 8-61 CD4072BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

y 封装 形式 : SOP -14B、FPT -14P、DIP -14; 
w 逻辑 关系 : J=A+B+C+D; K=E+F+G+H。 
22. CMOS 集成 与 门 CD4073B 


CD4073B 芯片 属于 三 3 输入 与 门 集成 电路 ， 可 以 实现 3 组 3 输入 与 逻辑 功能 。CD4073B 
外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-62 所 示 。 
| F A ll — 14 | VDD 
aga du uu ua 
B| 2 13| G 
D | 3 12 | H 
m 
E| 4 Š illr 
F| 8 A 10| L=G・H・1 
K=D・E・F | 6 9 | ビビ A・B・C 
VSS | 7 8 | C 
a) b) 


KI 8-62 CD4073B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

y 封装 形式 : SOP - 14B 、FPT -14P、DIP - 14, 

w ZERRA: J=A・B・C; K=D・E・F; L=G・H・I。 

23. CMOS 集成 与 门 CD4075B 

CD4075B 芯片 属于 三 3 输入 或 门 集成 电路 ， 可 以 实现 3 组 3 输入 或 逻辑 功能 。CD4075B 


た 
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外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-63 所 示 。 


CD4075B 


L=G+H+I 


10 

= 

9 | J=A+B+C 
8 | C 


b) 


图 8-63 CD4075B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

y 封装 形式 : SOP - 14B 、FPT -14P、DIP -14; 

w ZXR: J=A+B+C, K=D+E+F; L=G+H+I。 

24. CMOS 集成 异 或 非 门 CD4077BM 

CD4077BM 芯片 属于 4 异 或 非 门 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 异 或 非 逻 辑 功能 。CD4077BM 
外形 、 引 脚 排 列 如 图 8-64 所 示 。 


N 
A 1 14 | VDD 
B| 2 13 | H 
AG⑥B | 3 る jea 
[ 
K=CGD | 4 = 11 | M=GGH 
凸 = 
C | 5 〇 10 | L=EGF 
D 6 9 |F 
VSS | 7 8 |E 
a) b) 
較 8-64 CD4077BM 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 

六 逻辑 关系 : J] = ABB; K=C@D; L =F@F; M =CGH。 

25. CMOS 集成 与 非 门 《有 施 密 特 触发 需 ) CD4093B 

CD4093B 必 片 属于 四 2 输入 与 非 门 〈《 有 施 密 特 触发 器 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 2 输 
入 与 非 (有 施 密 特 触发 器 ) 逻辑 功能 。CD4093B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8- 65 所 示 。 

应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SOP - 14B 、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : J=A・B; K=C・D: L=E・F; M=G - H, 
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— u 
A | 1 14 | VDD 
| 2 | 13| H 
J=A・B | 3 m 12] G 
| = U 
K=C・D | 4 他 11 | M=G-H 
C |5 二 10 | L=E*F 
D |56 9 |F 
vss| 7| 8 |E 


a) b) 


图 8-65 CD4093B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


26. CMOS 集成 移 位 和 存储 总 线 寄存 器 CD4094BM 
CD4094BM 芯片 属于 8 位 移 位 和 存储 总 线 寄存 器 ， 可 以 实现 8 位 移 位 和 存储 总 线 寄存 他 
辑 功 能 。CD4094BM 外 形 、5 引 脚 排列 如 图 8-66 所 示 。 


16 | VDD 
15 | OUTPUT ENABLE 
|14| os 
2 13 | Q6 
° | Q7 
© M] Qs 
ol o's 
回忆 
a) b) 
Z| 8-66 CD4094BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16C、DIP - 16: 
Ye 逻辑 功能 表 见 表 8-32, 
表 8-32 CD4094BM 逻辑 功能 
输 ”入 输 ”出 
CLOCK OUTPUT ENABLE STROBE DATA Q1 Qn QS Q S 
1 0 中 中 oc oc Q7 NC 
| 0 Ó 中 oc oc NC Q7 
{ 1 0 中 NC NC Q7 NC 
1 1 1 0 0 Qn - 1 Q7 NC 
T 1 1 1 1 Qn - 1 Q7 NC 
| 1 1 1 NC NC Qn Q7 
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27. CMOS 集成 可 重 触发 单 稳 态 触发 器 CD4098BM 

CD4098BM 芯片 属于 双 可 重 触发 单 稳 态 触发 器 集成 电路 ，HCF4098 为 双 可 重 触 发 单 稳 态 
触发 器 ， 包 含 正 (+TR) 触发 器 和 负 ( -TR) 触发 器 触发 。 当 不 使 用 触发 输入 的 时 候 ， 
+TR 连 接 VSS, - TR 连接 VDD。CD4098BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-67 所 示 。 


QI -TR(2) 


10 | Q2 


ーー ゴー トブ 
cxi | 16 | vpp 
RXCX(1) | 2 | 1s | cx2 
RESET) | 3 | [14| RXCXO) 
=] = トー 
+TR(1) | 4 a 13 | RESET(2) 
Y= | = = 
-TR(1) [5 ° 12] +TRO) 
8 | ===] 
Jip 
L7 | 
「s | 


9 | Q> 


a) b) 


8-67 CD4098BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -16B DIP -16; 
w 逻辑 功能 表 见 表 8-33, 
表 8-33 CD4098BM 逻辑 功能 


输 ”入 输 ”出 
-TR +TR RESET Q Q 功能 说 明 
1 1 1 一 = 单 稳 
l 0 1 — — 单 稳 
0 Í 1 0 1 禁止 
l 1 1 0 1 禁止 
中 中 0 0 1 清 除 


28. CMOS 集成 十 进 制 同步 加 / 减 计数 器 CD4510B 

CD4510B 心 片 属于 十 进 制 同步 加 / 减 计数 器 (有 预 置 端 集成 电路 ， 可 以 实现 十 进 制 同 
步 加 / 减 计数 逻辑 功能 。 当 引 脚 UP/DOWN 为 高 电 平 时 实现 加 法 计数 逻辑 功能 ; 为 低 电 平时 
实现 减法 计数 逻辑 功能 。CD4510B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-68 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : MO -153、DIP - 16; 

交 逻辑 功能 表 见 表 8-34, 

29. CMOS 集成 二 进 制 同步 加 / 减 计数 器 CD4S16B 

CD4516B 心 片 属于 4 位 二 进 制 同 步 加 / 减 计 数 器 (有 预 置 端 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 4 位 
二 进 制 同步 加 / 减 计 数 逻 辑 功能 。 当 引 脚 UP/DOWN 为 高 电 平时 实现 加 法 计数 逻辑 功能 ; 为 
低 电 平 时 实现 减法 计数 逻辑 功能 。CD4516B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-69 所 示 。 
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PRESET ENABLE| 1 トン 16| VDD 
DOUT] 2 15 | CLOCK 
DIN | 3 14 | COUT 
AIN | 4 Z [| cm 
ーー| の — 
CARRY IN | 5 š 12 | BIN 
ーー (の / トー 
AOUT | 6 11 | BOUT 
CARRY OUT | 7 10 [UP/DOWN 
vss | 8 9 | RESET 
a) b) 
图 8-68 CD4510B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
表 8-34 CD4S10B 逻辑 功能 
CARRY IN UP/DOWN PRESET ENABLE RESET CLOCK 功能 
1 中 0 0 中 不 计数 
0 1 0 0 1 加 法 计数 
8 x 0 0 1 减法 计数 
1 0 中 预 置 
中 1 中 复位 
A - 
LOAD] 1 6 | VDD 
G4 | 2 | s| CLOCK 
P4 | 3 4| Q3 
| m 
P| 4 x 3 | P3 
= “ = 
CARRY IN | 5 9 2 | P2 
— = 
AOUT | 6 | 111 | Q2 
CARRY OUT 0 [UP/DOWN 
vss |s | 9 | RESET 
a) b) 


图 8-69 CD4516B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 

w 封 装 形式 . MO -153 、DIP - 16; 

y 逻辑 功能 表 见 表 8-35, 

30. CMOS 集成 双重 单 稳 态 多 谐振 荡 器 CD4528BC 

CD4528BC 改 片 属于 双重 单 稳 态 多 谐振 荡 器 集成 电路 ， 可 以 实现 双重 单 稳 态 多 谐振 荡 逻 
辑 功能 。 该 芯片 逻辑 功能 与 CD4538、CD4548 相同 。CD4528BC 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 8-70 
所 示 。 
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表 8-35 CD4516B 逻辑 功能 


CARRY IN UP/DOWN LOAD RESET CLOCK 功能 
1 中 0 0 中 不 计数 
0 1 0 0 1 加 法 计数 
0 0 0 0 t 减法 计数 

中 1 0 中 预 置 
中 中 1 中 复位 
TIA| 1 6 | VDD 
T2A | 2 | s | TiB 
CDA | 3 b 4 | T2B 
AAINPUT | 4 s f3] cpB 
ABINPUT 回 z m BAINPUT 
QAour | 6 ” fii] BBINPUT 
QAOUT [| Tol QBOUT 
VSS 回 9 | QBOUT 
a) b) 
图 8-70 CD4528BC 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
封装 形式 : SOP -16B 、DIP - 16 ; 
六 逻辑 功能 表 见 表 8-36。 
表 8-36 CD4S28BC 逻辑 功能 
输 入 输 ”出 
CLEAR A B Q Q 
0 中 中 1 
中 1 中 0 1 
中 中 0 0 1 
1 0 JL L 
1 1 1 Jl LI 


31. CMOS 集成 与 非 缓冲 器 /驱动 器 CD40107BF 

CD40107BF 芯片 属于 双 2 输入 与 非 缓 冲 器 /驱动 器 集成 电路 ， 可 以 实现 2 组 2 输入 与 非 
缓冲 器 /驱动 逻辑 功能 。CD40107BF 外形 、 引 脚 排列 如 較 8-71 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -14、DIP -14; 

w 逻辑 关系 : C=A・B; F=D・E。 

32. CMOS 集成 十 进 制 同步 计数 器 CD40160BM 

CD40160BM 忌 片 属于 十 进 制 同 步 计 数 右 集成 电路 ， 可 以 实现 十 进 制 同步 计数 、 预 置 和 
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ーー < 
NC |! | 14 | VDD 
NC | 2 13 | NC 
= に 
Al 3 回 12 | NC 
— = = 
B| 4 S illp 
一 一 = — 
cAB[s 8 liolg 
NC 四 9 | =DE 
VSS [7 8 | Nc 
a) b) 
較 8-71 CD40107BF 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
异步 清 0 逻辑 功能 。CD40160BM 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-72 所 示 。 
NV 
CLR | 1 16| VDD 
CLOCK| 2 | 15| couT 
aE = Es 
Pla Ra, 
P3 | 5 ° 12] Q3 
> 3 |+] 
P4 |6| 9 |11| Q4 
PE [|7 | 10| TE 
VSS L8 | 9 | LOAD 
a) b) 
图 8-72 CD40160BM 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
妆 封装 形式 : SOP -16、DIP - 16 ; 
w 逻辑 功能 表 见 表 8-37。 
表 8-37 CD40160BM 逻辑 功能 
CLOCK CLR LOAD PE TE 功能 
1 1 0 中 中 预 置 
1 1 1 0 中 一 
1 1 1 中 0 一 
1 1 1 1 1 计数 
中 0 中 复位 
1 1 $ $ $ 一 


33. CMOS 集成 D 触发 器 CD40174B 
CD40174B 芯片 属于 6 D 触发 右 (上 升 沿 触发 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 6 组 D 触发 逻辑 功 
Bë. CD40174B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-73 所 示 。 
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一 N 
CLEAR | 1 16| VDD 
Q1 | > 15 | Q6 
D1 | 3 14| Q6 
— m — 
D2 | 4 = 13| D5 
— | o | Se 
Q2 | 5 さ 12 | Q5 
= | 9 |== 
D3 | 6 | 11 D4 
Q3 | 7 10 | Q4 
VSS | 8 9 [CLOCK 
a) b) 
图 8-73 CD40174B 外形 、 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP -16、DIP - 16 ; 
w 逻辑 功能 表 见 表 8-38。 
表 8-38 CD40174B 逻辑 功能 
触发 输入 触发 输出 
CLOCK D CLEAR Q Q 
0 1 0 1 
f 1 1 1 0 
| Ó 1 NC NC 
$ $ 0 0 1 


34. CMOS 集成 D 触发 器 CD40175B 
CD40175B 芯片 属于 4D 触发 需 (上 升 沿 触发 ) 集成 电路 ， 可 以 实现 4 组 D 触发 逻辑 功 
能 。CD40175B 外 形 、 引 脚 排列 如 图 8-74 所 示 。 


ー| ノノ 
CLEAR | 1 16 | VDD 
QI | 2 | 15 | Q4 
gi [3] 14| Q4 
Q 3 と Q 
D1 | 4 に 13| D4 
— — S | 
Q3 | 5 A. 12 | D3 
— 〇 
Q2 |6| 11| Q3 
D2 [7] 10| Q3 
vss |s | 9 |cLocK 
a) b) 
图 8-74 CD40175B 外形 、 引 脚 排列 


a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
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w 封装 形式 : SOP -16、DIP -16; 
交 逻辑 功能 表 见 表 8-39, 


表 8-39 ”CD40175B 逻辑 功能 


触发 输入 触发 输出 
CLOCK D CLEAR Q Q 
1 0 1 1 
1 1 1 1 0 
l 中 1 Q Q 
中 中 0 1 


8.2.3 CMOS 数字 贴 片 集成 电路 应 用 实例 


1. CMOS 数字 贴 片 集成 电路 在 灯 控 领域 的 应 用 

利用 CD4017BMS 型 十 进 制 计数 器 贴 片 集成 电路 构成 的 光 控 LED 彩 灯 控制 右 如 图 8-75 
所 示 。 该 彩 灯 控制 器 在 白天 不 工作 ， 夜 晚 自 动 点 亮 ， 可 作为 家 庭 装饰 灯 、 商 店 广告 灯 和 节日 
彩 灯 。 


1 3 +9V R> 100k R31M 
9 T ICi T 
SHN C 2 1 RP Ds C3 — D; Di 
~220V 十 1 C2 l+ . I IM 10u TF 
; f g ~ 330u |2204- |% VD5AN i d J1 Ji | 
° VD ~D, Y VLo 的 6 7 4 5 2 3 IC3(DI~D;) 
15| 16| 14 3| ー 
Cr VDD CP Y0 yg 
0 
IC2 Ys n 
Y4 YS Y6Y 7 有 
0| 1 


YSSEN Y1 Y2 Y3 
2| 4| 7 


8|13 1 5 
vL, VE VEs Viaj YL Val VL YL YL 
R4 
680k! TNI VA VV VL YL YY 
ソイ ソイ タツ タツ タツ タツ タツ ツタ ツタ 
VL VLal VL. VLs| VLi| Ybel Via Vhsel Vis 


图 8-75 基于 CD4017BMS 的 光 控 LED 彩 灯 控制 器 


图 8-75 F, IC, 选用 LM7809 型 三 端 稳 压 集成 电路 ，IC, 选用 CD4017BMS 型 十 进 制 计 
数 器 贴 片 集成 电路 ，IC; 选用 CD4069 或 MC14069 型 六 非 门 集成 电路 。 

电路 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 T 降 压 、VD, ~ VD, 整流 、C, 滤波 、IC, 稳 压 后 产生 
+9V 申 庄 , 一 路 作为 IC, 和 IC, 的 工作 电源 ， 男 一 路 经 R, 限 流 降 压 后 将 VL。 点 亮 。 

HR, VD; 受 光 照射 呈 低 阻 状态 ，IC, 因 15 脚 为 高 电 平 而 禁止 计数 ， 其 YO 端 输出 高 电 
平 , Y1 ~ Y9 输出 端 均 为 低 电 平 ，VL ~ VL。 均 不 亮 。 夜 晩 , VDS 无 光照 射 或 光照 变 弱 而 变 
为 高 阻 状态 ， 使 IC, 的 15 脚 变 为 低 电 平 ，IC, 开始 计数 ， 多 谐振 荡 器 产生 的 振荡 信和 号 作为 
IC, 第 14 脚 的 计数 脉冲 ， 使 IC。 的 YO ~ Y9 端 依次 轮流 输出 高 电 平 ， 使 VL ~ VLis 轮 流 点 亮 ， 
产生 循环 流水 状 灯光 效果 。 

本 例 介绍 的 光 控 LED 彩 灯 控制 器 具有 和 集成 度 较 高 、 控 制 灵敏 度 高 、 制 作 简 单 等 特点 。 
经 整体 安装 后 一 般 无 需 调试 即 可 通电 正常 工作 。 进 行 制作 时 ， 可 根据 需要 将 高 强度 发 光 二 极 
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E VL ~ VLig 排 列 成 各 种 组 态 ， 以 强化 美化 效果 。 此 外 ,通电 工作 时 ， 调 试 RP 的 阻 值 ， 可 
以 改变 多 谐振 荡 器 的 振荡 频率 ， 从 而 改变 灯光 的 闪烁 效果 。 

2. CMOS 数字 贴 片 集成 电路 在 温 控 领 域 的 应 用 

利用 CD4069UB 型 6 位 反 相 器 贴 片 集成 电路 构成 的 多 功能 温度 控制 器 如 图 8-76 所 示 。 
该 温度 控制 器 采用 LED 分 段 显 示 温 度 ， 当 温度 达到 显示 的 最 高 温度 时 ， 加 热 装置 自动 停止 
工作 。 该 温度 控制 器 可 用 于 测控 温度 范围 为 -20 ~60% 的 场合 


ICs 


0( + 
A Tao ma p: 
Ú ša 4 让 
iœ | 800 EN 00 に 
ZNÍ 920 c. [Ry TD | 
1k 
2, 上 ー 
4 | Ris 
Rs 1 
R Ri H+ ° 
10k igl 1.2k 2kl kN ド 
2 4 
ig 


图 8-76 基于 CD4069BU 的 多 功能 温度 控制 器 


图 8-76 F, IC, 选用 LM333Z 型 温度 佐 感 装 集成 申 路 , IC, 选用 TM31 或 pA431 、AS431 
型 三 端 精 密 稳 压 集 成 电路 ，IC; 选用 LM385 型 电压 基准 源 集成 电路 ，IC, 选用 LM3914 或 
SF3914 型 LED 点 / 线 驱 动 器 集成 电路 ，ICs 选用 LM7809 型 三 端 稳 压 集成 电路 ，ICe 选用 
CD4069BU 型 六 非 门 贴 片 集成 电路 。 

交流 220V 电压 经 T 降 压 、VD, ~ VD, 整流 、IC; 稳 压 及 C 滤波 后 ， 为 温度 检测 控制 电 
路 、LED 温度 指示 电路 和 加 热 器 控制 电路 提供 +9V 工作 电压 。 

IC, 为 电压 型 正 温 度 系数 集成 温度 传感器 件 ， 灵 人 敏 度 为 10mV/C 。 在 0% 时 ， 其 输出 电 
压 为 2.73V， 在 100% 时 ， 其 输出 电压 为 3.73V。 被 测 温度 变化 时 ，IC, 的 输出 电压 和 IC 第 
5 脚 的 输入 电压 同步 变化 ， 通 过 IC。 内 部 的 十 级 电压 比较 器 处 理 后 ， 驱 动 VL, ~ VLio 发 光 ， 
指示 出 温度 值 。 

S 有 “1” ( -20 -0 や )、“2” (0 -20 や で) 、“3” (20 -40 で て ) 和 “4”(40 -60C) 4 个 
挡 位 ， 可 根据 实际 需要 进行 选择 。 

VL, ~ VL, 以 每 段 为 2 (对 应 电压 为 20mV) 来 线性 显示 温度 的 变化 。 例 如 将 S 置 于 
“3” HHT, VL, 指示 为 22 て , VL, 指示 为 24 で …… , VL。 指示 为 38 で て ，VLio 指 示 为 40 て 。 
若 使用 時 VL, ~ VL, 均 点 亮 ， 则 说 明 被 测 温度 值 为 30%C 。 

在 被 测 温度 低 于 温 控 范围 的 上 限 值 (VL 未 点 亮 时 ) BF, IC, 的 10 脚 输出 高 电 平 ， 非 门 
D, 输出 低 电 平 ， 非 门 D。 ~ D, 输出 高 电 平 ，KN 内 部 导 通 ， 加 热 器 EH 通电 工作 。 

当 被 测 温度 达到 该 温 控 范围 的 上 限 值 时 ，VL, ~ VL 全 部 点 亮 ， 非 门 D1 输出 高 电 平 ， 
非 门 D。 ~ D, 输出 低 电 平 ，KN 断 电 截 止 ， 切 断 了 加 热 器 EH 的 工作 电源 ，EH 停止 加 热 。 

本 例 介绍 的 多 功能 温度 控制 器 具有 电路 新 颖 、 控 温 精度 高 、 安 装 调试 简单 等 特点 。 进 行 
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制作 时 ， 将 经 整体 焊 装 的 印 制 电路 板 制 于 绝缘 小 盒 ， 在 控制 面板 相应 位 置 固定 单 极 四 位 波段 
开关 S 和 发 光 二 极 管 VL, ~ VLio ， 并 标注 醒目 温度 刻度 即 可 。 值 得 注意 的 是 ， 若 电热 器 EH 
的 总 功率 超过 600W， 则 应 增加 中 间 继 电器 (将 EH 换 成 中 间 继 电器 的 线圈 ) ， 即 用 中 间 继 
电器 的 触 头 来 控制 大 功率 电热 器 。 此 外 ， 为 确保 控 温 精度 ， 六 非 门 贴 片 集成 电路 CD4069BU 
中 未 使 用 的 两 个 非 门 的 输入 端 应 接地 。 

3. CMOS 数字 贴 片 集成 电路 在 家 用 电器 控制 领域 的 应 用 

利用 CD4013BMS 型 双 D 触发 器 贴 片 集成 电路 构成 的 晒 洗 室 门 控 开 关 控制 器 典型 电路 如 
图 8-77 所 示 。 该 电路 可 用 来 控制 瘟 洗 室 的 照明 灯 与 排 风 扇 。 当 有 人 开门 进入 鳃 洗 室 时 ， 该 
门 控 开 关 接 通 ， 铀 洗 室 的 照明 灯 点 亮 ， 同 时 排 风 扇 也 通电 工作 ; 当 使 用 者 开门 走出 鳃 洗 室 
时 ， 该 门 控 开 关 断 开 ， 照 明灯 熄灭 ， 排 风扇 断 电 停 转 。 


Cı lu VDi IC(A1.A2) 
OUA gr の  ⑩ 
R 470k 
VS 
て 220V 32 VT 
HC 
VD = 
2 Toon 


較 8-77 基于 CD4013BMS W EE IF EE H| 28 


图 8-77 中 , IC 选用 CD4013BMS 型 双 D 触发 器 贴 片 集 成 电路 。 电 路 工作 原理 如 下 : 

电路 通电 后 ， 当 齐 洗 室 的 门 处 于 关闭 状态 时 ， 磁 控 开 关 SA 在 磁铁 的 作用 下 处 于 闭合 状 
A, IC 通电 复位 后 ， 其 CP1 端 为 低 电 平 ，Q1 端 和 Q, 端 均 输出 低 电 平 ，VT 和 VS 均 处 于 截 
止 状态 ， 照 明灯 EL 和 排 风扇 电动 机 M 均 不 工 作 。 

当 有 人 打开 饥 洗 室 的 门 又 关闭 后 ，SA 断 开 又 接 通 , 在 IC 的 CP 端 产生 一 个 高 电 平 触发 
脉冲 ， 使 单 稳 态 触发 器 翻转 ，IC 的 Q, 端 输出 高 电 平 ， 又 使 双 稳 态 触发 器 受 触发 而 翻转 ，IC 
的 Q, 端 也 输出 高 电 平 ，VT 饱和 导 通 , 使 VS 受 触发 而 导 通 ， 照 明灯 EL 和 排 风 扇 电 动机 M 
通 申 工 作 。 同 時 , Q, 端的 高 电 平 通过 R, 对 C。 充电 ， 当 C, 充满 电 ( 釣 7s) 后 ， 单 稳 态 触 
发 器 复位 ，IC 的 Q, 端 又 变换 为 低 电 平 ， 为 下 一 次 工作 做 好 准备 。 在 C, 充电 期 间 ，IC 的 Q, 
端 均 维持 输出 高 电 平 ， 不 受 SA 通 、 断 的 影响 。 

当 使 用 者 用 完 鳃 洗 室 ， 打 开门 走出 鳃 洗 室 后 再 关上 门 时 ，SA 断 开 后 又 接 通 ,在 IC 的 
CPI 端 又 产生 一 个 高 电 平 触发 脉冲 ， 使 单 稳 态 触发 融 翻 转 ，IC 的 Q, 端 又 输出 高 电 平 ， 使 双 
稳 态 触发 器 受 触发 翻转 ，IC 的 Q, 端 由 高 电 平 变换 为 低 电 平 ，VT 和 VS 均 截 止 ，EL 熄灭 ， 
M 停 转 。 约 7s 后,，IC 复位 ， 其 Q」 端 又 变换 为 低 电 平 ， 等 待 下 一 次 触发 。 

本 例 介 绍 的 但 洗 室 门 控 开关 控制 器 电路 简洁 ， 实 用 性 强 ， 在 市 面 上 已 有 配套 成 品 出 售 ， 
用 户 根据 实际 情况 进行 选用 。 当 自行 安装 时 ， 常 将 磁 控 开关 SA 安装 在 但 洗 室 门 框 上 ， 在 门 
体 上 与 SA 相对 应 的 位 置 安装 永久 磁铁 ， 并 通过 传输 线 与 电路 主板 相连 接 即 可 。 通 电工 作 
HJ, JI R, 阻 值 或 C, 容量 可 改变 单 稳 态 延迟 时 间 。 
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随 着 现代 电力 电子 元 器 件 生产 工艺 的 不 断 优 化 及 电动 机 制作 工艺 的 迅速 发 展 ， 电 动机 控 
制 技术 应 用 领域 日 益 广泛 。 特 别 是 电动 机 控制 专用 集成 电路 的 成 功 研 发 与 应 用 ， 进 一 步 扩展 
了 电动 机 控制 技术 的 控制 功能 与 应 用 范围 ， 提 高 了 电动 机 整 机 的 性 能 稳定 性 和 工作 可 靠 性 ， 
为 电动 机 控制 技术 的 持续 发 展 提供 了 良好 的 拉 术 支持 。 本 童 主要 介绍 常用 贴 片 电动 机 控制 专 
用 集成 电路 封装 形式 及 引 脚 排列 。 


9.1 贴 片 直流 电动 机 专用 集成 电路 


9.1.1 贴 片 直流 电动 机 PWM 控制 集成 电路 CS4124 


CS4124 是 ON Semiconductor 公司 生产 的 贴 片 永 磁 直流 电动 机 PWM 控制 贴 片 集成 电路 ， 
也 可 用 于 白炽 灯 或 电感 线圈 的 驱动 。CS4124 外 形 、 引 脚 排列 如 图 9-1 所 示 。 


OUTPUT 7 


GND 


BOOST INH 
FLT IADJ 
Rosc ISENSE+ 
Cosc ISENSE- 
cTL| 6 | PMP 
PGND SNI 


vccl 8 | | 9 | VREG 


图 9-1 CS4124 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功能 医 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC - 16 、DIP - 16 (CS4124YN16); 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-1。 
表 9-1 CS4124 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUTPUT MOSFET 栅 极 驱动 6 CTL 脉 宽 控 制 输入 
2 BOOST 提升 电压 7 PCND 功率 地 
3 FLT 故障 定时 电容 8 VCC 功率 电源 
4 Rosc PRA f E RH 9 VREG 5. 0V 线性 调 压 需 
5 Cosc 振荡 器 电容 10 SNI 电感 电流 传 感 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
11 PMP Z NPN 管 集 电极 14 IADJ 限 流 调节 输入 
12 ISENSE - 电流 传感器 15 INH 输出 禁止 
13 ISENSE + 电流 传感器 16 GND 地 


9.1.2 贴 片 直流 电动 机 PWM 控制 集成 电路 CS7054 


CS7054 是 ON Semiconductor 公司 生产 的 另 一 款 贴 片 永 磁 直 流 电 动机 PWM 控制 集成 电 
路 ， 也 可 用 于 白炽 灯 或 电感 线圈 的 驱动 。CS7054 常见 外 形 、 引 脚 排 列 见 图 9-2。 


CS7054 
AWLYYWW 


| TIISENSEr 
CNO ISENSE- 
O VREG 


a) b) 


9-2 CS70S4 常 見 外形 与 引 脚 排列 
a) 外形 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -16L、DIP -14; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-2。 


表 9-2 CS7054 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 OUTPUT MOSFET 栅 极 驱动 9 VREG 5.0V 线性 调 压 器 
2 GND 地 10 ISENSE - 电流 检测 
3 FLT 故障 定时 电容 11 ISENSE + 电流 检测 
4 Cosc 振荡 器 电容 12 IADJ 限 流 调节 输入 
5 Rosc PRA ñi Ha, ËH 13 INH 输出 禁止 
6 CTL 脉 宽 控制 输入 14 PGND 功率 地 

7, 8, 15 NC 室 脚 16 VCC 电源 


9.1.3 贴 片 直流 电动 机 速度 控制 集成 电路 TPIC2101 


TPIC2101 是 Texas Instruments 公司 生产 的 贴 片 直 流 电动 机 速度 控制 贴 片 集成 电路 ， 它 的 
栅 极 输出 驱动 外 接 N 沟 道 MOSFET 或 IGBT， 用 户 可 利用 模拟 电压 信号 或 PWM 信号 调节 电 
动机 转速 。TPIC2101 也 可 用 来 控制 白炽 灯 、 螺 线 管线 圈 等 感性 负载 。TPIC2101 常 見 外形 、 
引 脚 排列 如 图 9-3 所 示 。 
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图 9-3 TPIC2101 常见 外 形 与 引 脚 排 列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP -14; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-3。 


表 9-3 TPIC2101 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 V5P5 5.5V 电源 8 ILR 限 流 参考 输入 
2 MAN 手动 控制 输入 9 ILS 限 流 检测 输入 
3 AUTO PWM 控制 输入 10 GND 地 
4 SPEED 积分 器 输出 11 GD 栅 极 驱动 输出 
5 ROSC 振荡 器 电阻 12 Vbat 外 接 电源 
6 COSC 振荡 器 电容 13 AREF 5.5V 参考 电压 
7 INT 积分 央 输 入 14 CCS 恒 流 源 


9.1.4 贴 片 直流 伺服 电动 机 控制 集成 电路 NJM2611M 


NJM2611 是 由 日 本 无 线 电 公司 (JRC) 生产 的 贴 片 直流 伺服 电动 机 控制 器 集成 电路 。 可 
应 用 于 宽 范围 变化 电源 电压 场合 。NJM2611 常见 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 9-4 所 示 。 


NJM2611M 


a) b) 


9-4 NJM2611M 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : DMP -16 (NJM2611M) 、DIP -16 (NJM2611D) ; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-4。 


表 9-4 NJM2611M 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VIN 正 脉冲 输入 端 9 PNP1 楼 外 接 晶体 管 1 基 极 
2 RREF 参考 电压 输出 (1.25V) 10 GND2 功率 地 
3 VREG 恒 压 输 出 端 (2.15V) 11 OUTI oHm dk4 1 集 电极 
4 PS1 脉冲 展 宽 器 端 12 PNP2 榜 外 接 型 晶体 管 2 基 极 
5 PS2 脉冲 展 宽 器 端 13 OUT2 楼 外 接 晶 体 管 2 集 电极 
6 PSV 死 区 设置 14 CP 楼 锯齿 波 发 生 吉 形成 电容 
7 NC 空 脚 15 COMP 楼 电位 需 滑 动 端 
8 GND1 地 16 V+ 电源 


9.1.5 贴 片 直流 电动 机 驱动 集成 电路 MLX10402 


MLX10402 是 由 Melexis 公司 生产 的 可 直接 驱动 小 型 直流 电动 机 等 感性 负载 的 贴 片 驱动 
器 集成 电路 。 该 芯片 可 实现 直流 电动 机 正 反 转 、 制 动 控 制 和 多 种 保护 功能 。MLX10402 常见 
外 形 、 引 脚 排列 如 图 9-5 所 示 。 


a 
© 
s 
= 
”< 
E 
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a) b) 
图 9-5 MLX10402 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
x 封装 形式 : SOIC -16; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-5。 


表 9-5 MLX10402 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 M2 输出 端 ， 接 电动 机 5 GND 地 
2 VCC 电动 机 电源 6 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 7 VCC 电动 机 电源 
4 GND 地 8 MI 输出 端 ， 接 电动 机 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
9 IN2 输入 端 13 OVERTEMP 过 热 输出 
10 IN1 输入 端 14 (Logic) GND 逻辑 地 
11 NC 空 脚 15 NC 空 脚 
12 VDD 逻辑 电源 16 AUTO 超 温 保护 动作 值 设 定 
9.1.6 IEF PWM 全 桥 直 流 电 动机 驱动 集成 电路 A3959SLB 


A3959SLB 是 由 Allegro MicroSystems 公司 生产 的 PWM 全 桥 直 流 电 动机 驱动 贴 片 集成 电 
路 。 该 芯片 可 实现 PWM 全 桥 直流 电动 机 驱动 功能 。A3959SLB 常见 外 形 、 引 脚 排列 如 图 9-6 


所 示 。 


CP š VREG 
CP2 š SLEEP 
š NO 
SE 
CP 5 CONNECTION 
PHASE OUTB 
ROSC LOAD SUPPLY 
GROUND GROUND 
GROUND GROUND 
LOGIC SUPPLY SENSE 
和 日 日 日 日 日 目 日 是 日 避 昌 ENABLE OUTA 
PFD2 Š 
CONNECTION 
BLANK EXT MODE 
PFDI REE 


a) 


b) 


图 9-6 A3959SLB 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
次 封装 形式 : SOIC -24( A3959SLB ) DIP - 24( A3959SB ) TSSOP - 28( A3959SLP) ; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-6。 
表 9-6 A3959SLB 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 CP 充电 电容 器 10 PFD2 快速 衰减 模式 逻辑 输入 
2, 3 CP2,CP1 充电 泵 电容 器 11 BLANK ae uit A 
4 PHASE 方向 控制 12 PFD1 快速 衰减 模式 逻辑 输入 
5 ROSC 振荡 器 电阻 央 13 REF Vrgr ， 负 载 电流 参考 输入 
6,7 GROUND 地 14 EXT MODE PWM 模式 控制 逻辑 输入 
8 LOGIC SUPPLY VDD, 2b (典型 值 为 SV) ||15, 22 | NO CONNECTION ”与 内 部 无 连接 
9 ENABLE 使 能 控制 16 OUTA DMOS 桥 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
17 SENSE 传感器 电阻 21 OUTB DMOS 桥 输出 
18，19 GROUND 地 23 SLEEP 休眠 模式 控制 
20 | LOAD SUPPLY Vss， 电 动机 电源 24 VREG 接 去 耦 电容 器 


9.1.7 贴 片 直流 电动 机 控制 用 H 功率 桥 驱 动 器 集成 电路 MC33886 


MC33886 是 由 Motorola Inc. 公司 生产 的 直流 电动 机 控制 用 H 功率 桥 驱 动 器 集成 电 
路 。 该 芯片 可 实现 汽车 直流 电动 机 控制 、 驱 动 功能 ， 也 适用 于 工业 和 机 器 人 系统 、 船 舰 
系统 、 消 费 家 用 电器 、 手 提 工 具 等 直流 电动 机 的 控制 。MC33886 常见 外 形 、 引 脚 排 列 如 
图 9-7 所 示 。 


PE 
i ー ゴ |1 * 20| —1DNC 
(Hf ー ゴ | 2 19 ビー IN2 
E n 
5 ビ ゴ | 3 18| ヒコ DI 
ビ ゴ | 4 17|[ コ CCP 
に ゴ | 5 16| C V+ 
ー ゴ | 15| に コ OUT2 
ー ゴ | 7 14 | ヒコ OUT2 
ー ゴ | 8 BEO D 
で aaa | ゴゴ | 9 12| に コ PGND 
os NC338868 ビ ゴ | 10 11 ヒコ PGND 
J 
a) b) 
9-7 MC33886 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : HSOP20; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-7。 
表 9-7 MC33886 引 脚 功能 说 明 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 AGND 数字 地 9~12 PGND 模拟 地 
2 FS 错误 状态 指示 13 D2 使 能 端 2 
3 IN1 逻辑 输入 控制 1 14, 15 OUT2 全 桥 输出 2 
4, 5, 16 V+ 电源 端 17 CCP 外 接 电容 端 
6, 7 OUTI 全 桥 输出 1 18 D1 使 能 端 1 
8, 20 DNC 空 引 脚 19 IN2 逻辑 输入 控制 2 


9.1.8 贴 片 双 向 低压 直流 电动 机 驱动 器 集成 电路 FAN8082D 
FAN8082D 是 由 Fairchild Semiconductor 公司 生产 的 双向 低压 直流 电动 机 驱动 器 贴 片 集成 


第 9 草 贴 片 电动 机 专用 集成 电路 . 215 . 


电路 。 该 芯片 具有 直流 电动 机 正 反 转 、 速 度 、 制 动 控制 等 功能 ， 适 用 于 VCR CD HIRR, 
玩具 等 电动 机 的 驱动 。FAN8082D 常见 外 形 、 引 脚 排列 如 图 9-8 所 示 。 


〇 VO2 


PVCC 


FAN8082D 


SVCC 


VIN2 


b) 


图 9-8 FAN8082D 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 


w 封装 形式 SOP -8: 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-8。 
表 9-8 FAN8082D 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 GND 地 5 VIN2 输入 2 
2 VO1 輸出 1 6 SVCC 信和 号 电源 
3 VCTL 电动 机 速度 控制 7 PVCC 功率 电源 
4 VIN1 输入 1 8 VO2 输出 2 


9.1.9 贴 片 直流 电动 机 H 桥 驱 动 器 集成 电路 NCV7701 


NCV7701 是 由 ON Semiconductor 公司 生产 符合 汽车 等 级 的 瓦 桥 驱 动 器 ， 可 用 于 直流 电 
动机 、 步 进 电动 机 和 调节 了 阀 的 驱动 。NCV7701 常见 封装 尺寸 、 引 脚 排列 如 图 9-9 所 示 。 


D 1 20 
A VBAT NC 


NC NC 
Ə OUTB OUTA 
© GND GND 
本 GND GND 
© 
GND GND 
由 
GND GND 
FAULT EN 
NC INI 
@Jo2s @|r|a@|BE@ NC IN2 
a) b) 


图 9-9 NCV7701 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -20L; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-9。 
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表 9-9 NCV7701 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VBAT 电源 电压 8 FAULT 故障 诊断 输出 
2, 9, 10, 19, 20| NC 空 脚 11 IN2 模式 控制 输入 
3 OUTB 桥 输出 12 IN1 模式 控制 输入 
4, 5, 6, 7, 14, 13 EN 使 能 控制 端 
GND B 源 地 
15, 16, 17 18 OUTA 桥 输出 


9.1.10 贴 片 直流 电动 机 可 逆 驱 动 器 集成 电路 BA6219BFP 


BA6219BFP 是 由 ROHM 公司 生产 的 直流 电动 机 可 逆 驱 动 咒 集成 电路 。 该 芯片 以 两 个 逻 
辑 输入 控制 四 种 输出 方式 : 正 转 、 反 转 、 停 止 和 制 动 。BA6219BFP 常见 外 形 、 引 脚 排列 如 
图 9-10 所 示 。 


图 9-10 BA6219BFP 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : HSOP -25; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9- 10。 
表 9-10 BA6219BFP 引 脚 功 能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 NC 空 引 脚 11 VCC2 功率 电源 
2 CD1 接 电容 ， 防 止 输出 管 直 通 12 NC 空 引 脚 
3 NC 空 引 脚 13 CD2 接 电容 ， 防 止 输出 管 直 通 
4 VR 输出 高 电压 设置 14 NC 空 引 脚 
5 NC 空 引 脚 15 0UT2 输出 
6 INI 逻辑 输入 16 NC 空 引 脚 
了 GND 地 17 NC 空 引 脚 
8 IN2 逻辑 输入 18 NC 空 引 脚 
9 NC 空 引 脚 19 GND 地 
10 VCC1 信号 电源 20 GND 地 


な を 2 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
21 NC 空 引 脚 24 OUTI 输出 
22 NC 空 引 脚 25 NC 空 引 脚 
23 NC 空 引 脚 FIN GND 地 


9.2 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 专用 集成 电路 
9.2.1 贴 片 三 相 无 刷 直 流 电动 机 控制 器 集成 电路 MLX90401 


MLX90401 是 由 Melexis Microelectonic Integarted Systems 公司 生产 的 贴 片 三 相 无 刷 直流 
电动 机 控制 器 集成 电路 。 该 芯片 具有 高 压 (60V) 驱动 能 力 。MLX90401 常见 外 形 与 引 脚 排 
列 如 图 9-11 所 示 。 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -24; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-11。 
表 9-11 MLX90401 引 脚 功 能 说 明 


a) 
图 9-11 


Supply Voltage 


Hall“A”Input 
| 4 | Hall“B“Input 


| Š | Oscillator R/C 

| 9 | Brake Input 

| 10 | Analog Ground 
609120 ° Select Input 
Power Ground 


MLX90401 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 


b) 引 脚 排列 


Cap Boost“ A” 
Gate Top*A” 
Feedback“A” 
Cap Boost B” 
Gatc Top“B” 
Feedback“B" 
Cap Boosf で " 
Gate lop で " 
reedback で "|16 | 
Gate Bottom“A” 
Gate Bottom DB” 
Gate Bottom C” 


b) 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCC 电源 (12 ~40V) 10 Analog Ground 模拟 电路 地 
2 Vrer OUT 参考 电压 输出 60?/120? i , 
11 角度 选择 控制 端 
3,4,5 | HalA、B、C 霍 尔 IC 输入 Select Input 
6 Fwd/ Rev Input 正 / 反 转 控 制 输入 12 Power Ground 数字 电路 和 驱动 电路 公共 地 
Speed Adjust 13, 14, 15 GB(A, B, C) 推 挽 驱动 直接 驱动 (下 桥 臂 ) 
7 | 分 不 电 路 输入 - 
Input/ Disable 16, 19, 22 FB(A, B, C) 推 挽 驱动 上 桥 臂 电源 
8 Oscillator R/C 振荡 器 定时 元 件 17, 20, 23 GT(A,B, C) 推 挽 驱动 直接 驱动 (上 桥 臂 ) 
9 Brake Input 电动 机 运转 /停止 控制 18, 21, 24 Cap(A, B, C) 上 桥 辟 直接 驱动 电源 
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9.2.2 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 电路 Si9979 


Si9979 是 由 Vishay Siliconixc 公司 生产 的 含 高 侧 预 驱动 电路 的 贴 片 三 相 无 刷 直 流 电动 机 
单 片 控制 器 集成 电路 。Si9979 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-12 所 示 。 


a) b) 


图 9-12 Si9979 常见 外 形 与 引 肢 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SQFP -48; 
交 引 脚 功能 说 明 见 表 9- 12。 
表 9-12 Si9979 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
i IN, INg, 且 尔 传感器 输入 27 Sc n la 
IN。 28 CAP。 高 侧 驱动 电路 电源 正 端 
4 60/120 两 种 传感器 结构 选择 Se CB, B 相 低 側 MOSFET 栅 极 驱 
5 EN( Enable) 使 能 端 动 输出 
6 F/R 正 反 转 控 制 a CT, B 相 高 側 MOSFET 栅 极 驱 
7 QS 向 应 选择 端 动 输出 
8 PWM PWM 输入 控制 31 Sg 高 侧 驱动 电路 电源 负 端 
9 BRK 制 动 控制 32 CAP, 高 侧 驱动 电路 电源 正 端 
10 _TACH 转速 输出 cB, A 相 低 侧 MOSFET 机 极 驱 
11 FAULT 故障 输出 端 动 输出 
17 R+/C+ 连接 限 流 单 稳 电阻 和 电容 加 CT, A 相 高 侧 MOSFET HHR IK 
18 R+ 接 Rr 的 男 一 端 动 输出 
19 ls + 限 流 比较 器 输入 端 35 SA 高 侧 驱动 电路 电源 负 端 
20 1。 - 限 流 比较 器 参考 地 36 CAP, 高 侧 驱动 电路 电源 正 端 
12 -16, 21 -24 enù EAR HRE 0975 3EH: 42 V+ 电源 ， 推 荐 20 ~40V 
37 ~41, 44 ~48 内 s BD 内 部 的 逻辑 和 栅 极 驱动 电 
25 GBo C 相 低 侧 栅 极 驱动 输出 源 电压 ， 典 型 值 为 16V 
26 GT。 C 相 高 侧 栅 极 驱动 输出 
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9.2.3 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 驱动 器 集成 电路 L6235 


L6235 是 由 ST Microelectronics 公司 生产 具有 较 大 输出 功率 的 三 相 无 刷 直流 电动 机 驱动 
器 集成 电路 ， 该 芯片 具有 PWM 控制 、 正 方向 控制 、 制 动 控 制 ， 以 及 过 电流 、 过 热 、 欠 电 
压 、 交 又 导 通 保护 功能 。L6235 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-13 所 示 。 


HI 

DIAG 

SENSEA 
RCOFF 
OUTI 
GND 
GND 
TACHO 
RCPULSE 
SENSEB 
FWD/REV 
EN 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


a) 


图 9-13 16235 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -24 (L6235D) 、SO -36 (16235PD)、DIP -24 (16235N); 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-13。 
表 9-13 L6235 引 脚 功 能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1, 23, 24 | H1, H2, H3 FE IKIE IRAIA 正 反 转 控制 (高 电 平 : 
11 FWD/REV | u, 
2 DIAG 开路 漏 极 输出 正 转 ) 
3 SENSEA 半 桥 1 和 2 传 感 电阻 器 12 EN 使 能 控制 端 
4 RCOFF 设 定 DMOS 管 的 of 时 间 13 VREF 传 感 比较 器 参考 电压 
OUT1 、OUT2 、 14 BRAKE 制 动 控制 ( 低 电 平 有 效 ) 
5, 16, 21 半 桥 功率 输出 一 
OUT3 15 VBOOT 高 侧 DMOS 管 电源 
6, 7, 18, 19 GND 地 17 VSB 半 本 3 电源 
8 TACHO F/V 转换 器 开路 漏 极 输出 20 VSA 半 桥 1 和 2 电源 
9 RCPULSE 設定 F/V 转换 器 增益 22 VCP 自 举 振荡 器 
10 SENSEB 半 桥 3 传 感 电阻 器 


9.2.4 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 控制 器 /驱动 器 集成 电路 A11902CLBA 


A11902CLBA 是 由 Allegro MicroSystems 公司 生产 的 三 相 无 刷 直 流 电动 机 控制 器 /驱动 器 。 
该 芯片 适用 于 5V 或 12V 硬盘 驱动 器 等 控制 领域 。A11902CLBA 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
9-14 所 示 。 

应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : HSOP -24; 
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CLOCK 
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b) 


較 9-14 A11902CLBA 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功能 表 


x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-14。 


表 9-14 A11902CLBA 引 脚 功能 说 明 


RESET 


GROUND 


GROUND 


DATAQUT 


OSCILLATOR 


s] LOGIG 


SUPPLY 


SECTOR 
DATA 


FILTER 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VBB 电动 机 电源 (5V 或 12V) 13 FILTER 控制 电动 机 模拟 电源 
2 CD2 两 个 电容 器 之 14 [SECTOR DATA| ”转速 信号 输入 端 
3 CWD 定时 电容 需 15 [LOGIC SUPPLY| SV B bW 
4 CST 起 始 振荡 需 定时 电容 吉 16 |OSCILLATOR | ”速度 参考 计数 需 输 入 时 钟 
5 OUTA 功率 级 A 输出 17 DATAOUT 串 行 口 连续 数据 输出 

6, 7 CROUND 功率 地 、 逻 辑 地 和 散热 器 18, 19 | GROUND 功率 地 、 逻 辑 地 和 散热 器 
8 OUTB 功率 级 B 输出 20 RESET 复位 端 
9 OUTC 功率 级 C 输出 21 | CHIPSELECT 片 选 输入 端 ， 低 电 平 有 效 
10 CENTERTAP 接 电动 机 绕组 的 中 心 抽 头 22 CLOCK 时 钟 ， 为 串 行 口 的 输入 
11 BRAKE 制 动 端 ， 低 电 平 有 效 23 DATA IN 串 行 口 连续 数据 输入 
12 CRES 外 接 充 电 电容 器 24 CD1 两 个 电容 器 之 一 

9.2.5 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 电路 TB6537F 


TB6537F 是 由 TOSHIBA 公司 生产 的 无 传 感 右 三 相 全 波 无 刷 直 流 电 动机 控制 器 芯片 。 该 
芯片 可 适用 于 从 小 容量 到 大 容量 的 三 相 全 波 无 刷 直 流 电 动机 的 控制 。TB6537F 常见 外 形 与 管 
脚 排列 如 图 9- 15 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SSOP -24 (TB6537F) 、DIP -18 (TB 6537P) 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-15。 
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图 9-15 TB6537F 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


表 9-15 TB6537F 引 脚 功能 说 明 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 LAO 超前 角 设置 信号 输入 13 VDD 5V 电源 
2 LAl 内 设 下 拉 电 阻 14 OUT_UP U 相 高 侧 控制 信号 输出 
3 PWM PWM 信和 号 输入 15 OUT_UN U 相 低 侧 控制 信号 输出 
4 CW_CCW | ”转向 信号 输入 16 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 17 OUT_VP V 相 高 侧 控 制 信号 输出 
6 SEL_OUT| PWM 方式 选择 18 NC 空 脚 
7 NC 空 脚 19 OUT_VN V 相 低 侧 控制 信号 输出 
8 SEL_LAP 重 共 通电 选择 20 NC 空 脚 
9 NC 空 脚 21 OUT_WP| W 相 高 侧 控 制 信号 输出 
10 XT 振荡 带 连 接 端 22 OUT_WN| W 相 低 侧 控 制 信号 输出 
11 XTin 振荡 器 连接 端 23 oc 过 电流 信号 输入 
12 GND 也 24 WAVE 位 置信 号 输入 


9.2.6 贴 片 单 极 性 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 电路 NJM2640E 


NJM2640E 是 由 新 日 本 无 线 电 (JRC) Vcc OUT2 
公司 生产 的 60V 单 相 单 极 性 无 刷 直流 电动 机 有 
控制 器 芯片 。 该 芯片 适用 于 高 电压 直流 风机 
驱动 。NJM2640E 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 LA ct 
9-16 所 示 。 

应 用 要 点 : 


8) 


PERE. _g. . 
w 封装 形式 : EMP -8; 图 9-16 NJM2640E 常见 外 形 与 引 脚 排列 
X 引 脚 功能 说 明 见 表 9-16, a) 外 形 图 b) 引 脚 排 列 
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表 9-16 NJM2640E 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCC 电源 5 GND 地 
2 HI 霍 尔 输入 6 Ci 决定 堵 转 保护 时 间 的 电容 
3 LA 堵 转 报警 输出 7 OUTI 输出 
4 H2 霍 尔 输入 8 OUT2 输出 


9.2.7 贴 片 单 相 无 刷 直流 电动 机 变速 驱动 器 集成 电路 THMC40 


THMC40 是 由 IT 公司 生产 的 单 相 无 刷 直 流 电 动机 变速 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 适用 于 
需要 变速 控制 的 12V 散热 风机 。THMC40 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-17 所 示 。 


图 9-17 THMC40 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 

应 用 要 点 : 

x 封装 形式 SOP -14; 

y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-17。 

表 9-17 THMC40 引 脚 功能 


引 脚 号 | 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 COSC 外 部 振荡 电容 连接 端 6, 8 NC 空 脚 
2 TACH 漏 极 开 路 转速 计 信和 号 输出 端 7, 9 |PGND，AGND| “功率 地 和 模拟 地 
3 CP 外 部 电容 连接 端 10, 11 | PHB、PHA 电动 机 B 相 、A 相 绕 组 低 侧 驱动 
4 VPWR 驱动 器 电源 输入 端 12, 13 | H+, H- 霍 尔 传 感 比较 器 正 、 负 输入 
5 VOUT 电动 机 绕组 高 侧 PWM 输出 14 VPWM PWM 占 空 比 控制 电压 输入 端 


9.2.8 贴 片 三 相 无 刷 直 流 电 动机 驱动 器 集成 电路 TA8424F 


TA8424F 是 由 TOSHIBA 公司 生产 的 非 开 关 型 准 正弦 驱动 三 相 无 刷 直 流 电动 机 驱动 器 集 
成 电路 。 该 芯片 由 FG 放大 器 、 霍 尔 放 大 器 、 控 制 放 大 器 和 三 相 输 出 驱动 器 等 部 分 组 成 ， 适 
用 于 VTR 电动 机 驱动 。TA8424F 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-18 所 示 。 

应 用 要 点 : 

交 封装 形式 : HSOP -20 (TA8424F) 、DIP -20 (TA8424P) ; 

x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-18。 
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E 
| 


s Su 


b) 
图 9-18 TA8424F 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
表 9-18 TA8424F 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VREG | 内 部 参考 电源 输出 12 VCC 电源 (7 ~17V) 
2 Ha + a 相 霍 尔 放 大 器 正 输入 13 La a 相 驱 动 器 输出 
3 Ha - a 相 霍 尔 放 大 器 负 输 入 14 NC 空 引 脚 
4 Hb + b 相 霍 尔 放 大 器 正 输入 15 FRS 正 / 反 转 控制 
5 Hb - b 相 霍 尔 放大 器 负 输 入 16 VC 控制 信号 输入 
6 He + c 相 霍 尔 放 大 器 正 输入 17 FGS 清 环 放大 天 输出 
7 He - c 相 霍 尔 放 大 器 负 输 入 18 FGO FG 放大 器 输出 
8 NF 连接 反馈 电阻 19 FGIN - FG 放大 器 负 输 入 
9 Le c 相 驱 动 顺 输出 20 FGIN + FG JUK 68 1E3gi A 
10 RF 输出 电流 检测 FIN 散热 片 接地 
11 Lb b 相 驱 动 需 输出 


9.2.9 贴 片 三 相 全 波 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 电路 TB6539F 


TB6539F 是 由 TOSHIBA 公司 新 推出 的 专用 三 相 全 波 直流 无 刷 电动 机 控制 器 集成 电路 。 
该 芯片 基本 特征 是 使 用 三 个 霍 尔 位 置 传感器 ， 按 方 波 方式 起 动 后 ,产生 三 相 正弦 波 PWM E 
压 信 号 。 外 接 功率 驱动 级 ， 可 实现 无 刷 直流 电动 机 正弦 波 方式 驱动 ， 使 无 刷 直 流 电动 机 运行 
于 低 振动 低 噪 声 状态 。TB6539F 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 9- 19 所 示 。 
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图 9-19 TB6539F 封装 尺寸 与 引 脚 排列 


a) 封装 尺寸 


b) 引 脚 排列 


“bee: 


+ Er B( ZY k H T eE 
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应 用 要 点 : 
w 封 装 形式 . SSOP -30 (TB6539F) 、SDIP -24 (TB6539N) ; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-19, 


表 9-19 TB6539F 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCC EBW, Vee =10 -18V 16 S- GND 信号 地 
2 NC 空 脚 17 Xin 输入 时 钟 信 号 端 
3 Ide 输入 过 电流 保护 信号 18 NC 空 肢 
4 P- GND 电源 地 19 Xout 输出 时 钟 信 号 端 
5 VM 电动 机 电源 ，Vy =4.5~18V 20 os 输出 逻辑 选择 输入 信和 号 
6 U 输出 信号 端 21 CW/CCW | ”转动 方向 信号 输入 端 
7 V 输出 信号 22 RES 重 置 输入 端 
8 W 输出 信号 23 NC 空 脚 
9 X 输出 信号 24 NC 空 脚 
10 Y 输出 信号 25 HV 位 置信 号 输入 V 
11 NC 空 脚 26 HU 位 置信 号 输入 U 
12 Z 输出 信号 27 Ve 输入 电压 指令 信号 
13 HW 位 置信 号 输入 端 28 NC 空 脚 
14 FG FG 输出 信号 29 LA 超前 角 设置 信号 
15 REV 反 转 检 出 30 V refout 输出 参考 电压 


9.2.10 贴 片 单 相 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 电路 ZXBM2001 


ZXBM2001 是 由 ZETEX SEMICONDUCTORS 公司 生产 的 单 相 无 刷 直流 电动 机 控制 器 集成 
电路 。 该 芯片 外 接 功率 开关 管 可 驱动 100W 以 下 的 无 刷 直流 风机 ， 并 进行 PWM 变速 控制 。 
ZXBM2001 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-20 所 示 。 
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图 9-20 ZXBM2001 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : MSOP - 10 ; 
w 引 脚 功 能 说 明 见 表 9-20, 
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表 9-20 ZXBM2001 引 脚 功能 


引 脚 号 | 符号 功能 说 明 引 脚 号 | 符号 功能 说 明 
1 VCC 电源 电压 6 Lock/FG 堵 转 故障 输出 

2,3 H+,H-| 霍 尔 传感器 输入 7 CLCK 转子 堵 转 故障 定 电容 器 
4 SPD 速度 控制 电压 输入 8 CPWM 设置 PWM 频率 ， 外 接 PWM 输入 
5 GND 地 9, 10 | Ph2, Phl 外 接 开 关 管 


9.2.11 贴 片 单 相 无 刷 直流 电动 机 双 极 性 全 波 驱 动 器 集成 电路 LB1964T 
LB1964T 是 由 SANYO 公司 生产 的 单 相 无 刷 风 机 的 双 极 性 全 波 驱 动 器 集成 电路 。 该 芯片 


适用 于 笔记 本 计算 机 和 CPU 处 理 带 冷却 风机 等 需要 小 太 十 和 高 效率 的 应 用 领域 ， 它 的 低 饱 
和 输出 、 低 工作 电压 特点 使 它 成 为 一 种 十 分 理想 的 芯片 。LB1964T 常见 封装 太 才 与 引 脚 排列 


如 图 9-21 所 示 。 


LB1964T 


a) b) 
图 9-21 LB1964T 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排 列 
店 用 要点 : 
六 封装 形式 : MSOP -8; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-21, 
表 9-21 LB1964T 引 脚 功能 


FG 


VCC 


OUT2 


GND 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 IN+ 霍 尔 输入 5 GND 也 
2 HB 霍 尔 偏 压 6 OUT2 屡 电 动机 绕组 
3 IN- 霍 尔 输入 7 VCC 电源 (2 ~8V) 
4 OUTI 接 电 动机 绕组 8 FG 转速 输出 脉冲 


9.2.12 贴 片 直流 风机 驱动 器 集成 电路 TA8473F/EN 


TA8473F/FN 是 由 TOSHIBA 公司 生产 的 直流 风机 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 输出 电流 能 
力 为 0.4A (平均 值 )， 直 流风 机 电动 机 需要 的 所 有 功能 集成 在 一 个 蕊 片 内 。 它 还 具有 借助 
外 接 的 热 敏 电 阻 检测 周围 环境 温度 变化 改变 电动 机 转速 的 功能 。TA8473F/FN 常见 外 形 与 引 


脚 排列 如 图 9-22 所 示 。 


な を 2 
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Band Gap 
REG 


= 


图 9-22 TA8473F/FN 常 見 外形 与 引 脚 排 タ 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 

应 用 要 点 : 

六 封装 形式 : SSOP - 16 ; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-22。 

表 9-22 TA8473F/FN 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCC 电源 9 RD 检测 电动 机 状态 端 
2 Bl 连接 降 噪 电容 端 10 FG 转速 输出 
3 OUTI 输出 11 SC 决定 堵 转 时 间 常 数 端 
4 GND 地 12 HS 半 速 
5 GND 地 13 Rref 连接 参考 电阻 端 
6 OUT2 输出 14 H- 霍 尔 输入 
7 B2 连接 降 噪 电容 端 15 H+ 霍 尔 输 入 
8 TH 连接 热 敏 电阻 端 16 NC 空 引 脚 

9.2.13 贴 片 单 相 半 波 无 刷 直 流 电动 机 驱动 器 集成 电路 FAN8404D 


FAN8404D 是 由 Fairchild Semiconductor 公司 生产 的 单 相 半 波 无 刷 直流 电动 机 驱动 器 单 片 
集成 电路 。 该 芯片 适用 于 直流 冷却 风机 驱动 。FAN8404D 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-23 
所 示 。 


トー(3③) LD 


OUTBG 7 一 
し 


2) AL 
/77 Commutation 
& Control 
PTH & TSD 
VCC 
GND < AR 


6) IN- 


a) b) 
9-23 FAN8404D 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -8 ; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-23, 
表 9-23 FAN8404D 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUTB 输出 B 5 IN + 霍 尔 输入 
2 AL 报警 输出 ， 集 电极 开路 6 IN- 霍 尔 输入 
本 三 角 波 脉冲 发 生 器 ， 用 于 电动 机 7 OUTA 输出 A 
堵 转 检测 和 自动 重新 起 动 8 GND 地 
4 VCC 电源 (4 -15V) 


9.2.14 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 驱动 器 集成 电路 SZA1015 


SZA1015 是 由 Philips 半导体 公司 生产 的 三 相 无 刷 直 流 电 动机 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 
适用 于 20 速 CD 和 50 速 DVD 主轴 电动 机 驱动 。 它 只 需 很 少 的 外 接 元 件 ， 即 可 实现 三 相 无 刷 
直流 电动 机 驱动 和 转 失 控制 。SZA1015 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-24 所 示 。 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


a) b) 
图 9-24 SZA1015 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
yx 封装 形式 : HTSSOP -32 小 封装 (11 x8， 脚 距 为 0. 65mm); 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-24。 


表 9-24 SZA1015 引 脚 功 能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VSSA 控制 电源 地 5 RLIM 限 流 外 接 电阻 
2 BIAS 霍 尔 元 件 偏 置 6 FG 频率 发 生 器 输出 
3 ROSC 振荡 器 外 接 电阻 7 EC 输出 电流 控制 
4 REMF EMF 外 接 电阻 8 ECR 输出 电流 控制 参考 电压 
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( 续 ) 

引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

9 ic 内 部 连接 21 U ZEII U 相 

10 CP1 楼 自 举 电容 22 VDDM 有 动机 电源 

11 CP2 楼 自 举 电容 23 START 起 动 /停止 控制 

12 CAPY 自 举 电容 24 VDD 内 部 5V 电源 

13 VDDM 电动 机 电源 25 UP U 正 霍 尔 输 入 

14 W REIH W 相 26 UN U 负 霍 尔 输入 

15 GND 也 27 VP V 正 霍 尔 输入 

16 VDDM 电动 机 电源 28 VN V 负 霍 尔 输入 

17 GND 也 29 WP W 正 霍 尔 输入 

18 NC 空 引 脚 30 WN W 负 霍 尔 输入 

19 V 楼 电动 机 V 相 31 ic 内 部 连接 

20 GND 也 32 COSC 振荡 器 外 接 电阻 


9.2.15 MAA CD - ROM 电动 机 控制 单 片 集成 电路 BA6840BFS 


BA6840BFS 是 由 日 本 ROHM 公司 生产 的 CD - ROM 电动 机 控制 单 片 集 成 电路 。 该 芯片 
输出 电流 能 力 为 1.3A， 工 作 电 压 范 围 为 3 ~15V， 可 适用 于 CD - ROM/RW 、DVD - ROM/ 
PLAYER 和 其 他 三 相 无 刷 直 流 电 动机 的 驱动 。BA6840BFS 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-25 
所 示 。 


VM 


9| VCC 


REV 


ST/SP 


EC 


5| ECR 


CNF 


VH 


BRK 


H3- 


H3+ 


图 9-25 BA6840BFS 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
y 封装 形式 : SSOP - A20 ( BA6840BFS ) 、HSOP - 25 ( BA6840BFP - Y). HSOP28 
( BA6840BFP) ; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-25 。 
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表 9-25 BA6840 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 GND 也 11 H3 + 霍 尔 信号 输入 
2 A3 输出 ， 接 电动 机 绕组 12 H3 - 霍 尔 信号 输入 
3 A2 输出 ， 接 电动 机 绕组 13 VH 霍 尔 偏 置 
4 RNF 火电 流 检测 电阻 14 CNF 相位 补偿 电容 
5 A1 输出 ， 接 电动 机 绕组 15 ECR 输出 电流 控制 基准 
6 GND 也 16 EC 输出 电流 控制 
7 Hl + 霍 尔 信号 输入 17 ST/SP 起 动 /停止 控制 
8 H1 - 霍 尔 信号 输入 18 REV 反 转 控制 
9 H2 + 霍 尔 信号 输入 19 VCC 电源 
10 H2 - 霍 尔 信号 输入 20 VM 电动 机 电源 


9.2.16 贴 片 三 相 无 刷 直流 电动 机 驱动 器 集成 电路 TA84005F 


TA84005F 是 由 TOSHIBA 公司 生产 的 为 三 相 无 刷 直 流 电动 机 提供 末 级 功率 驱动 的 专用 集 
成 电路 。 该 芯片 可 与 三 相 无 传感器 控制 器 (TB6548F 或 TB6537/F) 联合 使 用 ,组 成 一 个 完 
整 的 无 传感器 PWM 三 相 无 刷 直 流 电动 机 驱动 系统 。TA84005F 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
9-26 所 示 。 


LV 
LW 
OUT W 
VM2 

vZ 

RF1 

P GNDI 
NC 

ISD 

IN WN 


1 
2 
3 
4 
3 
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T 
8 
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IN_WP 
IN_VN 
IN_VP 
IN_UN 
IN_UP 


a) 


图 9-26 TA84005F 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SSOP - 30: 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-26。 


AS < 
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表 9-26 TA84005F 引 脚 功能 说 明 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 LV V 相 输 出 15 IN_UP U 相 低 侧 驱 动 输入 
2 LW W 相 输 出 16 S_GND 言 号 地 
3 OUT_W W 相 输 出 17 VCC 控制 电源 
4 VM2 电动 机 电源 18 N 中 点 
5 VZ 参考 电压 19 COMP 位 置 检测 信号 输出 
6 RFI 输出 电流 检测 20 VISD1 过 电流 检测 输入 1 
7 P_CND1 功率 地 21 VISD2 过 电流 检测 输入 2 
8, 22, 23, 26 NC 2x JII 24 P_GND2 功率 地 
9 ISD 过 流 检测 输出 25 RF2 输出 电流 检测 
10 IN_WN W 相 高 侧 驱动 输入 27 LU U 相 输 出 
11 IN_WP W 相 低 侧 驱动 输入 28 OUT_U U 相 输 出 
12 IN_VN V 相 高 侧 驱动 输入 29 VMI 电动 机 电源 
13 IN_VP V 相 低 侧 驱 动 输入 30 OUT_V V 相 输 出 
14 IN_UN U 相 高 侧 驱动 输入 
9.2.17 贴 片 三 相 无 刷 直 流 电 动机 脉 宽 调 制 (PWM) 驱动 器 集成 电路 A3936 


A3936 是 由 Allegro MicroSystems 公司 生产 的 三 相 无 刷 直流 电动 机 脉 宽 调制 (PWM) E 
内 部 的 固定 OFF 时 间 


流 控 制 驱动 器 集成 电路 。 
PWM 电流 定时 电路 能 设置 在 慢 速 


该 芯片 工作 电压 为 SO0V， 峰 值 电流 为 上 3A。 


引 脚 排列 如 图 9-27 所 示 。 


应 用 要 点 : 
六 封 装 形式 : 


图 9-27 A3936 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 


PLCC -44; 


xw 引 脚 功能 说 明 见 表 9-27。 


外 形 图 


b) 引 脚 排列 


39 ENABLE 
DLR 
37 VREG 
OSC 
GND 
34 GND 
GND 
SLEEP 
CP2 
CPI 
VCP 


、 快 速 和 混合 三 种 电流 衰减 模式 工作 。A3936 常见 外 形 与 
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表 9-27 A3936 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1, 2 GND 地 22, 23, 24 | GND 地 
3 HA + 霍 尔 输入 25 LSS2 低 侧 连 接 
4 HA- 霍 尔 输入 26 VBB2 电动 机 电源 电压 
5 HB+ 霍 尔 输入 27 TACH 速度 输出 
6 HB - 霍 尔 输入 28 OUTC DMOS H #f C 输出 
7 HC + 霍 尔 输入 29 VCP 充电 电容 
8 HC - 霍 尔 输入 30 CPI 充电 泵 电容 
9 VDD 逻辑 电源 电压 31 CP2 充电 人 泵 电容 
10 REF 参考 输入 电压 32 SLEEP 休眠 模式 逻辑 输入 
11, 12, 13 GND 地 33, 34, 35 | GND 地 
14 BRAKE 制 动 逻辑 输入 36 OSC 振荡 器 端 
15 SENSE 传 感 电阻 37 VREG 调整 器 去 耦 端 
同步 整流 逻辑 输入 (高 电 平 38 DIR 逻辑 输入 
"| 为 有 效 ， 低 电 平 为 禁止) 39 | ENABLE | 使 能 逻辑 输入 
17 OUTA DMOS H # A 输出 40 EXTMODE| ”电流 衰减 逻辑 输入 
18 HBIAS 连接 霍 尔 元 件 负 端 41 BLANK 消 隐 逻 辑 输入 
19 VBB1 电动 机 电源 电压 42 PFD2 电流 控制 逻辑 输入 
20 LSS1 低 侧 连接 43 PFD1 电流 控制 逻辑 输入 
21 OUTB DMOS H 桥 B 输出 44 GND 地 
9.2.18 贴 片 单 相 无 刷 直流 风机 驱动 器 集成 电路 US72/US73 


US72/US73 是 由 Melexis 公司 生产 的 驱动 单 相 单 绕组 无 刷 直 流风 机 单 片 集成 电路 。 该 世 
片 适用 于 12/24V 单 相 单 绕 组 无 刷 直 流风 机 驱动 。US72ZUS73 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 


9-28 所 示 。 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -8; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-28。 


Uy 


8 | VDD 


7 | GND 


b) 


US72/US73 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 


b) 引 脚 排列 


6 | OUT2 


5 | GND 
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表 9-28 US72/US73 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VDD 电源 端 5 GND 也 
2 FG/RD 频率 发 生 器 /旋转 检测 器 6 OUT2 输出 
3 OUTI | 输出 7 GND 也 
4 GND 地 8 VDD 电源 端 


9.2.19 ” 贴 片 无 传感器 低压 三 相 半 波 无 刷 直 流 电 动机 驱动 器 集成 电路 LB1673M 

LB1673M 是 由 SANYO 公司 生产 的 无 传感器 低压 三 相 半 波 无 刷 直流 电动 机 驱动 需 贴 片 集 
成 电路 。 该 芯片 适用 于 立体 声 耳 机 、 微 型 和 迷你 型 盒 式 磁 带 记 录 器 等 音响 设备 中 。LB1673M 
常见 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 9-29 所 示 。 


@ A た DD to — 


图 9-29 LB1673M 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 MFP -24S; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-29。 
表 9-29 LB1673M 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 GND 功 率 地 13 RI 电动 机 电流 检测 
2 V V 相 输 出 14 INI 内 部 比较 器 - 输入 
3 PW W 相 输出 驱动 晶体 管 基 极 15 IN2 内 部 比较 器 + 输入 
4 DW W 相 输出 晶体 管 基 极 16 OUTI 内 部 比较 器 输出 
5 W W 相 输出 17 OSC 起 动脉 宽 设 置 
6 DR 转向 选择 SBP: 正 向 ) 18 COM - 辅助 功能 控制 端 
7 VREF | 参考 电压 输出 (0. 5V) 19 VCC 电源 
8 START | 起 动 ， 高 电 平 有 效 20 PU U 相 输出 驱动 晶体 管 基 极 
9 VSP 速度 信号 检测 21 DU U 相 输 出 晶体 管 基 极 
10 IN+ 速度 信号 误差 放大 器 参考 输入 22 U U 相 输 出 
11 OUT | 速度 信号 误差 放大 器 输出 23 PV V 相 输 出 驱动 晶体 管 基 极 
12 GND 逻辑 地 24 DV V 相 输 出 晶体 管 基 极 
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9.3 ” 贴 片 步 进 电 动机 专用 集成 电路 


9.3.1 贴 片 四 相 步 进 电动 机 逻辑 控制 器 集成 电路 FT609 


FT609 是 由 FerretTronics 公司 生产 的 步 进 电动 机 逻辑 控制 器 集成 电路 。 该 芯片 只 需要 一 
个 驱动 电路 和 少量 外 部 阻 容 元 件 就 能 通过 一 个 2400bius FITR, 提供 手 富 的 控 制 功能 , 完 
全 控制 一 台 步 进 电 动机 。 但 由 于 FT609 没有 高 的 电流 能 力 ， 不 能 直接 驱动 步 进 电 动机 ， 
此 需要 使 用 例如 L293 ( 推 挽 式 两 相 驱 动 器 ) UDN2544 ( 达 林 顿 功率 驱动 器 ) 必 有 片 或 一 组 


晶体 管 电 路 作为 驱动 级 。FT609 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-30 所 示 。 
V+t | 1 8 | GND 
Com | 2 7 | C 
D | 3 6 | B 
Home | 4 SS | A 
a) b) 
图 9-30 FT609 常见 外 形 与 引 肢 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
x 封装 形式 : SOIC -8: 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-30。 
表 9-30 FT609 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 V++ 电源 5 A 输出 
2 Com 串 行 口 6 B 输出 
3 D 输出 7 C 输出 
4 Home 原点 8 GND 地 


9.3.2 贴 片 步 进 电 动机 控制 器 /驱动 器 集成 电路 NJM3517 


NJM3517 是 由 新 日 本 无 线 电 公司 (JRC) 生产 的 步 进 电 动机 控制 器 /驱动 器 集成 电路 。 
该 芯片 采用 双 电 平 驱 动 方式 ， 即 在 每 步 的 开始 以 一 个 高 电压 脉冲 施加 到 电动 机 绕组 ， 使 绕组 
电流 迅速 上 升 ， 从 而 提高 了 电动 机 的 性 能 。NJM3517 常见 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 9-31 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : EMP16 (NJM3517E2 ) 、DIP16 (NJM3517D2 ) ; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-31。 
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NJ 
3517B2 


图 9-31 NJM3317 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


表 9-31 NJM3517D2 引 脚 功能 说 明 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 PB2 B 相 输出 9 $A A 相 零 电流 半 步 位 置 指示 输出 
2 PBI B 相 输出 10 HSM 整 步 / 半 步 模式 选择 
3 GND 地 11 INH 禁止 输入 ， 高 电 平 使 所 有 输出 关闭 
4 PAI A 相 输 出 12 RC 双 电 压 驱 动 的 脉冲 定时 端 
5 PA2 A 相 输 出 13 LA 高 电压 输出 ，A 相 
6 DIR 方向 输入 14 LB 高 电压 输出 ，B 相 
7 STEP 步 进 输入 15 VSS 高 电压 电源 ，+10 ~ +40V 
8 $B B 相 零 电 流 半 步 位 置 指示 输出 16 VCC 逻辑 电源 ，+5V 


9.3.3 贴 片 两 相 步 进 电 动机 双 H 桥 驱 动 器 集成 电路 LB1657M 


LB1657M 是 由 ON Semiconductor 公司 生产 的 两 相 步 进 电动 机 双 H 桥 驱 动 器 集成 电路 。 
该 芯片 适用 于 软盘 机 (FDD) [76.2mm (3in) 和 133.35mm (5.25in)] 磁头 执行 机 构 的 两 
相 步 进 电动 机 驱动 。LB1657M 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-32 所 示 。 


a) b) 


图 9-32 LB1657M 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -16、DIP -16; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-32。 


表 9-32 LB1657M 引 脚 功 人 


b 
ヒ 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1, 8, 9, 16| GND 地 7 D1 方向 输入 
2 ql 输出 10 D2 方向 输入 
3 ql 输出 11 STB 片 选 输入 
4, 13 VS 电动 机 电源 14 $2 输出 
5, 12 NC 空 引 脚 15 $2 输出 
6 VCC 逻辑 电源 
9.3.4 贴 片 两 相 步 进 电动 机 双 H 桥 驱 动 器 集成 电路 LB1945H 


LB1945H 是 由 SABYO 生产 的 两 相 步 进 电 动机 双 H 桥 驱 动 器 贴 片 集成 电路 。 该 芯片 采用 
PWM 电流 控制 实现 4 步 、8 步 通电 方式 的 运转 ， 适 用 于 驱动 两 相 步 进 电动 机 。LB1945H 常 


见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-33 所 示 。 


PHASEF1 


ENABLE1 


1A2 
1A1 
VRETF1 


GND [l4 


a) 


較 9-33 LB1945H 常见 外 形 与 引 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功能 医 
应 用 要 点 : 
yx 封装 形式 HSOP - 28H: 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-33。 
表 9-33 


LB1945H 


LB1945H 5| II$ 


脚 排列 


b 
ヒ 


g OUTB— 
OUTB 
NC 

NC 
VBB2 
F2 
D-GND 


CR 
PLIASD2 
ENABLE2 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1,2 | OUTA-, OUTA 输出 7 VBB1 输出 级 电源 

3, 4 NC 空 引 脚 8 VCC 逻辑 部 分 电源 
5，23 El, E2 接 电流 传 感 电阻 器 9,20 | PHASEI, PHASE2 输出 相 选 择 端 
6，22 D - CND 低 侧 二 极 管 接 地 10, 19 [ENABLE1, ENABLE2| ”输出 ON/OFF 设 定 
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( 续 ) 

引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
12, 11 IA1, IA2 逻辑 输入 21 CR 接 三 角 波 CR 
13, 16 | VREF1, VREF2 输出 电流 设 定 参考 电压 24 VBB2 接 高 侧 二 极 管 阴极 

14 GND 地 25, 26 NC egiii 

15 S- GND 传 感 电阻 器 接地 端 27, 28 | OUTB, OUTB - 输出 
17，18 IB1, IB2 逻辑 输入 


9.3.5 贴 片 两 相 步 进 电动 机 双 极 性 驱动 器 集成 电路 NJM3777 


NJM3777 是 由 新 日 本 无 线 电 公 司 (JRC) 生产 的 斩 波 开关 模式 恒 电 流 控制 双 通 道 驱动 带 
集成 电路 。 该 芯片 可 用 于 两 相 步 进 电动 机 双 极 性 驱动 。NJM3777 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
9-34 所 示 。 


NJM 
3777E3 


5] Phase2 
Dis2 


3] VCC 


a) 
图 9-34 NJM3777 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功 能 图 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : EMP -24; 


yw 引 脚 功能 说 明 见 表 9-34。 
表 9-34 NJM3777 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 NC 空 脚 13 VCC 逻辑 电源 +5V 
2 MBI 通道 1， 输 出 B 14 Dis2 通道 2 禁止 输入 
3 El 通道 1 ， 接 传 感 电阻 Rs 15 Phase2 通道 2 逻辑 输入 
4 MAI 通道 1， 输 出 A 16 C2 通道 2 电流 传 感 输入 
5 VMMI 通道 1， 电 动机 电源 电压 17 VR2 通道 2 参考 电压 
6, 7, 18, 19 GND 地 20 VMM2 通道 2， 电 动机 电源 电压 
8 VRI 通道 1 参考 电压 21 MA2 通道 2， 输 出 A 
9 Cl 通道 1 电流 传 感 输入 22 E2 通道 2 ， 接 传 感 电阻 Rs 
10 Phasel 通道 1 逻辑 输入 23 MB2 通道 2， 输 出 B 
11 Disl 通道 1 禁止 输入 24 NC 空 引 脚 
12 RC 时 钟 振荡 器 RC 脚 
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9.3.6 贴 片 低 压 两 相 步 进 电动 机 驱动 器 集成 电路 FAN8200D 

FAN8200D 是 由 快捷 半导体 公司 生产 的 低压 两 相 步 进 电动 机 驱动 器 贴 片 集成 电路 。 该 芯 
片 采 用 垂直 PNP 晶体 管 双 H 桥 电 路 结构 ， 且 每 个 也 桥 有 各 自 独 立 的 使 能 控制 端 ， 因 此 它 也 
能 应 用 于 其 他 电动 机 ， 例 如 直流 电动 机 、 线 圈 的 驱动 。FAN8200D 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
9-35 所 示 。 


PGND CE2 OUT3 VS2 OUT4 IN2 PGND 


FANS8200/FANS200D/ 


8200MTC/8200MP 


VCC CEl OUT! VSI OUT2 INI SGND 
a) b) 


k| 9-35 FAN8200D 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功能 医 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP - 14(FAN8200D ) DIP - 14(FAN8200 ) TSSOP - 14(FAN8200MTC 、 
MLP - 14(FAN8200MP) ; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-35 。 
表 9-35 FAN8200D 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 VCC 逻辑 电源 8 PGND 功率 地 

2 CE1 使 能 控制 端 1 9 IN2 输入 2 

3 OUTI 输出 1 10 OUT4 输出 4 

4 VS1 功率 电源 1 11 VS2 功率 电源 2 

5 0UT2 输出 2 12 OUT3 输出 3 

6 IN1 输入 1 13 CE2 使 能 控制 端 2 

7 SGND 信号 地 14 PGND 功率 地 


9.3.7 ” 贴 片 微 步 距 两 相 步 进 电 动机 驱动 器 集成 电路 A3977xLP 


A3977xLP 是 由 Allegro Microsystems 公司 生产 的 微 步 距 两 相 步 进 电 动机 驱动 器 集成 电路 。 
该 芯片 具有 整 步 、 半 步 、1/4 步 和 1⁄8 步 工作 模式 ,适用 于 两 相 步 进 电 动机 微 步 距 驱 动 控 
制 。A3977xLP 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-36 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : TSSOP -28 (A3977xLP) PLCC -44 (A3977xED ) ; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-36。 
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sensei p 1@ VBB | 28] sobr yi 
IOME [ 3 27 | SLEEP 
DR [3 26 | ENABLE 
ouTiA [4 — マ a OUT1B 
PFD[ 5 HZ š š H24 cP2 
Eg: 2 | = 
RC1 [6 v £ 上 23] cpl 
= sg || Z |E 
AGND [7 LZ, ze = H2] va 
= 
E as E 
REF [8 H :8 x 21 | POND 
z: | | 
RC2 [9 ビワ REG H20] VREG 
8 
| E Sirp 
SUPPLY Š 
LL OUT2A OUT2B 
4 MS2 RESET 
MS1 SR 
LOAD 
i 32 
SENSES 31 SUPPLY2 


a) b) 


R| 9-36 A3977xLP 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
表 9-36 A3977xLP 引 脚 功 能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 SENSE1 桥 1 AFRE BHAE 15 LOAD SUPPLY2| Vem, #2 电动 机 电源 
2 HOME 起 始 状 态 ， 逻 辑 输 入 16 SR 同步 整流 ， 逻 辑 输 入 
3 DIR 方向 控制 ,逻辑 输入 17 RESET 复位 控制 ， 人 逻辑 输入 
4 OUTIA Hj 1 输出 A 18 OUT2B H #2 输出 B 
5 PFD 混合 衰减 设 定 19 STEP 步 进 控制 ， 人 逻辑 输入 
6 RC1 桥 1 固定 OFF 时 间 模 拟 输入 20 VREG 调 压 器 
7 AGND 模拟 地 21 PGND 功 率 地 
8 REF 内 部 増益 Gm 参考 输入 22 VCP 充电 电容 需 
9 RC2 桥 2 固定 OFF 时 间 模 拟 输入 23 CP1 充电 泵 电容 器 
10 [LOGIC SUPPLY | Vp, Z8 24 CP2 充电 泵 电容 器 
11 OUT2A HH 桥 2 输出 A 25 OUTIB H 桥 1 输出 B 
12 MS2 逻辑 输入 26 ENABLE 使 能 控制 ， 逻 辑 输 入 
13 MS1 逻辑 输入 27 SLEEP 休 眼 控制 ， 逻 辑 输入 
14 SENSE2 桥 2 的 传 感 电阻 器 端 28 LOAD SUPPLY1| Vsps1， 桥 1 电动 机 电源 


9.3.8 贴 片 两 相 步 进 电动 机 驱动 器 集成 电路 L8219 


L8219 是 由 STMicroelectronics 公司 生产 的 控制 和 驱动 一 个 双 极 性 两 相 步 进 电 动机 或 两 个 
双向 控制 直流 电动 机 的 单 片 集成 电路 。 该 芯片 可 与 LS - TIL 电路 或 微 处 理 器 构成 一 个 完整 
的 步 进 电动 机 控制 系统 。L8219 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-37 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SO -28EP、PowerSO - 36: 

y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-37。 
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OUT2B 1 OUTIB 
RS2 2 RS1 
GND2 3 GND 
OUT2A 4 OUT1A 
COMPIN P2 5 NC 
VS2 6 COMPIN P1 
GND 7 VS1 
EN2 8 GND 
102 9 ENI 
112 101 
PH2 111 
VREF2 PHI 
R2C2 VRBF1 
VSS RICI 
a) b) 
图 9-37 18219 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 功能 医 
表 9-37 L8219 (SO -28EP) 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUT2B 桥 2 输出 14 VSS 逻辑 电源 
2 RS2 接 传 感 电阻 器 15 R1C1 外 接 RC 网 络 
3 GND2 地 16 VREF1 参考 电压 输入 
4 OUT2A 桥 2 输出 17 PH1 逻辑 输入 
5 COMPIN P2 内 部 低 通 滤波 器 18 111 逻辑 输入 
6 VS2 桥 2 电源 19 101 逻辑 输入 
7, 21, 24, 26 GND 地 20 EN1 使 能 输入 
8 EN2 使 能 输入 22 VS1 桥 1 电源 
9 102 逻辑 输入 23 COMPIN P1 内 部 低 通 滤波 器 
10 12 逻辑 输入 25 OUTIA 桥 1 输出 
11 PH2 逻辑 输入 27 RS1 接 传 感 电阻 器 
12 VREF2 参考 电压 输入 28 OUTIB 桥 1 输出 
13 R2C2 外 接 RC 网 络 


9.4 贴 片 MOSEET/IGBT 开关 器 件 栅 极 驱动 器 专用 集成 电路 


9.4.1 贴 片 H 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 MC33883DW 


MC33883DW 是 由 MOTOROLA 公司 生产 的 H 桥 顶 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 集成 了 充 
电 泵 、 各 自 独 立 的 高 侧 和 低 侧 栅 极 驱动 通道 ， 栅 极 驱动 输出 能 力 为 1.0A 脉冲 电流 ， 人 允许 驱 
动 大 栅 极 电 蓓 的 MOSFET 及 使 用 高 脉 宽 调制 (PWM) 频率 。MC33883DW 常见 外 形 与 引 脚 
排列 如 图 9-38 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -20W; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-38 。 


た を 
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VCC le 20 G EN 
C2 2 9 SRC HS2 
CP OUT HH 3 8 GATE HS2 
SRC HSI J |4 7| IN HS2 
GATE HS1 E] | 5 6 E IN LS2 
IN_HSI J |6 3 GATE LS2 
IN LSI J |7 4|ED GND2 
GATE LSI J |8 13 | に コロ C1 
GND1 rr |9 2 GND_A 
LR_OUT ゴゴ |10 1 VCC2 
a) b) 
9-38 MC33883DW 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
表 9-38 MC33883DW 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCC 电源 11 VCC2 电源 2 
2 C2 充电 泵 电容 器 12 GND_A 模拟 地 
3 CP_OUT 充电 泵 输出 13 Cl 充电 泵 电容 器 
4 SRC_HS1 ZM 1MOSFET 的 源 极 14 CND2 HB 2 
5 CATE_HS1 妆 高 侧 MOSFET 的 栅 极 15 CATE_LS2 恋 低 側 2MOSFET 的 柳 概 
6 IN_HS1 高 侧 1 输入 16 IN_LS2 氏 側 2 输入 
7 IN_LS1 氏 侧 1 输入 17 IN_HS2 高 侧 2 输入 
8 GATE_LS1 氏 侧 1 MOSFET 的 栅 极 18 GATE_ HS2 Z Ps J| 2MOSFET 的 栅 极 
9 CND1 也 1 19 SRC_HS2 过 高 侧 2MOSFET 的 源 极 
10 LR_OUT 内 部 线性 调 压 器 输出 20 C_EN 使 能 端 ( 高 电 平 : 工作) 


9.4.2 贴 片 三 相 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 MC33395 


MC33395 是 由 MOTOROLA 公司 生产 的 三 相 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 可 驱动 由 六 
个 N 沟 道 MOSFET 组 成 的 三 相 桥 ， 它 是 为 低压 大 功率 无 刷 直流 (BLDC) 电动 机 控制 设计 
的 。 MC33395 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-39 所 示 。 


和 


SAR 0 
DMG-ATEA-0 El 
P0623A1 


a) b) 
到 9-39 MC33395 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
wx 封装 形式 : SOIC -32W; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-39, 
表 9-39 MC33395 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 CP2H 接 充电 泵 电容 器 17 — ISENS 限 流 比较 器 反 相 输入 
2 CPRES 接 储 能 电容 器 18 + ISENS 限 流 比较 器 同 相 输入 
3 VIGN 功 率 申 源 19 AGND 模拟 地 
4 VGDH 接 辅 助 MOSFET 开关 栅 极 20 VDD 逻辑 电源 
5 VIGNP 电压 保护 21 PWM PWM 输入 
6 SRC1 相 1 高 側 源 概 佐 感 22 MODEI PWM 模 态 控制 输入 
7 GDHI 相 1 高 侧 栅 极 输出 23 MODEO PWM 模 态 控制 输入 
8 CDL1 相 1 低 侧 栅 极 输出 24 HSE3 相 3 高 侧 使 能 
9 SRC2 相 2 高 侧 源 极 传 感 25 HSE2 相 2 高 侧 使 能 
10 GDH2 相 2 高 侧 栅 极 输出 26 HSE1 相 1 高 侧 使 能 
11 GDL2 相 2 低 侧 栅 极 输出 27 LSE3 相 3 低 侧 使 能 
12 SRC3 相 3 高 侧 源 极 传 感 28 LSE2 相 2 低 侧 使 能 
13 GDH3 相 3 高 侧 栅 极 输出 29 LSE1 相 1 低 侧 使 能 
14 CDL3 相 3 低 侧 栅 极 输出 30 CPIL 接 充 电 泵 电容 器 
15 PCND 功率 地 31 CPIH 接 充 电 泵 电容 需 
16 TEST 测试 端 ， 应 接地 或 空置 32 CP2L 接 充 电 泵 电容 器 


9.4.3 0ER N 沟 道 MOSFET 全 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 HIP4080A 


HIP4080A 是 由 INTERSIL 公司 生产 的 高 频 、 中 压 (80V) N 沟 道 MOSFET 全 桥 栅 极 驱动 
髓 集成 电路 。 该 芯片 包括 一 个 输入 比较 器 ， 便 于 使 用 沛 环 和 PWM 工作 模式 ， 适 用 于 驱动 音 
圈 电 动机 、 开 关 式 放大 器 和 功率 电源 。HIP4080A 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-40 所 示 。 


BHO 
BHS 
BLO 
BLS 
VDD 
VCC 
ALS 
ALO 
AHS 
AHO 


图 9-40 HIP4080A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -20、DIP -20; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-40, 


表 9-40 HIP4080A 引 脚 功 能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 BHB B 高 侧 自 举 电源 11 AHO A 高 侧 输出 
2 HEN 高 侧 使 能 输入 端 12 AHS A 高 侧 输 出 
3 DIS 禁止 输入 端 (高 电 平 有 效 ) 13 ALO A 低 侧 输出 
4 VSS 电源 地 14 ALS A 低 侧 输出 
5 OUT | 输入 控制 比较 器 输出 15 VCC 高 侧 栅 极 驱动 器 电源 
6 IN + 控制 比较 器 同 相 输入 16 VDD 低 侧 栅 极 驱动 器 电源 
7 IN- 控制 比较 器 反 相 输入 17 BIS B 低 侧 输 出 
8 HDEL 楼 一 电阻 央 到 地 18 BLO B 低 侧 输 出 
9 LDEL 楼 一 电阻 央 到 地 19 BHS B 高 侧 输 出 
10 AHB A 高 侧 自 举 电源 20 BHO B 高 侧 输 出 


9.4.4 贴 片 高 侧 栅 极 驱动 器 集成 电路 INT201 


INT201 是 由 Power Integrations Ine. 公司 生产 的 高 侧 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 世 片 可 实 
现 外 部 高 侧 功率 MOSFET 提供 顶 极 驱动 功能 。 此 外 ，INT201 通常 与 INT200 或 INT202 低 侧 
顶 极 驱动 器 在 一 起 连接 使 用 。INT201 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-41 所 示 。 


VDDH 


N/C 


HS OUT 


SOURCE 


a) b) 


图 9-41 INT201 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -8、DIP -8: 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-41。 
表 9-41 INT201 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 N/C 空 引 脚 5 SOURCE 接 高 侧 MOSFET 的 源 极 
3 HSD1 控制 输入 ， 与 INT200 连接 6 HS OUT 输出 ， 接 高 侧 MOSFET HHR 
4 HSD2 控制 输入 ， 与 INT200 连接 8 VDDH 控制 逻辑 和 功率 输出 电源 
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9.4.5 贴 片 半 桥 6A 栅 极 驱动 器 集成 电路 IX6R11S6 


IX6R11S6 是 由 IXYS 公司 生产 的 半 桥 6A 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 可 为 N 沟 道 MOS- 
FET 和 IGBT 提供 高 侧 和 低 侧 栅 极 驱 动 输出 。IX6R11S6 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-42 所 示 。 


HS VCH 
N/C HGO 
NC HS 

© 
VDD の N/C 
HIN T] š N/C 
ENB DT=] ー LS 


VCL 
LGO 


LS 


a) b) 
图 9-42 IX6R11S6 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
店 用 要点 : 
w 封装 形式 : SOIC - 18(IX6R11S6 ) SOIC - 16(IX6R11S3 ) DIP - 14( IX6R11P7 ) ; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 9-42, 
表 9-42 IX6R11S6 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1, 4, 18 IS 低 侧 地 ， 接 低 侧 MOSFET 源 概 9 VCH 高 侧 电源 
2 LGO 低 侧 输出 13 VDD 逻辑 电源 
3 VCL 低 侧 电源 ，4.5 ~25V 14 HIN 高 侧 HS 输入 
5, 6, 11, 12| N/C 空 引 脚 15 ENB 使 能 控制 端 ( 低 电 平 有 效 ) 
7, 10 HS 高 侧 地 ， 接 高 侧 MOSFET 源 极 16 LIN 低 侧 LS 输入 
8 HGO 高 侧 输出 17 DG 逻辑 地 


9.4.6 贴 片 1200V IGBT/MOSEET 栅 极 驱动 器 集成 电路 TD350 


TD350 是 由 意 法 半导体 (ST) 公司 最 近 推 出 的 一 款 先 进 的 用 于 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 
(IGBT) 和 功率 场 效 应 晶体 管 (MOSFET) 的 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 适用 于 1200V 三 
相 逆 变 器 、 电 动机 控制 器 和 不 间断 电源 。TD350 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-43 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SO -14: 

y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-43 。 


9.4.7 贴 片 高 侧 和 低 侧 栅 极 驱动 器 集成 电路 L6386D 


L6386D 是 由 意 法 半导体 (ST) 公司 生产 的 高 侧 和 低 侧 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 属 
于 高 压 器 件 (600V) ， 可 为 MOSFET 或 IGBT 提供 高 侧 和 低 侧 顶 极 驱动 功能 。L6386D 常见 外 
形 与 引 肢 排列 如 图 9-44 所 示 。 
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图 9-43 TD350 常见 外 形 与 引 脚 排列 
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a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 


w 封装 形式 : SOIC -14 (L6386D) 、DIP -14 (16386); 


X 引 脚 功能 说 明 见 表 9-44。 


表 9-44 L6386D 引 脚 功能 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
表 9-43 TD350 引 脚 功 能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 IN 输入 8 GND 信号 地 
2 VREF +SV 参考 电压 9 CLAMP 密 勒 钳 位 
3 FAULT 故障 状态 输出 10 VL 负电 源 
4 NC 空 引 脚 11 OUTL 栅 极 驱动 ( 反 向 ) 
5 COFF 关 断 延 时 12 OUTH | 柚 极 驱动 (IEW) 
6 NC 空 引 脚 13 VH 正 电 源 
7 LVOFF 共 断 申 平 14 DESAT 去 饱和 饱和 
= 
= LIN Vboot 
SD HVG 
HIN OUT 
VCC N.C. 
DIAG N.C. 
CIN LVG 
E E z SGND PGND 
a) 
图 9-44 L6386D 常见 外 形 与 引 脚 排列 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 LIN 低 侧 驱动 逻辑 输入 4 VCC 电源 
2 SD 关机 逻辑 输入 5 DIAG 故障 诊断 输出 
3 HIN 高 侧 驱 动 逻 辑 输入 6 CIN 比较 器 输入 
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( 续 ) 

引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

7 SGND 逻辑 地 12 OUT 高 侧 浮 地 驱动 输出 

8 PGND 功 率 地 13 HVC 高 侧 驱动 输出 

9 LVG 低 侧 驱动 输出 14 Vboot 自 举 电源 电压 
10，11 N.C. 空 引 脚 

9.4.8 贴 片 低 侧 MOSFET 栅 极 驱动 器 集成 电路 MICS020 


MICS020 是 由 MICREL 半导体 公司 生产 的 低 侧 MOSFET 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 专 
为 频率 大 于 100kHz (2% -100% 占 空 比 的 SkHzPWM) 而 设计 ， 适 用 于 电动 机 控制 、SMPS 
(开关 电源 ) 及 驱动 IGBT 等 领域 。MIC5020 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 9-45 所 示 。 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -8、DIP -8; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 9-45, 


a) 


b) 


图 9-45 MIC5020 和 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


表 9-45 MICS020 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VDD 电源 ，11 ~50V Š GND 也 
2 INPUT 逻辑 输入 端 6 SENSE + E ERE i A 
3 FAULT 过 电流 故障 输出 信号 7 SENSE — 电流 检测 输入 
4 CT 定时 电容 需 8 GATE 输出 ， 驱 动 MOSFET 栅 极 
9.4.9 贴 片 高 侧 / 低 人 出 MOSFET 栅 极 驱动 器 集成 电路 MIC5014/MIC5015 


MICS014/MICS013 是 由 MICREL 半导体 公司 生产 的 高 侧 / 低 侧 MOSFET 栅 极 驱动 器 集成 
电路 。 该 芯片 价格 低廉 、 应 用 广泛 。 适 用 于 各 种 驱动 和 控制 电路 中 ， 可 取代 寿命 短 、 体 积 
大 、 易 对 周围 电磁 环境 造成 谐 波 干扰 的 各 种 电磁 继电器 。MIC5014/MIC5015 常见 外 形 与 引 
脚 排列 如 图 9-46 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOIC -8、DIP -8: 

y 引 脚 功能 说 明 见 表 9-46。 
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NC 
NC 
NC 
GATE 
图 9-46 MICS014/MICS01 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
表 9-46 MIC5014/MIC5015 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 V + 电源 ，2. 75 ~50V 4 GND 地 

2 INPUT 逻辑 输入 端 5 GATE 输出 ， 驱 动 MOSFET WHE 

3 SOURCE 接 功 率 MOSFET 源 极 6, 7, 8 NC 空 引 脚 


9.4.10 贴 片 半 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 Si9976 


Si9976 是 由 Vishay Siliconix 公司 生产 的 半 桥 栅 极 驱动 器 集成 电路 。 该 芯片 可 实现 高 侧 和 
低 侧 N 沟 道 MOSFET 栅 极 驱动 功能 ， 适 用 于 驱动 电动 机 等 负载 。Si9976 常见 封装 尺寸 与 引 
脚 排列 如 图 9-47 所 示 。 


8.89[0.3S0 
IE ks = NC 
S1 
3.81[0.150] ol 
NC 
トー GND 
1.50[0.059] 
max, 《2 
FAULT 
a) 
图 9-47 Si9976 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -14; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 9-47。 
表 9-47 Si9976 引 脚 功 能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1, 11, 14| NC 空 引 肢 "a 内 部 产生 的 低压 电源 (典型 值 为 
2 CAP 接 自 举 电容 器 Ceoo ， 一 般 取 0.01pF 16V) 
3 V+ 电源 5 IN 逻辑 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 符号 功能 说 明 引 脚 号 | 符号 功能 说 明 
6 EN 使 能 输入 端 (高 电 平 有 效 ) 10 GND 地 
7 VCC 故障 信号 电源 12 Gl 接 高 侧 MOSFET 棚 概 
8 FAULT 故障 指示 输出 接 高 侧 MOSFET 源 极 、 低 侧 MOS- 
13 Sl | FET 漏 极 、 自 举 电容 和 系统 负载 的 
9 G2 接 低 側 MOSFET 栅 极 负极 


9.5 ” 贴 片 电动 机 专用 集成 电路 应 用 实例 


9.5.1 基于 SLA7051M 的 四 相 步 进 电 动机 脉冲 分 配器 /PWM 驱动 器 
利用 SLA7051M 构成 的 四 相 步 进 电 动机 脉冲 分 配 圳 /PWM 驱动 器 如 图 9-48 所 示 。 


Ps テア 0 一 44V 
° 


1 3 14 16 18 l+ 1001 
Ë pp =3.0~5.5V RilOk s| OUTA ODTA VBB OUTB ODTB 50V 
Disible | VDD 
后 NUO2 
TO CLOCK GAO4 
Jr 時 本 SYNC SLA7051M GBO15 
CW/CCW NUO17 
12 FULL/HAIF 
OREF SENSEA GND SENSEB 
RÉ 10 13 = 
wo % o 
° 9 


图 9-48 基子 SLA7051M 的 四 相 步 进 电动 机 脉冲 分 配器 /PWM 驱动 器 


由 图 9-48 可 知 ， 该 四 相 步 进 电动 机 脉冲 分 配器 /PWM 驱动 器 由 芯片 SLA7051M 及 其 外 
围 元 件 组 成 。 其 中 pP 为 微 处 理 器 。 

图 9-48 中 ， 步 进 电动 机 四 相 绕组 分 别 接 到 芯片 内 低 侧 电力 电子 器 件 输出 端 。 外 接 的 微 
处 理 器 (uP) 通 辻 CLOCK、SYNC 、CW/CCW 、FULL/HALF、REF 脚 控 制 SLA7051M 的 工 
作 。 脉 冲 分 配器 (translator) 将 时 钟 输入 信号 自动 转变 为 各 相 导 通顺 序 。SENSEA 和 
SENSEB 脚 接 传 感 电阻 ， 以 实现 限 流 控制 。 

此 外 ， 该 分 配器 /PWM 驱动 器 具有 同步 操作 模式 和 休眠 模式 。 其 中 同步 操作 模式 的 功能 
是 在 电动 机 为 “维持 ”状态 时 ， 避 免 由 于 电动 机 两 相 的 异步 PWM 操作 引起 的 噪声 。SYNC 
脚 的 输入 逻辑 高 电 平 是 同步 操作 ; 逻辑 低 电 平 是 异步 操作 。 同 步 操 作 在 正常 步 进 期 间 不 推荐 
使 用 ， 因 为 它 会 使 电动 机 产生 较 小 的 转 矩 和 会 引起 电动 机 的 振动 。 

当 大 于 2V 电压 施加 到 REF 脚 时 ， 电 动机 处 于 休眠 模式 。 这 个 功能 用 来 减少 不 使 用 时 的 
功率 消耗 。 此 时 ， 包括 输出 MOSFET 和 调 压 器 等 内 在 电路 失 能 。 所 以 ， 当 外 部 指令 要 求 从 
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休眠 模式 恢复 到 正常 时 ， 需 等 待 100ps 使 内 在 的 电路 复原 稳定 。 

本 例 介 绍 的 四 相 步 进 电动 机 脉冲 分 配器 /PWM 驱动 器 具有 PWM 恒 流 控 制 、 低 成 本 、 
有 休眠 模式 、 安 装 调试 方便 等 特点 。 当 自行 安装 调试 时 ， 其 推荐 工作 条 件 为 : 0 
JE Vss 为 10~44V、 人 逻辑 电源 电压 Ww 为 3.0 ~5.5V、 参 考 输入 电压 Var 0.1 -1.0V、 最 
大 输出 电流 0 为 2.0A。 


9.5.2 基于 L6235 的 三 相 无 刷 直 流 电动 机 驱动 器 
利用 L6235 构成 的 三 相 无 刷 直 流 电 动机 驱动 器 如 图 9-49 所 示 。 


三 相 无 刷 
直流 电动 机 


ー 200n/35V 


OUTI OUT3 VBOOT VCP VSIVS2 100W50V 
出 OUT2 SENSEI 
+° a SENSE2 + 
Ad R yE ae š va 100u/50V 
微 控 制 器 FWD/REV L6235 -二 内 24V 
A (uc) BRAKE 
ENABLE 3x1 ü 
Da 100k || DIAC RCPULSE 0.25W1% 
. VREF TACHO RCOFF GND 
4 1% 「 ! GNDLLLIGND 
2k Vier=0.5V 24k 470p [OND 
0.25W smー 一 47n 1% BJ 
A 电容 器 


图 9-49 基子 L6235 的 三 相 无 刷 直 流 电动 机 驱动 需 


由 图 9-49 可 知 , 该 三 相 无 刷 直 流 电 动机 驱动 器 由 蕊 片 L6235 及 其 外 围 元 件 组 成 。 其 中 
微 处 理 器 为 外 接 控制 芯片 ， 可 根据 电动 机 规格 进行 选用 

图 9-49 中 ， 电 动机 的 PowerMOS 使 能 、 制 动 控制 、 正 反 转 控制 均 由 微 处 理 器 进行 控制 。 
即 通 过 微 处 理 器 改变 L6235 的 12、14、11 引 脚 逻辑 电 平 ， 可 实现 电动 机 实现 上 述 控制 功能 。 

L6235 内 含 一 个 转速 计 输 出 TACHO， 利 用 它 可 构成 一 个 简单 而 有 效 的 速度 控制 系统 。 
来 自 霍 尔 传感器 H1 的 脉冲 转换 成 一 个 方 波 脉 冲 ， 它 的 宽度 由 RCPULSE 脚 上 的 RC 决定 。 这 
个 脉冲 序列 在 TACHO 脚 输出 ， 可 被 低 通 滤波 器 过 滤 而 获得 与 转速 成 正比 的 电压 。 这 个 转速 
电压 在 误差 放大 器 中 与 参考 电压 比较 ， 误 差 放 大 央 输 出 送 至 芯片 的 VREF 脚 ， 完 成 一 个 闭环 
速度 调节 。 

此 外 , L6235 具有 过 电流 、 过 热 、 欠 电压 、 交 又 导 通 保护 功能 ， 其 具体 保护 过 程 此 处 不 
予 闭 述 ， 请 读者 参阅 相关 文献 资料 自行 分 析 。 

本 例 介 绍 的 三 相 无 刷 直 流 电动 机 驱动 器 采用 技术 成 熟 的 专用 驱动 器 芯片 ， 具 有 保护 功能 
KE, HRR i 安装 调试 方便 等 特点 。 实 际 应 用 时 ， 合 理 选择 微 处 理 器 
型 号 ， 可 构成 性 能 稳定 的 控制 驱动 系统 。 此 外 ， 为 节约 成 本 ， 也 可 用 普通 转换 开关 替换 微 处 
理 器 。 


9.5.3 基于 MS1660L 的 直流 伺服 电动 机 控制 器 
利用 MS1660L 构成 的 直流 伺服 电动 机 控制 器 如 图 9-50 所 示 。 
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2SA69S 2SA69S 


Input 
图 9-50 基于 M51660L 的 直流 伺服 电动 机 控制 器 


由 图 9-50 可 知 ， 该 直流 伺服 电动 机 控制 右 由 直流 脉 宽 调制 电路 和 晶体 管 桥 式 电 路 组 成 。 
其 中 直流 脉 宽 调制 电路 由 M51660L 型 直流 伺服 电动 机 控制 专用 集成 电路 及 其 外 接 元 件 组 成 。 

电路 通电 后 ， 当 控制 输入 端的 引 脚 5 (IN) 输入 一 个 周期 为 20ms、 脉 宽 为 1 ~2ms 的 脉 
宽 可 变 脉 冲 时 ， 经 芯片 内 部 电路 处 理 ， 对 应 的 桥 式 电路 可 输出 一 个 PWM 电压 驱动 电动 
机 M。 

此 外 , 芯 片 第 1 脚 为 伺服 位 置 电压 输入 端 。 在 位 置 控 制 应 用 中 ， 电 动机 输出 轴 与 一 个 作 
位 置 检测 用 的 电位 器 (5kO) 连接 ， 引 脚 1 接 此 电位 器 滑动 端 。 此 电压 信号 和 内 部 三 角 波 比 
较 ， 驱 动 电动 机 M。 引 脚 1 接 约 0.1pF 电容 ， 抑 制 噪声 。 

本 例 介绍 的 直流 伺服 电动 机 控制 天 采用 专用 控制 芯片 ， 具 有 外 赎 电 路 简单 ， 安 装 与 调试 
方便 、 性 能 稳定 等 特点 ， 一 般 通过 整体 安装 后 不 用 调试 即 可 通电 工作 。 值 得 注意 的 是 ， 进 行 
安装 时 需 注 意 电 动机 输出 轴 应 与 电位 器 同 轴 安 装 ， 且 应 注意 电解 电容 融 连 接 极 性 。 
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本 音 主 要 介绍 常用 电源 集成 电路 、 家 用 电器 集成 电路 、 运 算 放 大 天 集成 电路 、 通 信 集 成 
电路 等 。 该 类 型 贴 片 集成 电路 具有 体积 小 、 外 围 元 件 少 、 装 配 调试 方便 、 性 能 指标 好 等 突出 
优点 ， 属 于 电 类 工程 技术 人 员 设 计 电子 产品 的 优选 贴 片 集成 电路 。 


10.1 贴 片 电源 集成 电路 


10.1.1 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 MAX846A 


MAX846A 是 美国 MAXIM 公司 生产 的 锂 离 子 电池 充电 专用 集成 电路 。MAX846A 外 形 、 
引 肢 排列 如 图 10-1 所 示 。 


DCIN| 1 6| DRV 
VL | 2 5| PGND 
CC]| 3 MAXIM 4| CS 一 


GND| 4 MAXS846A 3|CS+ 


CCV | 5 21BATT 

VSET| 6 1| ON 

ISET| 7 01CELL2 

OFFV | 8 9 IPWROK 
a) b) 


图 10-1 MAX846A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
x 封装 形式 QSOP - 16: 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-1。 
表 10-1 MAX846A 引 脚 功 能 


引 脚 号 | 符号 功能 说 明 引 脚 号 | 符号 功能 说 明 
1 DCIN 外 部 直流 电压 输入 端 (3.7 -20V) 9 PWROK 接 ON 端 或 外 部 微 处 理 器 
2 VL 线性 稳 压 器 输出 端 (3.3V) 10 CELLI2 充电 电池 节 数 选择 端 
3 CCI 昌 流 调节 回路 补偿 端 11 ON 充电 器 开 / 关 输入 端 
4 GND 也 12 BATT 接待 充电 池 正 端 
5 CCV 昌 压 调节 回路 补偿 端 13 CS+ 检测 充电 电流 运 放 同 相 输入 端 
6 VSET 充电 终止 电压 调整 端 14 CS - 检测 充电 电流 运 放 反 相 输 入 端 
7 JSET 电流 设 定 输入 端 /电流 监视 输出 端 15 PCND 电源 地 
8 OFFV 充电 电池 选择 端 16 DRV 外 接 PNP 调整 管 基 极 
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10. 1.2 新 型 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 MAX1679 


MAX1679 是 美国 MAXIM 公司 最 新 推出 的 新 型 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 。MAX1679 
外 形 、 引 脚 排列 如 图 10-1 所 示 。 


IN| 1 8 |BATT 
GATE| 2 MAXIM 7 | THERM 
MAX1679 
CHG | 3 6 | GND 
TSEL| 4 5 | AD』 
a) b) 


P 


10-2 MAX1679 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -8; 
w 引 脚 功 能 说 明 见 表 10-2。 


表 10-2 MAX1679 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 IN 电源 正极 输入 端 $ ADJ 充电 终止 电压 调整 端 
2 GATE 外 接 场 效应 管 栅 极 6 GND 地 
3 CHG 外 接 发 光 二 极 管 负极 7 THERM 外 接 热 敏 电阻 器 
4 TSEL 充电 时 间 预 设 控制 端 8 BATT 接 锂 离子 电池 正极 


10.1.3 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 BQ24060 


BQ24060 是 TI 公司 生产 的 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 。BQ24060 外 形 、 引 脚 排列 如 
图 10-3 所 示 。 


VSS STAT2 STAT] TMR IN 
T T TT に < ーー イィ 
14! 13! 12! 1 
s 2 s 


T 
1 
ノ 


a) b) 


图 10-3 BQ24060 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
x 封装 形式 : 10 MLP 封装 ; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-3。 
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表 10-3 BQ24060 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 IN 充电 电压 输入 端 6 ISET 充电 电流 设置 端 
2 TMR 安全 定时 器 编程 输入 端 7 PG 工作 状态 正常 输出 端 
3 STATI 充电 状态 输出 1 8 TS 温度 检测 输入 端 
4 STAT2 充电 状态 输出 2 9 BAT 电池 电压 检测 输入 端 
5 VSS 地 10 OUT 充电 电流 输出 端 


10.1.4 新 颖 高 精密 可 调 基 准 电源 集成 电路 TL431 


TL431 是 一 款 新 颖 高 精密 可 调 基 准 电 源 集成 电路 。TL431 外 形 、 引 脚 排列 如 图 10-4 
所 示 。 


/ ヽ 
TL431 
阴极 K BBARR 754 
>= =i 
を Gaa HI 
党 pa AK 
参考 极 Wik 
a) b) 


图 10-4 TL431 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : TO -92、DIP -8; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 10-4。 


表 10-4 TL431 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 K 阴极 5 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 6 A 阳极 
3 NC 空 脚 7 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 8 B 参考 极 


10.1.5 PWM 开关 电源 控制 集成 电路 UC1842A 


UC1842A 属于 PWM 开关 电源 控制 集成 电路 ， 是 一 款 很 有 特色 的 低 功 耗 、PWM 申 流 模 
式 的 开关 电源 芯片 。 由 于 其 具有 优良 性 能 价格 比 和 完善 的 保护 措施 ， 加 之 外 围 电路 简洁 ， 特 
别 适合 制作 小 功率 AC/DC 变换 器 或 电池 充电 器 等 。UC1842A 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-5 
所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP-8、DIP -8; 

yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-5。 
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\ ノ 
COMP | 1 8] VREF 
VFB| 2 7] vcc 
TSENSE | 3 6 | OUTPUT 
RT/CT| 4 5| GROUND 
b) 
图 10-5 UC1842A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排 タ 
表 10-5 UC1842A 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 COMP 电压 比较 器 输出 端 5 CROUND 也 
2 VFB 反馈 电压 输入 端 6 OUTPUT | 输出 端 
3 ISENSE 电流 检测 输入 端 7 VCC B 源 端 
4 RT/CT 定时 电阻 需 / 电 容器 端 8 VREF 参考 申 圧 端 


10.1.6 起 薄 贴 片 式 DC -DC 电源 变换 集成 电路 MAX607 
MAX607 是 美国 MAXIM 公司 生产 的 一 种 超 薄 贴 片 式 DC - DC 电源 变换 集成 电路 ， 具 有 


体积 小 (5mm x3mm) 、 输 出 精度 高 、 耗 能 小 、 可 软 启 动 / 关 断 功能 等 特点 。 


引 脚 排列 如 图 10-6 所 示 。 


MAX607 外 形 、 


PGND| 1 8 ILX 
FB| 2 MAXIM 7 [OUT 
SIDR D] MAX607 Fe] 二 
IN| 4 5 |GND 
a) b) 
图 10-6 MAX607 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
店 用 要点 : 
w 封装 形式 : SOP -8 DIP - 8; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 10-6。 
表 10-6 MAX607 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 PCND 地 5 GND 地 
2 FB 输出 电压 控制 端 6 SS 软 启动 输入 
3 SHDN 关上 断 输入 端 7 OUT 变换 电压 输出 
4 IN 电源 正 端 8 LX MOSFET 管 漏 概 
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10.1.7 PWM 开关 电源 控制 集成 电路 UCC3808 


UCC3808 属于 低 功 耗 电流 模式 推 挠 PWM 开关 电源 控制 集成 电路 。UCC3808 外形 、 引 脚 
排列 如 图 10-7 所 示 。 


OUTA 1 0 8 OUTB 
VDD 2 7 GND 
COMP[ | l3 6| | IRC 
FB 4 5 CS 


a) b) 
图 10-7 UCC3808 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP-8、DIP -8; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-7。 


表 10-7 UCC3808 引 脚 功 能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUTA 输出 端 5 CS 定时 电容 器 端 
2 VDD 电源 6 RC 定时 电阻 器 端 
3 COMP 电压 比较 器 输出 端 7 GND 地 
4 FB 反馈 电压 输入 端 8 OUTB 输出 端 


10.1.8 电源 监视 器 集成 电路 DS1231S 


DS1231S 芯片 属于 电源 监视 器 集成 电路 。 该 芯片 能 调整 电源 的 保持 时 间 ， 代 替 加 电 复 位 
电路 。 即 在 将 要 发 生 电 源 故 障 时 ， 向 处 理 器 发 出 预报 ， 提 供 掉 电 时 间 ， 来 电 后 自动 重启 处 理 
畜 。DS1231S 外 形 、 引 脚 排 列 如 图 10-8 所 示 。 


で 
NC 1 6 [NC 
NOD |2 s00 vece 
Nc OD |3 4UUNC 
MODE ON |4 13 [0O NMI 
NC | 2HDUNC 
TOL [IL] |6 1DD RST 
NC II] |7 0UUNC 
GNDLII| |8 9[IO RST 
a) b) 


K| 10-8 DS1231S 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 . SOIC -16、DIP - 8、 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-8。 


・256 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


表 10-8 DS1231S 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 NC 空 引 脚 9 RST 复位 端 (高 电 平 有 效 ) 

2 IN 电源 监视 输入 顿 10 NC Z|: 

3 NC Z| 8 11 RST 复位 端 〈 低 电 平 有 效 ) 

4 MODE 模式 设置 端 12 NC 空 引 脚 

5 NC 空 引 脚 13 NMI 中 断 控制 端 ( 低 电 平 有 效 ) 
6 TOL 触发 电 平 设置 端 14 NC 空 引 脚 

7 NC Z| 15 VCC 电源 端 

8 GND 地 16 NC 空 引 脚 


10.1.9 ”开关 稳 压 器 集成 电路 HA16666FP/P 


HA16666FP/P 芯片 属于 开关 稳 压 锅 集 成 电路 。 该 芯片 工作 电压 为 11 ~40V， 电 流 为 
0.3mA， 工 作 振荡 频率 为 1 ~600kHz。 且 附 遥 控 功 能 ， 输 出 脉冲 宽度 控制 范围 为 0% ~75% 。 
HA16666FP/P 常见 封装 尺寸 、 引 脚 排列 如 图 10-9 所 示 。 


10.06 
"10.5Max ” ET| 11 5 16| _| N.INV* 
IlelHHIHIIHI9 V sT[ 2 15| |INV 
CT[ ]3 14| ] cs 


RT1| 4 13| | VREF 
の 10.20 =l k= 
S 7.80-030 RT2| |5 12| | VIN 
1.15 四 回 
8 : OSC OutL 16 ll ] RM 
© 
GND 10 
a 7 OUT 
N.C 8 9| N.C 
a) b) 


图 10-9 HA16666FP/P 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : FPT -16DA (HA16666FP) 、DIP - 16 (HA16666P) ; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-9。 

表 10-9 HA16666FP/P 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 E/I 输入 错误 检测 端 9 N.C 空 引 肢 
2 ST 软 启 动 控制 端 10 OUT 输出 端 
3 CT 外 接 定时 电容 器 11 RM 远程 控制 端 
4 RTI 外 接 定 时 电阻 器 1 12 VIN 输入 端 
5 RT2 外 接 定时 电阻 器 2 13 VREF 基准 电压 端 
6 OSC Out 振荡 需 输 出 端 14 CS 比较 器 输入 端 
7 GND 地 15 INV ` 过 电流 保护 检测 端 
8 N.C 空 引 脚 16 N.INV* | 过 电流 保护 检测 端 
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10.1.10 ”开关 稳 压 器 集成 电路 MB3769A 


MB3769A 芯片 属于 开关 稳 压 器 集成 电路 。 该 芯片 采用 频率 固定 脉 宽 调 制 方式 ， 最 大 工 
作 频 率 可 达 500kHz， 且 具有 软 启 动 和 快速 切断 功能 。MB3769A 外 形 、 引 脚 排列 如 图 10-10 
所 示 。 


+IN(OP)D1 1e| | +TN(O) 
-IN(OP)| |2 15 INO) 
FB[ |3 14|] VREF 
DTC[ |4 13|] OVP 
CT[ |5 12| | vcc 
RT[ le rL] vz 
GND[ |7 10|] vH 
VL[ ls 9| | OUT 
a) b) 


10-10 MB3769A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : FPT - 16P、DIP - 16P: 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-10, 
表 10-10 MB3769A 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 +IN (OP) 运算 放大 器 同 相 输入 端 9 OUT 输出 端 
2 -IN (OP)| 运算 放大 器 反 相 输入 端 10 VH 电压 控制 端 
3 FB 反馈 电压 输入 端 11 VZ 电压 控制 端 
4 DTC 故障 信号 输出 端 12 VCC 电源 端 
5 CT 外 接 定 时 电容 器 13 OVP 过 压 保 护 端 
6 RT 外 接 定 时 电阻 器 14 VREF 基准 电压 端 
7 GND 地 15 -IN (C) 比较 器 反 相 输入 端 
8 VL 触发 输入 端 16 +IN (C) | 比较 器 同 相 输入 端 


10.2 贴 片 家 用 电器 集成 电路 


10.2.1 遥控 电 风 扇 专 用 集成 电路 HS8206BA4KL 


HS8206BA4KL 芯片 是 江苏 苏州 华 芯 微 电 子 有 限 公 司 生产 的 遥控 电 风 扇 专用 集成 电路 。 
该 芯片 具有 三 种 风 类 : 正常 风 、 自 然 风 和 睡眠 风 ; 三 种 风速 ; 强风 、 中 风 和 弱 风 ; 7. 5h R 
计 定 时 ; 一 组 独立 彩 灯 控制 ; 一 组 非 独 立 摆 头 控制 和 独立 开关 机 等 遥控 功能 ; 并 具有 中 风 启 
动 性 能 ， 能 自动 记忆 设 定 程序 ， 可 免除 每 次 开机 重新 设 定 运 行 模式 。HS8206BA4KL 外 形 、 
引 脚 排列 如 图 10-11 所 示 。 


. 258 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


LIGHT 1 NN 20 LTO 
DI 2 19 VSS 
OFF 3 18 OSC1 
TIMER 4 = 17 OSC2 
HS8206BA4 p r š. 
MODE 6 る 15 VDD 
COMI 7 2 14 LOW 
COM2 8 13 MED 
COM3 9 12 STR 
SW 10 11 SHO 
a) b) 
Z| 10-11 HS8206BA4KL 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -20、DIP -20; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-11。 
表 10-11 HS8206BA4KL 引 脚 功 能 
引 脚 号 | 符号 功能 说 明 引 脚 号 | 符号 功能 说 明 
1 LIGHT 彩 灯 输入 端 11 SHO 摆 头 输出 驱动 
2 DI 遥控 信号 输入 端 12 STR 强风 输出 驱动 
3 OFF 开 / 关 键 输入 及 LED 扫描 输出 端 13 MED 中 风 输 出 驱动 
4 TIMER 定时 键 输入 及 LED 扫描 输出 端 14 LOW 弱 风 输出 驱动 
5 SPEED 风速 键 输入 及 LED 扫描 输出 端 15 VDD 正 电 源 输 入 
6 MODE 风 类 键 输入 及 LED 扫描 输出 端 16 BUZ 蜂 鸣 器 输出 驱动 
7 COM1 用 户 码 C1 LED 扫描 公共 端 17 0SC2 aske REDA 
8 COM2 用 户 码 C2 选择 及 LED 扫描 公共 端 18 OSC1 
9 COM3 LED 扫描 公共 端 19 VSS 负电 源 
10 SW 摆 头 键 输入 及 用 户 码 选择 连接 端 20 LTO 彩 灯 输 出 驱动 


10.2.2 单 声 道 便携 式 调频 收音 机 专用 集成 电路 TDA7088T 


TDA7088T 芯片 属于 单 声 道 便携 式 调 频 收音 机 专用 集成 电路 。TDA7088T 外形 、 引 脚 排 
列 如 图 10-12 所 示 。 


S 
MUTE[ 1 16| TUNE 
VOAF| 2 15| CAP 
LOoP[ 3 14| GND 
VP[ 4 | [13] cLTM 
一 TDA7088T [一 
OSC[ 5 | 12] ViRF 
IFFB[ 6 | [TI] ViRF 
CLP1[7 10| CLP2 
VOLF[ 8 9 | ViLF 
a) b) 


图 10-12 TDA7088T 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -16; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 10-12, 


表 10-12 TDA7088T 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 MUTE 静 噪 输出 端 9 ViLF 下 输入 至 限 幅 放大 吉 
2 VOAF 音频 频率 输出 信号 端 10 CLP2 IF 限 幅 放大 器 低 通电 容器 
3 LOOP AF 环 路 滤波 器 11 ViRF RF 信和 号 输入 端 
4 VP +3V 供电 电压 12 ViRF RF 信号 输入 端 
5 OSC 振荡 器 共振 电路 13 CLIM 限 幅 器 偏 移 电 压 电 容器 
6 IFFB IF (中 频 ) 反馈 14 GND 也 
7 CLP1 1dB 放大 需 的 低 通 滤波 需 15 CAP 全 通 滤波 器 电容 /搜索 调谐 输入 
8 VOLF IF 输出 至 外 部 耦合 电容 ( 高 通 ) 16 TUNE 电子 调谐 /AFC 输出 


10.2.3 收音 机 中 放 、 检 波及 立体 声 鉴 频 专 用 大 规模 集成 电路 TA8122AN 


TA8122AN 属于 收音 机 中 放 、 检 波及 立体 声 鉴 频 专用 大 规模 集成 电路 。TA8122AN 外形 、 
引 脚 排列 如 图 10- 13 所 示 。 


zi 


Zaa aa Ca 9—( の (9-3-03-3 


AM RT FM RT VCC1 FM AM DET FMST LPFI LPF2 VCO L R 
IN OUT OSC OSC OUT DEVIN OUT OUI 


TAS8122AN/AF, TA8123AN/AF 


EM RF FM AM AMIF FMIF TUN ST 
IN GNDI MIX MIX AGC VCC2 IN IN GND2 LED LED QUAD 


OOO DA Q (0 (Db E 


a) b) 
图 10-13 TA8122AN 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排 列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SSOP -24 DIP -24; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-13, 


表 10-13 TA8122AN 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 IN FM 天 线 输出 7 AM IF IN AM 中 频 输 入 
2 GND1 高 频 地 8 FM IF IN AM 中 频 输 入 
3 FM MIX FM 混 频 输出 9 GND2 地 
4 AM MIX AM 混 频 输出 10 TUN LED 调谐 指示 
5 AGC AGC 控制 端 11 ST LED 立体 声 指示 
6 VCC2 电源 2 12 QUAD FM 鉴 频 输出 


・260・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 
( 续 ) 

引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

13 R OUT R 输出 19 DET OUT AM/FM 检 波 输出 端 

14 L OUT 工 输出 20 AM OSC AM 本 振 

15 VCO VCO 端 21 FM OSC FM 本 振 

16 LPF2 AM/FM 选择 端 22 VCC1 电源 1 

17 LPFI 单 声 /立体 声 选 择 端 23 FM RF OUT FM 高 放 

18 FM STDET IN | 复合 信和 号 输入 端 24 AM RF IN AM 天 线 输入 端 


10.2.4 大 规模 小 信号 处 理 集成 电路 STV2236H 


STV2236H 是 意 法 半导体 (ST) 公司 生产 的 大 规模 小 信号 处 理 集 成 电路 ， 它 可 完成 中 
放 、 伴 音 解 调 、 彩 色 解 码 、 同 步 信 号 分 离 、 视 频 处 理 及 行 、 场 小 信号 的 处 理 。 该 芯片 内 


还 有 亮度 延迟 线 、 彩 色 基 带 延 迟 线 ， 并 且 设 置 了 APR 画 质 动态 改善 电路 、 色 差分 量 
(YUV) 输入 处 理 转 换 电 路 、 暗 电流 检测 电路 等 。STV2236H 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 
图 10-14 所 示 。 


F: 
5 
加 る F 
る © Q x. 
| 
Ba ZAS EE 
を だ と 8 Ba sS 日 Sa- Ë 
日 あみ と と マディ 区 マデ ジジ ロワ 
IILI II III H 
nandonmmonrmar 
IFPLL 17 O 64[ コ LFB/SSC 
GND 18 63] HOUT 
AMFMOUT/SC C19 621 VERT 
Vecir 120 61 BCLSAF 
INTCVBSOUT CJ 21 60 0 NC 
EXTAUDI OIN 口 22 39 Veci 
PIFLC 0O23 58 O CVBSOUT:? 
PIELC> C24 57L コ GNDI 
Mecs 回 | 总 56 X/VAMP/CHROUT 
CVBSIN 126 55 CLPF 
GND2 CJ27 54 XTAL1 
CVBSIN J28 531 XTA? 
BS 喇 29 520 XTAL3,BTUN 
NC 30 31 NC 
NC 品 31 5s0 ロ FBOSDHC 
NC C32 49 ROSD 
まい 8 の き で SS する きせ ぎ 
UUUUUUUUUUUUUUUU 
1 に ら Eo = 
“S52E RES2 3833885 
16 の x agaa EAD 
| < >| ら x Gg Ë 
= Š 
t 
的 
= 
Z 
a) b) 
較 10-14 STV2236H 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排 列 
应 用 要 点 : 


w 封装 形式 : TQFP -64E; 
w 应 用 领域 : 广泛 应 用 于 TCL、 海 信 、 康 佳 系列 数码 大 屏幕 彩色 电视 机 等 领域 。 


10.2.5 电视 微 处 理 器 集成 电路 LC863320 


LC863320A 是 日 本 三 洋 公 司 生 产 的 电视 微 处 理 器 。 该 芯片 内 部 主要 由 中 央 处 理 器 
(CPU) 、 时 钟 振 荡 电 路 、 复 位 控制 电路 、 键 指令 译 码 电 路 、IC， 总 线 控制 电路 、 遥 控 指 令 
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信和 号 处 理 电路 、 屏 幕 显示 字符 产生 及 处 理 电路 、 待 机 /开机 控制 电路 及 其 他 一 些 控制 和 附属 
功能 电路 等 组 成 。LC863320A 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 10-15 所 示 。 


N = s 
TEPE 
e e Ç m m 
DOIN s sz s 
= = 上 Ë = = = = = = 
0.15 ぎ は ぎ ざ さ き SS さき ぎら お 8 に 
E1s/PWM3[ |! 36] P02 
F P16 口 > 人 35 口 PO1 
IC P17PWMD3 34 口 P00 
= VSS 日 4 33 口 NC 
= XTI[]5 32| | P73/INT3/TOIN 
に =i = 
= XT2[]e 31 [C] P72/INT2/TOIN 
m VDD 口 7 30 口 P7VINTI 
m Ncs 29|] P70/INTO 
im == | |== 
5i P84/AN4 [9 28 P63/SCLK1 
L =l == 
So P85/AN5 [10 27|] P62/SDA1 
< P86/AN6 口 11 26 口 Pe1/SCLK0 
P87/AN7 lb We 中 a 588 s 25 P60/SDAO 
の nO の nC Q m 3 — Q 
m p Z [aal 
x = < Z |> |= Z 
品 
ロロ 
a) b) 


K| 10-15 LC863320A 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排 列 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : TQFP -48E、DIP - 42S: 

w 应 用 领域 : 广泛 应 用 于 TCL、 海 信 、 康 佳 系 列 数 码 大 屏幕 彩色 电视 机 等 领域 。 
10. 2.6 语音 存储 集成 电路 ISD1110/ISD1420 

ISD1110/ISD1420 沪 片 属于 语音 存储 集成 电路 。 该 芯片 内 部 集成 了 振荡 器 、 语 音 存储 单 
元 、 前 置 放大 器 、 自 动 增益 控制 电路 、 抗 干扰 滤波 器 和 输出 放大 器 等 电路 。 具 有 外 围 元 件 
少 、 音 质 好 、 支 持 多 种 触发 方式 、 存 储 信息 保存 时 间 久 、 可 反复 录放 、 有 具有 自动 省 电 模式 和 
分 段 选 址 能 力 较 强 等 特点 。ISD1110/AISD1420 和 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-16 所 示 。 


A0 1° 28[ コ VccD 
A12 270 REC 
A203 26[ コ XCLK 
A3 呈 4 25[ コ RECLED 

14205 A405 240 PLAYE 


| LX0412 = =: 


4429B011 NC 口 8 21 ANA OUT 
A6 品 9 20H ANA TN 
A7 品 1o 19 ロ Aoc 
NC 18 コ MIC REF 
vsSD 口 1 17 记 MIC 
VSSA 器 13 16 ロ VcCA 
sp+ 口 14 1s sP- 
a) b) 


图 10-16 ISD1110/ISD1420 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC/PDIP - 28 ; 
yx 地 址 功能 表 见 表 10-14。 


表 10-14 ISD1420 地 址 功能 


模式 地 址 状态 功能 说 明 
DIP 开 关 | 1 2 3 14 15 |6 17 18 (ON =0, OFF =1) 
地 址 位 AO | Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 (1 为 高 电 平 ，0 HREF, Ó 为 高 或 低 电 平 ) 
0 0 0 01 0 10 |0 1|0 一 段 式 最 长 20s 录放 音 ， 从 首 地 址 开始 
1 0 0 0 0|0|0|0 以 八 位 二 进 制 表示 地 址 ， 每 个 地 址 代表 125ms 
地 址 模式 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | 1 | O 一 段 从 A6 地 址 开始 的 12s 录音 
中 | j | o | O 只 要 A6、A7 有 一 位 是 0， 就 处 于 地 址 模式 
$ ° $ 0 | 由 


循环 放 音 操作 ， 按 一 下 PLAYE 键 可 循环 放 音 ， 按 
PLAYL 键 停止 ; 或 按 住 PLAYL 键 放 音 ， 松 开 即 停止 


操作 模式 | 0 | 0 |0 | 0 |1 |0 |1 1 按 顺 序 连 续 分 段 录 放 音 ， 每 段 语音 长 度 不 限 
0|1010101010 1 1 地 址 指针 复位 ， 开 始 录 放 第 一 段 
1 0 | 0 | 0 1 0 1 1 按 PLAYE 键 可 快速 选段 放 音 


10.2.7 声音 减弱 控制 集成 电路 TEA6330T 


TEA6330T 芯片 属于 声音 减弱 控制 集成 电路 。 该 芯片 通过 了 了 C 总 线 与 声音 均衡 器 连接 ， 
控制 的 汽车 音响 HI - FI 处 理 器 以 每 次 2dB 的 声音 减弱 到 - 30dB, 具有 音量 、 平 衡 、 低 音 控 
制 功能 。TEA6330T 外 形 、 引 脚 排列 如 图 10-17 所 示 。 


CPS| 1 20 | Vref 
IN-R | 2 19 | IN-L 
CND1| 3 18 | VF 
CBR1| 4 ? 17 | CBL1 
CBR2| 5 R 16 | CBL2 
` 
CTR| 6 る 15 | CTL 
QRR| 7 à 14| QLR 
QRF| 8 13 | QLF 
MUTE| 9 12 | SDA 
GND2| 10 11| sCL 
8) b) 


图 10-17 TEA6330T 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 


w 封装 形式 : SO -20、DIP -20; 
yx 引 脚 功能 说 明 见 表 10-15 。 
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表 10-15 TEA6330T 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 CPS 电源 滤波 电容 端 11 SCL 时 钟 控 制 端 
2 IN -R 右 声 道 输入 端 12 SDA 数据 控制 端 
3 GND1 模拟 地 13 QLF 左 声 道 前 方 音频 输出 端 
4 CBRI 右 声 道 均衡 电容 器 端 1 14 QLR 左 声 道 后 方 音频 输出 端 
5 CBR2 | 右 声 道 均衡 电容 器 端 2 15 CTL 左 声 道 高 频 均 衡 电容 器 端 
6 CTR 右 声 道 高 频 均 衡 电 容器 端 16 CBI2 左 声 道 均衡 电容 器 端 2 
7 QRR 右 声 道 后 方 音频 输出 端 17 CBLI | 左 声 道 均衡 电容 器 端 1 
8 QRF 右 声 道 前 方 音 频 输出 端 18 VF +8.5V 电源 端 
9 MUTE 静音 控制 端 19 IN -L | 左 声 道 給 入 端 
10 GND2 数 字 地 20 Vref 参考 电压 端 


10.2.8 可 编程 压缩 扩展 器 集成 电路 NES72/SAS72 


NES72/SAS72 芯片 属于 可 编程 压缩 扩展 吉 集 成 电路 。 该 芯片 具有 双 通 道 结 构 ， 是 一 个 
动态 范围 的 压缩 扩展 增益 调整 电路 。 其 工作 电压 的 范围 是 6 ~ 22V， 动 态 范围 为 110dB。 
NES72/SAS72 外 形 、 引 脚 排 列 见 图 10-18。 


TRACK TRIMA| 1 | 16| Vcc 
RECOV.CAP A| 2 | 15| TRACK TRIM B 
RECTTN A [3 | [14] RECOV.CAP B 
ATTACK CAP A| 4 13| RECT.IN B 
AGOUTA | 5 [可 | ATTACK CAPB 
THD TRIM A [6 问 AG OUTB 
AGINA [7] [10| THD TRIMB 
GND |8 | 9|AGINB 
a) b) 


图 10-18 NES72/SAS72 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排 列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 . SO -16、DIP -16; 
x 应 用 领域 : 高 性 能 降 噪 音响 系统 、 通 信 系 统 和 视频 记录 系统 等 。 


10.2.9 耳机 音响 驱动 集成 电路 TDA1308 


TDA1308 沪 片 属于 耳机 音响 驱动 集成 电路 。 该 芯片 未 设置 ONOFF FX, 具有 低 功 耗 、 
高 品质 、 大 输出 电压 幅 摆 等 特点 。TDA1308 外形 、 引 脚 排列 如 图 10-19 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -8B、DIP - 8; 

w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-16, 
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b) 


图 10-19 TDA1308 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


表 10-16 TDA1308 引 脚 功 能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUTI 音频 驱动 输出 1 5 IN2 + 正 相 音 频 输 入 2 
2 IN1 - 反 相 音频 输入 1 6 IN2 - 反 相 音频 输入 2 
3 INI + 正 相 音频 输入 1 7 OUT2 音频 驱动 输出 2 
4 VSS 地 8 VDD 电源 端 


10.2.10 675mW 音响 功率 放大 器 集成 电路 LM4862 


LM4862 芯片 属于 675mW 音响 功率 放大 器 集成 电路 。LM4862 外 形 、 引 脚 排列 如 图 10- 
20 所 示 。 


SHUTDOWN|1| O 8 |VO2 
BYPASS| 2 7 |GND 
IN+ |3| |5lvpp 
IN-I4 |vol 
a) b) 


Z| 10-20 LM4862 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
y 封装 形式 : SOP -8 DIP -8; 
yw 引 脚 功能 说 明 见 表 10-17。 
表 10-17 LM4862 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 SHUTDOWN | “外 部 关 断 信号 输入 端 5 VO1 音频 输出 端 1 
2 BYPASS 内 部 共 模 电压 旁 路 电容 端 6 VDD 电源 端 
3 IN + 正 相 音频 输入 端 7 GND 地 
4 IN - 反 相 音频 输入 端 8 VO2 音频 输出 端 2 
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10.3 ” 贴 片 运算 放大 器 集成 电路 


10.3.1 双 单 电源 运算 放大 器 集成 电路 LM358/258/2904 


LM358/258/2904 芯片 属于 运算 放大 需 集 成 电路 。LM358/258/2904 常见 外 形 与 引 脚 排列 
如 图 10-21 所 示 。 


VCC 


2OUT 


2IN— 


2IN+ 


图 10-21 LM358/258/2904 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -8 、DIP -8: 
yw 引 脚 功能 说 明 见 表 10- 18 。 
表 10-18 LM358/258/2904 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 10UT 输出 端 1 5 2IN + 同 相 输入 端 2 
2 1IN - 反 相 输入 端 1 6 2IN - 反 相 输入 端 2 
3 1IN + 同 相 输入 端 1 7 20UT 输出 端 2 
4 GND 地 8 VCC 电源 端 


10.3.2 单 电 源 运算 放大 器 集成 电路 NJM386 


NJM386 芯片 属于 单 电 源 运 放 集 成 电路 。NJM386 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-22 所 示 。 


OFFSET NULL | 1 | STROBE 


INV. 

INPUT bg 
NON-INV 

N INV. OUTPUT 


5 | OFFSET NULL 


b) 


較 10-22 NJM386 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -8、DIP - 8; 
yw 引 脚 功能 说 明 见 表 10-19 。 
表 10-19 NJM386 引 脚 功 能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OFFSET NULL 调 零 端 5 OFFSET NULL 调 零 端 
2 INV. INPUT 同 相 输入 端 6 OUTPUT 输出 端 
3 NON -INV. INPUT| 反 相 給 入 端 7 V+ 正 电 源 端 
4 V- 负电 源 端 8 STROBE 选 通 脉冲 控制 端 


10.3.3 四 路 单 电 源 运 放 集 成 电路 LM324 


LM324 芯片 属于 四 运 放 集成 电路 ， 芯 片 内 部 集成 了 四 组 形式 完成 相同 ， 相 互 独立 的 运 
算 放 大 器 。LM324 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-23 所 示 。 


NV 
1OUT |1 14| 4OUT 
ITN- [2 13| 4IN 
1 4 
IN+ トル HJ 4TN+ 
vec [4] O] GND 
2IN+ |5 l 
> 4 0| 3IN+ 
2m- [6 SH9] 3IN 
2OUT [7 8] 3OUT 
a) b) 
图 10-23 LM324 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -14、DIP -14; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-20。 
表 10-20 LM324 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 10UT 俞 出 端 1 8 30UT 输出 端 3 
2 1IN - 反 相 输入 端 1 9 31N - 反 相 输入 端 3 
3 1IN + 同 相 输入 端 1 10 3IN + 同 相 输入 端 3 
4 VCC 正 申 源 端 11 GND 地 
5 2IN + 同 相 输入 端 2 12 4IN + 同 相 输入 端 4 
6 2IN - 反 相 输入 端 2 13 4IN - 反 相 输入 端 4 
7 20UT 输出 端 2 14 40UT 输出 端 4 


第 10 章 ”其 他 贴 片 集成 电路 . 267 ・ 


10.3.4 高 速 宽频 带电 流 反馈 运算 放大 器 集成 电路 ADS11 


AD811 芯片 属于 高 速 宽 频带 电流 反馈 运算 放大 器 集成 电路 。 该 芯片 温度 漂移 电压 为 
SuV/ や で : 最 大 输入 失调 电压 为 3pV; 最 大 输入 失调 电流 为 SpA; 最 大 输入 偏 置 电 流 为 3pA; 
共 模 抑制 比 罰 6edB。AD811 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-24 所 示 。 


š SA 
NC[! 16| nc 
NC| 2 | 15|NC 
-IN | 14|+Vs 
NC| 4 | 13|NC 
+IN| 5 sl OUTPUT 
Ncle] [nc 
apsi ENC 
NC| 8 | 9 [NC 
a) b) 
图 10-24 AD811 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -16、SOIC - 20 SO -8、DIP -8; 
x 引 脚 功能 说 明 见 表 10-21, 
表 10-21 AD811 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 NC 空 引用 9 NC 室 引 膨 
2 NC 空 引用 10 NC 空 引 朋 
3 -IN 反 相 输入 端 11 NC 空 引 脚 
4 NC 235 | j 12 OUTPUT 输出 端 
5 +IN 同相 輸入 端 13 NC 空 引 脚 
6 NC 235] Jih 14 +Vs EB 
7 -Vs 负电 源 端 15 NC 室 引 用 
8 NC 空 引用 16 NC 空 引 膨 


10.3.5 单 电 源 高 速 高 精度 运算 放大 器 集成 电路 TLE2024 


TLE2024 芯片 属于 4 路 单 电源 高 速 高 精度 运算 放大 器 集成 电路 。 该 芯片 温度 漂移 电压 为 
2uVX%C ; 最 大 输入 失调 电压 为 1000kV; 最 大 输入 失调 电流 为 6pA, 最 大 输入 偏 置 电流 为 
60uA; 共 模 抑制 比 为 102dB 。TLE2024 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 10-25 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -16C、DIP -14; 

w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-22, 


. 268 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


0.413(10,50) 
0.398(10.10) 
— 
16 9 1OUT| |! 16| | 4OUT 
1IN- | |2 15| | 4TN- 
alal ale 1IN+ | |3 14| | 4IN+ 
‘| Sa 
ビビ | Sig VCC+ | |4 13| | VCCGND 
i e | 
8 s| SS 2TN+ | |5 12| | 3IN+ 
ご ご | tS 
= 2IN-| |6 11| 13IN- 
| ミーーーーーー 2OUT| |7 10| | 3OUT 
= 0.020(0.51 NC||s 9| | NC 
pl | 
Index Area 由 0.010(0.23)⑳ 
a) b) 
到 10-25 TLE2024 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
表 10-22 TLE2024 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 10UT 输出 端 1 9 NC 空 引 脚 
2 1IN - 反 相 输入 端 1 10 30UT 输出 端 3 
3 1IN + 同 相 输入 端 1 11 31N - 反 相 输入 端 3 
4 VCC+ 正 申 源 端 12 3IN + 同 相 输入 端 3 
5 2IN + 同 相 输入 端 2 13 VCC -/GND | 负电 源 端 / 地 
6 2IN - 反 相 输入 端 2 14 4IN + 同 相 输入 端 4 
7 20UT 答 出 端 2 15 4IN - 反 相 输入 端 4 
8 NC 空 引 脚 16 40UT 输出 端 4 


10.3.6 单 电 源 低 功 耗 运算 放大 器 集成 电路 TLC279 


TLC279 芯片 属于 4 路 单 电源 低 功 耗 运算 放大 需 集成 电路 。 该 芯片 具有 低 失 调 、 低 功 耗 、 
宽 电 源 电 压 范 围 等 特点 ， 主 要 用 于 接口 、 模 拟 运算 、 放 大 、 信 和 号 缓冲 等 领域 。TLC279 常见 
外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-26 所 示 。 


A= k= E 
£ る 99 £ 
te <+ y 
I I 
[| 3 2 12019 
IIN+|]4 1 日 4mN+ 
NC|]5 17UNC 
vDD|6 16[| GND 
| == | 
NC|]7 15[|Nc 
2IN+ | ]8 14[ |3IN+ 
9 10 11 12 13 
| | 1[ 
| = = | 
< らら 2 
N OO O wm 
N ey 
a) b) 


图 10-26 TLC279 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : PLCC -20、SOP - 14B, 
ye 引 脚 功能 说 明 见 表 10-23, 
表 10-23 TLC279 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 NC 空 引 脚 11 NC 空 引 肢 
2 10UT 输出 端 1 12 30UT 输出 端 3 
3 1IN - 反 相 输入 端 1 13 3IN - 反 相 输入 端 3 
4 1IN + 同 相 输入 端 1 14 3IN + 同 相 输入 端 3 
5 NC 空 引 脚 15 NC 空 引 脚 
6 VDD 电源 端 16 GND 地 
7 NC 空 引 脚 17 NC 空 引 脚 
8 21N + 同 相 输 入 端 2 18 4IN + 同 相 输入 端 4 
9 2IN + 反 相 输入 端 2 19 4IN - 反 相 输入 端 4 
10 20UT 输出 端 2 20 40UT 输出 端 4 


10.3.7 低圧 微 功 耗 返 算 放 大 器 OP490 


OP490 芯片 属于 4 路 低压 微 功 耗 运算 放大 器 集成 电路 。 该 芯片 的 工作 电压 为 1.6 -36V 


或 +18V， 开 环 增益 为 700V/mV。0P490 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-27 所 示 。 


a) 


图 10-27 


ュ ン 


a 


应 用 要 点 : 


OP490 常见 外 
外 形 图 b) 引 


yx 封装 形式 : SOP -14B、DIP - 14: 


w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-24。 


BHEAN 


= 


e 
OUTA[ 1 14 | OUT D 
a 入 3 | Np 

国民 十 | 一 [ 
+INA| 3 12]+IND 
v+| 4 11 |v- 
HINB| 5 10 |+rNc 
= S 

-INB| 6 YV i7 9 | -iNc 
OUTB| 7 | 8 |ouTc 

b) 

形 与 引 脚 排列 
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表 10-24 OP490 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 OUT A 输出 端 A 8 OUT C 输出 端 C 
2 -IN A 反 相 输入 端 A 9 -INC 反 相 输入 端 C 
3 +IN A 同 相 输入 端 A 10 +IN C 同 相 输入 端 C 
4 V+ 正 申 源 端 11 V- 负电 源 端 
5 +IN B 同 相 输 入 端 B 12 +IND 同 相 输 入 端 D 
6 -IN B 反 相 输入 端 B 13 -IND 反 相 输入 端 D 
7 OUTB 输出 端 B 14 OUT D 输出 端 D 


10.3.8 4 路 通用 单 电源 运算 放大 器 集成 电路 MB3615 


MB3615 芯片 属于 4 路 通用 单 电 源 运算 放大 器 集成 电路 。MB3615 常见 封装 尺寸 与 引 脚 
排列 如 图 10-28 所 示 。 


10.1593(400 068) 


OUT_-A | 」 À | 14| OUT-D 
a e AN /D 
e= ぎら —-N-A [2 h 生生 I] -IN-D 
a OO 
HH + + 
Sa < r 
mo oo 
a| ご の HN-A| 3 12| +IN-D 
= = 
vcc|4 11| GND 
290. 20.1300.005) 人 | 
TYP (0.018+0.04) +IN-B| Š 10| +IN-C 
HN IN-B| 6 = NE 9 | -IN-C 
Y C 
0.10(0.00④ OUT-B| 7 | 8 | oUT-C 
7.62(0.300)REF 
a) b) 


图 10-28 MB3615 封装 尺寸 与 引 脚 排 列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : FPT -14P、DIP - 14C/P: 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 10-25, 
表 10-25 MB3615 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 OUT-A 输出 端 A 8 OUT-C 输出 端 C 

2 -IN-A 反 相 输入 端 A 9 -IN-C 反 相 输入 端 C 

3 +IN-A 同相 輸入 端 A 10 +IN -C 同 相 输入 端 C 

4 VCC 电源 端 11 GND 地 

5 +IN-B 同 相 输入 端 B 12 +IN -D 同 相 输入 端 D 

6 -IN -B 反 相 输入 端 B 13 -IN-D 反 相 输入 端 D 

7 OUT-B 输出 端 B 14 OUT -D 输出 端 D 
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10.3.9 斩 波 稳 零 高 精度 运算 放大 器 集成 电路 LTC1052/LTC76S2 


LTC1052/LTC7652 芯片 属于 斩 波 稳 零 高 精度 运算 放大 器 集成 电路 。 该 芯片 温度 漂移 电压 为 
+0.05uVZ% ; 最 大 输入 失调 电压 为 + 上 $kV; 最 大 输入 失调 电流 为 +30pA; 最 大 输入 偏 置 电流 
为 上 30kA; 共 模 抑制 比 为 124dB。 LTC1052/LTC7652 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10- 29 所 示 。 


8 |CEXTB 
17 |w 
| 6 | OUTPUT 
| OUTPUT 
5 | CLAMP 
a) b) 
图 10-29 LTC1052/LTC7632 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -8、SO -16、PDIP -14; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 10-26。 
表 10-26 LTC1052/LTC7652 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 CEXTA 接 内 部 电容 央 5 OUTPUT CLAMP 钳 位 电压 输出 端 
2 -IN 反 相 输入 端 6 OUTPUT 输出 端 
3 +IN 同 相 输入 端 7 V+ +5V 电源 端 
4 V - 接地 端 8 CEXTB 接 内 部 电容 器 


10.3.10 ”电流 差 动 型 双 运 算 放 大 器 集成 电路 LM359 


LM359 芯片 属于 单 片 电流 差 动 型 双 运 算 放 大 器 集成 电路 。 该 芯片 的 电源 电压 为 22V 或 
ょ 11V: 最 大 输入 偏 置 电 流 为 100kA; 共 模 抑制 比 为 85dB。LM359 和 常见 外 形 与 引 肢 排列 如 图 
10-30 所 示 。 


ISET(OUT)| 1 14 | VOUT B 
VOUTA| 2 13 | COMB 
COMP AÍ 3 12 | V+ 
= 
GNDA| 4 LM359 lllGNDB 
NC| 5 10 | IN-B 
=] E 
IN-A| 6 9 | IN+B 
IN-A| 7 8 | ISET) 
a) b) 
图 10-30 LM359 常见 外 形 与 引 脚 排列 


a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -14B、DIP -14; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 10-27。 
表 10-27 LM35s9 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 ISET (OUT) 8 ISET (N) 
2 VOUT A 驱动 输出 A 9 IN+B 同 相 输入 端 B 
3 COMP A 比较 端 A 10 IN-B 反 相 输入 端 B 
4 GNDA 地 11 GNDB 地 
5 NC 空 引 脚 12 V+ 申 源 端 
6 IN - A 反 相 输入 端 A 13 COM B 比较 端 B 
7 IN+A 同 相 输入 端 A 14 VOUT B 驱动 输出 B 


10.4 贴 片 通信 集成 电路 


10.4.1 数字 用 户 环 路 与 ISDN 数据 链 路 控制 器 集成 电路 AM79C30A 


AM79C30A 是 AMD 公司 生产 的 数字 用 户 环 路 控制 与 ISDN 数据 链 路 控制 器 集成 电路 。 
该 芯片 含有 符合 CCITTI. 430 建议 的 S/T 接口 收发 器 和 LAPD 处 理 功 能 单元 。AM79C30A 常 
见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-31 所 示 。 


44H AVss 
43H ANB 
42 ロ ATNA 
41h EAR2 
40 ロ EARI 
393 LS2 
371 AREF 
36 ロ LINI 
35 LIN2 
34 ロ HSW 


380 LS1 


CAPIO I 。 33 LOUT! 
CAP2 O2 32 ロ LOUT2 
AVcc 品 3 31 ロ AVss 
DVoc 4 300 DVss 
RESETE 5 295 INT 
TS 6 AM79C30A 285 XTALI 
RDo7 270 XTAL2 
WR 品 8 26 ロ MCLK 
DVss o9 250 SFS 
A2 品 10 24 ロ SCLK 
A1 l| Q e * = o = e a e — c の ロビ SBOUT 
painea wq. e e e “< = GQ c G J 
UUUUUUUUUUU 
A t> xQ uy sP 09 eO O3 s s z 
< ロロ ロロ と ロロ ロロ 
の 
の 
Ci 
pa 
S 
コ 
Q 
名 
a) b) 


Z| 10-31 AM79C30A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : PLCC -44、PQFP -44; 
w 应 用 领域 : 数据 终端 设备 。 


10.4.2 ”数字 话 路 交换 器 集成 电路 M3488Q1 


M3488Q1 是 由 SGS - THOMSON 公司 生产 的 数字 话 路 交换 器 集成 电路 。 该 芯片 可 实现 
256 路 输入 /输出 数字 话音 无 阻塞 交换 。M3488Q1 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-32 所 示 。 


© N c = の へ らら に 
三 三 三 三 >>> 
O Q O O OQ OQ QO QO 
= = = = AAAA 
・ ビ ロロ ロム ロロ ヒロ 
OD pegenn S: 28 
と らら 5 ら 5 と 66866| 
1F イ コト イト イエ イエイ レゴ エイ エイ エイ 
Aa T re 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 
EER cLock [1 O 33|]N.C. 
af EESEL SECLEDL Wy SYNC [2 32[] WR 
Aim 一 INP PCM7 日 3 31HCSI 
r INP PCM6 [|4 30|] CS2 
ー INP PCM5 日 5 29|] RESET 
. INP PCM4 []6 M18501 28[ vss 
= INP PCM3 [|7 27[] cD 
e INP PCM2 [|8 26 A1 
INP PCMI [|9 25|] S1 
INP PCM0 [| ! 24|] A2 
Vcc 日 1 23|]S2 
2 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 
TEEST ENEN EN EEE 天 E | 
IDR AAOAASZAK 
z z 
a) b) 


10-32 M3488Q1 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : POFP -44 (M3488Q1)、DIP -40 (M3488B1 ) ; 
w 应 用 领域 : 程控 交换 系统 、 电 话 通信 等 设备 。 


10. 4.3” 双 变频 窄带 调频 接收 器 集成 电路 MC13135 


MC13135 芯片 是 由 摩托 罗拉 公司 生产 的 第 二 代 单 片 双 变频 窄带 调频 接收 器 集成 电路 。 
该 芯片 具有 70dB 可 用 范围 的 电压 缓冲 放大 接收 信号 强度 指示 、 低 电压 工作 范围 为 2.0 ~ 
6.0V。MC13135 常见 外 形 与 引 脚 排列 见 图 10-33。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SO -24、DIP - 24 ; 

w 应 用 领域 : 无 绳 电话 、 婴 儿 监 护 、 手 持 对 讲 机 、 短 距离 数据 通信 链 路 和 扫描 器 等 
领域 。 


10.4.4 双 音 多 频 发 送 与 接收 器 集成 电路 MT8880CS 


MT8880CS 芯片 属于 双 音 多 频 发 送 与 接收 需 集 成 电路 。 该 芯片 具有 完整 的 DTMF 发 送 或 
接收 功能 ， 能 与 微 处 理 器 直接 接口 ， 电 源 电 压 为 SV， 功 耗 小 于 52mV, CMOS 工艺 结构 。 
MT8880CS 常见 外 形 与 引 脚 排列 见 图 10-34。 
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= トノ 
1st LO Vancap 
| I Pb4 Varicap C 


lst LO Base 
lst LO Emter 


Varicap A 


21 lst Mixer in 2 


$ 2nd LO vc?2 2O 1st Mixer Out 
x° ig vec? 


VCC1 
2nd LO Emitter 


1 
2 
1st LO Cail [3 Vd xl|< 1st Mixer in 1 
4 
5 


2nd LO Base |6 
2nd Maer Cul [7 < AF L8] 2nd Mixer In 
VEE [8 1 | 17| Audio Out 
Limiter in [9 トー nE Op Amp Out 
š Demod| / | 
Decouplel [0 Limiter 15 Op Amp Im 一 
Decouple2 [11 MH 14 Op Amp In+ 
RSSI |12 13| Cuan Coil 
Í MC13135 
a) b) 
图 10-33 MC13135 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
站 N+ ll 20] VDD 
S IN-| |2 9| |SUGT 
MT8880C cs L] sest 
VRef| |4 7| D3 
VSS 5 6| |D2 
OSC1 1 |6 5| ]D1 
OSC2 7 4| |DO 
TONE 8 3| |IRQ/CP 
RWLI9 2| |o2 
CS 10 1| |RSO 
a) b) 


图 10-34 MT8880CS 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC/DIP -20、SSOP -24、PLCC -28; 
x 应 用 领域 : 住宅 智能 化 控制 系统 ， 电 话 报警 装置 等 设备 。 


10.4.5 300Band 调制 解 调 器 集成 电路 MIC145444 


MC145444 必 片 属于 300Band 调制 解 调 器 集成 电路 。 该 芯片 内 含 通过 一 对 电话 线 作 全 双 
工 和 半 双 工 300Band 数据 通信 的 完整 线路 。 是 硅 栅 CMOS 频率 转换 调 变调 制 解 调 器 。 
MC145444 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-35 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SO -20L、DIP - 20: 

w 应 用 领域 : 主要 用 于 电话 网 络 上 的 遥测 遥控 系统 。 
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RxBO| 1 | @ 20 | RxGC 
FTLC| 2 19 |RxA 
GNDA| 3 18 | TxAI 
CDA| 4 17 | TxA2 
GND| 5 3 16 | DSI 
TLA| 6 Š 15 | vcc 
Xil 7 14 | ENB 
x2| 8 13 | SCK 
SD| 9 12 | DATA 
RxD| 10 11 | TxD 
a) b) 


較 10-35 MC145444 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


10.4.6 GMSK 数据 调制 解 调 器 集成 电路 FX489 


FX489 是 英国 CML 公司 生产 的 高 斯 最 小 频率 键 控 基 带 调制 解 调 需 集成 电路 。 该 芯片 采 
用 串 行 数据 输入 /输出 接口 ， 是 CMOS 工艺 产品 ， 数 据 传输 速率 为 4000 ~ 19200b/s， 电 源 电 
压 为 +5V。FX489 常见 外 形 与 引 脚 排列 见 图 10-36, 


N 
XTAL 1 24 ビ コ vp 
XTAL/CLOCK 2 23 Rx S/N 
ClkDivA 3 22 Tx CLOCK 
CIkDivB 4 21 Rx CLOCK 
Rx HOLD 5 20 Rx DATA 
RxDCacq 6 FX489P 19 Tx DATA 
PLLacq 7 l Tx PS 
Rx PS 8 17 Tx ENABLE 
VBrAs 9 16 Tx OUT 
Rx FEEDBACK 10 15 BT 
Rx SIGNAL IN 11 14 Doc2 
Vgs 12 13 Doc1 
a) b) 


到 10-36 FX489P 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -24、DIP - 24; 
ye 应 用 领域 : 无 线 调制 解 调 器 。 


10.4.7 16s/20s 声音 记录 应 答 集 成 电路 ISD1400 


ISD1400 芯片 属于 16s/205 声音 记录 应 答 集成 电路 。 该 芯片 采用 按键 操作 模式 ， 记 录 时 
间 为 16s/20s， 可 进行 10 次 记录 ,保存 时 间 可 达 100 年 ， 电 源 电压 为 SV。ISD1400 常见 外 
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形 与 引 脚 排列 如 图 10-37 所 示 。 


AoC e 28 VCCD 
F. Al 2 27—1REC 
: A2 3 26 XCLK 
A3 4 25 RECLED 
1400S A4 ゴ 5 24 ト ELAYE 
LX04 12 A5 6 23[ コ PLAYL 
NC 7 22] NC 
4429B011 NC I ]8 21 ANA OUT 
A6 ゴ 9 200] ANA IN 
A7 110 19 AGC 
NC DI 18 MIC REF 
= VSSD C] 12 170 MIC 
VSSA 13 16[ ゴ VCCA 
SP+ C] 14 15 SP- 
a) b) 


10-37 ISD1400 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -28 DIP - 28: 
w 应 用 领域 : 电话 应 答 系 统 、 智 能 电子 玩具 等 领域 。 


10.4.8 ISDN 通用 数字 环 收 发 器 集成 电路 MC145421 


MC145421 芯片 是 摩托 罗拉 公司 生产 的 ISDN 通用 数字 环 收发 器 。 该 芯片 采用 CMOS T 
艺 ， 外 接 时 钟 振荡 器 或 晶体 振荡 器 频率 为 8.192MHz， 电 源 电 压 为 +5V。MC145421 常见 外 
形 与 引 脚 排列 如 图 10-38 所 示 。 


vss ge 54 VDD 
Vref [2 53 LOI 
LI [3 22| LO2 
LB [4] ZT RX 
VD [5] 20| RE2 
== | = 
DH [6] MC145421 [I9] RE1 
D21 [7 18| TDC/RDC 
= | =] 
DCLK [8 17 OCI 
== | = 
pio [9] 16| MSI 
D2O [10] T5| TE! 
SE hi 14| TE2 
PD [2 13 TX 
a) b) 


图 10-38 MC145421 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -24、DIP -24; 
交 应 用 领域 : 交换 系统 接口 、 数 据 传 输 和 ISDN 数字 环 路 等 领域 。 
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10.4.9 语音 开关 免 手 持 听 简 集 成 电路 MC34018 


MC34018 芯片 属于 语音 开关 免 手 持 听 简 控 制 集成 电路 。 该 芯片 典型 输出 功率 为 100mW , 
具有 长 时 间 常 数 的 背景 噪声 电 平 监视 等 功能 。MC34018 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-39 
所 示 。 


Kay 
RR |1 28| RRX 
RTX |2 27| RXI 
TXI |3 26| RXO 
TXO |4 25| ACF 
TLI |5 24| VLC 
TLO |6 23| XDC 
RLI |7 22| GND 
RLO [8 MC3401851| VB 
MCI |9 20| VCC 
MCO |10 19| SKI 
CP; |11 18| CS 
CP. |12 17| AGC 
XDI |13 16| V+ 
SKG |14 15| SKO 


a) b) 


10-39 MC34018 % ILAE Ej AREZ 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
六 封 装 形式 . SO -28 DIP -28; 
x 应 用 领域 .家庭 和 业务 使 用 免 手 持 话 简 电 话机 、 通 信和 系统 、 自 动 电话 等 领域 。 


10.4.10 ”脉冲 与 双 音 多 频 拨 号 集成 电路 PCD3310 


PCD3310 芯片 属于 单 片 脉 冲 或 双 音 多 频 拨号 集成 电路 。 该 芯片 具有 脉冲 和 双 音 多 频 两 
种 拨号 功能 、 回 路 中 断 控制 功能 ， 且 中 断 时 间 可 调 。PCD3310 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10- 
40 所 示 。 


osci O 到 CSCO 
PD/DTMF [2 27 VDD 
TCNE B 26) CE 
n.c.|4 25] n.c. 
vss [5 24 MI 
n.c. [6 Ez 23| MI 
n.c. [7 a 四 M2 
FLD[8| SA 加 DPFLC 
ROWS [| と PPO CF/DMCDE/FS 
ROw4 MO 19 COL4 
n.c. [1 [S] n.c. 
ROW3 [2 T COL3 
ROW2 [B 18 COL2 
ROWI [4 13 COL1 


a) b) 


10-40 PCD3310 常见 外 形 与 引 肢 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 


w 封装 形式 : 


SO - 28 、DIP -20; 


w 应 用 领域 : 家 庭 和 业务 使 用 免 手 持 话 简 电 话机 、 通 信 系 统 、 自 动 电话 等 领域 。 


10.5 


贴 片 接口 集成 电路 


10.5.1 16 位 A-D 转 换 器 集成 电路 AD7667 


AD7667 忆 片 属于 16 位 A - D 转换 器 集成 电路 。 该 芯片 单 电源 电压 为 0~10V、0 ~5V、 
0 ~2.5V， 双 电源 电压 为 + 上 10V、+ 上 5V、+2.5V， 功 耗 为 120Mw， 转 换 时 间 为 1us。AD7667 
常见 封装 尺寸 与 引 脚 排 列 如 图 10-41 所 示 。 
„E P 
0.063(1.60) EFFE ZË 
MAX 0.354(9.00)BSC SQ spissa: 
0.030(0.75) + RsajRaRBsH4B3B2B1IRO5395857 
0018045) A AGND 团 PN | Bd AGND 
n 2| IDENTIFIER B3 ~ 
TOP VIEW = 
(PINS DOWN) BYTESWAT Í E — 
WARP[6 e BIRD 
IMPULSE[7 B DGND 
.— š ~ SERBAR (Not to Scale) F9 BUSY 
MIN HHHh D0[9 D8D15 
0.008(02) 0.019(0.5) 0.011(0.2 の Ean E i 
0.006(0.17 
0.004(0.09) B Í 0.057(1.43) D3/SCLK1[2 D3DI2 
£ 0051135 ah lah SL Pop IPAP3pa 
0.006(0.15)SEATING zz = ラジ z 9% 
0.002(0.05)PLANE ヒ ら 9@85888@ ら = 
š zz “LEE 
g = > = A ne 
Sas a 
A 
a) b) 
图 10-41 AD7667 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : LQFP -48; 


w 应 用 领域 ,音频 模 - 数 转换 、 视 频 模 - 数 转换 等 领域 。 


10. 5.2 10 位 双向 A — D 转换 器 集成 电路 AD9218 
AD9218 世 片 属于 10 位 双向 A -D 转换 需 集 成 电路 。 该 必 片 工作 电压 为 2.7 -3.6V, 提 
供 40 65. 80 和 105 四 种 采样 速率 。 其 中 105Mb/s 时 的 SNR 为 56dBc， 输 入 频率 为 41MHz。 


在 全 速 运行 时 ， 其 每 个 通道 的 功率 是 275mW， 数 字 输 出 与 TTL 和 LVCMOS 兼 容 。AD9218 
常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-42 所 示 。 
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= 
(の 
< Š 
っ ジミ で くる ざさ ざ ささ 
Z P Z, = = ECI 
ロッ らら ロロ OOGGGGG 
Kg p7 Ba as) a4 aa pA pil po Ba Bs) B7 
GNDLH le、 PIN 1 3| DIA 
AINAR ICENTIFIER 35] DOA 
AINA G] B4 GND 
DFS/GAIN E 3] VDD 
RELINAEI AD9218 BGND 
REFOUTI TOPVIEW gU VD 
REFINB[7| (Not to Scale) B30 VD 
Si 国 回 GND 
S219 | 28] VDD 
AINB [i0] 27| GND 
AINB[I 26] DOB 
GND[2 25] DIB 
illhelhE hg bbb bE 
-FEFEFCETEEEE 
ンジ テロ 6 らら Ga88 
m m 
(の 
z 
a) b) 


图 10-42 AD9218 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


店 用 要点 : 
w 封 装 形式 , LQFP -48 、PLCC -48; 
六 应 用 领域 : 音频 模 - 数 转 换 、 视 频 模 - 数 转换 等 领域 。 


10.5.3 12 位 D -A 转换 器 集成 电路 AD7568 


AD7568 芯片 属于 8 独立 通道 12 位 D - A 转换 器 集成 电路 。 该 必 片 各 转换 融 均 具有 独立 
的 基准 源 ， 具 有 复位 功能 与 同步 校正 功能 ， 工 作 电压 为 +5V， 最 低 消耗 功率 为 lmW。 建 立 
时 间 为 30ns， 串 行 输入 数据 、 电 流 输 出 、 有 具有 四 象限 乘法 功能 。AD7568 常见 封装 尺寸 与 引 
脚 排列 如 图 10-43 所 示 。 


AE m a sn 
SE 
GO 以 ジ と ロマ と 性 ロ 
=t cq C1 — Š Ə. D 5 <t 
T r fr <r *f cn cn cn cn cn cn 
NC 1 e PIN IIDENTIFIER 33 NC 
VREFF 2 ロゴ ヒコ 32 VREFc 
RFBF 3 31 RFBC 
IOUTIF 4 AD7368 POFP 30 IOUTIC 
IOU12F 3 TOPVIEW 29 IOUT2C 
MI Not to Scale 28 VREFB 
REBG 7 27 RFBB 
IOUTIG 8 26 IOUTIB 
TOUT2G 9 25 IOUT2B 
VREFH 10 nq 
RFEH 11 23 RFBA 
š QGQ い さら の ら に @ ら ら こ 人 
m zr |< |O |z Z Z S < < 
Es SE EE 
gga ~ D g 
b) 


图 10-43 AD7568 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
y 封装 形式 : PQFP -44、PLCC -44; 
w 应 用 领域 : 音频 数 - 模 转 换 、 视 频数 - 模 转 换 等 领域 。 


10.5.4 12 位 D -A 转换 器 集成 电路 ADC912A 


ADC912A 忆 片 属于 12 位 D -A 转换 右 集 成 电路 。 该 芯片 可 接 内 部 或 外 部 时 钟 ， 消 耗 功 
率 为 95mW， 转 换 时 间 为 10us。ADC912A 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 10-44 所 示 。 


\ ン 
0.6141(15.60) AINLT | ° 24| VDD 
0.5985(15.20) Vnmm 2 23 | vss 
AGND| 3 22 | BUSY 
0.2992(7.60) D11| 4 21| CS 
0.2914(7.40)| Dd | ci 20RD 
0.4193(10.65) s ass 
0.3937(10.00) D9|6 | Notto Scale) | 12 | HBEN 
D8| 7 18| CLK OUT 
ーー 
PIN1 0.1043(2.65) 0.0291(0.74) js. MTS ee 
0.0926(2.35) TTE 0.0098(0.25) === 
D6[ 9 16| D0/8 
ur E g a Ds [10 15| D1/9 
0.0118(0.30) 0.0500 0.0192(0.49) SEA TING} 0125(0.32) 0 0.0500(1.27) pa [il 14| D2/10 
0.0040(0.10) (L27) 0.0138(0.35) LANE S001025 0.0157(0.40) 
BSC i DGND | 12 13| D3/11 
a) b) 


較 10-44 ADC912A 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -24、DIP -24; 
y 应 用 领域 : 智能 电子 测试 仪器 、 仪 表 等 领域 。 


10.5.5 点 阵 LCD 控制 器 集成 电路 RA6963C 


RA6963C 芯片 是 由 日 本 东芝 公司 生产 的 点 阵 LCD 控制 器 集成 电路 。 该 芯片 内 设 128B 的 
字符 发 生 器 ， 可 控制 64KB 外 部 静态 显示 RAM， 可 用 在 字符 、 图 形 、 字 符 和 图 形 组 合 模式 ， 
有 旦 显示 模式 和 字符 字体 可 通过 引 脚 电 平 设置 。RA6963C 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-45 
所 示 。 

应 用 要 点 : 

交 封装 形式 : QFP -67; 

y 应 用 领域 : 广泛 应 用 于 内 置 控制 器 型 液晶 显示 模块 。 


10.5.6 时钟 日 历 集成 电路 HD64610 


HD64610 芯片 属于 时 钟 日 历 集成 电路 。 该 芯片 内 设 振荡 电路 、 计 时 器 、 计 数 器 等 单位 
电路 。 具 有 秒 、 分 、 时 计数 ，+ 30s 校正 ， 国 年 自动 校正 ，8 位 总 线 (静态 RAM 接口 ) 
START/STOP 和 1Hz 输出 等 功能 。HD64610 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-46 所 示 。 
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まま 


cc0 
ad15 
ad14 
ad13 
ad12 
ad11 
ad10 
ad9 
ad8 
ad7 
ad6 
ad5 
ad4 
ad3 
ad2 
adl 
ad0 


[ 
ip a 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 
CDATA US6 
FR ES7 320 ce 
CHI 058 31HwvW 
CH2 日 59 30[1d7 
DSOPN U60 RA6963C 29 日 d6 
VDD 61 (TOP VIEW) 28 门 d5 
SDSEL U62 270 YDD 
vss 063 260 d4 
T2 U64 250 d3 
T1 日 65 24Dd2 
X1 U66 23[1d1 
XO 口 67 22 门 d0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 131415 16 1718 19 2021 
E T A E E ETT apa 
の の 
FER a 


图 10-45 RA6963C 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


VSS | 1 24| VCC 
H START/STOP | 2 23| OSC2 
IRQ |3 22| OSC1 
1Hz | 4 21| VSS 
A3 13 20| WE 
A2 [6 9 OE 
A117 8| CS 
A018 7| OS 
TO119 6| IO7 
IO2 |10 5| 1/06 
TO3 |11 4| O5 
VSS |12 3| 1/04 
a) b) 


图 10-46 HD64610 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
y 封装 形式 : SOIC -24D; 
x 应 用 领域 : 智能 时 钟 控制 系统 、 定 时 控制 系统 等 领域 。 


10.5.7 时钟 日 历 集成 电路 RPTC01A 


RPTCO1A 芯片 属于 另 一 款 时 钟 日 历 集 成 电路 。 该 芯片 内 设 26 x4 位 RAM, 4 位 双 问 总 
线 DO ~D3, 4 位 地 址 输入 AO ~ A3 。RPTCO1A 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-47 所 示 。 


CS | 1 18 | VCC 

CS | 2 17 | OSCOUT 

ADJ | 3 16 | OSCIN 

AO | 4 15 | ALARM 
ーー | < | z= 

Al | 5 8 14 | D3 
一 | 巴 

A2 | 6 Z 13 | D2 

A3 | 7 | j2 | D1 

RD | 8 11 | DO 

GND | 9 | |10 | WR 

a) b) 


图 10-47 RPTCO1A 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOIC -18 、DIP - 18: 
yx 应 用 领域 : 智能 时 钟 控 制 系统 、 和 定时 控制 系统 等 领域 。 


10.5.8 42 (EIA/RS -232) 驱动 器 集成 电路 LT1030C 


LT1030C 芯片 属于 4 线 (EIA/RS -232) 驱动 器 集成 电路 ， 主 要 应 用 于 EIA/RS -232 接 
口 电路 。LT1030 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-48。 


= z z = = = = wm て ay 
INPUT | 2 13| STROBE 
OUTPUT | 3 l ° 12| INPUT 
ON/OFF | 4 11| OUTPUT 
INPUT | 5 10| NC 
OUTPUT | 6 5 9 | INPUT 
GND | 7 8 | OUTPUT 
8) b) 


图 10-48 LT1030C 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP - 14B 、DIP - 14; 
y 引 脚 功能 说 明 见 表 10-28, 


表 10-28 LT1030C 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 

1 -6V 电源 负 端 8 OUTPUT 输出 端 

2 INTPUT 输入 端 9 INTPUT 输入 端 

3 OUTPUT 输出 端 10 NC 空 引 脚 

4 ON/OFF / 关 控 制 端 11 OUTPUT 答 出 端 

5 INTPUT 输入 端 12 INTPUT 答 入 端 

6 OUTPUT 输出 端 13 STROBE 选 通 脉冲 端 

7 CND 也 14 +6V 电源 正 端 

10.5.9 监视 计时 器 带电 源 驱动 集成 电路 LAS692M 


LAS692M 芯片 属于 监视 计时 需 带 电源 驱动 集成 电路 。 该 芯片 内 含 CK 输入 边沿 检测 电 
路 ， 用 微型 计算 机 监视 电源 ， 外 接 PNP 型 晶体 管 构 成 低 饱 和 型 调整 避 ， 且 备 有 复位 同步 输 
出 (CK 再 输入 归 零 ) 功能 。LA5692M 常见 封装 尺寸 与 引 脚 排列 如 图 10-49 所 示 。 


VCont | 8 CK 
so | 3 | a 
LA5692D 
vo B LA5692M 6 [RESM 
GND 四 5 | VS 
a) b) 
图 10-49 LAS692M 封装 尺寸 与 引 脚 排列 
a) 封装 尺寸 b) 引 脚 排列 
应 用 要 点 : 
y 封装 形式 : MFP -8 、SIP -9、DIP - 8; 
w 引 脚 功能 说 明 见 表 10-29, 
表 10-29 LAS692M 引 脚 功能 
引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 VCont 边沿 检测 端 5 VS 电源 端 
2 RES (2) 复位 端 2 6 RES (1) 复位 端 1 
3 VO 输出 端 7 Ct 外 接 定时 电容 器 
4 GND 地 8 CK 比较 输入 端 
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10.5.10 Xl MOSFET 驱动 集成 电路 MC34151/MC331S1 


MC34151/MC33151 芯片 属于 双 MOSFET 驱动 集成 电路 。 该 芯片 内 含 独 立 工 作 的 2 通道 驱 
动 电 路 ， 输 入 为 CMOS/LS TTL 逻辑 电 平 ， 可 与 DS0026 和 MMH0026 功能 互換 。MC34151/ 
MC33151 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-50 所 示 。 


N.C | | 8 ÎNC 


Logic inputA | 2 ケト 7 |Drive Output A 


GND| 3 6 | VCC 


Logic input B | 4 = p 5 | Drive Output B 


a) b) 


图 10-20 MC34151/MC33151 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SO -8、PDIP -8; 


x 引 脚 功能 说 明 见 表 10-30, 
表 10-30 MC34151/MC33151 引 脚 功能 


引 脚 号 符号 功能 说 明 引 脚 号 符号 功能 说 明 
1 N.C 空 引 脚 5 Drive Output B| ”驱动 输出 端 B 
2 Logic input A| ”逻辑 输入 端 A 6 VCC 电源 端 
3 GND 地 7 Drive Output A| ”驱动 输出 端 A 
4 Logic input B| ”逻辑 输入 端 B 8 N.C 空 引 脚 


10.6 ” 贴 片 存储 器 集成 电路 


10.6.1 16K x1bit DRAM 集成 电路 Intel 2118 

Intel 2118 芯片 属于 采用 单 管 动 态 MOS 工艺 制作 的 16K x 1bitDRAM 集成 电路 。 该 必 片 
采用 地 址 复 用 技术 ， 原 来 需要 用 14 根 地 址 线 ， 现 只 用 了 7 根 地 址 输入 线 。 即 地 址 码 输 入 位 
数 减少 了 一 半 ， 这 使 RAM 芯片 引 脚 减少 ， 世 片 封装 体积 减 小 ， 是 目前 大 容量 RAM 芯片 普 
通 米 用 的 方 法 。T6963C 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-51 所 示 。 

应 用 要 点 : 

w 封装 形式 : SOP -16、DIP -16; 

六 应 用 领域 : 智能 电子 玩具 、 内 存 条 等 领域 。 


10.6.2 2K x8bit EEPROM 集成 电路 M28C16 
M28C16 属于 2K x 8bit EEPROM 集成 电路 。 该 芯片 采用 CMOS 制作 工艺 、 数 据 三 态 输 


第 10 章 ”其 他 贴 片 集成 电路 . 285 ・ 


NC | 1 6 | VSS 
Din | 2 5| CAS 
WE| 3 4 | Dout 
— に 
RAS| 4 = 3 | A6 
A0 | 5 E 2 | A3 
| 
A21 6 1 1 A4 
Al | 7 0| A5 
VDD| 8 9 | NC 
a) b) 


較 10-51 Intel 2118 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


出 ， 并 且 所 有 输入 /输出 全 部 与 CMOS/TTL 兼容 ， 可 保存 数据 40 EE, RIFE, HAE 
流 为 100kA， 最 大 工作 电流 为 30mA， 读 出 时 间 为 90ns。M28C16 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
10-52 所 示 。 


A7 24 |VCC 
A6 | 2 23 A8 
AS | 3 22 | A9 
A4 | 4 21 |W 
A3 | 5 20) G 
` 
A2|6 5 19 |A10 
| oo ma) 
All7 a 18 |E 
===: | >= = 
A0 |8 |17 | DQ7 
DQ0| 9 16 | DQ6 
DQI |10 15 |DQ5 
DQ2 |11 14 |DQ4 
VSS |12 13 |DQ3 


a) b) 
图 10-52 M28C16 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : SOP -24C ; 
交 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.6.3 SK x8bit EEPROM 集成 电路 AT28C64 


AT28C64 芯片 属于 8Kx8bit EEPROM 集成 电路 。 该 芯片 采用 CMOS 制作 工艺 ， 数 据 三 
态 输出 ， 并 且 所 有 输入 /输出 全 部 与 CMOS/TTL 兼容 ， 可 保存 数据 40 年 以上 , RIFE, 静 
态 电 流 为 100kA， 最 大 工作 电流 为 30mA， 数 据 写 和 人 时 间 为 Ims， 读 出 时 间 为 150ns。 
AT28C64 稼 见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-53 所 示 。 
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dUU no 

<< ZË >Z Z 

* c< Q ワー ロー ee 
A6 口 5 o 29 日 A8 
AS []6 28 O A9 
A4 O7 270 A11 
A3 口 8 26 口 NC 
A2 [] 9 25[] OE 
Al [|] 10 24 O A10 
Aao 日 11 23[] CE 
NC 日 12 22 口 107 
1/00 s a e s ggg H 06 


IO1I 
LO2 
GND 
DC 
TO 
TO4 
OS 


a) b) 


到 10-53 AT28C64 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : PLCC -32 、TSOP - 28 、SOIC -28 、PDIP - 28: 
六 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.6.4 1MB EPROM 集成 电路 AT29C010 


AT29C010 芯片 属于 1MB (64K x16bit) EPROM 集成 电路 。 该 芯片 采用 CMOS 制作 工 
艺 、 数 据 三 态 输 出 ， 并 且 所 有 输入 /输出 全 部 与 CMOS/TTL 兼容 ， 可 用 紫外 线 擦 除数 据 ， 维 
持 电 流 为 40mA ,静态 电流 为 10pA， 最 大 工作 电流 为 8mA， 读 出 时 间 为 45ns。 编 程 电压 为 


+12.5V， 电 源 电 压 为 +5V。AT27C010 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-54 所 示 。 

an oa O > 

< ママ マジ ジジ 

= a N ーー ご 
A70 5 o | T TH Al4 
A6 O 6 28 日 A13 
AS 日 7 27 [0 A8 
A4 口 8 26 0 A9 
A3 口 9 250 A11 
A2 日 10 24 日 OE 
AI 日 11 23 日 A10 
AO O 12 220 CE 

一 一 一 一 一 一 aq 

| Ú] 

5828333 

© 
a) b) 


較 10-54 AT29C010 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
w 封装 形式 : PLCC - 32 、TSOP - 32 、PDIP -32; 
w 应 用 领域 : 计算机、 模糊 家 电 等 领域 。 
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10.6.5 4MB EPROM 集成 电路 AT27C040 


AT27C040 芯片 属于 4MB (512K x16bit) EPROM 集成 电路 。 该 世 片 采用 CMOS 制作 工 
艺 、 数 据 三 态 输出 ， 并 且 所 有 输入 /输出 全 部 与 CMOS/TTL 兼容 ， 可 用 紫外 线 探 除 数据 ， 静 
态 电流 为 100kA， 最 大 工作 电流 为 30mA， 读 出 时 间 为 70ns。 编 程 电压 为 +12.5V， 电 源 电 
压 为 +5V。AT27C040 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-55 所 示 。 


Qoo らら を Os に 
ママ < > > < < 
E] l 
* ce Q wa ロー DO 
m e€ m 
A7 口 5 O 290 A14 
i A6 6 28 O A13 
r AS 日 7 27 A8 
i A4 O 8 26 0 A9 
し A3 口 9 250 All 
r A2[] 10 24 0E 
ü Al 11 230 A10 
u ao g 12 20 CE 
o0 O 13 21 口 07 
nO ~ © 0A © 
一 一 一 一 一 一 で 
r'o oO 
= N e =s Nn O 
So8 選 8388 
〇 
a) b) 


图 10-55 AT27C040 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


店 用 要点 : 
yx 封装 形式 : PLCC - 32 、TSOP - 32 、PDIP -32; 
六 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.6.6 串 行 EEPROM 集成 电路 AT93C46/56/66 


AT93C46/36/66 芯片 属于 串 行 EEPROM 集成 电路 。 该 必 片 提供 128K x 8bit (1KB )/ 
256K x 8bit (2KB)/512K x 8bit (4KB) 位 的 存储 容量 ， 是 Atmel 公司 生产 的 低 功 耗 、 低 电 
压 、 电 可 擦 除 、 可 编程 只 读 存储 器 。 其 保存 数据 可 保存 100 年 以 上 ， 可 重复 写 100 万 次 。 
AT93C46/56/66 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-56 所 示 。 


ーー 


- 


T a 


7 
CS 1 8 VCC 
SK 2 7 DC 
DI 3 6 ORG 
a DO 4 5 GND 
La テー 
a) b) 


Z| 10-56 AT93C46/56/66 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


. 288 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP - 8A/SOP - 8C/TSSOP - 8/SOIC - 8: 
次 应 用 领域 : 计算机、 模糊 家 电 等 领域 。 


10. 6.7 2K x8bit SRAM 集成 电路 HM6116 


HM6116 芯片 与 2716RPROM 引 肢 兼容， 是 一 种 2048K x 8bit 的 高 速 静态 CMOS 随 机 存 取 
存储 器 集成 电路 。 该 芯片 具有 高 速度 、 低 功 耗 的 特点 ， 输 入 /输出 与 TTL IRA, 公共 0 端 
Ll. HM6116 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-57 所 示 。 


A7 | 1 24 | VCC 
A6 1 2 23 | A9 
AS | 3 22| A8 
A4 |4 21| WE 
A3 | 5 20| OE 
A216 9| A10 
Al [7 HM6116 g| CS 
A0 |8 7| 1/08 
TO11 9 61DO7 
TO2110 5| TO6 
YO3 |11 4 | 1/05 
VSS |12 3 | IO4 


a) b) 
到 10-57 HM6116 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
妆 封装 形式 . FP -24D、DIP - 24: 
w 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.6.8 SK x8bit SRAM 集成 电路 HM6264B 


HM6264B 芯片 属于 8K x8bit SRAM 集成 电路 。 该 芯片 引 脚 大 部 分 与 HM6116 兼容 ， 与 
2764 引 脚 兼容 ， 数 据 三 态 输出 ， 输 入 /输出 与 TTL RA, 公共 1/0 端 。HM6264B 常见 外 形 
与 引 脚 排列 如 图 10-58 所 示 。 


wc | 1 WY 28H vce 
A12 2 27 WE 
A7 Él 3 26 CS2 
A6 O 4 25 AS 
A5 5 240 A9 
A4 6 23 All 
A3 07 22 OE 
A2 8 21 A10 
Al 9 20 CSI 
A0 10 19 O IO8 
LO1 11 18 O IO7 
I/02 12 17 1/06 
1/03 13 16 H 1/05 
VSS 14 15 O IO4 


a) b) 
較 10-58 HM6264B 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
六 封装 形式 . FP -28DA、DIP - 28, 
交 应 用 领域 : 计算机、 模糊 家 电 等 领域 。 


10.6.9 4K xlbit 时 钟 RAM 集成 电路 HM6504 


HM6504 芯片 属于 4K x1bitCMOS 时 钟 RAM 集成 电路 。 该 芯片 与 时 钟 RAM4104 引 脚 兼 
容 ， 消 耗 功 率 与 时 钟 频 率 成 正比 (最 大 为 7mW/AMHz)，DI 和 R/W 在 CE 下 降 时 被 锁 存 ， 输 
入 /输出 与 TTL 兼容 。HM6504 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-59 所 示 。 


VZ 
A0 | 1 8| vec 
Al [2] 7| A6 
a2 | 3| 6| A7 
A3 [4 15] A8 
=] =m 
A4 |5] |14| A9 
As | 3| A10 
= — 
Q7] 12| All 
ws 11] D 
GND [9] 10| E 
a) b) 


到 10- 59 HM6504 常见 外 形 与 引 脚 排 列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 


应 用 要 点 : 
妆 封装 形式 : SOP -18 、DIP - 18, 
交 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.6.10 32K x8bit SRAM 集成 电路 HIM622S6 


HM62256 芯片 属于 32K x 8bit SRAM 集成 电路 。 该 芯片 与 HM27256 的 引 脚 兼容 ， 
A13. A14 之 外 与 6264 引 脚 兼容 。HM62256 常见 外 形 与 引 脚 排列 如 图 10-60 所 示 。 


$ 


augi > sshHvec 
A12 L| 2 27 WE 
A7 日 3 26 日 A13 
A6 日 4 250 As 
AS 日 5 24 A9 
A4 口 6 230 All 
A307 2 0 0E 
A208 210 A10 
Al 口 9 200 CS 
A0 口 10 19 | ]VO7 
roo 日 1 18 O 1/06 
IO1 012 17 1/05 
102 日 13 16 O r04 
vss O 14 15 O T03 
a) b) 


图 10-60 HM62256 常见 外 形 与 引 脚 排列 
a) 外 形 图 b) 引 脚 排列 
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应 用 要 点 : 
六 封装 形式 : SOP -28、DIP -28; 
x 应 用 领域 : 计算 机 、 模 糊 家 电 等 领域 。 


10.7 其 他 贴 片 集成 电路 应 用 实例 


10.7.1 基于 ISD1420 的 袖珍 固体 录音 控制 器 
利用 ISD1420 型 单 片 20s 语音 录放 贴 片 集成 电路 构成 的 袖珍 固体 录音 控制 器 如 图 10-61 


e a _ š eo Q a 2 
所 示 ， 常 用 于 电子 玩具 、 儿 童 防 丢失 语音 “身份 证 ”及 商品 语音 介绍 器 等 领域 。 
9 TSV o+5V 
A0 VCCD 
Al VCCA ーー Ik 
LED ツー G A2 VSSD Oy 
1000p A3 VSSA kz 
A4 
SB, 100kx3 AS SP+ B. 
+ SP— 
A6 
A7 ISD1420 IN [ 1 
SB. Rel | R| | Re °. +L ce, 
| PLAYL ourle] a TT 
SBa PLAYE Ra 5k 10k 
a REC REF | ( JP: 
Ro ——— S—_WT[[oIAH 
slk RECLED MIC Ra 
XCLK AGC i liok 
J Rs 
Cs lI 
LTG, | co oy 


图 10-61 基于 ISD1420 的 袖珍 固体 录音 控制 器 


由 图 10-61 可 知 ， 该 袖珍 固体 录音 控制 器 由 电源 电路 和 录放 电路 组 成 。 其 中 电源 电路 由 
外 接 +5V 直流 电源 供电 (此 处 未 画 出 ); 录放 电路 由 单 片 20s 语音 录放 集成 电路 ISD1420 及 
电 平 触发 放 音 按键 SB」 、 边 沿 触 发 放 音 按键 SB, 、 录 音 按 键 SBB;、 录 音 指示 发 光 二 极 管 LED, 
扬声器 B, 及 驻 极 体 电容 话 简 B。 等 外 围 元 件 组 成 。 

工作 原理 : 

电路 通电 后 ， 按 下 录音 键 SB, 后 便 可 对 话 简 B。 讲话 录音 ，SB, 为 电 平 触发 放 音 键 ，SB， 
为 边沿 触发 放 音 键 。 地 址 输入 端 AO ~ A7 有 效 取 值 范围 为 00000000 ~10011111， 这 表明 最 多 
可 被 划分 为 160 个 存储 单元 ， 可 录放 多 达 160 段 语 音信 息 。 由 A0 ~ A7 决定 每 段 的 起 始 地 
址 ， 而 起 始 地 址 直接 反映 录放 音 的 起 止 时 间 ， 其 关系 公式 为 

T=0.125(27A7 +26A6 +25A5 +24A4 +23A3 +22A2 +21Al +2°A0) 

本 例 介 绍 的 袖珍 录音 控制 器 中 ISD1420 的 A0 ~ A7 全 部 接 低 电 平 ， 为 一 段 式 最 长 20s 录 
放 音 ， 如 选择 其 他 地 址 模式 或 操作 模式 ， 则 录放 音 时 间 随 之 变化 。 

本 例 介绍 的 袖珍 录音 控制 器 集成 度 高 ， 外 围 元 件 少 ， 组 装 后 不 用 调试 即 可 通电 正常 工 
作 。 当 用 于 儿童 防 丢 失语 音 “ 身 份 证 ”等 领域 时 ， 可 事先 录入 儿童 姓名 、 家 庭 地 址 、 联 系 
电话 以 及 致谢 语言 等 ， 然 后 将 其 装 入 一 个 大 小 合适 并 设置 有 放 音 按键 的 小 盒 内 ， 并 注 明 
“请 按 动 此 按钮 "， 最 后 给 小 盒 配 一 副 尼龙 丝带 。 携 带 儿 童 外 出 时 ， 可 将 其 套 在 儿童 的 脖子 
上 ， 一 且 儿 童 走 失 得 到 他 人 求助 时 ， 只 要 按 动 盒 面 上 的 放 音 按键 就 可 以 获知 盒 内 存储 的 信 
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息 。 此 外 它 也 可 用 于 侠 哑 残疾 人 或 精神 病 患 者 ， 使 用 方法 同上 。 
10.7.2 基于 MAX846A 的 锂 离子 电池 充电 器 


利用 MAX846A 型 锂 离子 电池 充电 专用 集成 电路 构成 的 锂 离子 电池 充电 器 典型 电路 如 图 
10-62 所 示 。 本 充电 咒 可 根据 需要 充 一 节 或 二 节 锂 离子 电池 ， 也 可 充 镍 铀 或 镍 氧 电池 。 


Kes 


ICi エー MI 
Res0.206 IEP: P` 
G == 660 Ce = op 
0.47 +L o, 0.01g 4a = 
“T4704 
| l 14 
1 
2 
RI 
~220V や セ al =| Hiook MAX846A 
Os 9 
+l 11 
C3 > 
う 
VDI~ VD Ca 5 
4 15 
0.0lu x2 | 


图 10-62 基于 MAX846A 的 锂 离子 电池 充电 器 


由 图 10-62 可 知 ， 该 锂 离 子 电 池 充 电器 由 电源 电路 和 充电 控制 电路 等 几 部 分 组 成 。 其 中 
电源 电路 由 电源 变压器 T、 整 流 二 极 管 VD, ~ VD, 、 滤 波 电容 C, C, 和 三 端 稳 压 集成 电路 
IC, 组 成 ; 充电 控制 电路 由 集成 电路 IC。 及 晶体 管 VT、 待 充电 池 节 数 选择 开关 S」 、 充 电 终止 
电压 选择 开关 S, 等 外 围 元 件 组 成 。 

工作 原理 : 图 10-62 中 , 芯 片 MAX846A 的 10 脚 (CELL2) 为 待 充电 池 节 数 选择 端 ， 当 
开关 S, 拨 向 位 置 1 (即将 10 脚 接地 ) 时 ， 可 充 一 节 锂 离子 电池 ; 若 将 S, 拨 向 位 置 2 (将 
10 脚 接 2 脚 VL 端 ) 时 ， 可 充 两 节 锂 离子 电池 ; 芯 片 的 6 脚 (VSET) 用 来 确定 每 节 电 池 充 
电 的 终止 电压 值 ， 当 该 脚 选 空 时 ， 则 电池 充电 到 4. 2V 结束 。 若 要 改变 这 一 终止 电压 ， 可 在 
该 脚 接 一 电阻 Ryspr 到 地 端 或 VL 端 。 当 S, 与 1 端 相 连 ，6 脚 通过 Ryspr 接 VL 端 ， 终 止 电压 
大 于 4.2V; # Š, 与 1 端 相连 ,6 脚 通过 Ryser 接地 时 ,终止 电压 小 于 4.2V。 具 体 关系 为 

k= 
Ryser = | 1.65 X F 
V, -4.2 
式 中 , V, NEC BJ 38HB 22 IEFB JE; V. fE VAARA 3.3V, Æ 三 减 小 时 为 0V。 
电池 充电 电流 par ER Res 及 Rer, 计算 公 式 为 
Riser =1. 65V/Ves (kQ) 
式 中 , 1.65V 为 芯片 内 部 基准 电压 ， 工 厂 推荐 Ves 采 用 165mV， 所 以 求 得 Riser =10kO。 
Res 为 检测 充电 电流 的 电阻 ， 可 按 下 面 公 式 求 得 : 
Res = Ves/Iparr =0.165V/Tsarr (Q) 

如 设 最 大 充电 电流 为 800mA， 由 上 式 可 求 得 Res X 0.2060, 

本 例 介绍 的 锂 离子 电池 充电 器 采用 专用 集成 电路 ， 故 外 围 电路 简洁 ， 制 作 简 单 ， 无 需 调 
试 即 可 通电 正常 工作 。 本 电路 除 可 充 1 -2 节 锂 离子 电池 外 ， 也 可 充 镍 锅 或 镍 氧 电池 。 充 镍 
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锅 或 镍 氧 电池 时 ， 应 将 芯片 的 第 8 脚 接 高 电 平 ， 并 重新 调整 充电 终止 电压 ， 如 充 R E 
池 ， 终 止 电压 为 1.4V， 则 相当 于 充 一 节 锂 离子 电池 ， 此 时 VSET 即 6 脚 应 悬空 ， 开 关 S, 应 
拨 向 位 置 1， 使 CELL2 端 即 10 脚 接地 ， 并 根据 充电 电流 来 设 定 Res (Riser = 10kQ) 
10.7.3 基于 TL431 的 定时 开 / 关 机 控制 器 


利用 TL431 型 新 颖 高 精密 可 调 基 准 电源 集成 电路 构成 的 定时 开 / 关 机 控制 器 典型 电路 如 
图 10-63 所 示 ， 该 电路 能 控制 家 用 电器 按照 设 定 时 间 定 时 开关 或 关机 。 


Cı 0.47 
Ro 
， 久本 [K P 
K- RI IM LED VZ 
Ó RP 
VDV D4 =A | 
~220V 
VD; TL431 
— 
XS;)— | R に 
SB 2 
XS 3-4 N vD; 
+ 
Co = Cs: = 
"| 1000u| YWVDs 


图 10-63 基隆 TL431 的 定时 开 / 关 机 控制 器 


由 图 10-63 可 知 ， 该 定时 开 / 关 机 控制 需 由 电源 电路 、 定 时 控制 电路 组 成 。 其 中 电源 电 
路 由 降 压 元 件 RI 、C」、 整 流 二 概 管 VD, ~ VD WREX C。 、 稳 压 二 极 管 VD 、 限 流 电阻 
器 R, 和 电源 指示 发 光 二 极 管 LED 组 成 ; 定时 电路 由 集成 电路 IC、 电位 器 RP、 控 制 按钮 
SB 、 继 电器 K 和 二 极 管 VD。 ~ VD, 等 元 器 件 组 成 。 

工作 原理 : 电路 通电 后 ， 按 一 下 控制 按钮 SB ， 电 路 开始 定时 工作 。 此 时 + 12V 电压 经 
R,. RP 向 电容 C, 充电 ,使 TL431 的 基准 电压 端 电位 不 断 升 高 ， 当 升 至 3.9V 时 ， 集 成 电路 
TL431 内 部 驱动 管 导 通 ， 继 电器 K 得 电 吸 合 ， 其 转换 触 头 人 -1 换 向 ， 使 被 控 插 座 XS, Wr 
电 ， 搬 座 XS, 通电 。 

综 上 分 析 可 知 ， 当 被 控 电 器 由 插座 XS, 供电 时 ， 电 路 实现 定时 关机 功能 ; 当 被 控 电 器 
由 插座 XS, 供电 时 ， 电 路 实现 定时 开关 机 功能 。 

本 例 介 绍 的 定时 开 / 关 机 控制 器 电路 简洁 ， 无 需 调 试 即 可 通电 正常 工作 。 进 行 安装 时 ， 
常 将 焊接 好 的 电路 板 置 于 自制 的 塑料 或 木 制 小 盒 内 ， 插 座 XS . XS, 固定 在 盒子 的 侧面 ， 在 
盒子 的 正面 安装 RP 的 旋钮 度 盘 ， 并 开 有 一 小 孔 以 便 让 发 光 二 极 管 LED 少许 伸 出 ， 然 后 通过 
实验 在 RP 旋钮 度 盘 上 标注 出 定时 时 间 刻 度 即 可 。 通 电工 作 时 ， 调 节 RP 的 阻 值 ， 可 以 改变 
被 控 电 器 开机 或 关机 定时 时 间 ， 图 示 数 据 定时 时 间 可 在 1h 内 连续 可 调 ， 若 要 增加 定时 时 间 
调节 范围 ， 可 以 适当 加 大 电容 器 C, 的 容量 。 
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附录 A 贴 片 元 器 件 代 码 标注 方式 示意 图 


=3 


F2a 


A 


a 
ar 


=2 


F2a 


2 
AME h 
i 


ー1 


2a 


m) 
[gc 
Ë 


. 294 ・ 新 型 贴 片 元 器 件 应 用 速 查 


F3a-1 F3a -2 


F3b -1 F3b -2 F3b -3 


F4a -1 F4a -2 F4a -3 
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附录 B 单 用 贴 片 元 器 件 封 闭 形 式 示意 图 
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HSOP -25 


SSOP30-P-3751.00 


( 续 ) 
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MSOP -8 


注 : 所 有 尺寸 都 以 毫米 (mm) 为 单位 标注 。 


附录 C 


i 


中 


用 贴 片 元 器 件 生产 厂家 索引 


SOIC -8 


缩写 英文 名 称 中 文 名 称 

Agi Agilent Technologier 安捷伦 

Aic Analog Integrations 沛 享 半导体 
Ali Alliance Semiconductor 联盟 半导体 
All Allegro MicroSystems Allegro 微 系统 
AMD Advanced Micro Devices 超 威 半导体 ( 美 ) 
Ame Analog Microelectronics 安 成 微 电 子 
Ana Anachip 易 享 电子 
And Analog Devices 美国 模拟 器 件 
Anp ANPEC Electronics 茂 送 申 子 
Ant Advanced Analogic Technologies 模拟 半导体 
Ar Aimtron 圆 创 科技 
Auk AUK Semiconfuctor 韩国 光电 子 半导体 
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( 续 ) 

缩写 英文 名 称 中 文 名 称 
Bb Burr — Brown 伯 尔 - 布朗 模拟 器 件 
Cdi Continental Device India Limited 印度 大 陆 器 件 
Cel California Eastern Laboratories 

Cen Central Semiconductor 
Cme Comchip Technology 

Cys CYStech Electronics 

Dal Dallas Semiconductor 达拉斯 半导体 

Di Diodes 

Eic EIC Semiconductor 

Em EM Microelectronic 

Etc Electronic Technology 

Exc Excel Semiconductor 

Fag Fagor Electronica 法 格 

Fch Fairchild Semiconductor 仙 童 ( K 兆 ) 
Fer Ferranti Semiconductors 

Fuj Fuji Semiconductor 富士 半导体 
Gen General Electric Semiconductor 通用 电气 
Gse General Semiconductor 通用 半导体 
Hit Hitachi 日 立 

Hp Hewlett ~ Packard 惠普 

Hsn Hi - sincerity Microelectronics 

Htk Holtek Semiconductor 盛 群 半导体 
Htt Hittite Microwave Corporation 

Imp 

Inf Infineon Technologies 英 飞 凌 
Inr International Rectifier 国际 整流 器 
LRC 乐山 无 线 电 

HI Intersil 

Ttt ITT 半导体 
Kec Korea Eletronics 无 锡 开 益 禧 半导体 
Lif Littelfuse 

Lin Linfinity Microelectronics 

Lre Leshan Radio 乐山 无 线 电 
Lte Linear Technology 凌 力 尔 特 
M/A M/A - COM 

Mas Micro Analog Systems 

Max Maxim Integrated Products 美 信 
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( 续 ) 
缩写 英文 名 称 中 文 名 称 
Mc Mini - Circuits 
Mcc Microchip 微 芯 
Mco Micro Commercial Components 美 微 
Mer, Mic Micrel 
Mit Mitsubishi Electric Co. Ltd. 三菱 
Mot Motorola 摩托 罗拉 
Msc Microsemi Integrated Products Division 
Msp Mospec 
Nec NEC Electronics NEC (日 本 电气 ) 
Nih Nihon Inter Electronics 
Njr New Japan Radio 新 日 本 无 线 电 
Nsc National Semiconductor 美国 国家 半导体 
Nte NTE Electronics 
Ons ON Semiconductor 安 森 美 
Org Origin Semiconsuctor 
Pan Panasonic ( Natsushita ) Electronics 松下 
Per Pericom Semiconductor 
PhC 飞利浦 
PhH 飞利浦 
Phi Philips 飞利浦 
PhM Philips ，Malaysia KAJI - 马来西亚 
Pjt PanJTT Semiconductor 
Prt ProTek Devices 
Ret RichTek 
Rec Rectron Chian 
Ren Renesas mbë (日立 - 三菱 合 次 ) 
Rhm Rohm 罗 姆 
Ric Recoh 理 光 
Sam Samsung Electronics 三星 
Say Ssnyo Electric -YÉ 
Sec Semiconductor Components Industries 
Sei Seiko 精工 
SGS SGS — Thompson SGS 汤姆 逊 
Shi Shindengen Electric 
Sie Siemens {IF 
Sil Silicon General 美国 通用 硅 片 
Sili Siliconix ( Vishay - Siliconix) 捷 康 〈 威 世 硅 尼克 斯 ) 


附 录 


( 续 ) 
缩写 英文 名 称 中 文 名 称 
Sir Sienza Microdevices 
Six Siliconix 
SIYU 大 昌 电 子 
Sin 中 国 香港 美 隆 电 子 
Sme Semtech Electronics 
Smt Semtech Corporation 
Six Supertex Inc 
Sur Supge Components Inc. 
Tac TAK CHEONG 汕尾 德 昌 电子 
Tes TelCom Semiconductor 
Tem Teme Telefunken microelectronic 
Tfk Telefunken (Vishay - Telefunken) 德 律 风 根 ( 威 世 - 徳 律 山根 ) 
Ti Texas Instruments 德州 仪器 
Tok Toko America TOKO 
Tor Torex Semiconductor 特 瑞士 
Tos Toshiba Corporation 东芝 
Trs Transys Electronics 
Ute Unisonic Technologies 友 順 科技 
Vs Vishay Semiconductor 威 世 半导体 
Wjc WJ Communications 
Wte Won - Top Electronics REET 
Zow Zowie Technology 智 威 科技 


Zetex 


捷 科 特 
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